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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. WSEP
Tematem niniejszego opracowania jest projek t techniczny
wykonawczy remontu instalacji elektrycznych o Swietlenia,
gniazd wtyczkowych, sitowej, komputerowej, nagto $nienia i
zasilaj acej modernizacji Sali na potrzeby bada n nad edukacj g

kulturaln g i upowszechnianiem kultury w budynku Uniwersytetu
Sl askiego w Cieszynie.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania wchodz a
1. Instalacja elektryczna o Swietlenia pomieszcze ol
razem opraw 44szt,
wtymo  sw. przypodtogowe 13 szt, oraz na zewn atrz budynku
4 szt.,
2. Instalacja gniazd wtyczkowych pomieszcze A,
3. instalacja zasilagj acaurz adzenia klimatyzacji, urz adzen

technicznych,

4. instalacja reflektoréw scenicznych,

5. Instalacje komputerowa i nagto $nienia tylko oprzewodowanie,
6. pion zasilaj acy ipodt  aczenie w tablicy gtéwnej TG,

7.

Tablica rozdzielcza TPA

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw e opracowania stanowi a:
A/ zlecenie,
B/ podktady budowlane
C/ wizja na miejscu,

C/ uzgodnienia z projektantem cz esci budowlanej i wentylacji.

D/ Prawo budowlane z nowelizac] a z dnia 27.03.2003r., norma N
SEP-E-002 Instalacje w obiektach budowlanych, katal ogi, normy PN-
IEC 60364

1.4. PROJ.INSTALACJA O SWIETLENIOWA POMIESZCZE

Projektuje si e 0 swietlenie ogdlne Sali przy pomocy opraw
swietldbwkowych, oraz innych zarowych. Oprawy nale zy
montowa ¢ w suficie podwieszonym, pod sufitem zwisaj ace, lub na
$cianach wg rozmieszczenia jak na rys. 1 i wg kart o bliczeniowych
oswietlenia. Dodatkowo zaprojektowano o Swietlenie przypodtogowe i
podtogowe wg rys. nr 2 dla drog komunikacyjnych.
Wrekidlao  swietlenia podtogowego i doprowadzenie zasilania nal ezy

wykona ¢ podczas wykonywania wylewek budowlanych.
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Zaprojektowane o swietlenie sktada si e znast epuj acych
elementow:

a/ 0 swietlenie podstawowe,
b/ o swietlenie bezpiecze Astwa,
c/ o Swietlenie dodatkowe

Oprawy 0  swietlenia bezpiecze nstwa oznaczono liter a ,AW”. Oprawy
teb eda wyposa zone w uktad modutu zasilania awaryjnego z 2
godzinn g mo zliwo $ci a pracy po zaniku napi ecCia. wzwi  azku z tym

nale zy doprowadzi ¢ dodatkowofaz e steruj aca do tych opraw
dodatkowym przewodem.

Zapalanie i wygaszanie o swietlenia ogdlnego sali
nale zy wykona ¢ wyt acznikami schodowymi umo zliwiaj  acego zapalanie
oswietlenia od wej $cia i od sceny.

W pomieszczeniach ogolnych zaprojektowano oprawy
oswietleniowe JP20, za $ w pomieszczeniach na zewn atrz sali
zaprojektowano oprawy szczelne JP44.

Instalacje do o Swietlenia nale zy wykona ¢ przewodami
kabelkowymi YDYp3x1,5 ; YDYp4x1,5mm2, oraz YDYp 5x1 ,5mm2. Wielko $¢
zabezpieczenia obwodu swietlnego w tablicy rozdzielczej nie mo ze

przekroczy ¢ 10A.

1.5. PROJ. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

W pomieszczeniach ogoélnych zaprojektowano instalacj e gniazd
wtyczkowych osprz ~ etem zwyklym z bolcem ochronnym. Instalac;j e
wykona ¢ przewodami kabelkowymi YDYp3x2,5mm2. Wysoko $¢ monta zu
gniazd wtyczkowych ustala si e na wys. 0,3m nad podtog a, lecz
nale zyj a dodatkowo ustali ¢ z Inwestorem przed rozpocz eciem robot.
W pomieszczeniu technicznym wysoko $¢ monta zu gniazd wtyczkowych

ustala si el,im.

1.6 PROJ. INSTALACJA ZASILANIA URZ ADZEN

Dla potrzeb urz adze n zaprojektowano obwody dla zasilania
rolet okiennych, ekranu na scenie, oraz zestaw gnia zd wtyczkowych
w pomieszczeniu technicznym.
Zaprojektowano zasilanie urz adze n klimatyzacji wewn atrz w
pomieszczeniu technicznym, wentylatora w kanale wyw iewnym, i na
zewnatrz budynku na s asiedniej $cianie. Instalacj et aprowadzi ¢

nale zy w korytku kablowym.

1.6. PROJ. INTALACJA KOMPUTEROWA | NAGLGENIENIA

Zaprojektowano 2 nowe stanowiska komputerowe dla potrzeb
nowej Sali, przy scenie i pomieszczeniu technicznym .

Instalacj e komputerow g wykona ¢ korytkiem 110/60. Dla
poszczegodlnych stanowisk komputerowych zaprojektowa no zestawy
stupkowe zto  zone z 2 gniazd komputerowych 230V zasilanych z
tablicy TK na pi etrze, 1 gniazda wtyczkowego ogoinego 230V
zasilanego obwodu ogdélnego gniazd wtyczkowych z tab licy TP, oraz 2

gniazd wtyczkowych RJ45.
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Istniej  ace stanowisko dla potrzeb Sali wyktadowej obok nale zy
przenie $¢ do Sali obok.

Zaprojektowano instalacj e nagto snienia dla potrzeb Sali
wilo scizasilania 2 gto $nikow obok sceny z pomieszczenia
technicznego. Przewidziano zainstalowanie wzmacniac zaw
pomieszczeniu technicznym.

1.7. PROJ.CZESCE ZASILAJ ACA

Dla mocy przyt aczeniowej 14kW nale zy wyprowadzi ¢ nowy
pion z tablicy TG w portierni. Pion przejdzie do ni skiego parteru
przez strop i dalej b edzie prowadzony w korytku kablowym w wzdtu V4

korytarza nad sufitem podwieszonym.
Pion nale zy doprowadzi ¢ do nowej tablicy TPA zabudowanej w

pomieszczeniu technicznym. Wszystkie nowe obwody b edg zasilane z

tej tablicy.

Tablic e wykona ¢ wg schematu rys. nr 6 w obudowie zamkni etej
drzwiczkami na klucz.

Aby podt aczy ¢ pion w tablicy TG nale zy zdemontowa ¢ 1 obwdd sitowy
/dolny wg rys/ i w jego miejsce zabudowa ¢ nowe wyt  aczniki

nadmiarowe pr adowe S303 40A w obudowie. Istnigj acy pion podt aczy ¢

do nowego wyt  acznika.

1.9 . OCHRONA PRZECIWPOR2ENIOWA, POLACZENIA WYROWNAWCZE

W cz esci odbiorcy przewiduje si e zastosowanie szybkiego
wyt aczenia napi  ecia zrealizowane przy pomocy wyt acznikow
ochronnychr6  znicowo -pr adowych o pr adzier6 znicowym owarto  Sci
30mA.

Przed dotykiem bezpo srednim zastosowano ostony i izolacj erobocz g

Dla ochrony przed przepi ecCiami w sieci nale zy zastosowa ¢
ochronniki przepi e¢. W szafie TPA nale zy zabudowa ¢
ochronniki przepi ec¢ typu ON323.

Dodatkowym zabezpieczeniem przed pora zeniem elektrycznym

jest stosowanie pot acze n wyrownawczych. Wszystkie urz adzenia i
osprz et, ktérych konstrukcja jest wykonana z metalu przew 0dz acych,
na ktorych w przypadku uszkodzenia mo ze pojawi ¢ Si e napi ecie musz g
by ¢ pot aczone do przewodu ochronnego. w tym celu zabudowa ¢ uktad
pot acze n wyrbwnawczych do istniej acej obok wymiennikowni ciepta.

1.11. UWAGI KO NCOWE

Przed oddaniem do u zytku nale  zy przeprowadzi ¢ pomiary i
préby skuteczno  $ci ochrony przed pora zeniem elektrycznym,
dokona ¢ pomiaru izolacji, oraz badanie nat ezenia o swietlenia.

Przed rozpocz eciem robot zwi azanych z nowymi instalacjami

Wykonawca zgtosi rozpocz ecie rob6t odpowiednim stu zbom Inwestora.
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INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Na zakres robot przewidzianych niniejsza dokumentac ja, kierownik robét

zobowi azany jest do sporz adzenia planu BIOZ, przy czym szczego6lna uwag e nale zy
zwrdci ¢ na:

-roboty monta  zowe,

-maszyny i inne urz adzenia techniczne u zyte do wykonania robét,

Przed przyst  apieniem do wykonywania robét, wykonawca powinien za pozna¢si ez
niniejsza dokumentacj a.

Caly sprz et mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robét p owinien by ¢
eksploatowany i obstugiwany zgodnie z instrukcja pr oducenta. Ponadto powinien by
utrzymywany
w stanie zapewniaj acym jego sprawno  $¢&, by ¢ obstugiwany przez przeszkolony
personel, a tak ze by ¢ stosowany wyt  acznie do prac, do jakich zostat przeznaczony.

W przypadku kiedy podczas pracy urz adzenia nast  api jakiekolwiek jego uszkodzenie,
nale zy bezzwlocznie je unieruchomi ¢iodt aczy ¢ od zasilania w energie
elektryczna.

Zabrania si e dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy urz adzenia.

Maszyny i inne urz adzenia techniczne, w tym narz edziar eczneonap edzie
elektrycznym, przed rozpocz eciem pracy i przy zmianie obstugi powinny by é

sprawdzone pod wzg| edem sprawno sci technicznej i bezpiecznego sposobu ich
uzytkowania.

Operatorzy sprz etu mechanicznego o nap edzie silnikowym powinni posiada ¢ wymagane
kwalifikacje.

Roboty monta  zowe elementdw prefabrykowanych wielkowymiarowych, m oga by ¢
wykonywane na podstawie projektu monta zowego i planu BIOZ, przez pracownikow
zapoznanych z instrukcja
organizacji monta zU oraz rodzajem u zywanych maszyn i urz adze n technicznych.
Szczegotowe informacje dotycz ace sporz adzenia planu BIOZ oraz samego
bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robot
budowlanych podaje Rozporz adzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotycz acej bezpiecze  nstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpiecze  nstwa i ochrony zdrowia Dz. U. nr 120, poz. 1126. z 2003r oraz
Rozporz adzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 200 3r. w sprawie
bezpiecze nstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budo wlanych Dz. U. nr

47, poz. 401. z 2003r.

zakres robot:

remont obiektu istniej acego zasilanego z sieci wewn etrznej odbiorcy,
wykonanie wewn etrznej instalacji elektrycznej,

zabudowa pionu i podt aczenie nowych urz adze n.

wykaz istniej acych obiektéw budowlanych:

obiekt remontowany istniej acy u zywany.

Linie kablowe podziemne obok budynku.

elementy mog ace stworzy & zagro zenie:
istniej  aca instalacja elektryczna,
linie kablowe nnio swietlenia przebiegaj ace w budynku.

Przewidywane zagro  zenie:

Najwi ekszym zagro zeniem jest przy tych pracach pora zenie pr  gdem elektrycznym w
czasie przygotowania miejsca pracy przy czynnych ur Z gdzeniach i na zasilaniu

urz adze r placu budowy, oraz upadek z wysoko Sci.

Zagro zenie mo ze wyst gpi ¢ réwnie z podczas wykonywania wykopéw na zi acze pomiarowe
i uziemienie otokowe wokot budynku w terenie gdzie znajduj asi einneurz  agdzenia

kablowe pod ziemi a.

Sposo6b prowadzenia instrukta ZU:
Przed przyst  gpieniem do rob6t wskaza ¢ zagro zenie, oraz sposoby zabezpieczenia
przed wypadkiem.

Wskazanie srodkéw zapobiegaj acych:

- Wyt gczy ¢iuziemi ¢urz adzenia elektryczne,

- wywiesi ¢ tablice ostrzegawcze,

- Oznaczy ¢ miejsce pracy,

- stosowa ¢ srodki ochrony indywidualnej pracownika oraz narz edzia i sprz et.




2. BILANS MOCY | OBLICZENIA

A/ BILANS MOCY OBIEKTU

odbiornik Pi kW kj Pz kW
Osw. ogolne Osw. 1,3 0,8 1,04
Gniazda wtykowe 12x1 1kW =12 0,4 4,8
reflektory 4x1,0=4,0 1 4
wentylacja 3,23+0,9+0,02+0,18= 1 4,33
4,33
komputery 2x0,5=1,0 0,8 0,8
Urz adzenia inne 0,5 0,4 0,2
Razem 20,53 0,4 15,17
Przyjmuj e 15kwW
15x 10°
Prad obliczeniowy J= = -------mecmmmmmeeee =23A

V3 x 400 x 0,94
Przyjmuje sie  Jo = 23A

dobrano pion odptywowy TG do TPA YDY5x10mm2 Jdd=54A /rez. mocy 40%/

dobrano bezpiecznik w tablicy TG gtéwnej odptyw pionu:

S 193D 40A
spadek napi ecia od TG do reflektoréw koto sceny 1kW
scena reflektor
SL TP gn.
15kw
o} Q-mmmmmmmmmmmmmemes e o}
YDY 5x10mm 2 dh.33m YDYp3x2,5 25m 1kwW

delta u% = delta ui% + delta u2%

15x36x10 5 2x1x25x10 °
delta ul% = + = 0,61% + 0,68 =1,29%
55x10x/400/ 55x2,5x/230/ 2

1,29% < 2% dop. War. spetniony



BILANS OPRAW

nr

rodzaj pomieszcze

n

Ix

nat ez.
wymag.

Oprawy

szt.
opraw

Moc
kW

Uwagi

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXX

X

Niski Parter

Przed wej

sciem wewn.

CROMO 100F E27
26W swietl. JP44
wg BRILUX

0,06

11

Wiatrotap

CROMO 100F E27
26W swie tl. JP44
wg BRILUX
Stupek
cylindryczny
SAP1200 E27 S-
50W ROSA Tychy

0,06

0,1

13

Sala audio

DO

ORVENA 418 z
kloszem JP20
wpuszcz. W sufit
MERIX KV 16 LED
Lampa wisz aca
Cardano 111
2x50W 230V
Paulmann
zwieszak. 100W
Oprawa ALAN LED-
JO04 18LED KANLUX
Oprawa GORDO DL-
14 LED JP66
KANLUX

0,72

3Aw

1.4

Garderoba- magazyn

3(

DO

OFRATL 218B-SR
KANLUX

0,12

15

Pom. techn.

DO

OWF2 z kloszem
JP20 236

0,24

RAZEM:

CROMO 100F E27
26W swietl. JP44
wg BRILUX
ORVENA 418 z
kloszem JP20
wpuszcz. W sufit

MERIX KV 16 LED
scienna ELGO
Lampa wisz aca
Cardanoo 11
2x50W 230W
Paulmann

zwieszak. 100W
Oprawa ALAN LED-
JO4 18LED KANLUX
Oprawa GORDO DL-
14 LED JP66
KANLUX
OFRA TL 218B-SR
KANLUX
OWF2 z kloszem
JP20 236

Modut zasilania
awaryjnego

2h

Stupek
cylindryczny
SAP1200 E27 S-
50W ROSA Tychy

46

1,3




