Zalacznik nr 2 do SIWZ
nr DZP.381.002.2019.DW
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Uwagi ogolne:

1. Przedstawione w niniejszym dokumencie zdjecia, rysunki itp. maja wyltacznie charakter
pogladowy majacy przyblizy¢ Wykonawcy wyglad wizualny mebli opisanych przez

Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ sktadania ofert rownowaznych w przypadkach, w
ktorych Zamawiajacy wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu
zamoOwienia, z zachowaniem przez Wykonawce zasad i wymogoéw opisanych w SIWZ.
Whpisanie znakéw towarowych jest uzasadnione specyfika przedmiotu zamoéwienia i
Zamawiajacy nie moze opisa¢ przedmiotu zamoéwienia za pomocg innych dostatecznie
doktadnych okreslen. Uzyte w specyfikacji okreslenia wskazujace znaki towarowe, patent
lub pochodzenie przedmiotu zamodwienia nalezy odczytywa¢ z wyrazami ,lub

rOwnowazne”.

3. Wykonawca oferujac przedmiot réwnowazny do opisanego w specyfikacji jest zobowigzany
zachowaé¢ rownowazno$¢ w zakresie parametrow uzytkowych, funkcjonalnych i
jako$ciowych, ktore musza by¢ na poziomie nie nizszym od parametrow wskazanych przez

Zamawiajacego.

4. Wykonawcy mogg zaproponowa¢ rozwigzania rownowazne o takich samych parametrach
lub je przewyzszajace, jednak ich obowigzkiem jest udowodnienie rownowaznosci. W
przypadku braku dokumentéw udowadniajacych rownowazno$¢, Zamawiajacy przyjmie, ze

oferta nie spetnia wymagan SIWZ 1 zostanie odrzucona.

5. W przypadku watpliwosci zwigzanych z faktem rdwnowazno$ci Zamawiajacy bedzie mogh
poprosi¢ o dodatkowe wyjasnienia do Wykonawcy 1/lub niezaleznych jednostek
badawczych mogacych potwierdzi¢ spelnienie wymagan. Na etapie realizacji nalezy
umozliwi¢ weryfikacje dostarczanych mebli 1 w przypadku stwierdzenia niezgodnosci,
mozliwe jest wstrzymanie calej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na
koszt 1 odpowiedzialno§¢ Wykonawcy. Ewentualne wskazane nazwy produktow oraz ich
producenci majg na celu jedynie przyblizy¢ wymagania, ktoérych nie mozna byto opisa¢ przy

pomocy dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen.



6. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, w przypadkach przywotanych w Specyfikacji - norm,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemow odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-

3 ww. ustawy, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.

CZESC A POSTEPOWANIA:

Al1.BIURKA

Blaty biurek maja by¢ wykonane z ptyty wiorowej tréjwarstwowej w klasie higienicznosci El
obustronnie melaminowanej o grubos$ci min. 25 mm oklejone dookota obrzezem PCV grubosci
min. 2mm w kolorze blatu. Pod blatem ma si¢ znajdowa¢ rama metalowa, ktora ma by¢ wykonana z
blachy stalowej profilowanej o grubosci 2 mm i przekroju 40x30mm +/-5%. Rama musi by¢
przykrecana do blatu po jego obwodzie przy pomocy wpustek tworzywowych z gwintem oraz
wkretow. Konstrukcja biurka ma umozliwia¢ montaz ndg bez koniecznosci rozkrecania ramy.
Stelaz biurka musi by¢ wyposazony w wezet mocujacy noge do stelaza.

W celu zapewnienia latwego montazu i demontazu biurka, bez pogorszenia jego stabilno$ci
1 jakoS$ci, noga powinna posiada¢ wewnatrz wktadke przylegajaca do wewnetrznej powierzchni
nogi. Wktadka ma mie¢ w przekroju ksztatt rowny 2 kota. We wkladce ma by¢ umieszczona
nakretka ze §rubg umozliwiajaca przykrecenie nog do stelaza biurka. Sruba ma byé osadzona
w taczniku w ksztalcie ceownika, ktory ma by¢é mocowany w ramie biurka. Konstrukcja mocujaca
nogi ze stelazem biurka ma zapewni¢ mocne, sztywne polaczenie oraz umozliwi¢ tatwy demontaz
nog, a w przypadku uszkodzenia nogi jej wymiang bez koniecznosci wymiany catego stelaza biurka
badz innych czgsci biurka za wyjatkiem nogi.

Noga biurka ma mie¢ ksztatt rury o $§rednicy 42-45 mm i ma by¢ usytuowana w narozniku stelaza
biurka. Biurka regulowane na wysokos$¢ w zakresie min. 74-90 cm. Nogi biurka maja posiadac
niezalezne metalowe chromowane ostony regulatorow wysoko$ci. Rama oraz nogi biurka majg by¢
lakierowane proszkowo.

A2.0SLONY CZOLOWE

Ostony czolowe, wykonane z ptyty wiorowej dwustronnie melaminowanej tréjwarstwowej w klasie
higienicznosci E1 o grubo$ci min. 18mm, oklejonej dookota min.2 mm obrzezem PCV
1 zawieszonej na profilu o przekroju min. 25mmxmin.15mm, malowanym proszkowo. Kolor do

ustalenia 1 akceptacji przez Zamawiajacego z palety co najmniej 12 kolorow.

A3.SCIANKI DZIAL.OWE

Scianka wykonana z ptyty wiérowej dwustronnie melaminowanej, waskie krawedzie oklejone PCV
min.2mm. Scianka mocowana poprzez metalowe adaptery do stelaza biurka.

Scianka dwustronnie tapicerowana tkaning identyczng rodzajem i kolorystycznie z tapicerka
krzesetl. Listwa funkcyjna aluminiowa z mozliwo$cig zawieszania akcesoriow np. pidrnik, uchwyt
na CD, potka na dokumenty. Kolor do ustalenia i akceptacji przez Zamawiajacego z palety co
najmniej 12 kolorow.



A4. KONTENERY

A4.1.PODBIURKOWE (3 szuflady)

Korpus oraz fronty kontenera wykonac z trojwarstwowej ptyty wiorowej w klasie higienicznosci E1
o grubosci min 18mm obustronnie melaminowanej. Widoczne waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢
obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty.

Wieniec dolny taczy¢ z korpusem za pomocag $rub imbusowych typu konfirmat. Wszystkie
pozostate potaczenia elementéw ptytowych nalezy wykonaé przy pomocy niewidocznych na
zewnatrz ztagcz mimosrodowych zapewniajacych trwalo$¢ polaczenia oraz mozliwo§¢ wymiany
poszczegbdlnych elementow kontenera w przypadku uszkodzenia. Do taczenia korpusu kontenera
nie dopuszcza si¢ uzycia kleju.

Kontener posadowiony na czterech koétkach tworzywowych w kolorze czarnym o $rednicy ok fi
40mm.

Otwieranie frontow powinno odbywac si¢ za pomocg bocznego pochwytu. Przestrzen mig¢dzy
bokiem, a frontem nalezy od strony wewnetrznej zastoni¢ ptaskownikiem z aluminium
anodowanego.

Kontener wyposazy¢ w trzy szuflady tworzywowe w kolorze czarnym na prowadnicach kulkowych
zapewniajacych samodociagg, min 75% wysuwu oraz no$no$¢ min 25kg. Kontener nalezy
wyposazy¢ w zamek centralny jednoczesnie blokujacy wszystkie szuflady. Dla bezpieczenstwa
uzytkownika wymaga si¢, aby kontener wyposazony byt w blokad¢ wysuwu wiecej niz jednej
szuflady.

A4.2.PODBIURKOWE (3 szuflady i niezalezny piornik).

Korpus oraz fronty kontenera wykona¢ z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1
o grubo$ci min 18mm obustronnie melaminowanej. Widoczne waskie plaszczyzny zabezpieczy¢
obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty.

Wieniec dolny taczy¢ z korpusem za pomoca S$rub imbusowych typu konfirmat. Wszystkie
pozostate potaczenia elementéw ptytowych nalezy wykona¢ przy pomocy niewidocznych na
zewnatrz ztacz mimosrodowych zapewniajacych trwalo$¢ polaczenia oraz mozliwo$¢ wymiany
poszczegbdlnych elementow kontenera w przypadku uszkodzenia. Do taczenia korpusu kontenera
nie dopuszcza si¢ uzycia kleju.

Kontener posadowiony na czterech koétkach tworzywowych w kolorze czarnym o $rednicy ok fi
40mm.

Otwieranie frontow powinno odbywac¢ si¢ za pomoca bocznego pochwytu. Przestrzen migdzy
bokiem, a frontem nalezy od strony wewne¢trznej zastoni¢ ptaskownikiem z aluminium
anodowanego.

Kontener wyposazy¢ w trzy szuflady oraz piornik. Szuflady metalowe w kolorze czarnym
wyposazy¢ w prowadnice kulkowe zapewniajace samodocigg, min 75% wysuwu oraz no$no$¢ min
25kg. W gornej czeSci kontenera, jako osobny front nalezy zamontowaé wysuwny pidrnik
tworzywowy w kolorze czarnym. Kontener nalezy wyposazy¢ w zamek centralny jednoczesnie
blokujacy wszystkie szuflady oraz piornik. Dla bezpieczenstwa uzytkownika wymaga si¢, aby
kontener wyposazony byl w blokade wysuwu wigcej niz jednej szuflady.



A4.3.PRZYSTAWNE (4 szuflady i niezalezny pidrnik)

Korpus oraz fronty kontenera wykonac z trojwarstwowej ptyty wiorowej w klasie higienicznosci E1
obustronnie melaminowanej. Wieniec gorny o grubosci min 25mm, grubo$¢ pozostatych elementow
pltytowych nie mniejsza niz 18mm. Zewngtrze waskie krawedzie zabezpieczy¢ obrzezem PCV
grubo$ci 2mm w kolorze ptyty.

Wieniec dolny taczy¢ z korpusem za pomocg S$rub imbusowych typu konfirmat. Wszystkie
pozostale potaczenia elementéw ptytowych wykonaé¢ przy pomocy niewidocznych na zewnatrz
zlacz  mimosrodowych zapewniajacych trwalo§¢ polaczenia oraz mozliwos¢ wymiany
poszczeg6lnych elementéow kontenera w przypadku uszkodzenia. Do taczenia korpusu kontenera
nie dopuszcza si¢ uzycia kleju.

Kontener posadowiony na czterech stopkach tworzywowych w kolorze czarnym umozliwiajacych
poziomowanie w zakresie min 10mm.

Otwieranie frontow powinno odbywaé si¢ za pomocg uchwytu lub bocznego pochwytu. Przestrzen
miedzy bokiem, a frontem nalezy od strony wewngtrznej zastoni¢ ptaskownikiem z aluminium
anodowanego.

Kontener wyposazy¢ w cztery szuflady oraz piodrnik. Szuflady metalowe w kolorze czarnym
wyposazy¢ w prowadnice kulkowe zapewniajagce samodociag, min 75% wysuwu oraz no$no$¢ min
25kg. W gobrnej czeSci kontenera, jako osobny front nalezy zamontowa¢ wysuwny pidrnik
tworzywowy w kolorze czarnym. Kontener nalezy wyposazy¢ w zamek centralny jednoczesnie
blokujacy wszystkie szuflady oraz piornik. Dla bezpieczenstwa uzytkownika wymaga si¢, aby
kontener wyposazony byt w blokad¢ wysuwu wiecej niz jednej szuflady.

AS5.SZAFY AKTOWE (Meble maja byé rozwiazaniami systemowymi, umozliwiajacymi

domowienie i wspolne zostawianie w przyszlosci).

Szafa aktowa drzwiowa

Korpus szaf wykonany z plyty wiorowej trojwarstwowej w  klasie higienicznosci El
obustronnie melaminowanej o grubosci min. 18mm, waskie widoczne plaszczyzny oklejone
obrzezem PCV grubosci min. 2mm. Korpus szaf taczony za pomocag ztagcz mimosrodowych
umozliwiajacych wymiang uszkodzonego elementu szafy bez koniecznosci wymiany calej
szafy. Do laczenia korpusoéw szaf nie dopuszcza sie uzycia kleju. Sciana tylna wykonana z phyty
HDF gr. min.3,2mm. Wieniec gérny nakladany wykonany z ptyty widrowej trojwarstwowej w
klasie higieniczno$ci E1 obustronnie melaminowanej o grubo$ci min. 25mm. Waskie ptaszczyzny
wienca gornego oklejone dookota obrzezem PCV grmin. 2mm. Szafa wyposazona w regulatory
metalowe umieszczone w cokole, zapewniajgce mozliwos¢ poziomowania szafy od wewnatrz w
czterech punktach. Fronty szafy wykonane z plyty widorowej trojwarstwowej w klasie
higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej o grubosci min. 18mm. Waskie ptaszczyzny
oklejone dookota obrzezem PCV gr. min. 2mm. Fronty naktadane na korpus. Drzwi wyposazone w
zawiasy z katem otwarcia 110 stopni. We frontach zamontowany zamek baskwilowy posiadajacy
blokade w trzech punktach z wymienng wktadka patentowa wyposazong w dwa klucze tamane z
mozliwoscig zastosowania klucza master, ktory umozliwia otwarcie wielu wktadek patentowych w
okreslonym zakresie numeracji, tym samym kluczem. Uchwyty metalowe dwupunktowe malowane
proszkowo w kolorze stelaza 1 uchwytow kontenerow.

Szafa aktowa zaluzjowa

Zaluzja wykonana z tworzywa sztucznego otwierana pionowo, zamykajaca szafe w catodci.
Potki wykonane z ptyty widrowej melaminowanej o gr. min. 18mm. Widoczne krawedzie oklejone
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obrzezem PCV grmin.2mm. Szafka wiszaca zaluzjowa wykonana w catosci z plyty widrowe;j
trojwarstwowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej o grubos$ci min.
18mm. Waskie ptaszczyzny oklejone dookota obrzezem PCV gr. min.2mm. Zaluzja PCV otwierana
poziomo, wyposazona w uchwyt metalowy dwupunktowy oraz zamek. Szafka zawieszana na
stalowej listwie zawieszkowej montowanej do $ciany na kotkach rozporowych, ukrytej za tylng
$cianky. Zawieszki z mozliwoscig regulacji w dwodch plaszczyznach ukryte za tylng $cianka.
Glebokos¢ uzytkowa szafki min. 335 mm.

AS5.1.SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE NA COKOLE METALOWYM

Korpus szafy wykona¢ z trojwarstwowej plyty wiorowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie
melaminowanej o grubo$ci min 18mm. Widoczne waskie krawedzie zabezpieczy¢ obrzezem PCV
grubosci 2mm w kolorze ptyty. Korpus szafy taczony za pomoca zlaczy mimosrodowych
umozliwiajacych wymiane poszczegolnych elementu w przypadku uszkodzenia. Sciana tylna ma
by¢ wpuszczana w nawfrezowanie w $cianach bocznych oraz wiencach korpusu. Kolorystyka
$ciany tylnej zgodna z kolorystyka korpusu szafy. Wieniec gorny oraz dolny naktadany.

Fronty nachodzace na wience. Drzwi wyposazy¢ w zawiasy obiektowe z katem otwarcia min 270°.
Fronty zamykane zamkiem baskwilowym z wymienng wktadka patentowa wyposazong w dwa
klucze tamane. Zamek powinien posiada¢ mozliwo$¢ zastosowania klucza master, ktory pozwala na
otwarcie wielu zamkéw tym samym kluczem. We froncie prawym zamontowany uchwyt
dwupunktowy o rozstawie 128mm zintegrowany z cylindrem zamka. We froncie lewym
analogiczny uchwyt niezintegrowany z zamkiem.

Szafa wyposazona w potki ptytowe wykonane z trdjwarstwowej plyty widrowej w klasie
higieniczno$ci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze korpusu i grubosci min 25mm. Poétki
nalezy wyposazy¢ w podpdrki zapobiegajace przypadkowemu wysunieciu. Potki z mozliwoscia
regulacji potozenia na catek wysokosci szafy co 32mm (nie dotyczy potek statych).

Szaf¢ nalezy posadowi¢ na cokole metalowym, wykonanym ze stali lakierowanej proszkowo.
Cokot nalezy wyposazy¢ w stopki poziomujace w zakresie min 15mm. Po zamontowaniu cokotu
poziomowanie powinno odbywac si¢ od wewnatrz szafy za pomoca klucza imbusowego. Wysokos¢
cokolu 6,5-7,5 cm.

A5.2.SZAFY AKTOWE NAROZNE WZMOCNIONE NA COKOLE METALOWYM

Korpus szafy wykona¢ z trojwarstwowe] plyty wiorowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie
melaminowanej o grubosci min 18mm. Widoczne waskie krawedzie zabezpieczy¢ obrzezem PCV
grubosci 2mm w kolorze ptyty. Korpus szafy taczony za pomoca zlagcz mimosrodowych
umozliwiajacych wymiane poszczegdlnych elementu w przypadku uszkodzenia. Sciana tylna
wpuszczana w nawfrezowanie w Scianach bocznych oraz wieficach korpusu. Kolorystyka sciany
tylnej zgodna z kolorystyka korpusu szafy. Wieniec gorny oraz dolny naktadany.
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Front jednoskrzydtowy nachodzacy na wienice otwierany w prawg lub lewg stron¢ (do wyboru przez
Zamawiajacego). Drzwi wyposazy¢ w zawiasy obiektowe z katem otwarcia min 95°. Front
zamykane zamkiem baskwilowym z wymienng wkiadka patentowa wyposazong w dwa klucze
tamane. Zamek powinien posiada¢ mozliwo$¢ zastosowania klucza master, ktéry pozwala na
otwarcie wielu zamkow tym samym kluczem. We froncie zamontowa¢ uchwyt dwupunktowy o
rozstawie 128mm zintegrowany z cylindrem zamka.

Szafa wyposazona w potki plytowe wykonane z plyty widrowej trojwarstwowej w klasie
higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej o grubo$ci min 25mm. Potki wyposazy¢ w podporki
zapobiegajace przypadkowemu wysunieciu potki. Potki powinny mie¢ mozliwos¢ regulacji
potozenia na calej wysokosci regalu co 32mm (nie dotyczy potki konstrukcyjnej). Szafe posadowic
na cokole metalowym, wykonanym ze stali lakierowanej proszkowo. Cokol wyposazy¢é w stopki
poziomujace w zakresie min 15mm. Po zamontowaniu cokotu poziomowanie powinno odbywac si¢
od wewnatrz szafy za pomoca klucza imbusowego. Wysoko$¢ cokotu ok 7cm.

Przyktadowy widok przedstawiono na rysunku pogladowym.

N

Uchwyt

A6.STOLY KONFERENCYJNE

Blat wykonany z plyty wiorowej trojwarstwowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie
melaminowanej o grubos$ci min.25 mm oklejony dookota obrzezem PCV grubosci min.2mm. Stelaz
wykonany z blachy o grubo$ci min.2mm, malowanej proszkowo o przekroju prostokatnym
53x30mm +/-5%. Noga wykonana z blachy o grubosci min. 2mm malowana proszkowo. Stopki
umozliwiajace regulowanie poziomu w zakresie 10mm.

Stoly modutowe z mozliwoscia dowolnego rozbudowania poprzez dostawianie kolejnych
elementow 1 podparciu taczenia wspolng noga przy zachowaniu wysokiej stabilno$ci. Rozwigzanie
pozwalajace ustawi¢ maksymalng ilo$¢ krzeset przy stole.

Kolorystyka mebli:

Kolor do ustalenia i akceptacji przez Zamawiajacego, nalezy przedstawi¢ wzornik co najmniej 12
kolorow ptyt w tym: brzoza, buk, dab, orzech, biatly, jasno szary i ciemno szary, 7 koloréw stelazy
w tym: srebrny, RAL9005, RAL 9003, RAL7037, RAL7022 oraz 4 kolory zaluzji w tym:
aluminium, biaty, antracyt do wyboru przez Zamawiajagcego. Kolorystyka musi by¢ spojna dla
wszystkich elementow.



A6.1 STOLIKI OKOLICZNOSCIOWE

Stolik okolicznosciowy

Blat stotu wykonany z tréjwarstwowej plyty wiérowej w klasie higienicznosci E1 o grubosci min.
25mm, obustronnie melaminowanej. Waskie ptaszczyzny zabezpieczone obrzezem PCV grubosci
min.2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokraglone R=2mm.

Stelaz kolumnowy na podstawie talerzowej. Kolumna stelaza wykonana z rury stalowej
o $rednicy 75mm 1 grubosci $cianki 1,5mm. Podstawa talerzowa o s$rednicy 45¢cm wykonana
z blachy stalowej o grubosci min.10mm. Podstawa talerzowa ptaska, nie dopuszcza si¢ ttoczen.
Stelaz w catosci lakierowany proszkowo.

Podstawe talerzowa wyposazy¢ w stopki tworzywowe zabezpieczajace podtoze przed
zarysowaniem.

Wymiary: 600mmx600mmx600mm(h)

W zakresie podanych powyzej parametrow i wymiarow dopuszcza si¢ tolerancje +/- 3%
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CZESC B POSTEPOWANIA:

A7. KRZESL.O

e Podstawa pigcioramienna o S$rednicy 630mm: stalowy szkielet z nakladkami
z tworzywa sztucznego.

e Samohamowne kotka jezdne do powierzchni twardych lub migkkich, $rednica S50mm.

e Podno$nik pneumatyczny umozliwiajacy ptynng regulacje wysokos$ci siedziska w zakresie
415 — 545 mm.

e Mechanizm ruchowy umozliwiajacy regulacje kata nachylenia oparcia wzgledem siedziska
z mozliwoscig jego blokady w co najmniej 4 potozeniach, regulacje gitebokosci siedziska
oraz regulacje wysokosci oparcia wzgledem siedziska.

o Siedzisko krzesta wykonane z sklejki drzewa lisciastego, wyScietane trudnopalng pianka
poliuretanowa o gestosci min. 20 kg/m’ max. 25 kg/m’ tapicerowane tkanina xtreme
o sktadzie 100% poliester FR (lub rownowazng), gramaturze 310 g/m2

e Oparcie — ergonomicznie wyprofilowane, wyscietane trudnopalng piankg poliuretanowa
o gestosci min. 21 kg/m’ max. 25 kg/m3 o grubosci 40-45 mm , tapicerowane tkaning
o parametrach podanych powyzej, oparcie z tylu wykonczone maskownicg plastikowg
w kolorze czarnym.

e Podlokietniki krzesta wykonane z tworzywa sztucznego.

e Kolorystyka do wyboru przez zamawiajacego po podpisaniu umowy z palety min.
8 kolorow.

e  Wymiary krzesta +/-3%

wysokos¢ caltkowita: 945-1155 mm
wysoko$¢ siedziska : 415-545 mm
wysoko$¢ oparcia: 530-590 mm
szerokos$¢ siedziska: 460 mm

-

945+1155

415+545

-




A8. KRZESL.O

e Podstawa pi¢cioramienna, wykonana z poliamidu z dodatkiem wtokna szklanego, czarna.

e Samohamowne kotka jezdne do twardych Iub migkkich powierzchni do wyboru przez
Zamawiajacego, $rednica min. S50mm.

e Amortyzator gazowy umozliwiajacy ptynna regulacje wysokosci siedziska.

e Nowoczesny mechanizm synchroniczny umozliwiajgcy synchroniczne odchylanie oparcia
1 siedziska z regulacja sprezystosci odchylania w zaleznos$ci od cigzaru siedzgcego oraz blokady
tego ruchu w co najmniej 5 pozycjach. Mechanizm wyposazony w system ANTI SHOCK
zapobiegajacy uderzeniu oparcia w plecy siedzacego po zwolnieniu blokady mechanizmu a
takze w regulacje glebokosci siedziska w zakresie co najmniej 60 mm.

e Siedzisko krzesta wykonane z 7 warstwowej sklejki drzewna lisciastego o gr. min. 10 mm,
wyscielane trudnopalng piankg PU o gestosci 30-35 kg/m3 1 gr. 45-50 mm. Od spodu siedzisko
wykonczone polipropylenowa ostona.

e Oparcie krzesta wykonane z 6 warstwowej sklejki o gr. min. 9 mm , wyscietane trudnopalng
pianka PU o gestosci 30-35 kg/m3 1 gr 35-40 mm. Od tylu oparcie wykoficzone
polipropylenowa ostona.

e Podlokietniki krzesta regulowane, naktadka podtokietnika wykonana z PU o gr. min. 25 mm.

o Krzesto tapicerowane tkaning o skladzie 100% XTREME (lub rownowazng) poliester FR,
gramaturze min. 310 g/m’.

e Kolorystyka do wyboru przez zamawiajacego po podpisaniu umowy z palety min.
8 kolorow.

e  Wymiary krzesta +/-3%

wysokos¢ catkowita: 1000-1170 mm
wysokos¢ siedziska: 430-560 mm
wysokos¢ oparcia: 560 mm
szerokos¢ siedziska : 480 mm

1000+1170

430+560




A9.KRZESLO

Krzesto obrotowe z podtokietnikami z tworzywa w kolorze grafitowo-czarnym odpornego na
uszkodzenia 1 zadrapania, osadzonymi na dwodch pretach stalowych malowanych proszkowo,
mocowanych do mechanizmu krzesta, regulowanymi na wysoko$¢ zakresie min. 75 mm.
Wyposazone w specjalny sitownik gazowy umozliwiajacy ptynng regulacje wysokosci siedziska
w zakresie min. 90 mm oraz mechanizm synchroniczny umozliwiajacy jednoczesng zmiang kata
nachylenia oparcia i siedziska z mozliwo$cig ustawiania ich w 4 pozycjach.

Krzesto z mozliwos$cig regulacji sity nacisku z indywidualnym dopasowaniem do ci¢zaru ciata
uzytkownika za pomocg pokretta znajdujacego si¢ w miejscu tatwo dostepnym z pozycji
siedzacej uzytkownika.

Wyprofilowane anatomicznie siedzisko z tapicerowang poduszkg z pianki poliuretanowej
N-40HD o grubosci min. 40 mm z wyraznie zaznaczonym ksztaltem czg¢sci miednicowo-
udowej. Poduszka siedziska posiadajgca zaokraglenie krawedzi przedniej w celu zmniejszania
ucisku na migénie ud i zapobiegajaca dre¢twieniu konczyn dolnych podczas utrzymywania
pochylonej do przodu pozycji ciata.

W przypadku uszkodzenia lub silnego zabrudzenia mozliwo$¢ latwej wymiany poduszek
siedziska i oparcia.

Oparcie z profilowanego tworzywa w kolorze grafitowo-czarnym z otworami utatwiajacymi
cyrkulacje powietrza migdzy oparciem a plecami uzytkownika, z nakladang tapicerowang
poduszka. Mozliwo$¢ regulacji wysokosci w zakresie min. 75 mm z dopasowaniem wygiecia
czescei ledzwiowej do wymagan uzytkownika. Mozliwo$¢ obnizenia wysokosci z kazdej pozycji
oparcia.

W tylnej cze$ci oparcia zamontowany wieszak na marynarke wykonany z gietego preta
metalowego, malowany proszkowo.

Podstawa pigcioramienna o $rednicy min. 620 mm wykonana ze stopu aluminium, malowana
proszkowo w kolorze platyna metalik, wyposazona w podwojne rolki samohamowne do
wyktadziny dywanowej lub podiog twardych.

Mechanizm regulacji wysokosci siedziska, pochylenia i wysokosci oparcia oraz wysokosci
podtokietnikdbw powinny by¢ tatwo dostgpne i proste w obsludze i tak usytuowane, aby
regulacje mozna byto wykona¢ w pozycji siedzace;j.

Krzesto tapicerowane tkaning z wtokna 100% Xtreme (lub réwnowazng ),gramatura 310g/m>.
Kolorystyka do wyboru przez zamawiajgcego po podpisaniu umowy z palety min.
8 kolorow.

Wymiary krzesta +/-3%

ogo6lna wysoko$¢: 980mm do 1150 mm,
wysokos$¢ siedziska: 410mm do 510mm
glebokos¢ siedziska 410 mm,

szerokos¢ siedziska 480 mm,

ogo6lna szeroko$¢ 640 mm

T
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A10.KRZESL.O

820

Stelaz wykonany z profilu stalowego o przekroju ptasko-owalnym na czterech nogach
z poprzeczkami z rury stalowej fi 18x1,5 mm, malowany proszkowo w kolorze czarnym lub
aluminiowym do wyboru przez Zamawiajacego.

siedzisko 1 oparcie wykonane ze sklejki drewna li§ciastego, pokrytej trudnopalng pianka
poliuretanowg o gestosci 21-25 kg/m3 i gr. min. 25 mm (oparcie krzesta) oraz 25-30 kg/m3
1 gr. min. 30 mm (siedzisko krzesta) zapobiegajacej odksztalceniom i1 dajacej dtugotrwaty
komfort siedzenia.

Siedzisko mocowane do ramy za pomocag co najmniej czterech $rub (nie dopuszcza si¢
rozwigzan opartych na mniejszej ilosci mocowan).

Oparcie mocowane do ramy za pomoca co najmniej czterech $rub (nie dopuszcza si¢
rozwigzan opartych na mniejszej ilosci mocowan).

Mozliwo$¢ sktadowania w stosie min. 10 szt.

Krzesto tapicerowane tkaning xtreme o sktadzie 100% poliester FR (lub réownowazng),
gramaturze 310 g/m2.

Kolorystyka do wyboru przez zamawiajgcego po podpisaniu umowy z co najmniej 8
kolorow.

Wymiary krzesta +-3%

wysokos¢ catkowita: 820 mm
wysokos¢ siedziska : 470 mm
szeroko$¢ siedziska : 475 mm
glebokos¢ siedziska: 415 mm

(”'\
o
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A11.KRZEStO

e Kirzeslo konferencyjne na czterech nogach z podtokietnikami.

e Kirzesto z migkkim tapicerowanym siedziskiem taczacym si¢ z obustronnie tapicerowanym
oparciem.

e Oparcie: cze$¢ przednia — szkielet wykonany ze sklejki z drewna liciastego o gr. min.9 mm
i oblozony trudnopalng pianka o gest.25-30 kg/m3 — gr.min.30 mm; cze$¢ tylna — szKielet
wykonany ze sklejki z drewna lisciastego o gr. min.4 mm i obtozony pianka o gest.25-30 kg/m3
—gr.min.10mm.

e Siedzisko z lekkim nachyleniem od krawedzi w glab krzesta (5 stopni), szkielet wykonany ze
sklejki bukowej o gr. min.9 mm i oblozony jest trudnopalng pianka o gest.25kg/m3 - gr.min.40
mm.

e Krzesto wyposazone w podtokietniki ktore stanowig integralng czg$¢ ramy 1 wykonane sg z rury
30x15x1.5mm.

e Rama krzesta wykonana z rury stalowej 30x15x1.5 mm malowana proszkowo na kolor ALU lub
czarny do wyboru przez Zamawiajacego.

¢ mozliwo$¢ sktadowania w stosie min. 4 szt.

o Kirzesto tapicerowane tkaning xtreme o sktadzie 100% poliester FR (lub rownowazng),
gramaturze 310 g/m2

e Kolorystyka do wyboru przez zamawiajacego po podpisaniu umowy z co najmniej 8 koloréw.

e  Wymiary krzesta +-3%

wysokos¢ catkowita: 835 mm
wysokos¢ siedziska : 470 mm
szerokos¢ catkowita : 530 mm
glebokos¢ siedziska: 445 mm
o
o
n N
&
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A12.KRZEStO

Krzesto na czterech nogach z podtokietnikami.

Siedzisko wykonane z profilowanego anatomicznie tworzywa, z tapicerowang poduszka
z wyprofilowanej pianki poliuretanowej N-40HD (lub rownowaznej) o grubosci min.20 mm,
z wyraznie zaznaczonym ksztattem cz¢$ci miednicowo-udowe;.

Poduszka siedziska posiadajgca zaokraglenie krawedzi przedniej w celu zmniejszania ucisku na
migsnie ud i zapobiegajaca drgtwieniu konczyn dolnych podczas utrzymywania pochylonej do
przodu pozycji ciala. W przypadku uszkodzenia lub silnego zabrudzenia mozliwos¢ tatwej
wymiany poduszki siedziska.

Oparcie z profilowanego tworzywa z wyraznym wygi¢ciem na odcinku ledzwiowym
kregostupa, w kolorze grafitowo-czarnym z otworami ulatwiajgcymi cyrkulacje powietrza
miedzy oparciem a plecami uzytkownika.

Podstawa fotela - stelaz 4-nozny wykonany z rurki stalowej w kolorze platyna metalik
z mozliwoscig sztaplowania pionowego do 4 sztuk.

Przednie nogi stelaza o S$rednicy min. 18 mm, muszg by¢ zakonczone stopkami
samoregulujagcymi wykonanymi z tworzywa z podstawa okragla wykonang z tworzywa
o $rednicy min.55 mm, osadzone na stalowym trzpieniu, dopasowujacymi si¢ do podtoza.
Krzesto powinno posiada¢ wyprofilowane podtokietniki wykonane z tworzywa sztucznego
w kolorze grafitowo-czarnym, stanowigce przedtuzenie nég tylnych (rurka stalowa $rednica
min.22 mm) zakonczonych stopkami z tworzywa.

Krzesto tapicerowane tkaning o skladzie 100% XTREME (lub rownowazng) poliester FR,
gramaturze min. 310 g/m2.

Kolorystyka do wyboru przez zamawiajacego po podpisaniu umowy z co najmniej 8 kolorow.
Wymiary krzesta +-3%

ogo6lna wysoko$¢ 820 mm,

wysokos¢ siedziska 500 mm,

glebokos¢ siedziska 450 mm,

szerokos¢ siedziska 480 mm,

ogolna szeroko$¢ 560 mm
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A13.tAWKA 2-OSOBOWA

Lawka poczekalniowa 2 —osobowa bez podtokietnikow.

Stelaz wykonany z wykorzystaniem profili:

- belka pozioma profil prostokatny

- nogi z profili prostokatnych

- podstawa powinna posiada¢ chromowane stopki.

Stelaz wykonany ze stali lakierowanej proszkowo umozliwiajacy zachowanie dystansu przy
ustawieniu fawki pod $ciang zapobiegajac tym sam otarciu oparcia o $ciang.

Wymagane wymiary jednego siedziska +- 2%:
e Szerokos¢ siedziska 390 mm
e Szerokos¢ oparcia 385 mm
e  Wysokos$¢ siedziska 475 mm
e  Wysokos¢ oparcia 390 mm
e (Glegbokos¢ siedziska 420 mm

Wymagane wymiary zewnetrzne fawki +-2%:
o  Wysokos¢ catkowita 880 mm
e Szerokos$¢ catkowita 1110 mm
e Glebokosc¢ catkowita 520 mm

Siedziska tapicerowane tkaning o sktadzie 100% XTREME (lub rownowazng ) poliester FR,
gramaturze min. 310 g/m2. Kolor do ustalenia i akceptacji przez Zamawiajacego ( do wyboru

z palety min. 8 kolorow)
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A14.tAWKA 2-OSOBOWA + STOLIK

Lawka poczekalniowa 2 —osobowa bez podtokietnikéw + stolik
Stelaz wykonany z wykorzystaniem profili:

- belka pozioma profil prostokatny

- nogi z profili prostokatnych

- podstawa powinna posiada¢ chromowane stopki.

Stelaz wykonany ze stali lakierowanej proszkowo umozliwiajacy zachowanie dystansu przy
ustawieniu fawki pod $ciang zapobiegajac tym sam otarciu oparcia o §ciane.

Umiejscowienie stolika w srodku z lewej lub prawej strony do wyboru przez Zamawiajacego.

Wymagane wymiary jednego siedziska +- 2%:
Szeroko$¢ siedziska 390 mm
Szeroko$¢ oparcia 385 mm

Wysokos¢ siedziska 475 mm
Wysokos¢ oparcia 390 mm

Glebokos$¢ siedziska 420 mm

Wymagane wymiary zewnetrzne fawki +-2%:
o  Wysokos¢ catkowita 880 mm
e Szerokos¢ catkowita 1660 mm
e Glebokosc¢ catkowita 520 mm

Siedziska tapicerowane tkaning o sktadzie 100% XTREME (lub rownowazng ) poliester FR,
gramaturze min. 310 g/m2. Kolor do ustalenia i akceptacji przez Zamawiajacego ( do wyboru z

palety min. 8 kolorow)
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A15.tAWKA 3-OSOBOWA

Lawka poczekalniowa 3 —osobowa bez podtokietnikow

Stelaz wykonany z wykorzystaniem profili:

- belka pozioma profil prostokatny

- nogi z profili prostokatnych

- podstawa powinna posiada¢ chromowane stopki.

Stelaz wykonany ze stali lakierowanej proszkowo umozliwiajacy zachowanie dystansu przy
ustawieniu fawki pod $ciang zapobiegajac tym sam otarciu oparcia o §ciane.

Wymagane wymiary jednego siedziska +- 2%:
e Szerokos¢ siedziska 390 mm
e Szerokosc oparcia 385 mm
o Wysokosc siedziska 475 mm
e Wysokos$¢ oparcia 390 mm
o Gteboko$é siedziska 420 mm

Wymagane wymiary zewngetrzne tawki +-2%:
e  Wysokos¢ catkowita 880 mm
e Szerokos$¢ catkowita 1660 mm
e Glebokos¢ catkowita 520 mm

Siedziska tapicerowane tkaning o sktadzie 100% XTREME (lub rédwnowaznqg ) poliester FR,
gramaturze min. 310 g/m2. Kolor do ustalenia i akceptacji przez Zamawiajgcego ( do wyboru

z palety min. 8 koloréw)

16



A16.FOTEL

e Fotel wyposazony w mechanizm z regulacja wysoko$ci siedziska w zakresie min. 12 cm,
gwarantujacy komfort oraz mechanizm synchro-dynamiczny z mozliwo$cia ustawienia kata
nachylenia siedziska i oparcia w czterech pozycjach i1 regulacja sity nacisku w stosunku do
cigzaru ciata co umozliwiajacy jednoczesng (synchroniczng) zmian¢ kata nachylenia oparcia
1 siedziska.

e Siedzisko wykonane z tworzywa z tapicerowang poduszka o grubos$ci min.50 mm z regulacja
glebokosci do 65 mm w przod. Poduszka siedziska posiadajaca zaokraglenie krawedzi przedniej
w celu zmniejszenia ucisku na migsnie ud i zapobiegania dr¢twieniu konczyn dolnych podczas
utrzymywania pochylonej do przodu pozycji ciata (np. podczas pisania).

e Oparcie wykonane z wyprofilowanego tworzywa, z tapicerowang poduszka, z regulacja
wysokosci w zakresie 60 mm z mozliwoscig ustawienia w 7 pozycjach, pozwalajacg na
odpowiednie dopasowanie do naturalnego wygigcia krggostupa.

e Nosnik oparcia wykonany z aluminium polerowanego z elementem tgczgcym umiejscowionym
w polowie wysokosci oparcia. Wymiary siedziska 1 oparcia powinny zapewnia¢ korzystng
pozycje ciata i swobodg¢ ruchow.

e Poduszki oparcia 1 siedziska wykonane z wysokiej jako$ci materialu odpornego na
odksztatcenia, pokryte specjalnymi tapicerkami przeznaczonymi do uzytku w obiektach
biurowych. Oparcie wyposazone w zagtowek z wahadtowa regulacja kata nachylenia.

e Zaglowek w pelni tapicerowany oparty na no$nikach z aluminium polerowanego.

e Podlokietniki o szerokosci min. 100 mm, wykonane z tworzywa oparte na aluminiowych
no$nikach, zawieszone na szkielecie krzesta, z regulacja wysokosci oraz z ustawieniem r6znego
kata potozenia w stosunku do siedziska a takze przod-tyl, zgodnie z potrzeba dopasowania
utozenia przedramion w zalezno$ci do wykonywanych czynnosci.

e Podstawa fotela - pigecioramienny krzyzak wykonany z aluminium polerowanego, o $rednicy
680 mm, dajacy petna stabilnos$¢, wyposazony w podwojne rolki samohamowne o $rednicy 60
mm, do réznego rodzaju podtozy — wyktadziny dywanowe lub podtogi twarde.

e Fotel tapicerowany tkaning o skladzie 100% XTREME (lub rownowazng) poliester FR,
gramaturze min. 310 g/m2.

e Kolorystyka do wyboru przez zamawiajgcego po podpisaniu umowy z co najmniej 8 koloréw.

e Wymiary krzesta +-3%

ogolna wysokos$¢: 1190mm-1350 mm,
wysokos¢ siedziska: 410mm-530 mm,
glebokos¢ siedziska: 410mm-475 mm,

szerokos¢ siedziska: 460 mm,

ogolna szerokos¢: 680 mm
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Al17.FOTEL KONFERENCYINY

e Kirzesto konferencyjne na stelazu 4-noznym, do sztaplowania, z podiokietnikami, oparcie
Z tworzywa.

e Siedzisko wykonane z wyprofilowanego tworzywa z tapicerowang poduszka o grubosci 50mm.
Poduszka siedziska posiadajaca zaokraglenie krawedzi przedniej w celu zmniejszenia ucisku na
migs$nie ud 1 zapobiegania dretwieniu konczyn dolnych podczas utrzymywania pochylonej do
przodu pozycji ciata.

e Oparcie - wyprofilowana rama z elastycznym wypetnieniem z pianki poliuretanowe;j
tapicerowane dwustronnie.

e Kirzeslo wyposazone w podiokietniki z tworzywa zintegrowane z ramg oparcia oraz stelazem.

e Stelaz 4-nozny wykonany z rurki stalowej o $rednicy min.22 mm malowanej proszkowo
w kolorze PM, zakonczony §lizgami z tworzywa.

e Poduszka siedziska i oparcia wykonana z wysokiej jakos$ci pianki odpornej na odksztatcenia.

o Krzesto tapicerowane tkaning o sktadzie 100% XTREME (lub rownowazng) poliester FR,
gramaturze min. 310 g/m2.

e Kolorystyka do wyboru przez zamawiajacego po podpisaniu umowy z co najmniej 8 koloréw.

e  Wymiary krzesta +-3%.

wys. siedziska 460 mm,
gleb. siedziska 460 mm,
szer. siedziska 480 mm,
ogo6lna wysoko$¢ 950 mm,
ogo6lna glebokos$¢ 520 mm,

ogolna szeroko$¢ 590 mm
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A18.FOTEL

e Kirzesto na stalowej ramie, 4 nogach, ze stalymi podtokietnikami z migkkim tapicerowanym
siedziskiem 1 oparciem.

e Siedzisko: szkielet wykonany ze sklejki bukowej 7 warstwowej gr. min. 10mm, obtozony
formatka z gabki wylewanej o catkowitej gr. min. 90 mm

e Oparcie: szkielet wykonany ze sklejki bukowej o gr. min. 12 mm, oblozony formatka gabki
wylewanej o catkowitej gr. min.70 mm

e Rama krzesta: nogi wykonane z rury stalowej min.25mmx2 mm, szkielet podiokietnika
wykonany z rury min. 25mmx1.5mm.

e Rama wykonczona chromowg powtoka galwaniczna.

e Naktadki podtokietnikow wykonane z litego drewna bukowego o gr. min. 30 mm

e Stopki z tworzywa sztucznego.

e Fotel tapicerowany tkaning o sktadzie 100% XTREME(lub rownowazng ) poliester FR,
gramaturze min. 310 g/m2.

e Kolorystyka do wyboru przez zamawiajacego po podpisaniu umowy z co najmniej 8 koloréw.

e Wymiary krzesta +-3%.

Catkowita wysokos¢: 840 mm
Wysoko$¢ siedziska: 395 mm
Szeroko$¢ siedziska: 540 mm

Glegbokos¢ siedziska: 480 mm

840

540 574
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A19.FOTEL OKOLICZNOSCIOWY

e Fotel 1-osobowy. Korpus fotela wykonany z polistyrenu ekspandowanego, wypelnienie z pianek
poliuretanowych 1 witdknin.

e Specjalnie wyprofilowane oparcie 1 siedzisko zapewniajace komfort siedzenia.

e Przod fotela wsparty na podstawie metalowej wykonanej z wysokogatunkowej stali, poddane;j
procesom galwanicznym w kolorze chrom.

e Grubos¢ podstawy stalowej min. 7 mm.

e Siedzisko montowane na rzepach umozliwiajacych szybki demontaz.

e Fotel tapicerowany tkaning — 100% poliester o gramaturze min. 310 g/m?2

e Kolorystyka do wyboru przez zamawiajgcego po podpisaniu umowy z co najmniej 5 koloréw.

e Wymiary fotela +-3%.

szeroko$¢ fotela:830mm
wysoko$¢ fotela:775mm

wysoko$¢ siedziska:440mm

830 mm

745 mm

530 mm

775 mm

560 mm

440 mm
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A20.SOFA 2-0SOBOWA

e Sofa 2-osobowa. Korpus sofy wykonany z polistyrenu ekspandowanego, wypelnienie z pianek
poliuretanowych 1 witdknin.

e Specjalnie wyprofilowane oparcie 1 siedzisko zapewniajgce komfort siedzenia.

e FElementy metalowe wykonane z wysokogatunkowej stali poddanej procesom galwanicznym,
w kolorze chrom.

e Grubos¢ podstawy stalowej min. 7 mm.

e Siedzisko montowane na rzepach umozliwiajacych szybki demontaz.

e Sofa tapicerowana tkaning — tkanina 100% poliester o gramaturze min. 310 g/m2

e Kolorystyka do wyboru przez zamawiajgcego po podpisaniu umowy z co najmniej 5 kolorow.

e Wymiary sofy +-3%.

szeroko$¢ sofy:1500mm
wysoko$¢ sofy:775mm

wysoko$¢ siedziska:440mm
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