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Zatacznik nr 2A do SIWZ nr DZP.381.027.2020.DW
Czes¢c A
Analizator czterokanatowy — 1 szt.
Specyfikacja techniczna 4 kanalowego systemu do pomiaru drgan i dzwieku

Oprogramowanie winno pracowa¢ w systemie operacyjnym Windows z mozliwoscig zmiany wersji systemu,
tworzy¢ automatycznie lub pétautomatycznie raporty zgodne z pakietem biurowym MS Office wspétpracujgcym z
systemem Windows.

Kaseta pomiarowa wraz z zasilaczem
- analiza w czasie rzeczywistym w 4 kanatach wejsciowych réwnoczesnie (nie dopuszcza sie muliplikowania)

- ztacza BNC, z mozliwoscig wymiany na zigcza typ LEMO celem podigczenie mikrofondw wymagajgcych
polaryzacji (opcja),

- podtgczenie przetwornikéw IEPE, CCLD z przeprowadzeniem jednoczesnych, wspotfazowych (< 1°) pomiaréw
bez multipleksowania, obstuga przetwornikéw z funkcjg TEDS zgodng z normg IEEE 1451.4 lub rébwnowazng —
TEDS elektroniczne dane techniczne przetwornika) wersja 1

- wyswietlacz na kasecie pomiarowej informujgcy o jej stanie i podajacy adres IP

- sygnalizacja stanu kazdego kanatu na obudowie kasety pomiarowej (sygnalizacja przesterowania, uszkodzenie
toru pomiarowego, prawidtowa praca kanatu)

- potaczenie modutu analizatora za pomocg interfejsu LAN 1000 MB/s

- zakres dynamiki sygnatu winien pokrywaé zakres napie¢ wejsciowych typowego akcelerometru, mikrofonu z
wbudowanym przedwzmacniaczem |IEPE, CCLD ( min.120 dB szerokopasmowo w zakresie DC — 25 kHz
iniecznosci regulacji w trakcie pomiaru

- Zakres napie¢ wejsciowych 1-10 V peak

- modut analizatora winien by¢ odporny na napiecie na wejsciu sygnatowym o wartosci szczytowej do +60 V
- pasmo rejestrowanych czestotliwosci min. w zakresie DC — 25 kHz

- Szumy wtasne 10 PVims

-znieksztatcenia harmoniczne w petnym pasmie pomiarowym <-80dB

- brak wentylatoréw

- automatyczna kompensacja przesuniecia DC

- osobne, 24 bitowe petne przetwarzanie A/C w kazdym kanale (z wykluczeniem technik typu multiplekser)
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- waga modutu akwizycji danych < 1,0 kg

- wymiary gabarytowe modutu akwizycji danych mniejsze niz: 150,0 x 30,0 x 300,0 mm

- modut analizatora winien by¢ przystosowany do zasilania:

kablem LAN tzw. PoE zgodnym z IEEE 802.3 af
napieciem przemiennym 240 V 50 Hz oraz napieciem staltym 12/24 V
akumulatorem

Sterowanie analizatora:

- modut analizatora winien komunikowac sie z jednostkg centralng przez ztgcze LAN, identyfikacja modutu przez

adres IP

Oprogramowanie modutu akwizycji winno zapewnia¢:

prowadzenie analizy w czasie rzeczywistym oraz tzw. post- processing,

definiowanie kanatow wejsciowych (automatyczne wczytywanie danych podtgczonych przetwornikow
pomiarowych jezeli wyposazone sg one w funkcje TEDS), ustawianie filtrow gérnoprzepustowych,
nazywanie kanatéw, definiowanie jednostek

posiada¢ baze danych przetwornikédw pomiarowych z mozliwoscig dopisywania nowych przetwornikow
zapis sygnatu mierzonego na dysku twardym komputera, podglad w czasie rzeczywistym
rejestrowanych sygnatu — réwnoczesnie we wszystkich kanatach, mozliwo$¢ podgladu podczas
rejestracji widm kazdego rejestrowanego sygnatu, jego przebiegu czasowego, tworzenie wykresow
kaskadowych (FFT vs. czas)

analize FFT (50 — 6400 linii), widma i funkcje wzajemne (w tym korelacyjne), FFT vs. czas

e ustawienie wysSwietlanie wynikdw w jednostkach RMS, PWR, PSD,peak-peak, peak,
. analize w pasmach o statej wzglednej szerokosci pasma: 1/3- oktawy (filtry zgodne z normami IEC, DIN,
ANSI)

analize szerokopasmowg

tworzenie tzw. historii czasowej dla pomiaréw szerokopasmowych

wprowadzanie charakterystyk ucha ludzkiego typ A,C, catkowanie - rézniczkowanie w dziedzinie czasu
jak i czestotliwosci.

Tworzenie raportow w pakiecie MSOffice

Sejsmiczny przetworniki pomiaréw w standardzie CCLD (IEPE kompatybilny) - 3 sztuki

jednoosiowy akcelerometr, hermetyczny, wyposazony w TEDS (IEEE1451.4 wersja 1.0)
czuto$¢ nominalna 2450 mV/g

zakres pomiarowy +/- 2,8 g (warto$¢ szczytowa)

zakres czestotliwosci pracy w zakresie liniowym (+/-10%) od 0,2 Hz do 3 kHz

szumy wiasne szerokopasmowe < 20 ug

ztgcze sygnatowe 10-32 UNF

mocowanie gwint - M5 x 4,5 mm

przewdd o dtugosci min. 10 metry — ztgcza do podtgczenia do kasety pomiarowej BNC
waga < 180 gram

zakres temperatur pracy od -50°C do 100 °C

indywidualna karta kalibracyjna
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