Zalacznik nr 2C do SIWZ nr DZP.381.027.2020.DW
Czes¢ C

Goniometr z wyposazeniem i oprogramowaniem — 1 szt.
Analizator ksztattu kropli do pomiaru kata zwilzania i napiecia powierzchniowego.

- Zamknieta od gory rama o sztywnosci dla ciezkich i oscylacyjnych systemoéw dozowania
- Kamera USB 3.0 o maksymalnej predkosci do min. 2000 fps.
- Optyczny manualny zoom (min. 7-krotny) i ogniskowanie,
- Rozdzielczos$¢ przy predkosci kamery od 1 do 150 fps co najmniej: 1200 x 1200 pikseli,
- Kamera z ciemnym szumem nie wiecej niz 7 elektronéw; zakres dynamiczny min. 73 dB;
- Zakres rozdzielczo$ci nie mniejszy niz: 3,1 do 21,7 ym
- Czujnik CMOS o wymiarach min. 11 x 7 mm;
- Pole widzenia: min. 4 x 4 mm...24 x 24 mm.
- Kat widzenia optyki co najmniej +/- 4°, kropla pozostaje w centrum pola widzenia podczas zmiany kata
- Wrazliwe czesci optyczne i kamera winny by¢ catkowicie chronione obudowag.
- winien posiada¢ mozliwos¢ rozbudowy do 8-kanatowego, sterowanego programowo systemu dozowania + jeden
reczny dozownik; mozliwo$¢ zastosowania do 9 ptynéw testowych
- winien posiada¢ mozliwosc¢ rozbudowy o system dozowania cisnieniowego jednoczesnego dozowania i analizy
2 kropli w dwéch oddzielnych oknach;
- Monochromatyczne (ok. 460 nm) oswietlenie LED
- Przestrzen na prébki: min. 310 x 0o x 275 mm (szer. X gt. X wys.);
- O$ z dla masy probki do 10 kg;
- Ruch osi Z nie mniejszy niz 38 mm
- Stolik prébki o rozmiarze nie mniejszym niz 105 x 105 mm (szer. X gt.);
- winien posiada¢ mozliwos¢ rozbudowy o wewnetrzng podstawe przechytu dla stolika probki, sterowang
programowo z rozdzielczoscig co najmniej 0,01° i zakresem przechytu co najmniej 0 - 90 °
- Sterowany pokrettami przesuw stolika w osiach x i y o zakresie min. 100 mm
- Pojedynczy, bezposredni dozownik strzykawkowy dla strzykawek szklanych i jednorazowych; zmotoryzowane
dozowanie i regulacja wysokos$ci dozownika
- w zestawie 100 igiet o $r. 0,5 mm, 100 strzykawek plastikowych 1 ml, 1 strzykawka szklana 0,5 ml

- System dozowania w wysokiej temperaturze, ogrzewany elektrycznie w zakresie temperatur: od 50° do 400°C
(323-673 K).

- W potgczeniu z wysokotemperaturowg komorg pomiarowg winien umozliwia¢ pomiar napiecia
powierzchniowego i miedzyfazowego, a takze pomiar katéw zwilzania w ww. zakresie temperatur, sktadajgcy sie
z:

- dozownik wysokotemperaturowy

- Elektronika sterujgca

- Lejek

- Narzedzia

- Cylinder do topienia (mosigdz) DO44 — min. 3 sztuki

- Pret szklany i PTFE do przygotowania prébki

- Zestaw czyszczacy — min. 2 szt.

- ttok — min. 2 szt.

- Komora wysokotemperaturowa winna by¢ ogrzewana elektrycznie

min./max. dopuszczalna temperatura: 50 °C (323 K) / 400 °C (673 K), rozdzielczos¢: 0,1 K.
Skomputeryzowany regulator PID i dodatkowy czujnik temperatury Pt100 z wyswietlaczem temperatury.
Wielko$¢ komory prébki: min. 100 x 100 x 25 mm (szer. x gt. x wys.)

Oprogramowanie sterujgce do dokonywania pomiaréw i analizy wynikow:

- pomiar katéw zwilzania

- pomiar napigcia powierzchniowego i miedzyfazowego cieczy

- Oprogramowanie wielojezyczne (7 jezykow), ktére obstuguje wszystkie nowoczesne wersje WIN: 7, 8, 10.
- Oprogramowanie bez wyskakujgcych okien,

- Oprogramowanie zdolne do pracy z ekranami dotykowymi w dostosowanym trybie ekranu dotykowego;

- Jedno oprogramowanie do przechwytywania obrazu i oceny danych,

- Funkcja bezposredniego i automatycznego eksportu danych do Excela i innych formatéw, raportow,

- Narzedzie do poréwnywania danych bezposrednio w oprogramowaniu bez potrzeby korzystania z
zewnetrznego oprogramowania,

- Wszystkie wyniki winy by¢ zapisywane wraz z przechwyconym obrazem w celu pézniejszej oceny / ponownej
oceny danych;

- Dopasowanie Young-Laplace dla kropli wiszgcej;

- Dopasowanie do analizy ksztattu kropli (przekréj stozkowy, wielomian, okrag, Young-Laplace, wysokos$¢-
szeroko$¢ (reczna i automatyczna)).

- Ciggte przechwytywanie wideo w tle z funkcjg zatrzymania i cofniecia - nie ma potrzeby powtarzania
eksperymentow,



Tworzenie programéw automatyzacji za pomoca linii wyzwalania,

- Niezalezna od ilosci klatek na sekunde dla kamery szybko$¢ analizy danych,
- Analiza obrazu online ,na zywo" bez koniecznos$ci przechwytywania wideo;

- Mozliwos$¢ oceny 2 kropli jednoczes$nie z jednoczesnym obliczeniem SFE

Jednostka sterujgca:

- procesor klasy intel i5 min. 8 generacji
- min. 8 GB RAM

- dysk. SSD min. 250 GB

- monitor Full HD, 24"



