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Załącznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.066.2017.DW 
 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/WYKAZ OFEROWANYCH SPRZĘTÓW 

 

Lp. 
Nr 

indeks
u 

Nazwa akcesoria 
Ilość, 
jedn. 
miary 

Należy wskazać wszystkie 
PARAMETRY OFEROWANYCH AKCESORIÓW 

(wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia) 
w odniesieniu do kolumny z lewej strony 

 

1. W1/1-
96174 

Detektor w skład kpl. wchodzą: 2 sztuki detektora z 
fotokatodą GaAsP montowany do bocznego portu 
jednostki konfokalnej FV1000, w pełni kompatybilne z 
jednostka konfokalną FV1000 OLYMPUS i jej droga 
optyczną. 
 
 

1 kpl. 
 

 

2. Kostka filtrowa z filtrem emisyjnym (filtr fluorescencyjny 
umieszczony w kostkach fluorescencyjnych – 
możliwość jednoczesnego zbierania dwóch różnych 
widm emisji )i, pracująca z detektorami GaAsP dla 
detekcji sygnału przy wzbudzeniu: 

-   405-458/515 
 

1 sztuka 

 

3. Kostka filtrowa z filtrem emisyjnym (filtr fluorescencyjny 
umieszczony w kostkach fluorescencyjnych – 
możliwość jednoczesnego zbierania dwóch różnych 
widm emisji) , pracująca z detektorami GaAsP dla 
detekcji sygnału przy wzbudzeniu: 

-  488/559 
 

1 sztuka 

 

4. Kostka filtrowa z filtrem emisyjnym (filtr fluorescencyjny 
umieszczony w kostkach fluorescencyjnych – 
możliwość jednoczesnego zbierania dwóch różnych 
widm emisji), pracujące z detektorami GaAsP dla 
detekcji sygnału przy wzbudzeniu: 

1 sztuka 
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-  559/635 
 

5. Filtr emisyjny, odwracający 510nm do stosowania z 
detektorami GaAsP. Tak zwany “reverse beamsplitter” 
dla długości światła 510nm, umożliwiający jednoczesną 
akwizycję na  detektorach GaAsP oraz detektorach 
multialkalicznych PMT znajdujących się w jednostce 
konfokalnej FV1000 OLYMPUS 
 

1 sztuka 

 

6. Filtr emisyjny, odwracający 560nm do stosowania z 
detektorami GaAsP. Tak zwany “reverse beamsplitter” 
dla długości światła 560nm, umożliwiający jednoczesną 
akwizycję na  detektorach GaAsP oraz detektorach 
multialkalicznych PMT znajdujących się w jednostce 
konfokalnej FV1000 OLYMPUS 
 

1 sztuka 

 

7. Filtr emisyjny odwracający 640nm do stosowania z 
detektorami GaAsP. Tak zwane “reverse beamsplitter” 
dla długości światła 640nm, umożliwiający jednoczesną 
akwizycję na  detektorach GaAsP oraz detektorach 
multialkalicznych PMT znajdujących się w jednostce 
konfokalnej FV1000 OLYMPUS 
 

1 sztuka 

 

 
 
 
 
 

................................................................................ 
data i podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

Oferowane akcesoria muszą być w pełni kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego mikroskopem marki OLYMPUS FV1000 oraz 

oprogramowaniem tzn. oferowane akcesoria muszą bezbłędnie współpracować z tym mikroskopem oraz oprogramowaniem, nie powodując 

żadnych zakłóceń w pracy. 

 


