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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 

CZĘŚC A – Dostawa serwera 

 
Nazwa sprzętu / minimalne parametry 

wymagane przez zamawiającego 
Opis techniczny oferowanego sprzętu 

serwer - 1 szt. 

Cechy podstawowe: 

 8-zatokowa serwer dyskowy w obudowie typu Rack 2U z dwoma 

redundantnymi zasilaczami wyposażona w system operacyjny (system 

operacyjny QTS) 

 Obsługiwane przeglądarki do administracji systemem: Microsoft Internet 

Explorer 8+, Mozilla Firefox 8+, Apple Safari 4+, Google Chrome  

 administracja w języku polskim 

Obsługiwane systemy plików: EXT3 (wewnętrzny/ zewnętrzny HDD) i EXT4 

(wewnętrzny/ zewnętrzny HDD), FAT32 (zewnętrzny HDD), NTFS (zewnętrzny 

HDD), HFS+ (zewnętrzny HDD) 

 

 

 

 

 

Główne parametry techniczne: 

 Obsługa do 8 dysków twardych  

o pojemności do 8 TB każdy, kieszenie na dyski twarde: 8 x 2.5/ 3.5" SATA 

I/II/III HDD, obsługa dysków SSD – zamontowane 8 szt. dysków twardych 

4TB z grupy rekomendowanej przez producenta serwera w oficjalnych 

parametrach technicznych 

 Procesor klasy x86, osiągający w teście PassMark CPU Mark (average 

CPU Mark) zawartym na stronie internetowej www.cpubenchmark.net 

minimum 6880 punktów 

 Pamięć RAM: 8 GB DDR3 RAM zainstalowana fabrycznie przez 

producenta, liczba slotów RAM: 4 (możliwość rozszerzenia do 32GB = 4x 

Procesor klasy x86, osiągający w teście PassMark CPU Mark (average CPU 

Mark) zawartym na stronie internetowej www.cpubenchmark.net 

………………….. punktów 

Pozostałe parametry: 
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8GB) 

 Pamięć Flash: 512MB DOM 

 Porty: 4x 1GbE (opcjonalnie możliwość wymiany lub rozszerzenia do 8 

portów Ethernet - opcjonalnie  obsługa kart dual-port 10Gb oraz 1Gb)) 

 Obsługa plików w sieci lokalnej przez CIFS/SMB (Obsługa DFS), AFP, 

NFS(v3), FTP,WebD 

 Stacja monitoringu - darmowa licencja na 4 kamery (obsługa max 72 

kanałów) 

 Obsługa standardu USB3.0 - Porty USB:  4 x USB 3.0  

 port HDMI x 1 

 Obsługa dysków na magistrali SATA III 

 Możliwość konfiguracji maszyn wirtualnych dzięki funkcji QvPC 

 Szyfrowanie AES-256 

 Odtwarzanie i transkodowanie wideo 4K  

w czasie rzeczywistym 

 2 porty mSATA na płycie głównej dla pamięci flash 

Możliwość rozszerzenia pojemności przez podłączenie obudowy zewnętrznej 

do przynajmniej 8 obudów 

 Funkcjonalności łączenia  w sieci:  przy pomocy protokołu TCP/IP (IPv4 

IPv6 Dual Stack), przynajmniej dwa porty GbE  

z obsługą ramek Jumbo,  funkcja Failover, możliwość wykorzystania 

ustawień Multi-IP, śledzenie portów w trybach: Balance-rr, Active Backup, 

Balance XOR, Broadcast, IEEE 802.3ad/ Link Aggregation, Balance-tld, 

Balance-ltd.), przypisywanie usług  

do interfejsów sieciowych,. Obsługa VLAN, Klient Proxy, klient / serwer 

DHCP, obsługiwane protokoły: CIFS/SMB, AFP, NFS(v3), FTP, FTPES, 

TFTP, HTTP, HTTPS, Telnet, SSH, iSCSI, SNMP, SMTP, i SMSC, obsługa 

adapterów WiFi802.11n 
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 Funkcjonalności kopii zapasowej: RTRR zdalna replikacja w czasie 

rzeczywistym (klient / serwer, kopia zapasowa za pomocą harmonogramu 

lub w czasie rzeczywistym, szyfrowanie, kompresja, filtrowanie plików), 

Konfigurowalna funkcja oprogramowania pozwalająca na eksport i import 

danych wyzwalany przy pomocy pojedynczego przycisku (Import /Export), 

kopia zapasowa dla klientów sieci lokalnej: zainstalowane oprogramowanie 

realizujące następujące funkcje: 

 Automatyczny-backup 

 Synchronizacja w czasie rzeczywistym 

 Filtrowanie plików 

 Kilka niezależnych harmonogramów backup-u 

 Back up otwartych plików dzięki VSS 

 Możliwość wykonania backup-u w różne miejsca(NAS, FTP, WebDAV, 

MyCloudNAS) 

 Obsługa kilku niezależnych harmonogramów z różnymi miejscami 

docelowymi dla backup-u danych 

 Backup na dysk USB 

 Szyfrowanie danych na zewnętrznym dysku USB 

 Wysyłanie email z informacją, czy backup zakończył się powodzeniem, 

obsługa Apple Time Machine i zarządzanie kopiami, 

zdalna replikacja na poziomie blokowym  

tj.: 0bsługa zarówno Rsync Serwer oraz  klient, obsługa szyfrowanej 

replikacji pomiędzy serwerami identycznego typu, kopia zapasowa na 

zewnętrzne urządzenie magazynowania danych, kopia zapasowa Cloud 

Storage  

 

Funkcjonalności bezpieczeństwa: filtracja IP, ochrona dostępu do sieci  

z  automatycznym blokowaniem, połączenie szyfrowane: HTTPS, FTP  

z SSL/TLS (Explicit), SSH/SFTP (tylko admin), szyfrowana zdalna replikacja 
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(Rsync poprzez SSH), CIFS: kontrola dostępu hosta dla współdzielonych 

folderów, ochrona antywirusowa, szyfrowanie FIPS 140-2 Certified AES 

256-bit, szyfrowanie zewnętrznych dysków twardych: AES 256bit, import 

certyfikatu SSL, powiadomienia  

o  zdarzeniach za pośrednictwem Email i SMS i LCD 

 Zarządzanie zainstalowanymi dyskami Single Disk, JBOD, RAID 0, 1, 5, 6, 

10, 5 + hot spare, funkcja Global Hot Spare, rozszerzanie pojemności 

Online RAID, migracja pomiędzy poziomami Online RAID, funkcja HDD 

S.M.A.R.T., skanowanie uszkodzonych bloków (pliku), przywracanie 

macierzy RAID, obsługa map bitowych, obsługa plików ISO 

 Funkcjonalności iSCSI: wbudowana obsługa iSCSI, obsługa napędów 

wirtualnych, 

 Funkcjonalności wirtualizacji: obsługa VMware vSphere (ESX/ESXi 4 +), 

obsługa Citrix XenServer 5.x, 6.x, obsługa Windows Server 2008 R2 oraz 

Windows Server 2012 Hyper-V, obsługa Windows Server 2008 R2 oraz 

Windows Server 2012 Failover Cluster,  

 Zarządzanie zasilaniem: poprzez Wake on LAN, obsługa harmonogramu 

włączeń/włączeń (min. 15 ustawień), automatyczne włączenie, po utracie 

zasilania, obsługa sieciowego UPS z obsługą SNNMP 

 Zarządzanie prawami dostępu: zarządzanie kontami użytkowników, 

zarządzanie grupą użytkowników, zarządzanie współdzieleniem w sieci, 

tworzenie użytkowników za pomocą makr, importowanie/eksportowanie 

użytkowników, obsługa uprawnień  

dla podfolderów CIFS/SMB, AFP, FTP  

oraz WFM 

 Uwierzytelnianie w domenie Microsoft Active Directory, LDAP, logowanie 

użytkowników do domeny poprzez CIFS/SMB, AFP, FTP oraz WFM 

 

 Administracja:  interfejs użytkownika oparty na systemie AJAX lub 
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kompatybilnym, połączenia HTTP/HTTPS, powiadamianie przez e-mail 

(uwierzytelnianie SMTP), powiadamianie przez SMS, ustawienia 

inteligentnego chłodzenia dopasowanego do wewnętrznych i zewnętrznym 

parametrów termicznych, DDNS, SNMP (v2 & v3), obsługa UPS z 

zarządzaniem SNMP (USB), obsługa sieciowej jednostki UPS, monitor 

zasobów, kosz sieciowy dla  CIFS/SMB oraz AFP, monitor zasobów 

systemu w czasie rzeczywistym, rejestr zdarzeń, system plików dziennika, 

całkowity rejestr systemowy (poziom pliku), zarządzanie zdarzeniami 

systemowymi, rejestr, bieżące połączenie użytkowników on-line, klient 

SysLog, aktualizacja oprogramowania z serwerów producenta,  

 

Parametry elementów elektronicznych: 

 Temperatura środowiska pracy: 0~40°C 

 Wilgotność względna środowiska pracy: 5~95% R.H. 

 Zasilanie:  Wejście: 100-240 V AC~, 50-60Hz, Wyjście: 250W x 2 

 Port rozszerzeń: 2 (w celu rozszerzenia o dodatkowe porty Ethernet 1* 

PCIe Gen3 x8, 1* PCIe Gen3 x4) 

Chłodzenie: aktywne  3 x wentylator (7 cm) 

Wymagane parametry zainstalowanych dysków twardych:  

 

 Pojemność: min. 4 TB 

 Format obudowy: 3,5 ' 

 Szybkość interfejsu komunikacyjnego: min. 6 Gb/s 

 Szybkość interfejsu wewnętrznego komunikacyjnego                 min. 150 

MB/s 

 Szybkość obrotowa talerzy: min. 5400 RPM 

 Liczba cykli Load/unload: min. 600 tyś 

 MTBF: min. 1,000,000 godzin 

 Niekorygowalne błędy odczytu: maks. 1 na 1014 odczytów 

 

Producent dysków ……………………… 

Model dysków ……………………. 

Pozostałe parametry: 
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 Zastosowane technologie lub równoważne do nich: Advanced Format 

(AF), Native command queuing, RoHS 

 
  
 
 

................................................................................ 
data i podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
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Część B - Dostawa serwera do celów rozbudowy infrastruktury i backupu 
 

Element konfiguracji minimalne parametry wymagane przez zamawiającego Opis techniczny oferowanego sprzętu 

Obudowa Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze szynami umożliwiającymi 
wysunięcie serwera w celach serwisowych oraz ramieniem do 
porządkowania przewodów) 

 

Procesor 
 

Minimum dwa procesory dwunastordzeniowe, osiągające w testach 
SPECint_rate2006  wynik nie gorszy niż 1039 punktów dla oferowanego 
serwera w konfiguracji dwuprocesorowej. Zamawiający wymaga, aby 
wynik testu był dostępny publicznie na stronie www.spec.org  

Dwa procesory dwunastordzeniowe, osiągające w testach 
SPECint_rate2006  wynik ……………………. punktów dla 
oferowanego serwera w konfiguracji dwuprocesorowej 

Liczba procesorów Minimum 2  
Pamięć operacyjna Minimum 384 GB RDIMM DDR4, minimum połowa slotów pozostawiona 

wolna. 
Możliwość rozbudowy do minimum 3TB. Minimum 24 sloty na pamięć. 
Zabezpieczenia pamięci: Advanced ECC oraz Online Spare. 

 

Sloty rozszerzeń Serwer musi posiadać w standardzie minimum 3 sloty PCI-Express 
Generacji 3 działające z prędkością min. x8 (bus width), wszystkie sloty 
z możliwością obsadzenia kart pełnej wysokości. 
Możliwość rozbudowy do sumarycznej ilości slotów PCI-E: 

 Minimum 6 slotów PCI-Express Generacji 3 w tym 2 pełnej 
wysokości i długości działających z prędkością x16 (bus width) 
oraz 4 slotów x8 (bus width) pełnej wysokości 

 Minimum 5 slotów PCI-Express Generacji 3 w tym 3 pełnej 
wysokości i długości działających z prędkością x16 (bus width) 
oraz 2 slotów x8 (bus width) pełnej wysokości 

 

Dysk twardy 
 

Możliwość zainstalowania do 8 dysków typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD, 
2,5”. 
Możliwość rozbudowy/rekonfiguracji serwera do obsługi 26 
wewnętrznych dysków 2,5’’. 

 

Kontroler Możliwość instalacji kontrolera SAS 12Gb  z min. 2GB cache, z 
mechanizmem podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku 
zasilania, zapewniający obsługę do 8 napędów dyskowych SAS oraz 
obsługujący poziomy: RAID 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0 niezajmujący slotów 
PCI-E. 
Możliwość rozbudowy pamięci cache do 4GB poprzez rozbudowę 
kontrolera lub wymianę kontrolera. 
Zainstalowane redundantne nośniki flash minimum 8GB dla hyperwizora 
wirtualizacyjnego. 

 

Interfejsy sieciowe Minimum 4 wbudowane porty Ethernet 1GbE z funkcją Wake-On-LAN, 
RJ45, niezajmujące slotów PCI-E.  
Minimum 2 porty FC 16Gb. 
Minimum 2 porty 10Gb SFP+ niezajmujące slotów PCI-E. 
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Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna z 16MB RAM obsługująca rozdzielczość 
1920x1200. 

 

Porty 5 x USB 3.0 (w tym dwa wewnętrzne).  
1x VGA 
Wewnętrzny slot na kartę microSD/SD. 
Możliwość rozbudowy o: 
- dodatkowy porty VGA dostępny z przodu serwera, 
- port szeregowy,  

 

 

 

 

 

 
Zasilacz Minimum 2 szt., typ Hot-plug, redundantne, typu Platinum lub 

równoważnego 
 

Chłodzenie Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug 
Możliwość skonfigurowania serwera do pracy w temperaturze otoczenia 
do 45st.C. 

 

Zarządzanie i obsługa 
techniczna 

Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) 
pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów 
sprzętowych serwera i karty, monitorowanie poboru mocy przez serwer, 
przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu 
(także podczas startu, restartu OS) . Możliwość przejęcia zdalnej konsoli 
graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD/DVD/ISO i FDD. 
Karta zdalnego zarządzania musi posiadać wbudowaną pamięć flash, 
minimum 4GB, w tym minimum 1GB dostępny dla użytkownika serwera.  
Karta zarządzania zdalnego, powinna udostępniać wbudowane 
narzędzie wspomagające instalację systemów operacyjnych oraz 
konfigurację serwera. Narzędzie dostępne z poziomu BIOS poprzez 
interfejs graficzny (GUI), udostępniające minimum następujące 
funkcjonalności: 

 Wspomaganą instalację systemu operacyjnego – wybór 
najlepszych sterowników i firmware 

 Diagnostykę wszystkich elementów sprzętowych serwera. 

 Konfigurację kontrolera macierzowego i dysków poprzez GUI 

 Ustawienia parametrów BIOS 
Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, 
zintegrowane z płytą główną, posiadające dedykowany port RJ45. 
Wymagana odpowiednia licencja. 
Oprogramowanie kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego 
iLO4 na poziomie jednoczesnego zarządzania wieloma serwerami (tzw. 
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federacja). 

Wsparcie dla Systemów 
Operacyjnych i Systemów 
Wirtualizacyjnych 

Microsoft Windows Server min. w wersji 2012 
Canonical Ubuntu 
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 
VMware 
Citrix XenServer 
Oracle Linux 

 

 

 

 

 

 

 
Support 5 lata w miejscu instalacji, z czasem reakcji maksymalnie w następnym 

dniu roboczym od zgłoszenia (NBD), pozostawienie uszkodzonych 
nośników u Zamawiającego, tryb zgłaszania 9x5. 

 

 
 
 
 
 

................................................................................ 
data i podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
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Część C – Dostawa oprogramowania backup VEEAM lub równoważnego ze wsparciem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego w stosunku do opisanego przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ, Wykonawca jest 
zobowiązany do pokrycia wszelkich możliwych kosztów, wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania, w szczególności związanych z 
dostosowaniem infrastruktury informatycznej oraz kosztów certyfikowanych szkoleń dla użytkowników oferowanego rozwiązan ia. 
 
 
 
 
 

................................................................................ 
data i podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

Lp. Nazwa oprogramowania Ilość 

1.  Veeam Backup & Replication Standard for VMware - Education Only           
16 

2.  3 additional years of Basic maintenance prepaid for Veeam Backup & Replication Standard 

for VMware                                                                 16 


