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SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Skraplarka helu — 1 szt.

Wymagane parametry:

Szybkos¢ skraplania =10L/dzien

Skraplarka helu chtodzona wytgcznie woda
Poczatkowy czas chtodzenia 12 godzin od pierwszego uruchomienia do petnej szybkosci produkgji
przy uprzednim zalaniu urzgdzenia ciekltym helem
Waga:120 kg (263 Ib) (£1%)

Dostepne opcje elektryczne :

220/230VAC; 3 Phase; 60 Hertz

460VAC; 3 Phase; 60 Hertz

200/220VAC; 3 Phase; 50 Hertz

380/420VAC; 3 Phase; 50 Hertz

Zuzycie energii: 7.2kW (£1%)

Przeptyw wody: Minimalny przeptyw 2.3 GPM przy maksymalnej temperaturze 27 stopni C

Dtugos¢ Kabli : standardowo 20.1 m (x1%)

Granica pracy filtra min. 20 000 godzin

System stuzgcy do skraplania helu, w celu bezposredniego wykorzystania w systemie PPMS.
Skraplacz winien by¢ dostosowany do dewaru PPMS.

Jednostka winna zawieraé suchg pompe i kolektor gazowy kompatybilny z PPMS w celu wiasciwego
postepowania z gazami helowymi.

Dostawa winna obejmowac¢ réwniez wszelkie kable, rury i weze oraz modut oprogramowania do
obstugi komputera PPMS, ktére sg niezbedne w celu podigczenia zaoferowanej skraplarki z
systemem PPMS posiadanym przez Zamawiajgcego.

Oferowane przez Wykonawce urzadzenie musi by¢ w petni kompatybilne z posiadanym przez
Zamawiajacego systemem PPMS (rok produkcji 2008), w sklad ktérego wchodza: glowica
skraplarki, kompresor, kable cisnieniowe. Oferowane urzadzenie musi bezblednie
wspotpracowaé z ww. systemem, nie powodujac zadnych zaklécen w pracy



