Zatacznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.121.2017.DW

Szczeqgoétowy opis przedmiotu zamdéwienia wraz z wytycznymi do montazu klimatyzatora

WYMAGANE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (MINIMALNE):

o & 0 DR

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza — 6,7 kW,

Nominalna wydajnos$¢ grzewcza - 7,3 kW,

Poziom ci$nienia akustycznego dla jedn. wewnetrznej — max 48 dB (A)
Nominalny pobér mocy dla chtodzenia - 1,9 kW

Zakres temperatur otoczenia dla chtodzenia — od -15°C do 43°C

POZOSTALE WYMAGANIA:

Dostarczony klimatyzator musi posiada¢ cato$é przewidzianego w dokumentacji producenta standardowego
wyposazenia, spetniaé wszystkie funkcje oraz parametry. Zamawiajagcy wymaga wykonania instalacji chtodniczej w
rurach miedzianych w otulinie termoizolacyjne;.

Wykonawca dokona wszelkich innych prac, niewymienionych przez Zamawiajgcego, a wymaganych do prawidtowego
funkcjonowania instalacji klimatyzacyjnej we wskazanym pomieszczeniu.

Wykonawca dokona uruchomienia instalacji oraz przeszkoli 2 pracownikéw Zamawiajgcego z obstugi urzgdzen i
dostarczy instrukcje obstugi w jezyku polskim.

Dostarczony przedmiot zaméwienia musi by¢ fabrycznie nowy (rok produkcji nie wczesniej niz 2016 r.), wolny od wad
fizycznych i prawnych oraz posiada¢ stosowne dokumenty dopuszczajgce urzgdzenie do sprzedazy i uzytkowania na
terenie RP.

Wszelkie odpadki, $mieci i resztki materialdw powstate w trakcie realizacji prac Wykonawca bedzie utylizowat we
wilasnym zakresie, na wtasny koszt. Niedozwolone bedzie wyrzucanie ich do pojemnikéw na smieci Zamawiajgcego oraz
wprowadzania ich do kanalizacji obiektu.

Montaz powinien by¢ dokonany zgodnie z DTR urzgdzenia oraz zaleceniami producenta jak réwniez obowigzujgcymi
przepisami i normami w sposob zapewniajagcy prawidiowe dziatanie klimatyzatora.

Zasilanie elektryczne ( 1 fazowe) oraz odprowadzenie skroplin nalezy dostosowaé do warunkéw pomieszczenia.
Nalezy zdemontowa¢ uszkodzony klimatyzator podlegajgcy wymianie i pozostawi¢ go w pomieszczeniu Sekcji

Teletechnicznej (zakres przedmiotu zamoéwienia nie obejmuje kosztéw utylizacji uszkodzonego klimatyzatora).

WARUNKI | MIEJSCE MONTAZU:

Klimatyzator do pomieszczenia centrali telefonicznej w Sekcji Teletechnicznej przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach

z jednostkg zewnetrzng zainstalowang na $cianie budynku w odlegtosci ok. 10 m. od jednostki wewnetrzne;.

INFORMACJE O MIEJSCU MONTAZU

Wykonawca ma obowigzek tak organizowac roboty, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia elementéw obiektu. Wszystkie

uszkodzenia Wykonawca usunie we wtasnym zakresie i na wtasny koszt. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w

czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony $Srodowiska naturalnego, BHP oraz przepisy Prawa

Budowlanego.



WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

Dopuszczone do stosowania materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami oraz posiadac certyfikaty zgodnosci
z Polskg Normg lub aprobatg techniczng. Wszystkie materiaty potrzebne do wykonania zadania zabezpiecza Wykonawca,

na swoj koszt.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania dotyczace stosowania sprzetu: maszyny i narzedzia specjalistyczne niezbedne do wykonania robét
bedacych przedmiotem zamowienia, gwarantujgcych wymagang jakosé robot zabezpiecza Wykonawca, na swéj koszt.



