
 Załącznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.121.2017.DW 
 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wytycznymi do montażu klimatyzatora 

 

WYMAGANE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (MINIMALNE): 

               

1. Nominalna wydajność chłodnicza – 6,7 kW,  

2. Nominalna wydajność  grzewcza - 7,3 kW,  

3. Poziom ciśnienia akustycznego dla jedn. wewnętrznej  –  max 48 dB (A) 

4. Nominalny pobór mocy dla chłodzenia - 1,9 kW 

5. Zakres temperatur otoczenia dla chłodzenia – od -15°C do 43°C 

 

POZOSTAŁE WYMAGANIA: 

 

1. Dostarczony klimatyzator musi posiadać całość przewidzianego w dokumentacji producenta standardowego 

wyposażenia, spełniać wszystkie funkcje oraz parametry. Zamawiający wymaga wykonania instalacji chłodniczej w 

rurach miedzianych w otulinie termoizolacyjnej. 

2. Wykonawca dokona wszelkich innych prac, niewymienionych przez Zamawiającego, a wymaganych do prawidłowego 

funkcjonowania instalacji klimatyzacyjnej we wskazanym pomieszczeniu.  

3. Wykonawca dokona uruchomienia instalacji oraz przeszkoli 2 pracowników Zamawiającego z obsługi urządzeń i 

dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim. 

4.  Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2016 r.), wolny od wad 

fizycznych i prawnych oraz posiadać stosowne dokumenty dopuszczające urządzenie do sprzedaży i użytkowania na 

terenie RP. 

5. Wszelkie odpadki, śmieci i resztki materiałów powstałe w trakcie realizacji prac Wykonawca będzie utylizował we 

własnym zakresie, na własny koszt. Niedozwolone będzie wyrzucanie ich do pojemników na śmieci Zamawiającego oraz 

wprowadzania ich do kanalizacji obiektu.  

6. Montaż powinien być dokonany zgodnie z DTR urządzenia oraz zaleceniami producenta jak również obowiązującymi 

przepisami i normami w sposób zapewniający prawidłowe działanie klimatyzatora.   

7. Zasilanie elektryczne ( 1 fazowe) oraz  odprowadzenie skroplin należy dostosować do warunków  pomieszczenia. 

8. Należy zdemontować uszkodzony klimatyzator podlegający wymianie i pozostawić go w pomieszczeniu Sekcji 

Teletechnicznej (zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje kosztów utylizacji uszkodzonego klimatyzatora). 

 

WARUNKI I MIEJSCE MONTAŻU: 

 

Klimatyzator do pomieszczenia centrali telefonicznej w Sekcji Teletechnicznej przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach                      

z jednostką zewnętrzną zainstalowaną na ścianie budynku w odległości ok. 10 m. od jednostki wewnętrznej. 

 

INFORMACJE O MIEJSCU MONTAŻU  

Wykonawca ma obowiązek tak organizować roboty, aby nie dopuścić do uszkodzenia elementów obiektu. Wszystkie 

uszkodzenia Wykonawca usunie we własnym zakresie i na własny koszt. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w 

czasie prowadzenia robót  wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, BHP oraz przepisy Prawa 

Budowlanego.   

 

 

 

 

 



 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

Dopuszczone do stosowania materiały powinny być zgodne z obowiązującymi normami oraz  posiadać certyfikaty zgodności 

z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Wszystkie materiały potrzebne do wykonania zadania zabezpiecza Wykonawca, 

na swój koszt. 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

 

Wymagania dotyczące stosowania sprzętu: maszyny i narzędzia specjalistyczne niezbędne do wykonania robót 

będących przedmiotem zamówienia, gwarantujących wymaganą jakość robót zabezpiecza Wykonawca, na swój koszt. 


