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DZIAL ZAMOWIEN PUBLICZNYCH lat

Zalgcznik nr 2A do SIWZ DZP.381.037.2018.DW

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA -Cze$¢ A

Serwery dla wirtualizacji — 2 sztuki

Lp. Parametr Wymagania minimalne Zamawiajacego Opis techniczny oferowanego
sprzetu

Nalezy wskazac¢ wszystkie
elementy skfadowe oferowanego
sprzetu w odniesieniu do kolumny z
lewej strony

1. Obudowa - do zabudowy w szafie serwerowej 19”

- wysokos¢ 2U

- wyposazona w komplet szyn mocujgcych oraz
ramie do prowadzenia kabli, pozwalajgcych na
wysuwanie serwera do celéw serwisowych bez
koniecznos$ci jego wytgczania

- mieszczgca minimum 8 dyskéw 2,5” hot-swap

2. Zasilacz - co0 najmniej dwie sztuki dla zapewnienia
redundanciji

- minimum 1600W

- efektywnos$¢ — minimum 92%

- hot-swap
3. Chtodzenie - nadmiarowe wentylatory hot-swap
4. Ptyta gtéwna - mozliwos¢ instalacji dwdch procesorow

- wyposazona w 24 gniazda na potrzeby
instalacji modutéw pamigci RAM

- wyposazona w 4 porty interfejsy LAN 1Gb RJ45
- wyposazona w dedykowany interfejs do
zarzgdzania i monitoringu

- wyposazona w dedykowany port do instalacji
dodatkowej karty sieciowej, ktéra nie bedzie
wykorzystywata Zadnego z dostepnych w
serwerze zigcz PCle

- wyposazona w dedykowany port do instalacji
kontrolera macierzowego, ktéry nie bedzie
zajmowat zadnego z dostepnych slotoéw PCle

5. Procesor - zainstalowany procesor wyposazony w 12
rdzeni, x86-64 bity, osiggajgcy w testach
SPECint_rate_base2006 dla tego modelu
serwera, w konfiguracji dwuprocesorowej wynik
nie gorszy niz 1335 punktow

6. Pamie¢ RAM - co najmniej 640 GB w petni buforowanej
pamieci DDR4 ECC

- taktowanie co najmniej 2666 MHz

- zastosowany typ kosci pamieci LRDIMM

7. Karta do - dedykowany port RJ-45 1Gbps
zarzgdzania - mozliwos¢ zdalnego przejecia konsoli serwera
serwerem oraz podigczenia zdalnego napeddéw i obrazéw
ISO

- wbudowany sprzetowy system weryfikacji
poprawnos$ci i bezpieczenstwa oprogramowania
uktadowego

8. Akcelerator - serwer musi byé wyposazony we wszystkie
elementy pozwalajgce na rozbudowe w
przysztiosci o karte graficzng, ktéra bedzie
umozliwiata przesytanie 28 strumieni video H.264
0 rozdzielczosci 1080p przy 30 klatkach na
sekunde

- jedyny ewentualny koszt jaki w przysziosci jest
oczekiwany w tym zakresie, to koszt zakupu




karty graficznej

Karty sieciowe

- dodatkowa karta sieciowa wyposazona w 4
porty 1Gbps Base-T

- dodatkowa karta sieciowa wyposazona w 2
porty 10Gbps SFP+; kazdy z portéw wyposazony
w transceiver 10Gbps SFP+ SR

- tylko jedna z powyzszych kart moze zajmowac
ogolnodostepny slot PCle, druga karta musi
zajmowaé dedykowany slot tylko dla kart
sieciowych

10.

Kontroler SAN

- zainstalowany dwuportowy kontroler FC
16Gbps

11.

Dysk twardy

- minimum jeden dysk 480GB SSD Mixed Use
- dysk wyposazony w oprogramowanie uktadowe
podpisane cyfrowo

12.

Karty SD

- zainstalowane dwie karty SD o pojemnosci
minimum 8GB kazda

13.

Gwarancja

- minimum 5-letnie  wsparcie techniczne
producenta obejmujagce wszystkie elementy
zainstalowane w serwerze, robocizne i naprawe
W miejscu instalacji typu On-Site z czasem
reakcji NBD
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Serwer dla wirtualizacji z GPU — 1sztuka

Lp.

Parametr

Wymagania minimalne Zamawiajacego

Opis techniczny oferowanego
sprzetu

Nalezy wskazac¢ wszystkie
elementy skftadowe oferowanego
sprzetu w odniesieniu do kolumny z
lewej strony

Obudowa

- do zabudowy w szafie serwerowej 19”

- wysokos¢ 2U

- wyposazona w komplet szyn mocujgcych oraz
ramie do prowadzenia kabli, pozwalajgcych na
wysuwanie serwera do celéw serwisowych bez
konieczno$ci jego wytgczania

- mieszczgca minimum 8 dyskéw 2,5” hot-swap

Zasilacz

- co0 najmniej dwie sztuki dla zapewnienia
redundanciji

- minimum 1600W

- efektywnos$é — minimum 92%

- hot-swap

Chtodzenie

- nadmiarowe wentylatory hot-swap

Ptyta gtéwna

- mozliwos¢ instalacji dwoch procesoréw

- wyposazona w 24 gniazda na potrzeby
instalacji modutéw pamigci RAM

- wyposazona w 4 porty interfejsy LAN 1Gb RJ45
- wyposazona w dedykowany interfejs do
zarzgdzania i monitoringu

- wyposazona w dedykowany port do instalacji
dodatkowej karty sieciowej, ktora nie bedzie
wykorzystywata zadnego z dostepnych w
serwerze zigcz PCle

- wyposazona w dedykowany port do instalacji
kontrolera macierzowego, ktéry nie bedzie
zajmowat Zadnego z dostepnych slotéw PCle

Procesor

- zainstalowany procesor wyposazony w 12
rdzeni, x86-64 bity, osiggajgcy w testach
SPECint_rate_base2006 dla tego modelu
serwera, w konfiguracji dwuprocesorowej wynik
nie gorszy niz 1335 punktow

Pamie¢ RAM

- co najmniej 640 GB w petni buforowanej
pamieci DDR4 ECC

- taktowanie co najmniej 2666 MHz

- zastosowany typ kosci pamieci LRDIMM

Karta do
zarzadzania
serwerem

- dedykowany port RJ-45 1Gbps

- mozliwos¢ zdalnego przejecia konsoli serwera
oraz podtgczenia zdalnego napeddéw i obrazéw
ISO

- wbudowany sprzetowy system weryfikacji
poprawnosci

i bezpieczenstwa oprogramowania uktadowego

Akcelerator

- zainstalowana jedna karta graficzna z czterema
uktadami graficznymi, kazdy oferujgcy minimum
640 rdzeni. Lgcznie musi posiada¢ minimum
2560 rdzeni. Pamie¢ RAM: 32 GB DDR5 ( 8 GB
na uktad graficzny)

Karta musi pozwalac na przesytanie 28 strumieni
H.264 w rozdzielczosci 1080p przy 30 klatkach
na sekunde.

Maksymalne zuzycie energii: 225 W

Karty sieciowe

- dodatkowa karta sieciowa wyposazona w 4
porty 1Gbps Base-T

- dodatkowa karta sieciowa wyposazona w 2
porty 10Gbps SFP+; kazdy z portéw wyposazony
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w transceiver 10Gbps SFP+ SR

- tylko jedna z powyzszych kart moze zajmowac
ogodlnodostepny slot PCle, druga karta musi
zajmowa¢ dedykowany slot tylko dla Kkart
sieciowych

10.

Kontroler SAN

- zainstalowany dwuportowy kontroler FC
16Gbps

11.

Dysk twardy

- minimum jeden dysk 480GB SSD Mixed Use
- dysk wyposazony w oprogramowanie uktadowe
podpisane cyfrowo

12.

Karty SD

- zainstalowane dwie karty SD o pojemnosci
minimum 8GB kazda

13.

Gwarancja

- minimum 5-letnie  wsparcie techniczne
producenta obejmujgce wszystkie elementy
zainstalowane w serwerze, robocizne i naprawe
w miejscu instalacji typu On-Site z czasem
reakcji NBD

Serw

er dla backup -

1sztuka

Lp.

Parametr

Wymagania minimalne

Opis techniczny oferowanego
sprzetu

Nalezy wskazac wszystkie
elementy sktadowe oferowanego
sprzetu w odniesieniu do kolumny z
lewej strony

Obudowa

- do zabudowy w szafie serwerowej 19”

- wysokos¢ 2U

- wyposazona w komplet szyn mocujgcych oraz
ramie do prowadzenia kabli, pozwalajgcych na
wysuwanie serwera do celéw serwisowych bez
koniecznosci jego wytgczania

- mieszczgca minimum 12 dyskéw 3,5” hot-swap

Zasilacz

- co najmniej dwie sztuki dla zapewnienia
redundancji

- minimum 800W

- efektywnos$¢é — minimum 92%

- hot-swap

Chtodzenie

- nadmiarowe wentylatory hot-swap

Ptyta gtéwna

- mozliwos¢ instalacji dwoch procesoréw

- wyposazona w 24 gniazda na potrzeby
instalacji modutéw pamieci RAM

- wyposazona w 4 porty interfejsy LAN 1Gb RJ45
- wyposazona w dedykowany interfejs do
zarzgdzania i monitoringu

- wyposazona w dedykowany port do instalacji
dodatkowe] karty sieciowej, ktéra nie bedzie
wykorzystywata Zzadnego =z dostepnych w
serwerze ztgcz PCle

- wyposazona w dedykowany port do instalacji
kontrolera macierzowego, ktéry nie bedzie
zajmowat zadnego z dostepnych slotéw PCle

Procesor

- zainstalowane dwa procesory wyposazone w
10 rdzeni kazdy, x86-64 bity, osiggajace w
testach SPECint_rate_base2006 dla tego
modelu serwera, w konfiguracji dwuprocesorowej
wynik nie gorszy niz 900 punktéw

Pamie¢ RAM

- co najmniej 128 GB w petni buforowanej
pamieci DDR4 ECC

- taktowanie co najmniej 2666 MHz

- zastosowany typ kosci pamieci LRDIMM

Karta do
zarzgdzania
serwerem

- dedykowany port RJ-45 1Gbps

- mozliwo$¢ zdalnego przejecia konsoli serwera
oraz podtgczenia zdalnego napeddéw i obrazéow
ISO

- wbudowany sprzetowy system weryfikacji
poprawnos$ci i bezpieczenstwa oprogramowania
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uktadowego

Kontroler
macierzowy

- instalowany w dedykowanym ztgczu lub
zintegrowany z ptytg gtéwng serwera

- obstugujacy co najmniej 16 dyskow SAS/SATA
o przepustowosci 12Gb/s

- obstugujacy poziomy zabezpieczenia RAID 0,
1,5, 10, 50, 6, 60

- wyposazony w minimum 4GB pamieci cache
zabezpieczonej przed utrata danych w
przypadku utraty zasilania

- mozliwosé dokupienia licencji pozwalajgcej na
szyfrowanie dyskow

- mozliwos¢ réwnoczesnej pracy w trybie HBA i
RAID

Karta sieciowa

- dodatkowa karta sieciowa wyposazona w 2
porty 10Gbps SFP+

- karta musi zajmowaé dedykowany slot tylko dla
kart sieciowych

10.

Kontroler SAN

- zainstalowany dwuportowy kontroler FC
16Gbps

11.

Kontrolery HBA

- zainstalowane dwa kontrolery SAS 12Gbps
pozwalajgce na podifgczenie dwoch bibliotek
tasmowych bedacych w posiadaniu kupujgcego

12.

Dyski twarde

- minimum dwa dyski 480GB SSD Mixed Use

- minimum dwanascie dyskéw o pojemnosci 4TB
SAS 12Gbps

- wszystkie dyski wyposazone w
oprogramowanie uktadowe podpisane cyfrowo

13.

Karty SD

- zainstalowane dwie karty SD o pojemnosci
minimum 8GB kazda

14.

Gwarancja

- minimum 5-letnie  wsparcie techniczne
producenta obejmujgce wszystkie elementy
zainstalowane w serwerze, robocizne i naprawe
w miejscu instalacji typu On-Site z czasem
reakcji NBD
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