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“leszyn biblioteka 2 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Biuro pom. Kierownika nr 20

1|KNR-W 4-03|Odigczenie przewoddw o przekroju do 16 mm2 od zaciskow Iub bolcow szt
1

d.1/0904-02
26 szt 26.00
RAZEM 26.00
2/KNR-W 4-03|Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natgzeniu pradu do 63 A -|szt.
d.1]1122-02 ilo$¢ biegunéw 2 + 0
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
3|KNR-W 4-03|Demontaz opraw $wietléwkowych z kloszem kpl.
d.1/1134-01
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
4/KNR-W 4-03|Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okragtych 4 - wylo- |szt.
d.1{1120-03 towych uszczelnionych z odfgczeniem przewodéw o przekroju do 2.5 mm2
14 szt 14.00
RAZEM 14.00
5|KNR-W 4-03|Demontaz puszek wtynkowych tréjnikowych fub krzyzowych szt.
d.1{1148-02
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
6/ KNR-W 4-03|Demontaz gniazd telefonicznych n/t szt.
d.1/1122-01
2 szi. 2.00
RAZEM 2.00
7|KNR-W 4-03 Demontaz przewodow kabelkowych z podioza ceglanego lub betonowego |[m
d.1{1116-04
90 m 90.00
RAZEM 90.00
8| KNR-W 4-03|Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o natgzeniu pradu do  |szt.
d.1/1124-01 10 A - 1 wylot (wylgcznik lub przelgcznik 1 biegunowy)
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
9|KNR-W 5-08|Montaz kanat6w instalacyjnych nit z PCW o szer. podstawy 130x60mm, |[m
d.1/0115-03 2-dzielny typ kanatu - osprzetowy na podiozu betonowym, kolor biaty
22 . “lm 22.00
RAZEM 22.00

10/KNR 4-03  |Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dli-  |otw.
d.1]1007-02 *  {gosci przebicia do 10 cm - ér. rury do 40 mm
12 otw. 12.00
RAZEM 12.00

111KNR 4-03  [Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diu- Jotw.
d.111007-12 gosci przebicia do 30 cm - §r. rury do 40 mm
4 otw. 4.00
RAZEM 4.00

12]KNR 4-03  (Wykonanie polaczen przewodéw pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 kpl.
d.1/0904-02 mm2 w puszkach i odgalgznikach n.t. i p.t. bez zadlawiania przewodéw (4

odgalezienia)
27 kpl. 27.00
RAZEM 27.00
13|KNR-W 4-03/Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie m
d.1:1001-07
40 m 40.00
. RAZEM 40.00
14|KNR-W 4-03|Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1]1012-02
40 m 40.00
RAZEM 40.00
15]KNR-W 5-08| Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej |szt.
d.1}0301-24 lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w betonie
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
16/ KNR-W 5-08Montaz na gotowym podiozu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi |szt.
d.1}0303-02 wylotami o ilo$ci wylotéw 4 i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 - mocowa-
nych bezsrubowo
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
17]KNR 5-08  |Montaz na gotowym podlozu facznikéw instalacyjnych podtynkowych 1-  |szt.
d.1/0307-03 bieg 16 A. w puszce instalacyjnej z podigczeniem
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

18|KNR-W 5-08|Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrgcane na betonie |kpl.

d.1|0502-10 mocowane na kotkach kotwigcych (ilo$¢ mocowan 4) 4x18[W], diawik
EVG-elktroniczny , raster PAR, swietl. TL8 r barwa $wiatia nr 830 kl.
energetyczna "A"

-2.
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10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
19|KNR-W 5-08|Montaz na gotowym podiozu opraw $wietlowkowych z blachy stalowej z kpl.
d.110511-14 rastrem paabolicznym .4x18W - przykrgcanych-przelotowych diawik elek-
troniczny.EVG do sufitu podwieszinego 600 x 600 mm
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
20|KNR-W 5-08| Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod $ru- |aparat
d.1/0401-05 by kotwowe w podiozu z betonu - aparat o 1-2 otworach mocujacych
2 aparat 2.00
RAZEM 2.00
21/KNR 5-08  |Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czescio-  |kpl.
d.1|0403-01 wym rozebraniem i zlozeniem bez podtaczenia (ilo$é otworow mocujacych
do 2) zestaw "PEL", 2 x RJ45 kat 5a, 2 x DATA 230 V + 2 x gniazdo
ogolne 230 V
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
22|KNR-W 5-08|Montaz do gotowego podioza gniazd telefonicznych przykrecanych do be- |szt.
d.1{0309-04 tonu
2 szt. 2.00
] RAZEM 2.00
23|KNR 5-08  |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych zwyklych podwojnych |szt.
d.1]0309-03 16A/230 V 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podigczeniem
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
24/KNR 5-08  |Montaz listwy Acard z ochrona przeciwprzepieciowa lil-stopnia, 6 (8) x 230 |szt.
d.1{0309-03 V zasilanie komputeréw :
2 szt. 2.00
: RAZEM 2.00
25/ KNR-W 5-08|Rozbudowa istn. tablicy TB-6 korytarz wyt. gl. "WG" 100 [A] FR 100, z szt,
d.1]0404-02 ochrong p/przep. list. Uc < 1,5 kV klasy "C" 1 kpl. , , zabezp. typu S "B"
16 A szt.4 ., S301" B" 10 A szt.2 + wyl. roznicowo-pradowe 25 A typ A
szt.4 oraz typ AC szt.2 + lampki synalizac. szt 3 + zaciski "N". , "PE"
1 : szt. 1.00
) RAZEM 1.00
26|KNR-W 5-08|Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 YDYp,3x2,5mm2 i|m
d.1;0208-01 UTP 4x2x0,5 mm2 wciggane w kanaly zamknigte
80 m 80.00
) RAZEM 80.00
27)KNR-W 5-08|Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane na go-|m
d.1]10214-01 towych uchwytach bezérubowych, na istn. drabinkach z mocowaniem po-
jedynczo
120 m 120.00
) ) RAZEM 120.00
28|KNR-W 5-08/Przewod wtynkowy - taczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podioze betonowe) |m
d.1/0209-01 uktadany w tynku YDYp 3 x 2.5 mm2 750/450 [V]
40 m 40.00
] RAZEM 40.00
29|KNR-W 5-08/Przewod wtynkowy - faczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podioze betonowe) |m
d.1/0209-01 uktadany w tynku YDYp 3 x 1.5 mm2 750/450 [V]
35 m 35.00
RAZEM 35.00
30|KNR-W 5-08{Podigczenie przewodéw kabelkowych pod zaciski lub bolce: przekroj zyt  |szt.zyt
d.110804-01 do 2.5 mm2
42 szt.zyt 42.00
RAZEM 42.00
31|KNR 4-03  }Wykonanie polgczen przewodow pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 kpl.
d.1/0904-02 mm2 w puszkach i odgatgznikach n.t. i p.t. bez zadtawiania przewodow (4
odgalezienia)
17 kpl. 17.00
RAZEM 17.00
32|KNR-W 5-08| Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej [szt.
d.1/0301-24 lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w betonie
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
33/KNR-W 5-08/Montaz na gotowym podiozu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi (szt.
d.1]0303-02 wylotami o ilodci wylotéw 4 i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 - mocowa-
nych bezsrubowo
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
34/ KNR 5-08  |Montaz na gotowym podiozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych 1- szt.
d.1]0307-03 bieg 16 A. w puszce instalacyjnej z podigczeniem
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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35'/KNR 5-08  |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych zwyktych podwoéjnych szt
d.10309-03 16A/230 V 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podigczeniem
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
36|KNR 5-08 |Montaz listwy Acard z ochrona przeciwprzepieciowg {li-stopnia, 6 (8) x 230 |szt.
d.1/0309-03 V zasilanie komputeréw
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
37)KNR-W 5-08| Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 YDYp, 3x2,5mm2 i|m
d.1{0208-01 UTP 4x2x0,5 mm2 wciggane w kanaly zamkniete
20 m 20.00
RAZEM 20.00
38|KNR-W 5-08Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 ukiadane na go-|m
d.110214-01 towych uchwytach bezsrubowych, na istn. drabinkach z mocowaniem po-
jedynczo
90 m 90.00
RAZEM 90.00
39| KNR-W 5-08|Przewod wtynKowy - taczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podioze betonowe) 'm
d.1/0209-01 ukladany w tynku YDYp 3 x 2.5 mm2 750/450 [V]
45 m 45.00
RAZEM 45.00
40/KNR-W 5-08|Przewod wtynkowy - faczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podioze betonowe) |m
d.1]0209-01 uktadany w tynku YDYp 3 x 1.5 mm2 750/450 [V]
65 . m 65.00
] RAZEM 65.00
411KNR-W 5-08/Podtigczenie przewodow kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekréj zyt  [szt.zyt
d.1,0804-01 do 2.5 mm2
42 szt.zyt 42.00
: RAZEM 42.00
42/KNR AT-14 |Uktadanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek pionowy, 1 ka-|m
d.1]10101-07 bel - wysoko$¢ ponad 2 m
z.5Z. 2.4. :
5 m 5.00
RAZEM 5.00
43/KNR 5-08  |Montaz do gotowego podtoza zestawu gniazd PEL n/t skiadajacych sie |[szt.
d.1/0309-03 z:5 xRJ45 +4 x Data 230V, + 4 x gnizado zwykle 230 V ., z podigcze-
niem
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
44/KNR AT-14 |Ukladanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, m
d.1/0102-07 -
80 m 80.00
RAZEM 80.00
45/KNR AT-14 |Montaz zigcza RJ45 na skretce 4-parowej nieekranowanej UTP szt.
d.1|0105-01
5 szi. 5.00
RAZEM 5.00
46/KNR 4-03 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.1/1205-01 .
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
47|KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim Iub panelu szt.
d.1/0107-01
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
48|KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis-|pomiar
d.1/1202-01 kiego napiecia .
3 pomiar 3.00
RAZEM 3.00
49|KNR 4-03  |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego |pomiar
d.1{1202-02 niskiego napiecia .
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
50|KNR-W 4-03|Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pierwsza préba dziata- prob.
d.1/1209-01 nia wytgcznika réznicowopradowego
1 préb. 1.00
RAZEM 1.00
51|KNR-W 4-03)Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - nastepna préba dziata-{préb.
d.1/1209-02 nia wylgcznika réznicowopradowego
2 préb. 2.00
RAZEM 2.00
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52|KNR-W 4-03|Pierwszy pomiar skuteczno$ci zerowania pomiar
d.1]1205-05 .
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
53|KNR 4-03 | Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.1/1205-06 .
8 pomiar 8.00
RAZEM 8.00
54/KNR 13-21 |Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywa- kpl.po
d.1{0301-03 nych na stanowisku m.
1 kpl.po 1.00
m.
RAZEM 1.00
55/KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia - kazdy dalszy komplet pomiaréw dokony- |kpl.po
d.1{0301-04 wanych na tym samym stanowisku m.
2 kpl.po 20.00
m.
RAZEM 20.00
2 Biuro nr 10 - parter
56|KNR-W 4-03|Odigczenie przewodéw o przekroju do 16 mm2 od zaciskow iub bolcow szt
d.2|0904-02
16 szt 16.00
RAZEM 16.00
57| KNR-W 4-03|Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natgzeniu pradu do 63 A -|szt.
d.2/1122-02 ilo$¢ biegunéw 2 + 0 :
szt. 6.00
RAZEM 6.00
58| KNR-W 4-03|Demontaz opraw $wietldwkowych z kloszem kpl.
d.2|1134-01
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
59|KNR-W 4-03| Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okraglych 4 - wylo- |szt.
d.2}1120-03 towych uszczelnionych z odigczeniem przewodéw o przekroju do 2.5 mm2
iy 4 : szt. 4.00
RAZEM 4.00
60| KNR-W 4-03 Demontaz puszek wtynkowych tréjnikowych lub krzyzowych szt.
d.21148-02
10 szt. 10.00
. RAZEM 10.00
61/KNR-W 4-03|Demontaz gniazd telefonicznych n/t szt.
d.2|1122-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
62/ KNR-W 4-03| Demontaz przewodéw kabelkowych z podioza ceglanego lub betonowego |m
d.2{1116-04
90 m 90.00
RAZEM 90.00
63|KNR-W 4-03| Demontaz lgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o natgzeniu pradu do  |szt.
d.2|1124-01 10 A - 1 wylot (wylgcznik lub przelacznik 1 biegunowy)
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
64/ KNR-W 5-08|Montaz kanatéw instalacyjnych nt z PCW o szer. podstawy 130x60mm, |m
d.2]0115-03 2-dzielny typ kanatu - osprzetowy na podiozu betonowym, kolor biaty
12 m 12.00
RAZEM 12.00
65|KNR 4-03  |Reczne przebijanie otworow w Scianach lub stropach betonowych o diu-  |otw.
d.2}1007-02 goséci przebicia do 10 cm - r. rury do 40 mm
2 otw. 2.00
RAZEM 2.00
66/KNR 4-03  |Rgczne przebijanie otworow w $cianach lub stropach betonowych o diu-  Jotw.
d.2{1007-12 gosci przebicia do 30 cm - $r. rury do 40 mm
4 otw. 4.00
RAZEM 4.00
67|KNR 4-03  Wykonanie polgczeii przewodéw pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 kpl.
d.2{0904-02 mm2 w puszkach i odgateZnikach n.t. i p.t. bez zadlawiania przewodéw (4
odgalezienia)
27 kpl. 27.00
RAZEM 27.00
68|KNR-W 4-03|Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie m
d.2|1001-07
19 m 19.00
RAZEM 19.00
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69/ KNR-W 4-03| Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.2{1012-02
19 m 19.00
RAZEM 19.00
70|KNR-W 5-08|Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej |szt.
d.2|0301-24 lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w betonie
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
71]KNR-W 5-08{Montaz na gotowym podlozu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi (szt.
d.2{0303-02 wylotami o ilo$ci wylotow 4 i przekroju przewodow do 2.5 mm2 - mocowa-
nych bezérubowo
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
72|KNR 5-08  |Montaz na gotowym podiozu fgcznikdw instalacyjnych podtynkowych 1- szt
d.2|0307-03 bieg 16 A. w puszce instalacyjnej z podigczeniem
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
73/ KNR-W 5-08| Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrgcane na betonie |kpl.
d.2/0502-10 mocowane na kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowan 4) 4x18[W], dtawik
EVG-elktroniczny , raster PAR, swietl. TL8 r barwa $wiatla nr 830 kl.
energetyczna "A"
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
74|KNR-W 5-08]Montaz na gotowym podiozu opraw $wietléwkowych z blachy stalowejz  |kpl.
d.2|0511-14 rastrem paabolicznym .4x18W - przykrecanych-przelotowych diawik elek-
troniczny.EVG do sufitu podwieszinego 600 x 600 mm
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
75/ KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czescio-  |kpl.
d.2|0403-01 wym rozebraniem i ziozeniem bez podigczenia (ilo$¢ otworéw mocujgcych
do 2) zestaw "PEL", 2 xRJ45, 2 x DATA 230V + 2 x gniazdo ogolne
230V
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
76| KNR-W 5-08|Montaz do gotowego podioza gniazd telefonicznych przykrecanych do be- |szt.
d.2|0309-04 tonu
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
77/KNR 5-08  |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych zwykiych podwéjnych szt
d.2/0309-03 16A/230 V 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podigczeniem
8 szt. 8.00
: RAZEM 8.00
78/KNR 5-08 |Montaz listwy Acard z ochrona przeciwprzepigciowa lli-stopnia, 6 (8) x 230 |szt.
d.2|0309-03 V zasilanie komputerow
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
79|KNR-W 5-08|Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 YDYp, 3x 2,5 mm2 i|m
d.2{0208-01 UTP 4x2x0,5 mm2 wciggane w kanaly zamknigte
80 m 80.00
RAZEM 80.00
80|KNR-W 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 uktadane na go-jm
d.2|0214-01 towych uchwytach bezérubowych, na istn. drabinkach z mocowaniem po-
jedynczo
80 m 80.00
RAZEM 80.00
81|KNR-W 5-08|Przewod wtynkowy - laczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podioze betonowe) |m
d.2|0209-01 ukiadany w tynku YDYp 3 x 2.5 mm2 750/450 [V]
70 m 70.00
RAZEM 70.00
82|KNR-W 5-08| Przewod wtynkowy - taczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podioze betonowe) |m
d.2|0209-01 ukladany w tynku YDYp 3 x 1.5 mm2 750/450 [V]
35 m 35.00
RAZEM 35.00
83|KNR-W 5-08|Podtgczenie przewoddéw kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekroj 2yt |szt.zyt
d.2|0804-01 do 2.5 mm2
142 szt.zyt 142.00
RAZEM 142.00
84|KNR 4-03  |Reczne przebijanie otworow w $cianach lub stropach betonowych o diu-  |otw.
d.2|1007-02 gosci przebicia do 10 cm - ér. rury do 40 mm
12 ofw. 12.00
RAZEM 12.00
85|KNR 4-03 |Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diu-  jotw.
d.2|1007-12 gosci przebicia do 30 cm - $r. rury do 40 mm
4 otw. 4.00
RAZEM 4.00
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86|KNR 4-03  |Wykonanie polaczen przewodéw pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 kpl.
d.2|0804-02 mm2 w puszkach i odgateznikach n.t. i p.t. bez zadlawiania przewodow (4
odgalezienia)
kpl. 47.00
RAZEM 47.00
87|KNR-W 5-08{Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej [szt.
d.2|0301-24 lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w betonie
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
88/ KNR-W 5-08|Montaz na gotowym podtozu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi |szt.
d.2/0303-02 wylotami o ilosci wylotéw 4 i przekroju przewodow do 2.5 mm2 - mocowa-
nych bezsrubowo
13 szt 13.00
RAZEM 13.00
89/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu {gcznikéw instalacyjnych podtynkowych 1- szt.
d.2{0307-03 bieg 16 A. w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
szt. 2.00
RAZEM 2.00
90|KNR-W 5-08|Montaz do gotowego podioza gniazd telefonicznych przykrecanych do be- |szt.
d.2]0309-04 tonu
2 szt. 2.00
: RAZEM 2.00
91|KNR 5-08 |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych zwykiych podwdjnych |szt.
d.2/0309-03 16A/230 V 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podigczeniem
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
92|KNR 5-08 |Montaz listwy Acard z ochrona przeciwprzepieciowa lli-stopnia, 6 (8) x 230 |szt.
d.2|{0309-03 V zasilanie komputeréw
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
93| KNR-W 5-08|Rozbudowa istn. tablicy TB-6 korytarz wyt. gl. "WG" 100 [A] FR 100, z szt.
d.2|0404-02 ochrong p/przep. llst. Uc < 1,5 kV klasy "C" 1 kpl. , , zabezp. typu S "B"
116 A szt.4 ., S301" B" 10 A szt.2 + wyl. roznhicowo-pradowe 25 A typ A
szt.4 oraz typ AC szt.2 + lampki synalizac. sz.t 3 + zaciski "N"., "PE"
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
94|KNR-W 5-08|Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju 2yt do 7.5 YDYp, 3 x 2,5 mm2 iim
d.2|0208-01 UTP 4x2x0,5 mm2 wciggane w kanaly zamknigte
180 m 80.00
) RAZEM 80.00
95|KNR-W 5-08|Przewody kabelkowe o {gcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane na go-|m
d.2{0214-01 towych uchwytach bezsrubowych, na istn. drabinkach z mocowaniem po-
jedynczo
90 m 90.00
RAZEM 90.00
96|KNR-W 5-08|Podigczenie przewodow kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekréj zyt  |szt.zyt
d.2|0804-01 do 2.5 mm2
142 szt.zyt 142.00
RAZEM 142.00
97|KNR 4-03  |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.2{1205-01 .
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
98|KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elekirycznego nis-|pomiar
d.2{1202-01 kiego napiecia . .
10 pomiar 10.00
RAZEM 10.00
99|KNR 4-03  |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego  |pomiar
d.2{1202-02 niskiego napigcia i .
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
100|KNR-W 4-03|Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pierwsza préba dziata- |préb.
d.2{1209-01 nia wytgcznika réznicowoprgdowego
1 préb. 1.00
RAZEM 1.00
101|KNR-W 4-03|Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - nastgpna préba dziata-|préb.
d.2{1209-02 nia wylgcznika réznicowopradowego
9 préb. 9.00
) RAZEM 9.00
102|KNR-W 4-03|Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.2|1205-05 .
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Lp. | Podstawa Opis 1 wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
103|KNR 4-03  |Nastepny pomiar skuteczno$ci zerowania pomiar
d.2{1205-06 .
49 pomiar 49.00
RAZEM 49.00
104|KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywa- |kpl.po
d.2|0301-03 nych na stanowisku m.
1 kpl.po 1.00
m.
RAZEM 1.00
105/KNR 13-21 |Pomiary natgzenia oswietlenia - kazdy dalszy komplet pomiaréw dokony- |kpl.po
d.2|0301-04 wanych na tym samym stanowisku m.
1 kpl.po 1.00
m.
RAZEM 1.00
3 Biuro nr 9
106|KNR-W 4-03|Odtgczenie przewodow o przekroju do 16 mm2 od zaciskéw lub bolcow  |szt
d.3|0904-02
16 szt 16.00
RAZEM 16.00
107 |KNR-W 4-03|Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natgzeniu pradu do 63 A -[szt.
d.3/1122-02 ilos¢ biegunéw 2 + 0
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
108/ KNR-W 4-03|Demontaz opraw $wietléwkowych z kloszem kpl.
d.311134-01
33 kpl. 33.00
. RAZEM 33.00
109|KNR-W 4-03|Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okragtych 4 - wylo- |szt.
d.3{1120-03 towych uszczelnionych z odigczeniem przewoddw o przekroju do 2.5 mm2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
110|KNR-W 4-03|Demontaz puszek wtynkowych tréjnikowych lub krzyzowych szt.
d.3{1148-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
111{KNR-W 4-03|Demontaz drzwiczek wnekowych o powierzchni do 0.5 m2 mocowanych  |szt.
d.3|1145-07 $rubami rozpierajgcymi na podiozu betonowym
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
112|KNR-W 4-03, Demontaz plyty izolacyjnej we wnece o powierzchni do 0.5 m2 szt.
d.3{1146-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
113|KNR-W 4-03|Demontaz osprzetu modutowego szynowego - wylgcznik nadpradowy 1-  |szt.
d.3|1149-01 biegunowy
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
114|KNR-W 4-03|Demontaz osprzetu modutowego szynowego - rozigcznik 3-biegunowy szt.
d.3{1149-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
115|KNR-W 4-03|Demontaz osprzetu modutowego szynowego - wylgcznik przeciwporaze- |szt.
d.3]1149-05 niowy 2-biegunowy
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
116|/KNR-W 4-03{Demontaz gniazd telefonicznych n/t szt.
d.3/1122-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
117|KNR-W 4-03|Demontaz przewoddw kabelkowych z podioza ceglanego lub betonowego |m
d.3{1116-04
190 m 190.00
RAZEM 190.00
118|KNR-W 4-03|Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o natgzeniu pradudo szt
d.3|1124-01 10 A - 1 wylot (wylacznik lub przefgcznik 1 biegunowy)
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
119|KNR-W 5-08|Montaz kanatéw instalacyjnych nft z PCW o szer. podstawy 130x60mm, |m
d.3]0115-03 2-dzielny typ kanalu - osprzetowy na podiozu betonowym, kolor biaty
19 m 19.00
RAZEM 19.00
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120|KNR 4-03  |Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diu-  |otw.
d.3|1007-02 gosci przebicia do 10 cm - $r. rury do 40 mm
2 otw. 2.00
RAZEM 2.00
121|KNR 4-03  |Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diu-  |otw.
d.3|1007-12 gosci przebicia do 30 cm - $r. rury do 40 mm
4 otw. 4.00
RAZEM 4.00
122|KNR 4-03  |Wykonanie polgczen przewodéw pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 kpl.
d.3/0904-02 mm2 w puszkach i odgaleznikach n.t. i p.t. bez zadlawiania przewodéw (4
odgalezienia)
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
123|KNR-W 4-03|Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie m
d.3/1001-07
30 m 30.00
RAZEM 30.00
124/ KNR-W 4-03|Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 50 mm m
d.3{1012-02
30 m 30.00
RAZEM 30.00
125|KNR-W 5-08|Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej [szt.
d.3|0301-24 lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w betonie
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
126| KNR-W 5-08Montaz na gotowym podiozu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi |szt.
d.3]0303-02 wylotami o ilosci wylotoéw 4 i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 - mocowa-
nych bezsrubowo
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
127|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu igcznikéw instalacyjnych podtynkowych 1- szt
d.3|0307-03 bieg 16 A. w puszce instalacyjnej z podigczeniem
2 szt. 2.00
RAZEM - 2.00
128|KNR-W 5-08| Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietieniowe przykrecane na betonie |kpl.
d.3]0502-10 mocowane na kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowarn 4) 4x18[W], dtawik
EVG-elktroniczny , raster PAR, swietl. TL8 r barwa $wiatla nr 830 kl.
energetyczna "A"
4 kpl. 4.00 .
RAZEM 4.00
129/ KNR-W 5-08|Montaz na gotowym podtozu opraw swietiéwkowych z blachy stalowej z  |kpl.
d.3/0511-14 rastrem paabolicznym .4x18W - przykrecanych-przelotowych dtawik elek-
troniczny.EVG do sufitu podwieszinego 600 x 600 mm
4 ] kpl. 4.00 .
RAZEM 4.00
130/ KNR-W 5-08|Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 YDY 5x 6 mm2 \m
d.3|0214-03 uktadane na gotowych uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na drabin-
kach z mocowaniem pojedynczo wistniejacym szybie instalacyjnym
20 m 20.00
RAZEM 20.00
131|KNR-W 5-08|Przygotowanie podloza do zabudowania aparatéw - kucie rgczne pod $ru- |aparat
d.3|0401-05 by kotwowe w podiozu z betonu - aparat o 1-2 otworach mocujacych
2 aparat 2.00
RAZEM 2.00
132|KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do 2.5 kg z cze$cio-  |kpl.
d.3/0403-01 wym rozebraniem i ziozeniem bez podiaczenia (ilo$¢ otworéw mocujgcych
do 2) zestaw "PEL", 2xDATA 230V + 2 x gniazdo ogolne 230 V
2 Kkpl. 2.00
RAZEM 2.00
133/ KNR-W 5-08|Montaz do gotowego podioza gniazd telefonicznych przykrecanych do be- |szt.
d.3{0309-04 tonu
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
134|KNR 5-08 |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych zwykiych podwéjnych |szt.
d.3|0308-03 16A/230 V 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podigczeniem
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
135|KNR 5-08 |Montaz listwy "~ 'z ochrona przeciwprzepigciowg lll-stopnia, 6 (8) x 230 |szt.
d.3{0309-03 V zasilanie komputeréw
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
136|KNR-W 5-08|Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 YDYp, 3x 2,5 mm2 i|m
d.3|0208-01 UTP 4x2x0,5 mm2 wciagane w kanaty zamknigte
80 m 80.00
RAZEM 80.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
137|KNR-W 5-08|Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.6 mm2 ukladane na go-im
d.3/0214-01 towych uchwytach bezsrubowych, na istn. drabinkach z mocowaniem po-
jedynczo
40 m 40.00
RAZEM 40.00
138|KNR-W 5-08|Przewod wtynkowy - taczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podioze betonowe) |m
d.3/0209-01 uktadany w tynku YDYp 3 x 2.5 mm2 750/450 {V]
62 m 62.00
RAZEM 62.00
139|KNR-W 5-08|Przewod wtynkowy - taczny przekroj zyt do 7.5 mm2 (podloze betonowe) m
d.3{0209-01 uktadany w tynku YDYp 3 x 1.5 mm2 750/450 [V]
95 m 95.00
RAZEM 95.00
140|KNR-W 5-08|Podtgczenie przewoddw kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrdj 2yt |szt.zyl
d.3|0804-01 do 2.5 mm2
142 szt.zyl 142.00
RAZEM 142.00
141|KNR 4-03  |Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diu-  |otw.
d.3}1007-02 gosci przebicia do 10 cm - $r. rury do 40 mm
12 otw. 12.00
. - | RAZEM 12.00
142|[KNR 4-03  |Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diu-  |otw.
d.3{1007-12 gosci przebicia do 30 cm - $r. rury do 40 mm
4 otw. 4.00
RAZEM 4.00
143/KNR 4-03  |Wykonanie polgczen przewodéw pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 kpl.
d.3|0904-02 mm2 w puszkach i odgateznikach n.t. i p.t. bez zadlawiania przewodéw (4
odgalezienia)
47 kpl. 47.00
RAZEM 47.00
144|KNR-W 4-03|Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie m
d.3}1001-07
19 m 19.00
] RAZEM 19.00
145|KNR-W 4-03|Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.3/1012-02
19 m 19.00
. RAZEM 19.00
146|KNR-W 5-08|Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej. szt.
d.3|0301-24 lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w betonie
10 szt. 10.00
- RAZEM 10.00
147|KNR-W 5-08Montaz na gotowym podtozu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi |szt.
d.3/0303-02 wylotami o ilosci wylotéw 4 i przekroju przewoddw do 2.5 mm2 - mocowa-
nych bezsrubowo
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
148|/KNR 5-08  |Montaz na gotowym podiozu iacznikéw instalacyjnych podtynkowych 1- szt.
d.3|0307-03 bieg 16 A. w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
149|KNR-W 5-08|Montaz do gotowego podtoza gniazd telefonicznych przykrecanych do be- |szt.
d.3{0309-04 tonu
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
150/KNR 5-08 jMontaz listwy " z ochrona przeciwprzepieciowsg Ill-stopnia, 6 (8) x 230 |szt.
d.3]0309-03 V zasilanie komputerow
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
151|KNR-W 5-08|Podtaczenie przewoddw kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekroj zyt  |szt.zyt
d.3{0804-01 do 2.5 mm2
142 szt.zyt 142.00
RAZEM 142.00
152|KNR 4-03  |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.3[1205-01 .
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
153[KNR 4-03  |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis-| pomiar
d.3|1202-01 kiego napigcia .
10 pomiar 10.00
RAZEM 10.00
154[KNR 4-03  |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego |pomiar
d.3|1202-02 niskiego napiecia .




18 el cieszyn biblioteka 2 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
155|KNR-W 4-03|Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pierwsza préba dziata- |prob.
d.3{1209-01 nia wytacznika réznicowopragdowego
1 préb. 1.00
RAZEM 1.00
156| KNR-W 4-03|Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - nastepna préba dziata-|prob.
d.3{1209-02 nia wylacznika réznicowoprgdowego
préb. 9.00
RAZEM 9.00
157 KNR-W 4-03| Pierwszy pomiar skuteczno$ci zerowania pomiar
d.3/1205-05 .
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
158/KNR 4-03  |Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.3,1205-06 .
9 pomiar 9.00
RAZEM 9.00
159/KNR 13-21 [Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywa- [kpl.po
d.3/0301-03 nych na stanowisku m.
1 kpl.po 1.00
m.
RAZEM 1.00
160/ KNR 13-21 [Pomiary natezenia os$wietlenia - kazdy dalszy komplet pomiaréw dokony- |kpl.po
d.3/0301-04 wanych na tym samym stanowisku m.
kpl.po 1.00
m.
RAZEM 1.00
4 Magazyn ksigzek pokdj nr 8 - parter
161|KNR-W 4-03|Odtaczenie przewodow o przekroju do 16 mm2 od zaciskow lub bolcow szt
d.4{0904-02
16 szt 16.00
. ) RAZEM 16.00
162 |KNR-W 4-03|Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu pradu do 63 A -|szt.
d.4|1122-02 ilos¢ biegunéw 2 + 0
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
163|KNR-W 4-03|Demontaz opraw swietléwkowych z kloszem kpl.
d.411134-01
15 kpl. 15.00
. RAZEM 15.00
164 KNR-W 4-03|Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okragtych 4 - wylo- |szt.
d.4(1120-03 towych uszczelnionych z odigczeniem przewoddw o przekroju do 2.5 mm2
14 szt. 14.00 .
RAZEM 14.00; .~
165 KNR-W 4-03|Demontaz puszek wtynkowych tréjnikowych lub krzyzowych szt.
d.4|1148-02
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
166|KNR-W 4-03|Demontaz drzwiczek wnekowych o powierzchni do 0.5 m2 mocowanych  |szt.
d.4{1145-07 $rubami rozpierajgcymi na podiozu betonowym
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
167|KNR-W 4-03|Demontaz piyty izolacyjnej we wnece o powierzchni do 0.5 m2 szt.
d.4]1146-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
168|KNR-W 4-03|Demontaz osprzetu modulowego szynowego - wytacznik nadprgdowy 1-  |szt.
d.4]1149-01 biegunowy
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
169|KNR-W 4-03|Demontaz osprzetu modutowego szynowego - rozigcznik 3-biegunowy szt.
d.4{1149-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
170/ KNR-W 4-03|Demontaz osprzetu modutowego szynowego - wytgcznik przeciwporaze- |szt.
d.4{1149-05 niowy 2-biegunowy
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
171|KNR-W 4-03|Demontaz gniazd telefonicznych nit szt.
d.4/1122-01
2 szt. 2.00

-19-
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RAZEM 2.00
172/ KNR-W 4-03| Demontaz przewodoéw kabelkowych z podioza ceglanego lub betonowego m
d.4{1116-04
190 m 190.00
RAZEM 190.00
173|KNR-W 4-03|Demontaz gcznikow instalacyjnych podtynkowych o natgzeniu pradu do  |szt.
d.411124-01 10 A - 1 wylot (wylacznik lub przefacznik 1 biegunowy)
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
174/ KNR-W 5-08|Montaz kanatéw instalacyjnych n/t z PCW o szer. podstawy 130x60mm, |m
d.4/0115-03 2-dzielny typ kanalu - osprzetowy na podiozu betonowym, kolor biaty
22 m 22.00
RAZEM 22.00
175|KNR 4-03  |Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diu-  |otw.
d.4{1007-02 gosci przebicia do 10 cm - &r. rury do 40 mm
12 otw. 12.00
RAZEM 12.00
176|KNR 4-03  |Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diu-  jotw. '
d.4/1007-12 gosci przebicia do 30 ¢cm - ér. rury do 40 mm
4 otw. 4.00
RAZEM 4.00
177|KNR 4-03  |Wykonanie polgczen przewoddéw pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 kpl. :
d.4/0904-02 mm2 w puszkach i odgateznikach n.t. i p.t. bez zadlawiania przewodéw (4
odgatezienia)
47 kpl. .47.00
RAZEM 47.00
178|KNR-W 4-03{Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie m
d.4|1001-07 . .
190 m - 190.00
. RAZEM - 190.00
179|KNR-W 4-03| Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m :
d.4{1012-02
190 m 190.00
RAZEM 190.00
180/ KNR-W 5-08|Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej |szt. :
d.4/0301-24 lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w betonie
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
181{KNR-W 5-08|Montaz na gotowym podiozu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi |szt.
d.4|0303-02 wylotami o ilosci wylotéw 4 i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 - mocowa-
nych bezsrubowo
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
182|KNR 5-08 [Montaz na gotowym podiozu fgcznikéw instalacyjnych podtynkowych 1-  |szt.
d.4/0307-03 bieg 16 A. w puszce instalacyjnej z podigczeniem
szt. - 4.00
RAZEM 4.00
183|KNR-W 5-08| Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrgcane na betonie |kpl. e
d.4/0502-10 mocowane ha kolkach kotwigcych (ilo$¢ mocowan 4) 4x18[W], diawik
EVG-elktroniczny , raster PAR, swietl. TL8 r barwa $wiatla nr 830 ki.
energetyczna "A"
20 kpl. 20.00
: RAZEM 20.00
184|KNR-W 5-08|Montaz na gotowym podiozu opraw $wietléwkowych z blachy stalowej z kpl.
d.4{0511-14 rastrem paabolicznym .4x18W - przykrecanych-przelotowych diawik elek-
troniczny.EVG do sufitu podwieszinego 600 x 600 mm
20 kpl. 20.00
RAZEM 20.00
185|KNR-W 5-08|Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 YDY 5 x 6 mm2 |m
d.410214-03 ukiadane na gotowych uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na drabin-
kach z mocowaniem pojedynczo wistniejgcym szybie instalacyjnym
5 m 5.00
RAZEM 5.00
186|KNR-W 5-08|Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod éru- |aparat
d.4/0401-05 by kotwowe w podiozu z betonu - aparat o 1-2 otworach mocujgcych
23 aparat 23.00
RAZEM 23.00
187 KNR-W 5-08|Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do 150 mm2 wciggane |m
d.4/0204-11 do rur LgY 4 x 35 mm2- + 1 x 25 mm2 zasil. ze zlcza kablowego na bu-
dynku do tablicy giéwnej na korytarzu bubloteki - parter
100 m 100.00
RAZEM 100.00
188/KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czgécio-  |kpl.
d.4/0403-01 wym rozebraniem i ztozeniem bez podigczenia (ilo$¢ otworéw mocujgcych

do 2) zestaw "PEL", 2 x DATA 230V + 2 x gniazdo ogolne 230 V
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2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
189|KNR-W 5-08|Montaz do gotowego podioza gniazd telefonicznych przykrecanych do be- |szt.
d.4|0309-04 tonu
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
190|KNR 5-08  |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych zwyklych podwéjnych |szt.
d.4/0309-03 16A/230 V 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podtgczeniem
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
191{KNR 5-08 |Montaz listwy Acard z ochrona przeciwprzepigciowa lll-stopnia, 6 (8) x 230 |szt.
d.4{0309-03 V zasilanie komputeréw
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
192|KNR-W 5-08|Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju 2yt do 7.5 YDYp, 3x 2,5 mm2 i|m
d.4|0208-01 UTP 4x2x0,5 mm2 wciggane w kanaly zamknigte
80 m 80.00
} RAZEM 80.00
193|KNR-W 5-08|Przewody kabelkowe o igcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane na go-|m
d.4|0214-01 towych uchwytach bezérubowych, na istn. drabinkach z mocowaniem po-
jedynczo
240 m 240.00
RAZEM 240.00
194| KNR-W 5-08|Przewod wtynkowy - faczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podioze betonowe) m
d.4|0209-01 ukladany w tynku YDYp 3 x 2.5 mm2 750/450 [V]
121 m 121.00
: RAZEM 121.00
195/ KNR-W 5-08|Przewod wtynkowy - {aczny przekréj 2yt do 7.5 mm2 (podloze betonowe) |m
d.4/0209-01 ukladany w tynku YDYp 3 x 1.5 mm2 750/450 [V]
195 m 195.00
RAZEM 195.00
196|KNR-W 5-08|Podtaczenie przewodéw kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekro; zyt  |szt.zyt
d.4/0804-01 do 2.5 mm2
142 szt.zyt 142.00
RAZEM 142.00
197|KNR 4-03  |Wykonanie polgczen przewodéw pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 kpl.
d.4{0904-02 mm2 w puszkach i odgaleznikach n.t. i p.t. bez zadlawiania przewodow 4
: odgaiezienia)
47 kpl. 47.00
RAZEM 47.00
198|KNR-W 4-03|Reczne wykucie bruzd dia przewodow wtynkowych w betonie m
d.4/1001-07
120 m 120.00
RAZEM 120.00
199|KNR-W 4-03| Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.4(1012-02
120 m 120.00
RAZEM 120.00
200|KNR-W 5-08|Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej (szt.
d.4|0301-24 lub gipsowej z wykonaniem $lepych otwordw recznie w betonie
szf. 34.00
RAZEM 34.00
201/KNR-W 5-08(Montaz na gotowym podiozu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi |szt.
d.4{0303-02 wylotami o ilo$ci wylotéw 4 i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 - mocowa-
nych bezsrubowo
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
202|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu igcznikéw instalacyjnych podtynkowych 1- szt
d.410307-03 bieg 16 A. w puszce instalacyjnej z podigczeniem
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
203|KNR 4-03  |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.4{1205-01 .
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
204/KNR 4-03  |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis-|pomiar
d.4|1202-01 kiego napiecia .
10 pomiar 10.00
RAZEM 10.00
205|/KNR 4-03  |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego |pomiar
d.411202-02 niskiego napiecia .
1 pomiar 1.00
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RAZEM 1.00
206|KNR-W 4-03|Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pierwsza proba dziata- | prob.
d.4{1209-01 nia wylgcznika réznicowopradowego
1 prob. 1.00
RAZEM 1.00
207 KNR-W 4-03|Sprawdzenie samoczynnego wyigczenia zasilania - nastepna préba dziata-|préb.
d.4(1209-02 nia wylgcznika réznicowopradowego
9 prob. 9.00
RAZEM 9.00
208|KNR-W 4-03|Pierwszy pomiar skutecznos$ci zerowania pomiar
d.4|1205-05 .
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
209/KNR 4-03  |Nastepny pomiar skutecznos$ci zerowania pomiar
d.411205-06 .
19 pomiar 19.00
RAZEM 19.00
210{KNR 13-21 |Pomiary natezenia oéwietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywa- |kpl.po
d.4{0301-03 nych na stanowisku ' m.
1 kpl.po 1.00
m.
. RAZEM 1.00
211|KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia - kazdy dalszy komplet pomiaréw dokony- |kpl.po
d.4/0301-04 wanych na tym samym stanowisku m.
30 kpl.po 30.00
m.
: RAZEM 30.00
5 Pomieszczenie socjalne nr 21 - parter
212|KNR-W 4-03|Odiaczenie przewoddéw o przekroju do 16 mm2 od zaciskow lub boicow szt
d.5/0904-02 :
16 szt 16.00
RAZEM 16.00
213|KNR-W 4-03|Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu pradu do 63 A -|szt. :
d.5|1122-02 ilos¢ biegunéw 2 + 0
6 szt. 6.00
. RAZEM 6.00
214|KNR-W 4-03|Demontaz opraw $wietldwkowych z kloszem kpl.
d.5{1134-01
6 kpl. 6.00
: RAZEM 6.00
215/KNR-W 4-03|Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okraglych 4 - wylo- |szt.
d.5{1120-03 towych uszczelnionych z odigczeniem przewodéw o przekroju do 2.5 mm2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
216|KNR-W 4-03|Demontaz przewodéw kabelkowych z podioza ceglanego lub betonowego |m
d.5[{1116-04
190 m 190.00 :
RAZEM 190.00
217|KNR-W 4-03|Demontaz lacznikdw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradudo  |szt.
d.5|1124-01 10 A - 1 wylot (wylgcznik lub przeigcznik 1 biegunowy)
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
218|KNR 4-03  |Reczne przebijanie otwordw w $cianach lub stropach betonowych o diu-  |otw.
d.5/1007-02 gosci przebicia do 10 cm - $r. rury do 40 mm
1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
219/KNR 4-03  |Reczne przebijanie otwordw w $cianach lub stropach betonowych o diu-  |otw.
d.5/1007-12 gos$ci przebicia do 30 cm - $r. rury do 40 mm
4 otw. 4.00
RAZEM 4.00
220|KNR 4-03  |Wykonanie polgczer przewodow pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 kpl.
d.5/0904-02 mm2 w puszkach i odgateznikach n.t. i p.t. bez zadtawiania przewodéw (4
odgalezienia)
kpl. 47.00
RAZEM 47.00
221 |KNR-W 4-03|Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie m
d.5{1001-07
45 m 45.00
RAZEM 45.00
222|KNR-W 4-03| Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.5/1012-02
45 m 45.00
RAZEM 45.00
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223/ KNR-W 5-08| Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowsj |szt.
d.5|0301-24 lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w betonie
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
224 KNR-W 5-08|Montaz na gotowym podtozu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi [szt.
d.5{0303-02 wylotami o ilosci wylotow 4 i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2 - mocowa-
nych bezsrubowo
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
225|KNR 5-08  |Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych 1- szt.
d.5/0307-03 bieg 16 A. w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
szt. 2.00
RAZEM 2.00
226|KNR-W 5-08| Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie |kpl.
d.5|0502-10 mocowane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowart 4) 4x18[W], diawik
EVG-elktroniczny , raster PAR, swietl. TL8 r barwa $wiatla nr 830 k.
energetyczna "A"
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
227 |KNR-W 5-08| Montaz na gotowym podiozu opraw $wietiéwkowych z blachy stalowej z . |kpl.
d.5{0511-14 rastrem paabolicznym .4x18W - przykrecanych-przelotowych diawik elek-
troniczny . EVG do sufitu podwieszinego 600 x 600 mm
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
228|KNR-W 5-08| Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod $ru- |aparat
d.5|0401-05 by kotwowe w podiozu z betonu - aparat o 1-2 otworach mocujacych
8 aparat 8.00
RAZEM 8.00
229/KNR 5-08  |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych zwykiych podwéjnych |szt.
d.5[0309-03 16A/230 V' 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podigczeniem
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
230{KNR-W 5-08|Przewod wtynkowy - taczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podioze betonowe) |m
d.5]0209-01 ukiadany.w tynku YDYp 3 x 2.5 mm2 750/450 [V]
65 L m 65.00
i RAZEM 65.00
231|KNR-W 5-08|Przewod wtynkowy - faczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podioze betonowe) |m
d.50209-01 ukiadany w tynku YDYp 3 x 1.5 mm2 750/450 [V]
35 ] m 35.00
RAZEM 35.00
232|KNR-W 5-08|Podigczenie przewoddéw kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekréj zyt  |szt.zyt
d.5/0804-01 do 2.5 mm2
42 szt.zyt 42.00
RAZEM 42.00
233|KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis-|pomiar
d.5(1202-01 kiego napiecia .
10 pomiar 10.00
RAZEM 10.00
234|KNR 4-03 - |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego |pomiar
d.5|1202-02 niskiego napiecia .
pomiar 1.00
RAZEM 1.00
235/ KNR-W 4-03|Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pierwsza préba dziata- [prob.
d.5/1209-01 nia wylgcznika réznicowopradowego
1 préb. 1.00
RAZEM 1.00
236|KNR-W 4-03| Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - nastepna préba dziata-{prob.
d.5|1209-02 nia wytacznika réznicowopradowego
préb. 9.00
RAZEM 9.00
237|KNR-W 4-03|Pierwszy pomiar skutecznos$ci zerowania pomiar
d.5|1205-05 .
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
238|KNR 4-03  |Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.5|1205-06 )
9 pomiar 9.00
RAZEM 9.00
239/KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywa- |kpl.po
d.5/0301-03 nych na stanowisku m.
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1 kpl.po 1.00
m.
RAZEM 1.00
240|KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia - kazdy dalszy komplet pomiaréw dokony- |kpl.po
d.5{0301-04 wanych na tym samym stanowisku m.
1 kpl.po 1.00
m.
RAZEM 1.00
6 Korytarz pom. nr 22 parter
241|KNR-W 4-03|Odtgczenie przewoddw o przekroju do 16 mm2 od zaciskéw lub bolcow szt
d.6|0904-02
36 szt 36.00
RAZEM 36.00
242|KNR-W 4-03| Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu pradu do 63 A -|szt.
d.6|1122-02 ilo$¢ biegunéw 2 + 0
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
243|KNR-W 4-03|Demontaz opraw $wietléwkowych z kloszem kpl.
d.6(1134-01
14 kpl. 14.00
. RAZEM 14.00
244|KNR-W 4-03/Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okraglych 4 - wylo- |szt.
d.6{1120-03 towych uszczelnionych z odigczeniem przewoddéw o przekroju do 2.5 mm2
4 szt. 4.00
. RAZEM 4.00
245|KNR-W 4-03| Demontaz puszek wtynkowych tréjnikowych fub krzyzowych szt.
d.6|1148-02 :
10 szt. 10.00
- RAZEM 10.00
246/ KNR-W 4-03|Demontaz przewoddw kabelkowych z podioza ceglanego lub betonowego |m
d.6|1116-04
30 m 30.00
RAZEM 30.00
247 KNR-W 4-03, Demontaz fgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do  |szt.
d.6]1124-01 10 A - 1 wylot (wytacznik lub przetgcznik 1 biegunowy)
: 2 : szt. 2.00
. : RAZEM 2.00
248/KNR 4-03 | Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diu- | otw.
d.6|1007-02 gosci przebicia do 10 cm - $r. rury do 40 mm
1 otw. 1.00
. RAZEM 1.00
249|KNR 4-03  |Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diu-  |otw.
d.6{1007-12 gosci przebicia do 30 cm - $r. rury do 40 mm’
4 : otw. 4.00
RAZEM 4.00
250/KNR 4-03  (Wykonanie potgczen przewodéw pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 kpl.
d.6|0904-02 mm2 w puszkach i odgaleznikach n.t. i p.t. bez zadlawiania przewodéw (4
odgatezienia)
17 kpl. 17.00
RAZEM 17.00
251 KNR-W 4-03|Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie m
d.6/1001-07
9 m 9.00
RAZEM 9.00
252| KNR-W 4-03|Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.6{1012-02
9 m 9.00
: RAZEM 9.00
253|KNR-W 5-08|Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej |szt.
d.6{0301-24 lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw rgcznie w betonie
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
254 KNR-W 5-08|Montaz na gotowym podiozu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi |szt.
d.6/0303-02 wylotami o ilosci wylotéw 4 i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 - mocowa-
nych bezsrubowo
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
255/KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu facznikow instalacyjnych podtynkowych 1- szt.
d.6|0307-03 bieg 16 A. w puszce instalacyjnej z podigczeniem
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
256/KNR-W 5-08|Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na betonie |kpl.
d.6|0502-10 mocowane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowarn 4) 4x18[W), diawik
EVG-elktroniczny , raster PAR, swietl. TL8 r barwa $wiatla nr 830 ki.
energetyczna "A"
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15 kpl. 15.00
RAZEM 15.00
257;KNR-W 5-08|Montaz na gotowym podiozu opraw $wietiwkowych z blachy stalowejz  |kpl.
d.6/0511-14 rastrem paabolicznym .4x18W - przykrecanych-przelotowych diawik elek-
troniczny.EVG do sufitu podwieszinego 600 x 600 mm
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
258|KNR-W 5-08/ Montaz na gotowym podiozu opraw $wietlowkowych z blachy stalowej z kpl.
d.6|0511-14 rastrem paabolicznym .4x18W - przykrecanych-przelotowych diawik elek-
troniczny.EVG do sufitu podwieszinego 600 x 600 mm z modulem awaryj-
nym t= 3 godziny, ze swiadectwem dopuszczenia CNBOP
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
259 KNR-W 5-08|Montaz na gotowym podiozu opraw awaryjnych, wiszacych z piktogra- kpl.
d.6/0511-14 mem drogi ewakuacji, 3- godzinna ze swiadectwmem CNBOP
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
260 KNR-W 5-08| Przewody kabelkowe o {acznym przekroju zyt do 30 mm2 YDY 4x 1,5 m
d.6/0214-03 mm2 ukiadane na gotowych uchwytach bezérubowych, w korytkach i na
drabinkach z mocowaniem pojedynczo wistniejacym szybie
instalacyjnym- przygotowanie do zasilania klatki schodowej w 1l etapie re-
montu
25 m 25.00
RAZEM 25.00
261|KNR-W 5-08| Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod $ru- |aparat
d.6/0401-05 by kotwowe w podiozu z betonu - aparat o 1-2 otworach mocujgcych
3 aparat 3.00
: RAZEM 3.00
262/KNR 5-08  |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czescio-  |kpl.
d.6/0403-01 wym rozebraniem i ziozeniem bez podtaczenia (ifo$¢ otworéw mocujacych
do 2) dzwonek na 230 V w korytarzu
1 kpl. 1.00
‘ : RAZEM 1.00
263|KNR-W 5-08| Przewod wtynkowy - tgczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podioze betonowe) |m
d.6/0209-01 ukiadany w tynku YDYp 3 x 2.5 mm2 750/450 [V]
21 m 21.00
. RAZEM 21.00
264 KNR-W 5-08|Przewod wtynkowy - {gczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podioze betonowe) |m
d.6|0209-01 ukiadany w tynku YDYp 3 x 1.5 mm2 750/450 [V]
65 m 65.00
RAZEM 65.00
265 KNR-W 5-08|Podtaczenie przewoddw kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekroj 2yt |szt.zyt
d.6{0804-01 do 2.5 mm2
42 szt.zyl 42.00
RAZEM 42.00
266|KNR 4-03  |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.6|1205-01 : .
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
267|KNR 4-03 | Sprawdzenie | pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis-|pomiar
d.6/1202-01 kiego napigcia .
10 pomiar 10.00
RAZEM 10.00
268|KNR 4-03  |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego  |pomiar
d.6/1202-02 niskiego napiecia .
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
269 KNR-W 4-03| Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pierwsza proba dziata- |prob.
d.6|1209-01 nia wyltgcznika réznicowopradowego
1 préb. 1.00
RAZEM 1.00
270/KNR-W 4-03) Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - nastepna préba dziata-|préb.
d.6/1209-02 nia wytacznika réznicowoprgdowego
9 préb. 9.00
RAZEM 9.00
271/KNR-W 4-03|Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.6/1205-05 .
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
272/KNR 4-03  |Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.6|1205-06 .
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14 pomiar 14.00
‘ RAZEM 14.00
273|KNR 13-21 |Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywa- |kpl.po
d.6/0301-03 nych na stanowisku m.
1 kpl.po 1.00
m.
RAZEM 1.00
274/KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia - kazdy dalszy komplet pomiaréw dokony- |kpl.po
d.6|0301-04 wanych na tym samym stanowisku m.
3 kpl.po 3.00
m.
. RAZEM 3.00
7 Magazyn ksigzek - pom nr 02 - przyziemie
275|KNR-W 4-031Odigczenie przewodow o przekroju do 16 mm2 od zaciskéw lub bolcow szt
d.7|0904-02
16 szt 16.00
- RAZEM 16.00
276|KNR-W 4-03| Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu pradu do 83 A -|szt.
d.7{1122-02 ilos¢ biegundw 2 + 0
6 szt. 6.00
: RAZEM 6.00
277|KNR-W 4-03 Demontaz opraw $wietldwkowych z kloszem kpl.
d.7{1134-01
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
278|KNR-W 4-03 Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okragtych 4 - wylo- |szt.
d.7{1120-03 towych uszczelnionych z odigczeniem przewodéw o przekroju do 2.5 mm2
4 . szt. 4.00
) RAZEM 4.00
279|KNR-W 4-03| Demontaz puszek wtynkowych tréjnikowych lub krzyzowych szt.
d.7/1148-02
1 szt. 1.00
. RAZEM 1.00
280|KNR-W 4-03| Demontaz przewoddw kabelkowych z podioza ceglanego lub betonowego |m
d.7)1116-04
190 m 90.00
o RAZEM 90.00
281/ KNR-W 4-03 Demontaz {acznikow instalacyjnych podtynkowych o natgzeniu pradu do  |szt.
d.7{1124-01 10 A - 1 wylot (wytacznik lub przetacznik 1 biegunowy)
2 szt. 2.00
. RAZEM 2.00
282]KNR-W 5-08|Montaz kanatéw instalacyjnych nit z PCW o szer. podstawy 130x60mm, |m
d.7/0115-03 2-dzielny typ kanatu - osprzetowy na podiozu betonowym, kolor bialy
22 m 22.00
RAZEM 22.00
283|KNR 4-03  |Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dlu-  |otw.
d.7/1007-02 gosci przebicia do 10 ¢cm -~ $r. rury do 40 mm
2 otw. 2.00
RAZEM 2.00
284/KNR 4-03 | Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diu-  |otw.
d.7/1007-12 gosci przebicia do 30 cm - $ér. rury do 40 mm
4 otw. 4.00
RAZEM 4.00
285/KNR 4-03  |Wykonanie polgczeri przewodéw pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 kpl.
d.7|0904-02 mm2 w puszkach i odgalgznikach n.t. i p.t. bez zadtawiania przewodéw (4
odgalezienia)
47 kpl. 47.00
: RAZEM 47.00
286/ KNR-W-4-03) Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie m
d.7|1001-07
20 m . 20.00
RAZEM 20.00
287|KNR-W 4-03|Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 50 mm m
d.7{1012-02
20 m 20.00
RAZEM 20.00
288/KNR-W 5-08 Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej [szt.
d.7{0301-24 lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w betonie
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
289 KNR-W 5-08|Montaz na gotowym podfozu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi |szt.
d.7|0303-02 wylotami o ilosci wylotéw 4 i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 - mocowa-
nych bezsrubowo
10 szt. 10.00
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RAZEM 10.00
290|KNR 5-08  {Montaz na gotowym podiozu {gcznikéw instalacyjnych podtynkowych 1-  |szt.
d.7/0307-03 bieg 16 A. w puszce instalacyjnej z podigczeniem
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
291 KNR-W 5-08|Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie kpl.
d.7|0502-10 mocowane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 4) 4x18[W}, diawik
EVG-elktroniczny , raster PAR, swietl. TL8 r barwa $wiatla nr 830 kl.
energetyczna "A"
15 kpl. 15.00
RAZEM 15.00
292|KNR-W 5-08|Montaz na gotowym podiozu opraw $wietibwkowych z blachy stalowejz  |kpl.
d.7/0511-14 rastrem paabolicznym .4x18W - przykrecanych-przelotowych ditawik elek-
troniczny.EVG do sufitu podwieszinego 600 x 600 mm
15 kpl. 15.00
RAZEM 15.00
293|KNR-W 5-08|Przewody kabelkowe o {gcznym przekroju zyt do 30 mm2 YDY 4 x1,5 m
d.7/0214-03 mm2 ukfadane na gotowych uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na
drabinkach z mocowaniem pojedynczo wistniejacym szybie instalacyjnym
25 m 25.00
RAZEM 25.00
294|KNR-W 5-08 Przygotowanie podfoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod $ru- |aparat
d.7/0401-05 by kotwowe w podtozu z betonu - aparat o 1-2 otworach mocujgcych
6 aparat 6.00
RAZEM 6.00
295 KNR 5-08  |Mocowanie na gotowym podiozu aparatow o masie do 2.5 kg z czedcio-  |kpl.
d.7/0403-01 wym rozebraniem i ziozeniem bez podtgczenia (ilo$¢ otworéw mocujgcych
do 2) zestaw "PEL", 2x DATA 230V + 2 x gniazdo ogolne 230 V
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
296 KNR-W 5-08|Montaz do gotowego podioza gniazd telefonicznych przykrecanych do be- |szt.
d.7|0309-04 tonu
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
297|KNR 5-08  IMontaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych zwyklych podwdjnych |szt.
d.7/0309-03 16A/230 V 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podigczeniem
8 szt. 8.00
) RAZEM 8.00
298 KNR 5-08  |Montaz listwy Acard z ochrona przeciwprzepieciowa lli-stopnia, 6 (8) x 230 |szt.
d.7|0309-03 V zasilanie komputeréw ’
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
299|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 YDYp, 3x 2,5 mm2 i |m
d.7/0208-01 UTP 4x2x0,5 mm2 wciggane w kanaly zamkniete
80 m 80.00
RAZEM 80.00
300|KNR-W 5-08 Przewod wtynkowy - taczny przekroj zyt do 7.5 mm2 (podtoze betonowe) [m
d.7/0209-01 ukfadany w tynku YDYp 3 x 2.5 mm2 750/450 [V]
90 m 90.00
RAZEM 90.00
301|KNR-W 5-08| Przewod wtynkowy - taczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podioze betonowe) |m
d.7/0209-01 ukfadany w tynku YDYp 3 x 1.5 mm2 750/450 [V]
95 m 95.00
RAZEM 95.00
302|KNR-W 5-08|Podtgczenie przewodéw kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekréj zyt  |szt.zyt
d.7/0804-01 do 2.5 mm2
42 szt.zyl 42.00
RAZEM 42.00
303 KNR 4-03  |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.7|1205-01 .
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
304|KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis-|pomiar
d.7/1202-01 kiego napiecia .
10 pomiar 10.00
RAZEM 10.00
305|KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego  |pomiar
d.7[1202-02 niskiego napiecia .
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
306}KNR-W 4-03| Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pierwsza préba dziata- |prob.
d.71209-01 nia wylgcznika réznicowopradowego
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1 préb. 1.00
RAZEM 1.00
307|KNR-W 4-03|Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - nastepna préba dziata-|préb.
d.7:1208-02 nia wylacznika réznicowopradowego
2 préb. 2.00
RAZEM 2.00
308/KNR-W 4-03|Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.7|1205-05 .
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
309|KNR 4-03  [Nastepny pomiar skutecznos$ci zerowania pomiar
d.7/1205-06 .
9 pomiar 9.00
RAZEM 9.00
310|KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywa- |kpl.po
d.7/0301-03 nych na stanowisku m.
1 kpl.po 1.00
m.
RAZEM 1.00
311IKNR 13-21 |Pomiary natezenia oéwietlenia - kazdy dalszy komplet pomiaréw dokony- |kpl.po
d.7|0301-04 wanych na tym samym stanowisku m.
3 kpl.po 3.00
m,
RAZEM 3.00
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