Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych

1.CZESC OGOLNA
1.1. Zamawiajacy: Uniwersytet Slaski w Katowicach ul. Bankowa 12
1.2. Przedmiot zamdwienia sa:

,Remont czytelni ksigzek , pomieszczenn biurowych, socjalnych i ciagu
komunikacyjnego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Cieszynie przy
ul. Niemcewicza 8,, ‘

1.3.Zakres stosowania specyfikacji:

Specyfikacja Techniczna Wykohania i Odbioru Robo6t Budowlanych jest czescig
dokumentacji przetargowej i nalezy jg stosowal jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.2.

1.4. Zakres robét budowlanych:r

Zambwienie realizowane bedzie pod wspélnym kodem Stownika Zamowien
Publicznych

45 00 00 00 — 7 roboty budowlane z podziatem szczegdtowym na:

45 26 21 00 - 2 roboty przy wznoszeniu rusztowan

45 41 00 00 — 4 tynkowanie

45 44 21 00 — 8 roboty malarskie

45 43 21 11 - 5 kladzenie wykiadzin elastycznych

45 33 00 00 —~ 9 roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne

45 31 10 00 — 0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45 31 43 20 - 0 instalowanie okablowania komputerowego

45 31 51 00 - 9 instalacyjne roboty elektrotechniczne

1.5. Opis przedmiotu zamowienia :

Realizacia rob6t na podstawie przedmiaréw robét, stanowiacych zatgezniki do
STWIORB, w branzach budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i obejmuja:

Roboty budowlane i demontazowe:

~ czujek p-poz. i gtosnikow wraz z ich zabezpieczeniem,
— karniszy, odbojnic,

— potek i szafek wiszgcych,

—~  wyniesienie szaf,

— parapetdw lastrykowych,

— kratek wentylacyjnych,

~  ptytek Sciennych,

— obudow pionow instalacyjnych,

—  wyktadzin podtogowych,




listew przy$ciennych,

skucie nieréwnosci z pow. §cian i posadzek,

skrzydet i o$ciezy drzwiowych,

przetarcie i uzupetnienie tynkow,

montaz parapetéw PCV i naktadek na parapety,

wykonanie gtadzi gipsowych na Scianach,

zagruntowanie powierzchni $cian i posadzek,

malowanie farbami silikatowymi $cian w ciggu komunikacyjnym,

malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi écian w pozostatych pomieszczeniach,
wykonanie warstwy wyréwnawczej polimerowo-cementowej pod

wyktadziny rulonowe,

wykonanie posadzki z wyktadziny rulonowej dywanowej w pom biurowych,
wykonanie posadzki z wyktadziny rulonowej antystatycznej, antyposlizgowe;
odpornej na wgniatanie, o gruboéci min 2 mm,

wykonanie posadzki z ptytek gresowych na korytarzu

montaz listew przysciennych i cokolikéw |

montaz stolarki drzwiowej, drzwi z klamkg i wkiadkg patentowa,

montaz karniszy sufitbw podwieszonych kasetonowych,

montaz odbojnic,

wywoz i utylizacja gruzu budowlanego.

Instalacje sanitarne:

spuszczenie wody z piondw wod-kan i ¢.o.,

demontaz istniejgcych grzejnikow,

demontaz zaworéw odcinajgcych oraz zaworéw termostatycznych wraz
z gtowicami, ’ ‘
demontaz istniejgcych podejéé wod-kan pod przybory sanitarne w biurach
[ pomieszczeniu socjalnym,

demontaz ceramiki sanitarnej,

demontaz armatury wyptywowej,

demontaz istniejgcych kratek wentylacyjnych,

demontaz pionu c.o.,

demontaz wpustu podtogowego,

kucia, zamurowania, betonowanie,

montaz nowych podejs¢ wod-kan pod przybory sanitarne,

montaz podej$cia pod grzejnik fazienkowy,

montaz nowego piohu c.o.,

zaslepienie podej$¢ w szachtach po zdemontowanych przyborach,

montaz grzejnikow w biurach i pomieszczeniu sanitamym wraz z zaworami
i glowica,

montaz armatury cdcinajgcej i wyplywowej (min. zawory odcinajgce, baterie
z wylewkg obrotowg i glowicg ceramiczna, baterie natryskowe),

montaz ceramiki sanitarnej (umywalki 50cm, kabina prysznicowa 90x90cm
potokragta ze szkia hartowanego transparentnego kompatybilna z brodzikiem,
rolki metalowe, profil stal nierdzewna patynowana),

montaz kratek wentylacyjnych,




— montaz drzwiczek rewizyjnych,
— montaz wentylatora fazienkowego.

Instalacje elektryczne demontazowe:

— demontaz przewodow instalacji elektrycznej,
— demontaz osprzetu elektrycznego,

— demontaz opraw o$wietleniowych,

— demontaz istn. tablic rozdzielczych.

Instalacje elektryczne montazowe i kontrolno-pomiarowe:

- montaz przewodow instalacji elektrycznej,

— montaz osprzetu elektrycznego,

~ montaz opraw o$wietleniowych — odwietlenie ogdlne i awaryjne,

— montaz tablic rozdzielczych,

— montaz tablic pietrowych,

— pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystangji izolagji
I natezenia o$wietlenia ogélnego i awaryjnego,

— montaz wiz ztgcza kablowego.

- 1.6.Informacje o terenie rob6t remontowych:

~ Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robot remontowych okreslonych w umowie

protokotem przekazania terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za

- ochrong remontowanych pomieszczetn oraz wszystkich materiatéw, elementow

wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili przejecia terenu robot do chwili
. ostatecznego odbioru robdt. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
'wyposazenie konieczne do zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie
“w odziez ochronng personelu zatrudnionego przy robotach remontowych.

Koszty zwigzane z bezpieczenstwem ochrony zdrowia nalezy wliczy¢ w koszty
‘ogdlne budowy,

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszelkich przepiséw prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego, a takze do polecen inspektora
nadzorujgcego prace w zakresie obejmujacym przepisy obowigzujace na terenie
Uczelni. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie skutki powstate w wyniku
pozaru, ktory zostatby spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.
W trakcie prowadzonych robot Wykonawca winien przestrzegaé Rozporzgdzenia
Ministra Infrastrukiury z 6 lutego 2003r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.

Koszty zwigzane z utrzymaniem drég dojazdowych do terenu budowy w nalezytej
czystosci, uporzadkowanie terenu budowy (wraz z terenem przylegtym) i przekazanie
go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na koficowy odbior robot, nalezy wliczyé
w koszty ogdlne budowy.

Zwraca sie uwage, ze prace prowadzone beda w budynku czynnym.

Roboty beda wykonywane wewnatrz obiektu. Wykonawca ma obowigzek fak
zorganizowac roboty, aby nie dopusci¢ do dewastacji elementéw obiektu. Wszystkie
uszkodzenia Wykonawca usunie na wiasny koszt. Wykonawca ma obowigzek znaé
| stosowac w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska




naturalnego. Podejmowaé takze bedzie kroki majgce na celu unikanie uszkodzen
i ucigzliwosci dla osob, lub wlashosci spofecznej, a wynikajacych ze skazenia terenu,
hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Materialy
latwopalne bedg skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot. Na czas
realizacji zadania Zamawiajacy wskaze punkty poboru energii elektrycznej i wody.

1.7.0kreslenia podstawowe:

Przedmiar rob6t - opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robot
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilosci ustalonych
jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia szczegétowego opisu
robét Iub szczegdtowy opis robdt obejmujacy wyszczegolnienie i opis czynnosci
wchodzacych w zakres robot, sporzgdzone przed wykonaniem robét.

Kosztorys ofertowy — stanowi kalkulacje ceny oferty i jest przygotowywany przez
wykonawce przed wykonaniem robdt.

Kosztorys ofertowy uproszczony — polega na obllczenlu ceny kosztorysowej jako
sumy iloczyndw ustalonych jednostek przedmiarowych i ich cen jednostkowych,
z uwzglednieniem podatku od towardw i ustug (VAT).

Koszty posrednie - skladnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej, uwzgledniajacy
nieujete w kosztach bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrebnymi przepisami
do kosztéw uzyskania przychoddw, w szczegoélnosci koszty ogélne budowy oraz
koszty zarzadu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
- 2.1 Dopuszczenie do stosowania '
2.1.1.Pozyskiwanie materialow

Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do wykonania robot budowlanych powinny
spetnia¢é wymagania odpowiednich norm i posiadac aprobaty techniczne, atesty,
cerlyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodno$ci wymagane
lub dobrowolnie stosowane przez producentow.

Po zakonczeniu realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca przekazuje
uzytkownikowi powyzsze dokumenty potwierdzajgc kazdy dokument o$wiadczeniem,
ze wymieniony materiaf zostat zabudowany w remontowanym obiekcie.

2.1.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robét, w ktdérym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sig z jego
nie przyjeciem i hiezaptaceniem.




2.1.3. Przechowywanie i skladanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakosé i wiasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu robdt
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wilasciwosci wykonywanych robét budowlanych. Sprzet
powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Sprzet bedzie spetniat
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu na jego zadanie kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore
hie wplyng niekorzystnie na jakosé wykonywanych robét i przewozonych materiatow.
Istnieje mozliwos¢ dowozu materiatbw budowlanych do obiektu po drogach
wewnetrznych.

Wykonawca jest zobowigzany na biezaco usuwaé na wiasny koszf, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych, dojazdach do obiektu, w ktérym bedg prowadzone prace remoniowe.
Gruz z obiektu nalezy sktadowa¢ w kontenerach, usuwa¢ na biezgco na koszt
Wykonawcy.

Zamawiajgcy nie wskazuje miejsca wywozu gruzu.

5. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z ODBIOREM ROBOT

51. Rodzaje odbioru robot
Roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi koncowemu.

5.1.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej] ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego
postepu robot.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru Wykonawca zgfasza Zamawiajacemu.

Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniegj jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia.




5.1.2 Odbior koncowy

Zasady odbioru koticowego robot.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Calkowite zakonczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie zgtoszone Zamawiajgcemu przez
Wykonawce na pismie. Odbidr koncowy robét nastgpi wterminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego
zakonczenia robot i przyjecia dokumentdéw odbiorowych. Odbioru koricowego robét
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ‘ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiarbéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot ze specyfikacja techniczng i przedmiarem rob6t. W toku odbioru korficowego robdt,
komisja zapozna sie z realizacjg ustalern przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych |1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t
uzupelniajgcych i rob6t poprawkowych.

Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru koncowego robét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
— dokumentacje powykonawcza z przeprowadzonych badain i pomiardw
(w szczegdlnosci pomiaréw elektrycznych) w dwoéch egz.:
& pomiar ochrony przeciwporazeniowej
« pomiar rezystangji izolagji
e pomiar natezenia odwietlenia ogélnego i awaryjnego
—  kosztorysy powykonawcze w dwéch egz. :
— deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa w dwdch egz.,.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru korcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robdt.

Termin wykonania robot poprawkowych i ewentualnego usuniecia wad ujawnionych
w trakcie odbioru wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowe] bedzie uwzglgdniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie.

Ceny jednostkowe robét obejmowac beda:

- robocizne bezposrednia wraz z narzutami,




- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

— koszty posrednie i zysk kaltkulacyjny,

— podatki obliczone zgodnie z cbowigzujgcymi przepisami.

Koncowe rozliczenie robdt zostanie przeprowadzone w oparciu o kosztorys
sporzadzony na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robét.

Z czynnosci odbioru zostanie spisany protokét odbioru koncowego robdt, w ktérym
zawarte zostana informacje o jakosci wykonanych robét, ewentualny wykaz
wszystkich wad ujawnionych w trakcie odbioru z terminami ich usuniecia lub
oswiadczenia zamawiajacego o wyborze innego uprawnienia przystugujacego mu
z tytutu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze (zgodnie
Z umowa, ktéra zostanie zawarta)

Kosztorysy powykonawcze zatwierdzone przez Zamawiajgcego stanowig integralny
zatacznik do protokotu odbioru robét.

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. 2017.1332 tekst
jednolity wraz z pézn. zm.,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odeW|adac budynki i ich usytuowanie
Dz. U. 2015.1422 |.t. wraz z pézn. zm.,

—~ rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkéw i innych obiektow
budowlanych i terenéw Dz. U Nr 2010. 109. 719.

8. UWAGI KONCOWE

Niniejszg specyfikacje nalezy rozpatrywac wraz z przedmiarem robo6t.

Wykonawca przedstawi Uzytkownikowi do wyboru i akceptacji przed zabudowaniem co
najmniej po 3 rodzaje plytek ceramicznych $ciennych, podiogowych, wyktadzin
podiogowych oraz ustali kolorystyke pomieszczen.
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