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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Instalacja wentylacji chemoodpornej
1

d.1
KNR 2-17
0127-01 z.o.
3.6. 9905-1 

Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ F o śr. do 100 mm -
udział kształtek do 35 % - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i
szkolnictwa wyższego

m2

3,714+16,911 m2 20,625
RAZEM 20,625

2
d.1

KNR 2-17
0127-02 z.o.
3.6. 9905-1 

Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ F o śr. do 200 mm -
udział kształtek do 35 % - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i
szkolnictwa wyższego. /Przewody D125 - białe PCV do wentylacji. Przewody
D200 PCV do kanalizacji - rdzeń spieniony/

m2

14,623+74,587 m2 89,210
RAZEM 89,210

3
d.1

KNR 2-17
0102-05 z.o.
3.6. 9905-1 
analogia

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzewnej, prostokątne, typ A/I o
obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 55 % - obiekty służby zdrowia i
opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego

m2

1,8+1 m2 2,800
RAZEM 2,800

4
d.1

KNR 2-17
0133-01

Przepustnice jednopłaszczyznowe winidurowe kołowe, typ E do przewodów o
śr. do 100 mm

szt.

13 szt. 13,000
RAZEM 13,000

5
d.1

KNR 2-17
0133-02
analogia

Klapy (przepustnice) zwrotne do średnicy D200 szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

6
d.1

KNR 2-17
0138-01 z.o.
3.6. 9905-2 
analogia

Nawietrzaki okienne o wydajności 30m3/h. szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

7
d.1

KNR 2-17
0148-05

Podstawa dachowa nierdzewna dla przewodu prostokątnego 450x450 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

8
d.1

KNR 2-17
0143-03 z.o.
3.6. 9905-3 

Wyrzutnia dachowa nierdzewna 450x450mm typ A z siatką. szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

9
d.1

KNR 2-17
0149-01

Podstawa dachowa D125 nierdzewna szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

10
d.1

KNR 2-17
0144-01

Wyrzutnia dachowa typu C nierdzewna D125mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

11
d.1

KNR 2-17
0131-01
kalk. własna

Przewód elastyczny odporny chemicznie typu FLEX z obejmami i cybantami.
Długość do 1m.

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

12
d.1

KNR 2-17
0204-01 z.o.
3.6. 9905-3 
analogia

Wentylator promieniowo osiowy chemoodporny w wykonaniu EX - odciągi szaf
chemicznych.
Wydajność 110m3/h spręż w punkcie pracy 210Pa oraz 100m3/h spręż w pun-
kcie pracy 200Pa. Złącze przeciwdrganiowe x2, podstawa montażowa.

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

13
d.1

KNR 2-17
0204-02 z.o.
3.6. 9905-3 

Wentylator chemoodporny promieniowo osiowy D200. Złącze przeciwdrganio-
we x2, podstawa montażowa. Wydajność 750m3/h przy 500Pa w punkcie pra-
cy. Silnik przystosowany do napięciowej regulacji.

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

14
d.1

KNR-W 5-08
0307-05

Dostawa i montaż regulatora wentylatora. Jednofazowy (230 V / 50 Hz) bez-
stopniowy regulator tyrystorowy, dostępny w wersji natynkowej. Urządzenie ma
niezależny wyłącznik ON/OFF.

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

15
d.1 analiza indy-

widualna

Zabezpieczenie przejść ppoż dla rur PCV - Opaska pęczniejąca do rur z two-
rzyw sztucznych dla rur do 200mm.

szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000
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16
d.1 analiza indy-

widualna

Rozruch, regulacja i pomiary instalacji z protokołem (ilość punktów podlegają-
cych regulacji).

szt

poz.4 szt 13,000
RAZEM 13,000

2 Instalacja wentylacyjna z odciągów
17

d.2
KNR 2-17
0115-01 z.o.
3.6. 9905-1 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 100 mm -
udział kształtek do 65 % - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i
szkolnictwa wyższego / Przewody odprowadzenia mgły olejowej z pomp próż-
niowych/

m2

1,2 m2 1,200
RAZEM 1,200

18
d.2

KNR 2-17
0113-02 z.o.
3.6. 9905-1 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm -
udział kształtek do 35 % - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i
szkolnictwa wyższego

m2

63,3+11,4 m2 74,700
RAZEM 74,700

19
d.2

KNR 2-17
0113-03 z.o.
3.6. 9905-1 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 315 mm -
udział kształtek do 35 % - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i
szkolnictwa wyższego

m2

2 m2 2,000
RAZEM 2,000

20
d.2

KNR 2-17
0133-02
analogia

Klapy (przepustnice) zwrotne do średnicy D200 szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

21
d.2

KNR 2-17
0205-01 z.o.
3.3. 9903  z.
o.3.6. 9905-
3 
analogia

Wentylatory osiowe kanałowe o wydajności 750m3/h; 300 Pa [punkt pracy] +
złącze przeciwdrganiowe. Średnica D250mm

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

22
d.2

KNR 2-17
0205-01 z.o.
3.3. 9903  z.
o.3.6. 9905-
3 
analogia

Wentylatory osiowe kanałowe o wydajności do 650m3/h; 225 Pa [punkt pracy]
+ złącze przeciwdrganiowe.

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

23
d.2

KNR 2-17
0204-01
analogia

Wentylator łazienkowy D125mm. szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

24
d.2

KNR 2-17
0137-01

Kratka prostokątna z żaluzją i sznurkami. Przyłącze okrągłe D160mm. Montaż
na drugim piętrze.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

25
d.2

KNR-W 5-08
0307-05

Dostawa i montaż regulatora wentylatora. Jednofazowy (230 V / 50 Hz) bez-
stopniowy regulator tyrystorowy, dostępny w wersji natynkowej. Urządzenie ma
niezależny wyłącznik ON/OFF.

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

26
d.2

KNR 2-17
0131-02
analogia

Klapa ppoż kołowa z wyzwalaczem termicznym D200mm. szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

27
d.2

KNR 2-17
0131-02
analogia

Klapa ppoż kołowa z wyzwalaczem termicznym D160mm. szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

28
d.2 analiza indy-

widualna

Rozruch, regulacja i pomiary instalacji z protokołem (ilość punktów podlegają-
cych regulacji).

szt

poz.21+poz.22+poz.23 szt 7,000
RAZEM 7,000

3 Wentylacja nawiewno wywiewna

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39229



OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

29
d.3

KNR 2-17
0201-09 z.o.
3.3. 9903  z.
o.3.6. 9905-
3 
kalk. własna

Dostawa i montaż centrala wentylacyjnej nawiewno wywiewnej z odzyskiem
ciepła (wymiennik krzyżowo przeciwprądowy) o stopniu odzysku co najmniej
89%.Wydajność centrali N:4500m3/h W:4300m3/h. Spręż 500Pa. Filtry F4/F7.
Montaż na poddaszu.
+ automatyka (w tym panel operatorski w portierni) i okablowanie.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

30
d.3

KNR 0-35
0208-01

Pompa obiegowa do c.o. 0,5m3/h i 3m sł. wody. Montaż przy centrali - węzeł
mieszający.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

31
d.3

KNR 0-35
0217-02
analogia

Zawór regulacyjny trójdrogowy DN15 KVS=1,6 z siłownikiem 3P. szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

32
d.3

KNR-W 2-15
0404-02

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm o
połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach. Rury GLASS PN20

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

33
d.3

KNR 0-34
0101-15

Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr. 25 mm
(P)

m

poz.32 m 10,000
RAZEM 10,000

34
d.3

KNR 0-35
0217-02
analogia

Zawór równoważący DN15 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

35
d.3

KNR 0-31
0208-05

Odpowietrzniki automatyczne śr. 15 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

36
d.3

KNR-W 2-15
0208-01
analogia

Odprowadzenie skroplin do pionu kanalizacji - rury PPHT D32mm. m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

37
d.3

KNR 7-24
0153-02
kalk. własna

Agregaty i sprężarki chłodnicze tłokowe, rotacyjne i śrubowe dostarczane w ca-
łości o masie 100 kg
/Agregat skraplający np. do systemów VRV o mocy chłodniczej 22,4kW z płytą
sterującą dla zastosowania z centralą wentylacyjną./

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

38
d.3

KNR 7-24
0148-05
analogia

Montaż konstrukcji pod agregat - rozwiązanie systemowe skręcane dla urzą-
dzeń posadowionych na dachu o małych spadkach  krytym papą - stopy i profi-
le montażowe ocynkowane.

kg

80 kg 80,000
RAZEM 80,000

39
d.3

KNR 7-24
0235-01
analogia

Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 10 mm / Rura mie-
dziana 3/8" typowa do chłodnictwa z izolacją prefabrykowaną /

kg

4*0,2 kg 0,800
RAZEM 0,800

40
d.3

KNR 7-24
0235-04
analogia

Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 22 mm / Rura mie-
dziana 3/4" typowa do chłodnictwa z izolacją prefabrykowaną /

kg

4*0,52 kg 2,080
RAZEM 2,080

41
d.3

KNR 7-24
0501-01
analogia

Przedmuchiwanie sprężonym powietrzem urządzeń i instalacji chłodniczych
wewnątrz - obieg bezpośredni - wydajność urządzenia 30 tys. kcal/h

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

42
d.3

KNR 7-24
0504-01

Próba szczelności urządzeń i instalacji chłodniczych - obieg bezpośredni - wy-
dajność 30 tys.kcal/h

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

43
d.3

KNR 7-24
0516-10

Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 30.0 tys.kcal/h kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

44
d.3

KNR 2-17
0146-05 z.o.
3.6. 9905-3 
analogia

Czerpnia ścienna ocynkowana o wymiarach 1500x1700mm z siatką przeciwko
ptakom.

szt.
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

45
d.3

KNR 2-17
0143-03 z.o.
3.6. 9905-3 

Wyrzutnia dachowa typ A o wymiarach przyłącza 600x600mm. szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

46
d.3

KNR 2-17
0148-06

Podstawa dachowa typ A o wymiarach 600x600mm. szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

47
d.3

KNR 2-17
0154-05

Tłumik akustyczny prostokątny o wymiarach 1000x600 L=1000mm. Kulisy
100mm z owiewkami po stronie wlotu powietrza.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

48
d.3

KNR 2-17
0154-05

Tłumik akustyczny prostokątny o wymiarach 1000x600 L=1500mm. Kulisy
100mm z owiewkami po stronie wlotu powietrza.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

49
d.3

KNR 2-17
0154-05

Tłumik akustyczny prostokątny o wymiarach 1000x600 L=1000mm. Kulisy
100mm z owiewkami po stronie wlotu powietrza.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

50
d.3

KNR 2-17
0113-01 z.o.
3.6. 9905-1 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 100 mm -
udział kształtek do 35 % - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i
szkolnictwa wyższego

m2

3,6+4,3 m2 7,900
RAZEM 7,900

51
d.3

KNR 2-17
0113-02 z.o.
3.6. 9905-1 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm -
udział kształtek do 35 % - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i
szkolnictwa wyższego

m2

34+63+48,3 m2 145,300
RAZEM 145,300

52
d.3

KNR 2-17
0101-03 z.o.
3.6. 9905-1 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
1000 mm - udział kształtek do 35 % - obiekty służby zdrowia i opieki społecz-
nej lub nauki i szkolnictwa wyższego

m2

7+12+16 m2 35,000
RAZEM 35,000

53
d.3

KNR 2-17
0101-04 z.o.
3.6. 9905-1 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
1400 mm - udział kształtek do 35 % - obiekty służby zdrowia i opieki społecz-
nej lub nauki i szkolnictwa wyższego

m2

5,2+30+30+36 m2 101,200
RAZEM 101,200

54
d.3

KNR 2-17
0101-05 z.o.
3.6. 9905-1 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
1800 mm - udział kształtek do 35 % - obiekty służby zdrowia i opieki społecz-
nej lub nauki i szkolnictwa wyższego

m2

7,8+2+7+2 m2 18,800
RAZEM 18,800

55
d.3

KNR 2-17
0101-06 z.o.
3.6. 9905-1
z.o.3.7.
9906-1 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
4400 mm - udział kształtek do 35 % - obiekty służby zdrowia i opieki społecz-
nej lub nauki i szkolnictwa wyższego - w maszynowniach

m2

19,8+28,7 m2 48,500
RAZEM 48,500

56
d.3

KNR 2-17
0103-06 z.o.
3.6. 9905-1 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
4400 mm - udział kształtek do 65 % - obiekty służby zdrowia i opieki społecz-
nej lub nauki i szkolnictwa wyższego

m2

3,8 m2 3,800
RAZEM 3,800

57
d.3

KNR 9-16
0108-01

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym sa-
moprzylepną matą lamelową gr. 30mm  - udział kształtek do 35%; średnica ka-
nałów do 200 mm

m2 izo-
lacji

(34+40+37)*1,3 m2 izo-
lacji

144,300

RAZEM 144,300
58

d.3
KNR 9-16
0103-03

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym
samoprzylepną matą lamelową grubości 30mm - udział kształtek do 35%; ob-
wód kanałów do 1500 mm

m2 izo-
lacji

(36+44,5+40,1)*1,15 m2 izo-
lacji

138,690

RAZEM 138,690
59

d.3
KNR 9-16
0103-04

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym
samoprzylepną matą lamelową gr. 30mm - udział kształtek do 35%; obwód ka-
nałów do 2000 mm

m2 izo-
lacji

(14)*1,15 m2 izo-
lacji

16,100
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RAZEM 16,100
60

d.3
KNR 9-16
0105-06

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym
samoprzylepną matą lamelową gr. 50mm - udział kształtek do 65%; obwód ka-
nałów do 4500 mm

m2 izo-
lacji

29*1,15 m2 izo-
lacji

33,350

RAZEM 33,350
61

d.3
KNR 2-17
0131-02
analogia

Przepustnica jednopłaszczyznowa regulacyjna D125mm. szt.

3+1 szt. 4,000
RAZEM 4,000

62
d.3

KNR 2-17
0131-02
analogia

Przepustnica jednopłaszczyznowa regulacyjna D160mm. szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

63
d.3

KNR 2-17
0131-02
analogia

Przepustnica jednopłaszczyznowa regulacyjna D200mm. szt.

1+1+1 szt. 3,000
RAZEM 3,000

64
d.3

KNR 2-17
0134-01

Przepustnica wielopłaszczyznowa 600x200mm. szt.

1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000

65
d.3

KNR 2-17
0140-01 z.o.
3.6. 9905-2 
analogia

Zawór wentylacyjny nawiewny D100mm szt.

1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000

66
d.3

KNR 2-17
0140-01 z.o.
3.6. 9905-2 
analogia

Zawór wentylacyjny nawiewny D125mm szt.

3+10 szt. 13,000
RAZEM 13,000

67
d.3

KNR 2-17
0140-01 z.o.
3.6. 9905-2 
analogia

Zawór wentylacyjny wywiewny D125mm szt.

1+4 szt. 5,000
RAZEM 5,000

68
d.3

KNR 2-17
0140-01 z.o.
3.6. 9905-2 
analogia

Zawór wentylacyjny wywiewny D160mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

69
d.3

KNR 2-17
0140-01 z.o.
3.6. 9905-2 
analogia

Zawór wentylacyjny wywiewny D200mm szt.

1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000

70
d.3

KNR 2-17
0138-05 z.o.
3.6. 9905-2 
analogia

Kratka wentylacyjna 600x450mm z jednym rzędem lameli,  z odejściem bla-
szanym dla kanału płaskiego. Kolor do uzgodnienia z inspektorem.

szt.

1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000

71
d.3

KNR 2-17
0138-04 z.o.
3.6. 9905-2 
analogia

Kratka wentylacyjna 450x450mm z jednym rzędem lameli,  z odejściem bla-
szanym dla kanału płaskiego i przepustnicą przeciwbieżną. Kolor do uzgodnie-
nia z inspektorem.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

72
d.3

KNR 2-17
0138-03 z.o.
3.6. 9905-2 
analogia

Kratka wentylacyjna 325x325mm z jednym rzędem lameli,  ze skrzynką roz-
prężną i przepustnicą. Kolor do uzgodnienia z inspektorem.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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73
d.3

KNR 2-17
0138-01 z.o.
3.6. 9905-2 
analogia

Kratka wentylacyjna 125x125mm z jednym rzędem ruchomych lameli. Montaż
na niewidoczne zatrzaski. Ramka montażowa z podłączeniem tylnym
D100mm. Kolor do uzgodnienia z inspektorem nadzoru.

szt.

8+6 szt. 14,000
RAZEM 14,000

74
d.3

KNR 2-17
0138-01 z.o.
3.6. 9905-2 
analogia

Kratka wentylacyjna 150x150mm z jednym rzędem ruchomych lameli. Montaż
na niewidoczne zatrzaski. Ramka montażowa z podłączeniem tylnym
D125mm. Kolor do uzgodnienia z inspektorem nadzoru.

szt.

8+2+14 szt. 24,000
RAZEM 24,000

75
d.3

KNR 2-17
0138-01 z.o.
3.6. 9905-2 
analogia

Kratka wentylacyjna 150x150mm Transferowa. Kolor do uzgodnienia z inspek-
torem nadzoru.

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

76
d.3

KNR 2-17
0138-01 z.o.
3.6. 9905-2 
analogia

Kratka wentylacyjna 180x180mm z jednym rzędem ruchomych lameli. Montaż
na niewidoczne zatrzaski. Ramka montażowa z podłączeniem tylnym
D160mm. Kolor do uzgodnienia z inspektorem nadzoru.

szt.

1+3+1 szt. 5,000
RAZEM 5,000

77
d.3

KNR 2-17
0138-02 z.o.
3.6. 9905-2 
analogia

Kratka wentylacyjna na rurę D160mm o wymiarach 425x75mm z przepustnicą
przeciwbieżną i jednym rzędem ruchomych lameli. Montaż na wkręty. Kolor do
uzgodnienia z inspektorem nadzoru.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

78
d.3

KNR-W 2-15
0208-01
analogia

Rurociągi  kanalizacyjne o śr. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkal-
nych o połączeniach wciskowych / Odprowadzenie skroplin z chłodnicy oraz
wymiennika krzyżowo przeciwprądowego z centrali wentylacyjnej/

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

79
d.3

KNR 2-17
0134-01
analogia

Klapa ppoż z wyzwalaczem termicznym 600x400 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

80
d.3 analiza indy-

widualna

Zabezpieczenie przejść ppoż dla rur CO oraz skroplin - Opaska pęczniejąca do
rur z tworzyw sztucznych dla rur do 32mm.

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

81
d.3 analiza indy-

widualna

Rozruch, regulacja i pomiary instalacji z protokołem (ilość punktów podlegają-
cych regulacji).

szt

poz.65+poz.66+poz.67+poz.68+poz.69+poz.70+poz.71+poz.72+poz.73+poz.
74+poz.75+poz.76+poz.77

szt 73,000

RAZEM 73,000
4 Instalacja czerpna

82
d.4

KNR 2-17
0113-02 z.o.
3.6. 9905-1 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm -
udział kształtek do 35 % - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i
szkolnictwa wyższego

m2

2 m2 2,000
RAZEM 2,000

83
d.4

KNR 2-17
0113-03 z.o.
3.6. 9905-1 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 315 mm -
udział kształtek do 35 % - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i
szkolnictwa wyższego

m2

2 m2 2,000
RAZEM 2,000

84
d.4

KNR 2-17
0101-04 z.o.
3.6. 9905-1 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
1400 mm - udział kształtek do 35 % - obiekty służby zdrowia i opieki społecz-
nej lub nauki i szkolnictwa wyższego

m2

5 m2 5,000
RAZEM 5,000

85
d.4

KNR 2-17
0101-06 z.o.
3.6. 9905-1
z.o.3.7.
9906-1 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
4400 mm - udział kształtek do 35 % - obiekty służby zdrowia i opieki społecz-
nej lub nauki i szkolnictwa wyższego - w maszynowniach

m2

27 m2 27,000
RAZEM 27,000
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86
d.4

KNR 2-17
0138-05 z.o.
3.6. 9905-2 
analogia

Kratka wentylacyjna 600x350mm z jednym rzędem lameli,  montowana za po-
mocą wkrętów. Kolor do uzgodnienia z inspektorem.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

87
d.4

KNR 2-17
0138-02 z.o.
3.6. 9905-2 
analogia

Kratka wentylacyjna na rurę D200mm o wymiarach 825x125mm z jednym rzę-
dem ruchomych lameli. Montaż na wkręty. Kolor do uzgodnienia z inspektorem
nadzoru.

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

88
d.4

KNR 2-17
0138-04 z.o.
3.6. 9905-2 
analogia

Kratka wentylacyjna 500x250mm z jednym rzędem ruchomych lameli,  monto-
wana za pomocą wkrętów. Kolor do uzgodnienia z inspektorem.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

89
d.4

KNR 2-17
0138-04 z.o.
3.6. 9905-2 
analogia

Kratka wentylacyjna 400x200mm z jednym rzędem ruchomych lameli,  monto-
wana za pomocą wkrętów. Kolor do uzgodnienia z inspektorem.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

90
d.4

KNR 2-17
0146-03 z.o.
3.6. 9905-3 

Czerpnia ścienna 600x350 ocynkowana z siatką przeciwko ptakom. szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

91
d.4

KNR 2-17
0134-01

Przepustnica wielopłaszczyznowa 600x350mm z siłownikiem o krótkim czasie
otwarcia i napięciu zasilania 24V.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

92
d.4

KNR 2-17
0134-01

Przepustnica wielopłaszczyznowa 400x200mm z siłownikiem o krótkim czasie
otwarcia i napięciu zasilania 24V.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

93
d.4

KNR 2-17
0134-01

Przepustnica wielopłaszczyznowa 500x300mm z siłownikiem o krótkim czasie
otwarcia i napięciu zasilania 24V.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

94
d.4

KNR 2-17
0131-02
analogia

Przepustnica jednopłaszczyznowa zamykająca D200 z siłownikiem o krótkim
czasie ruchu o napięciu zasilania 24V.

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

95
d.4

KNR 2-17
0134-02
analogia

Filtr kasetowy 600x350mm EU3. szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

96
d.4

KNR 2-17
0134-02
analogia

Filtr kasetowy 500x300mm EU3. szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

97
d.4

KNR 2-17
0134-02
analogia

Filtr kasetowy 400x200mm EU3. szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

98
d.4

KNR 2-17
0131-02
analogia

Filtr kasetowy prostokątny z przyłączem kołowym D250mm EU3. szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

99
d.4

KNR 2-17
0205-01 z.o.
3.3. 9903  z.
o.3.6. 9905-
3 
analogia

Wentylator osiowy kanałowe D200 o wydajności do 650m3/h; 80 Pa [punkt pra-
cy] + złącze przeciwdrganiowe.

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

100
d.4

KNR-W 5-08
0307-05
analogia

Dostawa i montaż regulatora wentylatora. Jednofazowy (230 V / 50 Hz) bez-
stopniowy regulator tyrystorowy, dostępny w wersji natynkowej. Urządzenie ma
niezależny wyłącznik ON/OFF.

szt.
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

101
d.4

KNR 2-17
0131-02

Nagrzewnica elektryczna kanałowa o średnicy D200mm z regulatorem tempe-
ratury powietrza nawiewanego i czujnikiem temperatury. Moc 5 kW 2fazy
400V.

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

102
d.4

KNR-W 5-08
0307-05
analogia

Dostawa i montaż termostatu pokojowego do nagrzewnicy elektrycznej. szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

103
d.4

KNR 2-17
0134-01
analiza indy-
widualna

Nagrzewnica wodna o mocy 23kW, dwurzędowa o wymiarach 600x350mm. szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

104
d.4

KNR 2-17
0134-01
analiza indy-
widualna

Nagrzewnica wodna o mocy 19kW, dwurzędowa o wymiarach 500x300mm. szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

105
d.4

KNR 2-17
0134-01
analiza indy-
widualna

Nagrzewnica wodna o mocy 10kW, dwurzędowa o wymiarach 400x200mm. szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

106
d.4

KNR-W 2-15
0404-02

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm o
połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach. Rury GLASS PN20

m

8+12+4 m 24,000
RAZEM 24,000

107
d.4

KNR 0-34
0101-15

Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr. 25 mm
(P)

m

poz.106 m 24,000
RAZEM 24,000

108
d.4

KNR 0-35
0217-02
analogia

Zawór regulacyjny dwudrogowy DN15 KVS=1,0 z siłownikiem 3P. szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

109
d.4

KNR 0-35
0217-02
analogia

Zawór regulacyjny dwudrogowy DN15 KVS=2,5 z siłownikiem 3P. szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

110
d.4

KNR 0-35
0217-02
analogia

Zawór równoważący DN15 szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

111
d.4

KNR AL-01
0302-01
analogia

Dostawa i montaż sterownika typowego dla 1 obiegu grzewczego - sterowanie
zaworem regulacyjnym wg zadanej temperatury nawiewu za nagrzewnicą wod-
ną.

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

112
d.4

KNR 7-08
0102-01
analogia

Kanałowy czujnik temperatury. ukł.

3 ukł. 3,000
RAZEM 3,000

113
d.4

KNR 0-35
0217-02

Zawór kulowy DN15 mosiężny przelotowy z rączką. szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

114
d.4

KNR 0-31
0208-05

Odpowietrzniki automatyczne śr. 15 mm szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

115
d.4

KNR 9-16
0105-06

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym
samoprzylepną matą lamelową gr. 30mm  - udział kształtek do 65%; obwód
kanałów do 4500 mm

m2 izo-
lacji

poz.85*1,15 m2 izo-
lacji

31,050

RAZEM 31,050
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116
d.4

KNR 9-16
0105-03

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym
samoprzylepną matą lamelową gr. 30mm  - udział kształtek do 65%; obwód
kanałów do 1500 mm

m2 izo-
lacji

poz.84*1,15 m2 izo-
lacji

5,750

RAZEM 5,750
117
d.4

KNR 9-16
0110-02

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym sa-
moprzylepną matą lamelową gr.30mm - udział kształtek do 65%; średnica ka-
nałów do 350 mm

m2 izo-
lacji

(poz.82+poz.83)*1,3 m2 izo-
lacji

5,200

RAZEM 5,200
118
d.4

KNR 2-17
0134-01
analogia

Klapa ppoż z wyzwalaczem termicznym 1200x500 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

119
d.4 analiza indy-

widualna

Rozruch, regulacja i pomiary instalacji z protokołem (ilość punktów podlegają-
cych regulacji).

szt

poz.86+poz.87+poz.88+poz.89 szt 5,000
RAZEM 5,000

5 Roboty budowlane
120
d.5

KNR-W 4-01
0335-19

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowej

szt.

80 szt. 80,000
RAZEM 80,000

121
d.5

KNR-W 4-01
0335-17

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowej

szt.

35 szt. 35,000
RAZEM 35,000

122
d.5 analiza indy-

widualna

Wykonanie otworów w ścianach z GK szt.

8+19+10 szt. 37,000
RAZEM 37,000

123
d.5

KNR-W 4-01
0330-01
kalk. własna

Uzupełnienie otworowań pianką poliuretanową i zaprawą tynkarską. szt.

105 szt. 105,000
RAZEM 105,000

124
d.5

KNNR 3
0403-02

Rozbiórka elementów żelbetowych - stropy m3 bet.

1,3*0,2*0,6*4+0,9*0,2*0,3*4 m3 bet. 0,840
RAZEM 0,840

125
d.5

KNNR 3
0403-02
analogia

Rozbiórka dachu dla przejść dla projektowanych wyrzutni. m3 bet.

0,7*0,7*0,2+0,2*0,2*0,2*2 m3 bet. 0,114
RAZEM 0,114

126
d.5

KNR 0-22
0529-06

Obróbka dachowa podstaw wentylacyjnych. mb ob-
wodu

0,7*4+0,14*3,14*2 mb ob-
wodu

3,679

RAZEM 3,679
127
d.5

KNR-W 4-01
0109-13
0109-16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-
lanych na odległość 10 km

m3

7 m3 7,000
RAZEM 7,000

128
d.5 kalk. własna

Opłata za utylizację gruzu. m3

poz.127 m3 7,000
RAZEM 7,000
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