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I. OPIS TECHNICZNY 

 

1. PODSTAWA OPRACOWNIA 

Podstawę opracowania stanowią: 
- zlecenie inwestora, 
- aktualne przepisy i normy, 
- uzgodnienia międzybranżowe, 
- ustalenia z inwestorem.          
          

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWNIA 

 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano wykonawczy instalacji wentylacji 
mechanicznej pomieszczeń naukowych oraz pracowni w przebudowywanym budynku 
Instytutu Fizyki w Chorzowie. 

 

3. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 

3.1 Założenia projektowe 

Parametry powietrza: 
• Temperatura wewnętrzna w zimie: 20°C 
• Temperatura wewnętrzna w lecie: 24°C 
• Wilgotność względna powietrza zewnętrznego w lecie: 45% 
• Wilgotność względna powietrza zewnętrznego w zimie: 100% 
• Temperatura powietrza zewnętrznego w zimie: - 20°C 
• Temperatura powietrza zewnętrznego w lecie: 30°C 

 
Wentylację nawiewno wywiewną pomieszczeń naukowych, pracowni oraz pomieszczeń 
towarzyszących zawierających się w zakresie przebudowy oparto na krotności wymian oraz 
na ilości przebywających osób. Przyjęto dla powyższych pomieszczeń 1 wymianę na 
godzinę. W małych pomieszczeniach naukowych przyjęto 20m3/h /os. 
Założono, że wentylacja mechaniczna nawiewno wywiewna nie służy do ogrzewania lub 
chłodzenia pomieszczeń. Nagrzewnica w centrali ma za zadanie dogrzać powietrze do 
temp. 20°C tak aby nie wprowadzać strat ciepła w obsługiwanych pomieszczeniach. 
Analogicznie w lecie chłodnica z agregatem ma za zadanie schłodzić powietrze do 
temperatury 24°C tak aby nie wprowadzać wilgoci i zysków ciepła do pomieszczeń. 
Założono, że w okresie nocnym centrala pracuje z recyrkulacją 90% lub obniżeniem 
wydajności do 50%. 
 
Przy odciągach z okapów i dygestoriów założono ilości powietrza sugerowane przez 
producentów ww urządzeń. 
 

3.2 Instalacja Nawiewno Wywiewna 

Instalacja nawiewno wywiewna NW obsługuje pomieszczenia naukowe, pracownie oraz 
pomieszczenia towarzyszące wg tabeli wydajności wentylacji w dalszej części 
opracowania. 
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Powietrze świeże pobierane jest za pomocą czerpni ściennej zamontowanej na ścianie 
segmentu podwyższenia poddasza nad klatką schodową. Jest to czerpnia stalowa 
ocynkowana z lamelami stałymi ułożonymi pod kątem. Powietrze zużyte usuwane jest za 
pomocą wyrzutni dachowej zlokalizowanej w na dachu segmentu podwyższenia poddasza.  
Układ opiera się na centrali wentylacyjnej nawiewno wywiewnej z odzyskiem ciepła poprzez 
wymiennik krzyżowo przeciwprądowy. 
Parametry centrali: 

• Wydajność nawiewu 4500m3/h w punkcie pracy. 
• Wydajność wywiewu 4300m3/h w punkcie pracy. 
• Spręż dyspozycyjny 500Pa (nawiew i wywiew). 
• Nagrzewnica wodna o mocy 9,6kW przy temperaturach wody zasilającej: 70/50°C. 
• Termostat przeciwzamrożeniowy nagrzewnicy wodnej. 
• Chłodnica freonowa dla R410A o mocy 22,4 kW, temperatura odparowania 6°C. 
• Odkraplacz za chłodnicą. 
• Komora mieszania z przepustnicą z siłownikiem. 
• Króćce elastyczne na przyłączach. 
• Przepustnice z siłownikiem na czerpni i wyrzutni. 
• Wentylatory osiowo - promieniowe przystosowane do pracy z falownikami. 
• Filtr kasetowy G4 i F7 na czerpni i filtr F7 na wywiewie. 
• Filtry wyposażone w presostaty sygnalizujące zużycie filtrów. 
• Przepustnicę z siłownikiem - bypass wymiennika krzyżowo przeciwprądowego. 
• Wymiennik krzyżowy przeciwprądowy o sprawności co najmniej 89%. 
• Masa centrali (łącznie) co najwyżej 950 kg. 
• Sterowanie umożliwiające modyfikacje temperatury nawiewu, ilości recyrkulacji, 

wydajności centrali, programator tygodniowy. 
Na ciągach nawiewu i wywiewu zaprojektowano tłumiki akustyczne prostokątne z kulisami 
100mm oraz kierownicami trójkątnymi (owiewkami) na wlotach do tłumików. 
Powietrze świeże nawiewane jest do pomieszczeń za pomocą sieci przewodów 
zakończonych kratkami lub zaworami wentylacyjnymi nawiewnymi. 
Przewody nawiewu są izolowane tak aby nie następowało wykroplenie pary wodnej na 
powierzchni zewnętrznej przewodów.  
Powietrze zużyte usuwane jest za pomocą zaworów wentylacyjnych wywiewnych oraz 
kratek. Lokalizacja wywiewów jest zależna od rodzaju pomieszczeń jakie obsługują. 
Powietrze jest usuwane w dwojaki sposób: przez indywidualne zawory wentylacyjne w 
pomieszczeniach lub poprzez kratki transferowe w drzwiach. 
Przewody będą prowadzone w szachcie przy klatce schodowej a odcinki główne na każdej 
kondygnacji w korytarzu pod linią belek konstrukcyjnych. 
Odprowadzenie skroplin z wymiennika krzyżowego do najbliższego pionu kanalizacji 
sanitarnej na poddaszu. Odprowadzenie skroplin wykonać z rur PCV o połączeniach 
kielichowych Dzew32mm. 
Nagrzewnicę w centrali wentylacyjnej podłączyć wg schematu w części rysunkowej.  
Sterowanie wentylacją (panel sterowania) należy umieścić w pomieszczeniu portierni lub w 
innym miejscu uzgodnionym z inwestorem. 
Zasilanie dla wentylatorni na poddaszu zostanie zamontowane przez inwestora. W zakresie 
elektrycznym instalacji wentylacji mechanicznej dla systemu NW będzie podłączenie 
automatyki i okablowania centrali oraz agregatu z zabudową osprzętu dla urządzeń. 
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Należy przewidzieć ograniczenie wydajności wywiewu ze względu na istniejącą wentylację 
wywiewną z pomieszczeń łazienek i WC pobierających częściowo powietrze z korytarzy. 
Należy wykonać podłączenie zasilania nagrzewnicy w centrali. Inwestor wyprowadził z 
węzła cieplnego piony do poziomu wentylatorni. Należy wykonać odcinki zasilania 
nagrzewnicy w ciepło z rur PP GLASS PN20 wg części rysunkowej. 
 

3.3 Instalacja wentylacji chemoodpornej (oznaczenie WC) 

Instalacja wentylacji chemoodpornej stanowi zespół odciągów z dygestoriów oraz szaf 
chemicznych.  
Z dygestoriów powietrze jest usuwane tylko po włączeniu wentylatora wyłącznikiem 
zlokalizowanym przy dygestorium. Projektuje się możliwość regulacji wydajności 
wentylatorów odciągowych z dygestoriów (wyłącznik zintegrowany z regulatorem). 
Przewody odciągowe zaprojektowano z tworzywa sztucznego tj. PCV. Wentylatory 
odciągowe z dygestoriów zaprojektowano jako chemoodporne. Wentylatory zlokalizowane 
są na poddaszu. W przypadku szaf chemicznych zaprojektowano ciągłą pracę 
wentylatorów odciągowych. Regulacja ilości powietrza jest wykonana za pomocą 
przepustnic na podłączeniach poszczególnych szaf. Regulacja jest jednorazowa i ma na 
celu zapewnienie ciągłego przepływu w ilości 15m3/h na szafę co daje ok. 10 wymian na 
godzinę. 
W pomieszczeniu magazynu chemicznego (nr 023) zaprojektowano bilansowanie powietrza 
usuwanego za pomocą 3 nawietrzaków okiennych o wydajności 30m3/h każdy. 
Założono w projekcie, że szafy chemiczne zgodne z normą EN 14470-1 o odporności 
ogniowej 90 min. 
Przewody odciągowe z szaf chemicznych zaprojektowano z tworzywa sztucznego tj. PCV. 
Ze względu na możliwość przechowywania substancji palnych wentylatory obsługujące 
szafy chemiczne są w wykonaniu chemoodpornym i przeciwwybuchowym. Wentylatory 
zlokalizowane są na poddaszu. 
Powietrze usuwane jest na zewnątrz za pomocą wyrzutni dachowych wspólnych. 
Zabezpieczeni przed przepływem zwrotnym zapewnione jest poprzez zastosowanie klap 
zwrotnych wykonanych z tworzywa sztucznego. 
 

3.4 Instalacja wentylacyjna z odciągów 

Instalacja wentylacyjna z odciągów stanowi zespół ciągów wywiewnych z okapów nad 
piecami i stanowiskami do prac przy obróbce kryształów itp.  
Nie są to czynniki korozyjne więc orurowanie jest wykonane ze stali ocynkowanej. 
Wentylatory zaprojektowano jako kanałowe – zlokalizowane na poddaszu. W celu 
umożliwienia regulacji wydajności wentylatorów projektuje się regulatory obrotów 
zamontowane w pobliżu okapów. 
Powietrze usuwane jest do wspólnej wyrzutni dachowej. 
W dwóch pomieszczeniach zastosowano wentylatory wywiewne łazienkowe z tworzywa 
sztucznego. Założono ciągłą prace wentylatorów. 
 

3.5  Instalacja czerpna 

Powietrze usuwane przez instalacje odciągowe jest bilansowane poprzez system czerpny z 
poddasza z nagrzewnicami lub przez czerpnie ścienne z nagrzewnicami. 
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Przedmiotowa instalacja stanowi bilansowanie powietrza usuwanego przez odciągi okapów 
i dygestoriów. Powietrze świeże jest pobierane przez czerpnie ścienne wyposażone w 
przepustnice z siłownikiem, filtry klasy EU3 oraz nagrzewnice (elektryczne lub wodne). W 
przypadku nagrzewnic elektrycznych dla zachowania minimalnej prędkości 1,5m/s 
zastosowano wentylator nawiewny. 
Nagrzewnice elektryczne zaprojektowano z ogranicznikiem temperatury nawiewu oraz 
termostatem pokojowym. 
Nagrzewnice wodne zaprojektowano ze sterownikiem jak dla pojedynczego obiegu 
ogrzewania tj. czujnik temperatury kanałowy, regulator PID oraz zawór regulacyjny 
dwudrogowy z siłownikiem. 
Otwarcie przepustnic czerpni powinno być połączone z załączeniem urządzeń 
odciągowych. 
Należy wykonać odcinki zasilania nagrzewnic w ciepło z rur PP GLASS PN20 wg części 
rysunkowej. 
 

3.6 Tabele wydajności wentylacji NW dla pomieszczeń 

Kondygnacja: przyziemie 

Nr 
pom. Nazwa pomieszczenia 

Pow. 
użytkowa 

Kubatura 
pomieszczenia 

Ilość 
powietrza 

wentylującego 
- nawiew 

Ilość powietrza 
wentylującego - 

wywiew 

Krotność 
wymian 

przyziemie           

1 pracownia - piece 20,93 62,79 60,00 Kratka transferowa 0,96 

2 prac.dyfraktometru Huber-
STOE 35,64 

106,92 100,00 100,00 0,94 
3 prac. pieców 24,57 73,71 80,00 80,00 1,09 

4 
prac. pieców 
wysokotemperat. 30,7 

92,1 90,00 Kratka transferowa 0,98 

5 prac. chodowli kryształów 42,05 
126,15 120,00 Kratka transferowa 0,95 

6 pracownia - piece 29,15 
87,45 90,00 Kratka transferowa 1,03 

7 
pom. biurowe - Warsztat 
Doświad 19,67 

59,01 60,00 Kratka transferowa 1,02 

8 wc dla niepełnosprawnego 5,38 X 
      

9 portiernia 5,09 X       
10 wc damski - kabna 1,22 X       
11 wc damski - kabna 1,1 X       
12 wc damski - kabna 1,1 X       
13 wc damski - kabna 1,23 X       
14 wc damski 5,88 X       
15 wc damski - przedsionek 6,86 X       
16 wc męski - przedsionek 6,65 X       
17 wc męski 8,13 X       
18 wc męski - kabina 0,81 X       
19 wc męski - kabina 1,16 X       

20 prac. chemiczna z 
magazynem 19,31 

57,93 60,00 Kratka transferowa #ARG! 

21 
prac. technologiczna 
mokra 20,9 

62,7 80,00 80,00 1,28 

22 prac. technologiczna 
sucha 

27,89 
83,67 100,00 100,00 1,20 

23 magazyn 16,96 
50,88 

90 (nawietrzaki 
okienne) 90,00 1,77 



 

7 
 

 

24 prac. pomiarów 
magnetycznych 22,03 

66,09 80,00 Kratka transferowa 1,21 
25 pom. gospodarcze 6,53 X       
26 wymiennikownia CO 28,6 X       
27 rozdzielnia elektryczna 7,26 X       
29 prac. badań strukturalnych 25,69 77,07 90,00 90,00 1,17 
030A prac. XPS 35,67 107,01 110,00 110,00 1,03 
030B zaplecze XPS 1,39 X       

31 prac. mikroskopu sił 
atomow 31,97 

95,91 100,00 Kratka transferowa 1,04 
32 prac. cienkich warstw 46,52 139,56 150,00 150,00 1,07 
33 pom. gospodarcze 9,75 X       
34 klatka schodowa 14,57 X       
35 komunikacja 30,72 X       
36 komunikacja 57,91 X       
37 komunikacja 9,75 X       
38 wiatrołap 3,9 X       
39 komunikacja 15,14 X       
40 komunikacja 12,43 X       
41 klatka schodowa 9,35 X       
  Suma na kondygnację 709,48 m2 1 348,95 1 370,00   1,02 

 
Kondygnacja: parter 

Nr 
pom. Nazwa pomieszczenia 

Pow. 
użytkowa 

Kubatura 
pomieszczenia 

Ilość 
powietrza 

wentylującego 
- nawiew 

Ilość powietrza 
wentylującego - 

wywiew 

Krotność 
wymian 

parter           
101 pom. socjalne 18,46 55,38 60,00 Kratka transferowa 1,08 
102 prac. analizy strukturalnej 35,96 107,88 140,00 Kratka transferowa 1,30 

103 
prac. czterok 
dyfraktometru KM4 44,3 132,9 160,00 180,00 1,20 

104 zapelcze prac. KM4 4,53 13,59 15,00 Kratka transferowa 1,10 

105 magazyn kwarców 2,25 6,75 
Kratka 

transferowa 15,00 2,22 

106 prac. dyfraktometrów 
proszkowyc 

53,05 
159,15 160,00 160,00 1,01 

107 
prac. chemiczna / 
elektroniczna 31,17 93,51 90,00 90,00 0,96 

108 prac. mikroskopów 
optycznych 

12,24 
36,72 40,00 Kratka transferowa 1,09 

109 pok. naukowy 12,77 38,31 40,00 Kratka transferowa 1,04 

110 prac. hodowli 
monokryształów 8,95 26,85 40,00 Kratka transferowa 1,49 

111 sala seminaryjna 21,7 65,1 140,00 Kratka transferowa 2,15 
112 wc damski - kabina 1,07 X       
113 wc damski - kabina 1,05 X       
114 wc damski - kabina 1,04 X       
115 wc damski - kabina 1,06 X       
116 wc damski 6,25 X       
117 wc dasmki - przedsionek 6,85 X       
118 wc męski - przedsionek 6,93 X       
119 wc męski 8,44 X       
120 wc męski - kabina 1,06 X       
121 wc męski - kabina 1,19 X       

123 pok. naukowy 16,8 50,4 50,00 Kratka transferowa 0,99 

124 pok. naukowy 9,24 27,72 40,00 Kratka transferowa 1,44 

125 pok. naukowy 13,48 40,44 40,00 Kratka transferowa 0,99 

126 prac. SEM 27,8 83,4 90,00 Kratka transferowa 1,08 

127 zaplecze SEM 11,1 33,3 30,00 Kratka transferowa 0,90 

128 pok. naukowy 20,33 60,99 50,00 Kratka transferowa 0,82 
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129 
prac. syntezy 
mechanochemicznej 25,45 76,35 80,00 Kratka transferowa 1,05 

130 pok. magistrantów i 
doktorantów 

15,74 
47,22 50,00 Kratka transferowa 1,06 

131 pracownia 25,09 75,27 75,00 Kratka transferowa 1,00 

132 serwerownia 15,87 X       

133 pok. naukowy 14,39 43,17 40,00 Kratka transferowa 0,93 

134 
prac. bad. magnet. i 
dielektr. 35,06 105,18 110,00 Kratka transferowa 1,05 

135 pok. naukowy 14,36 43,08 40,00 Kratka transferowa 0,93 

136 pom. na piece 26,73 80,19 90,00 Kratka transferowa 1,12 
137 klatka schodowa 24,31 X       
138 komunikacja 6,57 X       
139 komunikacja 67,84 X       
140 komunikacja 5,33 X       
141 komunikacja 4,2 X       
142 komunikacja 4,2 X       
143 komunikacja 15,33 X       
144 komunikacja 4,22 X       
145 komunikacja 19,86 X       
146 klatka schodowa 15,16 X       
  Suma na kondygnację 718,78 m2 1 502,85 1 595,00   1,06 

 
Kondygnacja: 1 piętro 

Nr 
pom. Nazwa pomieszczenia 

Pow. 
użytkowa 

Kubatura 
pomieszczenia 

Ilość 
powietrza 

wentylującego 
- nawiew 

Ilość powietrza 
wentylującego - 

wywiew 

Krotność 
wymian 

piętro 
1             

201 pom. socjalne 26,52 79,56 60,00 Kratka transferowa 0,75 
202 prac. bad. opt. i dielektr. 30,67 92,01 100,00 Kratka transferowa 1,09 
203 pok. naukowy 19,03 57,09 50,00 Kratka transferowa 0,88 
204 prac. bad. opt. i dielektr. 37,18 111,54 120,00 Kratka transferowa 1,08 
205 pok. naukowy 29,76 89,28 60,00 Kratka transferowa 0,67 

206 prac. bad. dielektr. i 
elektrom 

37,49 
112,47 120,00 Kratka transferowa 1,07 

207 prac. bad. optycznych 27,05 81,15 80,00 Kratka transferowa 0,99 
208 pom. gosp. 4,98 14,94 15,00 Kratka transferowa 1,00 
209 pok. naukowy 22,88 68,64 70,00 Kratka transferowa 1,02 
210 wc damski - kabina 1,11 X       
211 wc damski - kabina 1,06 X       
212 wc damski - kabina 1,08 X       
213 wc damski - kabina 1,24 X       
214 wc damski 6,22 X       
215 wc damski - przedsionek 6,96 X       
216 wc męski - przedsionek 6,85 X       
217 wc męski 9,08 X       
218 wc męski - kabina 1,07 X       
219 wc męski - kabina 1,18 X       

220 
prac. bad. dielektr. i 
kalometr 27,86 

83,58 90,00 Kratka transferowa 1,08 
221 pok. naukowy 14,86 44,58 40,00 Kratka transferowa 0,90 

222 prac. mikroskopu 
elektronowego 

21,32 
63,96 80,00 Kratka transferowa 1,25 

223 pok. naukowy 19,99 59,97 40,00 Kratka transferowa 0,67 
224 pok. naukowy 20,98 62,94 40,00 Kratka transferowa 0,64 
225 pok. naukowy 12,59 37,77 40,00 Kratka transferowa 1,06 
226 sala seminaryjna 31,52 94,56 140,00 Kratka transferowa 1,48 
227 pok. naukowy 23,2 69,6 40,00 Kratka transferowa 0,57 
228 pok. informatyków 17 51 40,00 Kratka transferowa 0,78 
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229 pok. naukowy 24,8 74,4 50,00 Kratka transferowa 0,67 

230 prac. prec. obróbki 
kryształów 21,4 

64,2 60,00 Kratka transferowa 0,93 
231 pok. naukowy 14,81 44,43 50,00 Kratka transferowa 1,13 

232 prac. bad. efektu pola 
poprzecz 

28,26 
84,78 90,00 Kratka transferowa 1,06 

233 klatka schodowa 27,83 X       
234 komunikacja 86,17 X       
235 komunikacja 10,3 X       
236 komunikacja 4,2 X       
237 komunikacja 6,85 X       
238 komunikacja 17,18 X       
239 komunikacja 6,14 X       
240 komunikacja 18,65 X       
241 klatka schodowa 17,06 X       
  Suma na kondygnację 744,38 m2 1 542,45 1 475,00   0,96 

  Suma całkowita 2 172,64 
m2 4 394,25 4 440,00     

 
Komentarz: 
Pomieszczenia zaznaczone symbolem „X” są poza zakresem przebudowy budynku. 
Suma całkowita jest wyższa od wydajności centrali o powietrze wywiewane poprzez dwa 
wentylatory ścienne o wydajności 15m3/h każdy. 
 

3.7 Wytyczne wykonania instalacji 

Przewody, armatura i izolacja termiczna 
Powietrze będzie przesyłane za pomocą przewodów kołowych i prostokątnych stalowych 
ocynkowanych łączonych za pomocą ramek kołnierzowych z uszczelkami oraz kształtek. 
Przewody czerpni i wyrzutni należy izolować wełną mineralną w płaszczu z folii aluminiowej 
o grubości 50mm. Przewody nawiewu w układach prowadzących chłodne powietrze 
izolować wełną mineralną 30mm w płaszczu z folii aluminiowej. 
Przewody należy mocować za pomocą rozwiązań systemowych dla wentylacji 
proponowanych przez producentów profili montażowych. 
Kratki nawiewne oraz anemostaty montować do ramek montażowych.  
Instalację regulować za pomocą przepustnic oraz grzybków zaworów wentylacyjnych. 
W celu zmniejszenia hałasu należy zamontować tłumiki akustyczne w lokalizacjach 
przedstawionych w części rysunkowej.  
 
IZOLACJA 

Odcinki czerpni dla bilansowana powietrza odciągów należy izolować matą z wełny 
mineralnej o grubości 30mm w płaszczu z folii aluminiowej (odcinek do nagrzewnicy). 
Odcinki czerpni i wyrzutni instalacji NW należy zaizolować samoprzylepną matą z wełny 
mineralnej o grubości 50mm w płaszczu z folii aluminiowej. 
Przewody nawiewu zaizolować samoprzylepną matą z wełny mineralnej o grubości 30mm 
w płaszczu z folii aluminiowej. 
W pomieszczeniu wentylatorni instalacji NW wszystkie przewody izolować matą z wełny 
mineralnej o grubości 50mm w płaszczu z folii aluminiowej. 
 
Przewody chemoodporne należy wykonać z rur PCV łączonych na kielich z uszczelką lub 
klejenie. Przewody wyrzutowe prostokątne zaprojektowane jako chemoodporne wykonać 
ze stali nierdzewnej. 
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Dla nagrzewnic elektrycznych należy przewidzieć sterowanie z ograniczeniem temperatury 
nawiewu. 
Dla nagrzewnic wodnych należy przewidzieć typowy sterownik jak do 1 obiegu grzewczego. 
Do obu typów nagrzewnic przewidzieć czujniki temperatury. 
 
W miejscach przejścia instalacji przez strop pomiędzy 2 piętrem a poddaszem należy 
zamontować klapy ppoż z wyzwalaczem termicznym 72°C. Dla przewodów wentylacji 
chemoodpornej wykonanej z PCV należy zastosować rozwiązania zamienne np. opasek z 
materiałów silnie pęczniejących dedykowanych do zabezpieczenia przejść rur z tworzyw 
sztucznych.  
 
Po wykonaniu instalacji należy dokonać regulacji oraz próbnego uruchomienia z 
uzyskaniem niskich i wysokich temperatur nawiewu. 
Dokonać pomiarów wydajności wentylacji. Z pomiarów sporządzić protokół do 
przedstawienia inspektorowi nadzoru. 
 

4. ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ 

Tabelaryczne zestawienie urządzeń wentylacji i klimatyzacji 
Urządzenie Parametry Ilość Moc elektryczna (dotyczy 

pojedynczej sztuki) 
Centrala wentylacyjna NW Centrala o wydajności 

4500m3/h wg opisu str. 5 
1 4,4 kW 3F 

Agregat chłodniczy do 
centrali NW 

Agregat chłodniczy o 
mocy chłodniczej 
22,4kW 

1 7,0kW 3F 

Wentylator kanałowy 
D250 

Wydajność 750m3/h przy 
300 Pa sprężu 

3 185W 1F 

Wentylator kanałowy 
D200 

Wydajność 650m3/h przy 
225 Pa sprężu 

1 120W 1F 

Wentylator kanałowy 
D160 

Wydajność 450m3/h przy 
250 Pa sprężu 

1 120W 1F 

Wentylator chemoodporny 
przeciwwybuchowy 
promieniowo osiowy D100 

Wydajność 110m3/h przy 
210 Pa sprężu 

2 250W 3F 

Wentylator chemoodporny 
promieniowo osiowy D160 

Wydajność 750m3/h przy 
500 Pa sprężu 

4 750W 1F 

Wentylator łazienkowy 
D125 

Wydajność 15m3/h 2 16W 1F 

Wentylator kanałowy D 
200 

Wydajność 750m3/h przy 
100 Pa sprężu 

2 120W 1F 

Nagrzewnica elektryczna 
kołowa z regulatorem oraz 
ogranicznikim temperatury 
+ czujnik temperatury 

Moc grzewcza 5 kW 2 5kW 2F 
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5. WYTYCZNE DLA BRANŻ 

Branża budowlana 
• Wykonać otwory w przegrodach budowlanych dla przewodów wentylacji 

mechanicznej. 
• Zdemontować istniejące urządzenia i przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne. 
• Wykonać rewizje w sufitach dla obsługi urządzeń wentylacji i klimatyzacji. 

 
Branża elektryczna 

• Wykonać połączenia elektryczne zasilania urządzeń. Każde urządzenie na 
osobnym bezpieczniku i obwodzie. 

 

6. UWAGI KOŃCOWE 

 Wszelkie instalacje należy wykonać zgodnie z Prawem Budowlanym, „Warunkami 
technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, innymi 
obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowiązkowego 
stosowania, normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie.  
 Część opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupełniającą 
się całość. 
 W przypadku wątpliwości, co do zawartych rozwiązań projektowych wykonawca 
zobowiązany jest do ich wyjaśnienia z projektantem. 
 Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych 
atestów (dopuszczeń, certyfikatów) wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. 
Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w 
stosunku do urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak 
bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 
odpowiednią deklarację dostawcy, zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do 
obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. 
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Zakres robót 

Zakres robót obejmuje demontaż istniejących przewodów oraz urządzeń wentylacji i 
klimatyzacji a także wykonanie nowych instalacji wentylacji mechanicznej oraz 
klimatyzacji dla pomieszczeń higieniczno sanitarnych, pomieszczeń archiwum oraz 
sali obsługi klienta. 

Wykaz istniejących obiektów 

Przedmiotowy obiekt jest obiektem istniejącym. Instalacja przebiega przez 
pomieszczenia wewnątrz budynku.  

Kolejność wykonywanych robót 

• Zagospodarowanie placu budowy. 

• Demontaż oraz rozbiórka uszkodzonych lub zbędnych elementów instalacji. 

• Wykonanie otworów, bruzd, podwieszeń i podpór. 

• Montaż nowych instalacji. 
• Próby i uruchomienia. 

Zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz przewidywane zagrożenia 

podczas realizacji robót budowlanych 

Na obszarze objętym zakresem projektu zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 
mogą wystąpić w czasie wykonywania następujących robót: 
- prace na wysokości, 
- prace w pobliżu urządzeń elektrycznych, 
- upadki przedmiotów z wysokości, 
- prace związane z transportem materiału np.  rury, nawiewniki, centrale 
wentylacyjne, agregaty zewnętrzne, klimatyzatory. 
- porażenia prądem podczas prac przy użyciu elektronarzędzi. 
Wykonanie prac przy wysokości większej niż 3 m winno być prowadzone przez 
pracowników uprawnionych do prac na wysokości, z rusztowań zabezpieczających 
przed upadkiem lub podestów ruchomych dopuszczonych aktualną decyzją UDT. 

Sposób instruktażu pracowników 

Prace na budowie mogą być wykonywane przez pracowników posiadających 
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenie w zakresie „BHP”. Ponadto dla 
pracowników powinien być przeprowadzony codzienny instruktaż przed 
dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku. 
Kierownik budowy winien przeprowadzić instruktaż pracowników, w tym: 
- określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
- poinformować o konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony 
indywidualnej, zabezpieczających przed skutkiem zagrożeń, 
- określić sposób przechowywania i przemieszczania materiałów na terenie 
budowy. 
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Po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robót 
pracownicy powinni potwierdzić pisemnie, że zostali do nich odpowiednio 
przygotowani. 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 
- szkolenie wstępne, 
- szkolenie okresowe. 
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów 
szkolenia. 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada 
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej 
znajomości przepisów oraz zasad BHP. 

Środki techniczne 

• pracownicy powinni posiadać odzież ochronną i obuwie ochronne, oraz nosić 
kaski ochronne, 

• prace na wysokości wykonywać rusztowań z zastosowaniem szelek 
bezpieczeństwa, 

• osoby zatrudnione, przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy 
podestów roboczych powinny posiadać wymagane uprawnienia. 

• osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do 
stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 

• przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić 
strefę niebezpieczną. 

• rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane 
zgodnie z przeznaczeniem. 

• odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w 
protokóle odbioru technicznego. 

• w przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie 
poręczy ochronnej na wysokości 1,00 m. 

• teren placu budowy na każdym etapie powinien zostać zabezpieczony 
ogrodzeniem przed dostępem osób trzecich i oznaczony zgodnie z 
przepisami, 

• strefy wejść do budynku należy zabezpieczyć daszkami przed upadkiem 
narzędzi i materiałów, 

• barierkami wydzielić strefy prowadzenia robót od stref ruchu pieszego, oraz 
wygrodzić strefy niebezpieczne 

• prace prowadzić zgodnie z przepisami BHP i ze sztuką budowlaną, 

• materiały budowlane oraz materiały pochodzące z rozbiórki składować w 
sposób bezpieczny, w wyznaczonych do tego celu miejscach, 

• używać sprzętu i narzędzi sprawnych, posiadających odpowiednie i aktualne 
atesty dopuszczenia do stosowania, 

• prace należy prowadzić pod stałym nadzorem technicznym. 
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III. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DLA WENTYLACJI 

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ 

Ozn. Opis elementu Szt. m2 
Cz 1 Czerpnia  ścienna CSQ-600x350 1   
Cz 2 Kanał wentylacyjny QD-N-C-350X600-620 1 1.178 

Cz 3 
Przepustnica wielopłaszczyznowa DSQW-N-C-600x350 z 
siłownikiem 1   

Cz 4 Filtr kasetowy z obudową 600x350mm 1   
Cz 4a Nagrzewnica wodna 600x350mm 2 rzędy 1   
Cz 5 Kratka went. 600x350 1   
Cz 6 Kratka zewnętrzna USAV-C-250 1 0.0310 
Cz 7 Kanał wentylacyjny SPR-C-250-735 1 0.577 
Cz 8 Filtr kanałowy DF-250 1   
Cz 9 Redukcja RSCL-C-250-200 1 0.16 
Cz 10 Przepustnica z siłownikiem DATML-C-200-LMC230-F 1   

Cz 11 

Nagrzewnica kanałowa elektryczna D200 5kW z regulatorem, 
ogranicznikiem temperatury oraz czujnikiem temperatury 
kanałowym 1   

Cz 12 Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1123 1 0.705 

Cz 13 
Kratka went. 825x125 na rurę D200 jeden rząd ruchomych lameli, 
kolor wg inspektora nadzoru 1   

Cz 14 Zaślepka CPF-C-200 1 0.06 

Cz 15 
Kratka went. 500x250 jeden rząd ruchomych lameli, kolor wg 
inspektora nadzoru 1   

Cz 16 Nagrzewnica wodna 500x300 2 rzędy 1   
Cz 17 Filtr kasetowy FSCQ-3-500-300 1   

Cz 18 
Przepustnica wielopłaszczyznowa DSQW-N-C-500x300 z 
siłownikiem 1   

Cz 19 Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X500-1250 1 1.75 
Cz 20 Łuk QBv-N-C-200x500-30-30-120-90 1 2 
Cz 21 Redukcja sym. QPR6v-N-C-450x200-500x300-30-30-200 1 1.447 
Cz 22 Króciec prostokątny QD2v-N-C-400x200-100 1 0.33 
Cz 23 Filtr kasetowy FSCQ-3-400-200 1 0.33 
Cz 24 Przepustnica wielopłaszczyznowa DSQW-N-C-400x200 1 0.12 
Cz 25 Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X200-200 1   

Cz 26 

Kratka went. 400x200 jeden rząd ruchomych lameli, kolor wg 
inspektora nadzoru 1   

Cz 27 Wentylator kanałowy TD-800-200N 1   
Cz 28 Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X500-1547 / odsadzka o 15cm 1   
Cz 29 Redukcja sym. QPR6v-N-C-250x500-200x500-30-30-200 1 0.507 
Cz 30 Wentylator kanałowy D200 1   
Cz 31 Kratka zewnętrzna D250 1 0.0310 
Cz 32 Kanał wentylacyjny SPR-C-250-636 1 0.5 
Cz 33 Filtr kanałowy DF-250 1   
Cz 34 Redukcja RSCL-C-250-200 1 0.16 
Cz 35 Przepustnica z siłownikiem DATML-C-200-LMC230-F 1   
Cz 36 Kanał wentylacyjny SPR-C-200-99 1 0.062 



 

24 
 

 

Cz 37 Nagrzewnica kanałowa DH-200-45 1   
Cz 38 Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1019 1 0.64 

Cz 39 
Kratka went. 825x125 na rurę D200 jeden rząd ruchomych lameli, 
kolor wg inspektora nadzoru 1   

Cz 40 Zaślepka CPF-C-200 1 0.06 
Cz 41 Wentylator kanałowy D200 1   
Cz 42 Łuk QBv-N-C-500x1000-30-30-120-45 2 2.819 
Cz 43 Redukcja sym. QPR6v-N-C-500x1000-500x1200-30-30-400 1 1.402 
Cz 44 Łuk QBv-N-C-1200x500-30-30-120-90 1 3.515 
Cz 45 Kanał wentylacyjny QD-N-C-500X1000-1250 2 3.75 
Cz 46 Kanał wentylacyjny QD-N-C-500X1000-1231 1 3.693 
Cz 47 Kanał wentylacyjny QD-N-C-500X1000-229 1 0.688 
        
        
N 1 Króciec ILPR-200 1   
N 2 Kolano BP-C-200-90 1 0.275 
N 3 Kanał wentylacyjny SPR-C-200-2903 1 1.823 
N 4 Kanał wentylacyjny SPR-C-200-2x3000+1281 1 4.572 
N 5 Redukcja RSCL-C-200-160 2 0.1 
N 6 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-2x3000+1897 1 3.964 
N 7 Trójnik TPC-C-160-125 4 0.2 
N 8 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1227 1 0.482 
N 9 Redukcja RSCL-C-160-125 3 0.08 
N 10 Kolano BPL-C-160-90 1 0.182 
N 11 Kolano BP-C-125-90 5 0.118 
N 12 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-77 1 0.03 
N 13 Trójnik TPC-C-200-125 5 0.25 
N 14 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1232 1 0.484 
N 15 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-948 1 0.373 
N 16 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-775 1 0.305 
N 17 Łuk QBRv-N-C-300x300-200-30-30-120-90 1 0.864 
N 18 Łuk QBv-N-C-300x300-30-30-120-90 1 0.864 
N 19 Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X300-1152 1 1.382 
N 20 Łuk QBv-N-C-300x300-30-30-120-45 4 0.468 
N 21 Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X300-734 1 0.88 
N 22 Króciec ILPR-125 2   
N 23 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1848 2 0.726 
N 24 Króciec ILPR-160 2   
N 25 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-1810 1 0.909 
N 26 Kolano BP-C-160-90 3 0.182 
N 27 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+201 1 1.607 
N 28 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-3x3000+1853 1 5.448 
N 29 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+1460 1 1.753 
N 30 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-187 1 0.073 
N 31 Redukcja PR1v-N-C-300x200-200-30-50-300 1 0.304 
N 32 Kanał wentylacyjny SPR-C-200-95 1 0.06 
N 33 Kanał wentylacyjny SPR-C-200-2878 1 1.807 
N 34 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+2370 1 2.11 
N 35 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-232 1 0.091 
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N 36 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-322 1 0.127 
N 37 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-170 1 0.085 
N 38 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-2374 1 1.192 

N 39 

Kratka went. 150x150 poziome ruchome lamele, przepustnica 
przeciwbieżna, z ramką montażową, montaż na wcisk, kolor wg 
inspektora nadzoru 14   

N 40 

Kratka went. 180x180 poziome ruchome lamele, przepustnica 
przeciwbieżna, z ramką montażową, montaż na wcisk, kolor wg 
inspektora nadzoru 1   

N 41 Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X300-1250 18 1.5 
N 42 Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X300-875 1 1.05 
N 43 Kolano BPL-C-125-45 4 0.082 
N 44 Kanał wentylacyjny QD-N-C-150X150-170 1 0.102 

N 45 

Kratka went. 150x150 poziome ruchome lamele, przepustnica 
przeciwbieżna, z ramką montażową, montaż na wcisk, kolor wg 
inspektora nadzoru 2   

N 46 Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X300-766 1 0.919 
N 47 Trójnik TRv-N-C-600x300-300-200-30-330-30-120-120 1 1.68 
N 48 Króciec ILPR-200 1   
N 49 Kolano BP-C-200-90 1 0.275 
N 50 Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+66 1 1.926 
N 51 Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+707 1 2.328 
N 52 Redukcja RSCL-C-200-160 2 0.1 
N 53 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-3x3000+2489 1 5.767 
N 54 Redukcja RSCL-C-160-125 5 0.08 
N 55 Redukcja RSCL-C-160-100 2 0.1 
N 56 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-305 1 0.12 
N 57 Trójnik TPC-C-160-100 3 0.175 
N 58 Trójnik TPC-C-160-160 3 0.19 
N 59 Trójnik TPC-C-160-125 2 0.2 
N 60 Trójnik TPC-C-200-100 1 0.25 
N 61 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1707 1 0.536 
N 62 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1575 1 0.494 
N 63 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-388 1 0.122 
N 64 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-403 1 0.127 
N 65 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1727 1 0.542 
N 66 Trójnik TPC-C-200-160 2 0.3 
N 67 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-2x3000+1115 1 3.572 
N 68 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-860 1 0.432 
N 69 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-2260 1 0.888 
N 70 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1x3000+1113 1 1.291 
N 71 Redukcja sym. QPR6v-N-C-600x200-400x200-30-30-400 1 0.64 
N 72 Kolano BP-C-160-90 6 0.182 
N 73 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-338 1 0.17 
N 74 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-1266 1 0.636 
N 75 Łuk QBv-N-C-200x400-30-30-120-90 1 1.052 
N 76 Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X400-839 1 1.007 
N 77 Łuk QBv-N-C-200x400-30-30-120-45 2 0.562 
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N 78 Kanał wentylacyjny SPR-C-200-2x3000+574 1 4.129 
N 79 Redukcja PR1v-N-C-300x200-200-30-50-300 1 0.304 
N 80 Króciec ILPR-125 3   
N 81 Króciec ILPR-160 3   
N 82 Króciec ILPR-100 1   
N 83 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-1240 1 0.623 
N 84 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+2359 1 2.106 

N 85 

Kratka went. 180x180 poziome ruchome lamele, przepustnica 
przeciwbieżna, z ramką montażową, montaż na wcisk, kolor wg 
inspektora nadzoru 3   

N 86 

Kratka went. 150x150 poziome ruchome lamele, przepustnica 
przeciwbieżna, z ramką montażową, montaż na wcisk, kolor wg 
inspektora nadzoru 2   

N 87 

Kratka went. 125x125 poziome ruchome lamele, przepustnica 
przeciwbieżna, z ramką montażową, montaż na wcisk, kolor wg 
inspektora nadzoru 6   

N 88 Trójnik TPC-C-125-125 2 0.143 
N 89 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-121 1 0.048 
N 90 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1x3000+375 1 1.06 
N 91 Redukcja asym. QPR2v-N-C-300x200-400x200-0-100-30-30-300 1 0.379 
N 92 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-2x3000+1826 1 3.076 
N 93 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-254 1 0.1 
N 94 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-2x3000+874 1 3.451 
N 95 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-549 1 0.216 
N 96 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-111 1 0.044 
N 97 Zawór nawiewny KN-RM-100-C 1   
N 98 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-260 1 0.13 
N 99 Zawór nawiewny KN-RM-125-C 10   
N 100 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+602 1 1.808 
N 101 Kolano BP-C-125-90 10 0.118 
N 102 Kolano BP-C-100-90 1 0.085 
N 103 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-867 1 0.341 
N 104 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-106 1 0.042 
N 105 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-534 1 0.21 
N 106 Kratka went. 425x75-160 z przepustnicą 1   
N 107 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-153 1 0.06 
N 108 Przepustnica regulacyjna DARL-C-200 1   
N 109 Redukcja sym. QPR6v-N-C-600x300-300x300-30-30-300 1 0.54 
N 110 Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X400-1250 17 1.5 
N 111 Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X400-986 1 1.183 
N 112 Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X400-226 1 0.272 
N 113 Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X200-1250 8 1.25 
N 114 Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X200-748 1 0.748 
N 115 Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X400-1250 17 1.5 
N 116 Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X400-712 1 0.855 
N 117 Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X400-484 1 0.58 
N 118 Trójnik TRv-N-C-600x400-400-200-30-330-30-120-120 1 1.84 
N 119 Króciec ILPR-200 1   
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N 120 Kolano BP-C-200-90 1 0.275 
N 121 Kanał wentylacyjny SPR-C-200-2688 1 1.688 
N 122 Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+1292 1 2.695 
N 123 Redukcja RSCL-C-200-160 2 0.1 
N 124 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-2x3000+1047 1 3.538 
N 125 Redukcja RSCL-C-160-125 2 0.08 
N 126 Kolano BP-C-100-90 2 0.085 
N 127 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1217 1 0.382 
N 128 Trójnik TPC-C-125-125 2 0.143 
N 129 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-831 1 0.327 
N 130 Trójnik TPC-C-160-100 5 0.175 
N 131 Trójnik TPC-C-200-125 3 0.25 
N 132 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1192 1 0.468 
N 133 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-843 1 0.265 
N 134 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-838 1 0.263 
N 135 Trójnik TPC-C-200-160 1 0.3 
N 136 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-2x3000+572 1 3.299 
N 137 Przepustnica regulacyjna DAR-C-200 1   
N 138 Redukcja sym. QPR6v-N-C-600x200-400x200-30-30-400 1 0.64 
N 139 Kolano BP-C-125-90 9 0.118 
N 140 Łuk QBv-N-C-200x400-30-30-120-90 1 1.052 
N 141 Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X400-622 1 0.747 
N 142 Łuk QBv-N-C-200x400-30-30-120-45 2 0.562 

N 143 

Kratka went. 125x125 poziome ruchome lamele, przepustnica 
przeciwbieżna, z ramką montażową, montaż na wcisk, kolor wg 
inspektora nadzoru 8   

N 144 

Kratka went. 180x180 poziome ruchome lamele, przepustnica 
przeciwbieżna, z ramką montażową, montaż na wcisk, kolor wg 
inspektora nadzoru 1   

N 145 

Kratka went. 150x150 poziome ruchome lamele, przepustnica 
przeciwbieżna, z ramką montażową, montaż na wcisk, kolor wg 
inspektora nadzoru 8   

N 146 Redukcja PR1v-N-C-300x200-200-30-50-300 1 0.304 
N 147 Króciec ILPR-125 4   
N 148 Króciec ILPR-100 1   
N 149 Króciec ILPR-160 1   
N 150 Redukcja asym. QPR2v-N-C-300x200-400x200-0-100-30-30-300 1 0.379 
N 151 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-438 1 0.172 
N 152 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1142 1 0.358 
N 153 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-3x3000+436 1 4.737 
N 154 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-468 1 0.147 
N 155 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1122 1 0.441 
N 156 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-918 1 0.361 
N 157 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-2x3000+1402 1 2.909 
N 158 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1767 1 0.694 
N 159 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1897 1 0.745 
N 160 Kolano BP-C-100-45 1 0.065 
N 161 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-521 1 0.164 
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N 162 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-829 1 0.26 
N 163 Redukcja RSCL-C-125-100 1 0.063 
N 164 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1253 1 0.492 
N 165 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1980 1 0.622 
N 166 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-2216 1 0.696 
N 167 Trójnik TPC-C-160-160 1 0.19 
N 168 Kolano BP-C-160-90 2 0.182 
N 169 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-191 1 0.096 
N 170 Redukcja RSCL-C-160-100 2 0.1 
N 171 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-163 1 0.051 
N 172 Zawór nawiewny KN-RM-100-C 1   
N 173 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-167 1 0.065 
N 174 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-95 1 0.037 
N 175 Zawór nawiewny KN-RM-125-C 3   
N 176 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-2x3000+465 1 2.541 
N 177 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-2113 1 1.061 
N 178 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-273 1 0.086 
N 179 Trójnik TPC-C-150-125 1 0.208 
N 180 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1105 1 0.434 
N 181 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-214 1 0.084 
N 182 Przepustnica regulacyjna DAR-C-160 1   
N 183 Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1680 1 1.055 
N 184 Redukcja sym. QPR6v-N-C-600x400-600x300-30-30-400 1 0.806 
N 185 Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X200-1250 5 1.25 
N 186 Przepustnica regulacyjna DARL-C-125 3   
N 187 Łuk QBv-N-C-600x400-30-30-120-90 1 1.754 
N 188 Łuk QBv-N-C-400x600-30-30-120-90 1 2.382 
N 189 Redukcja sym. QPR6v-N-C-1000x600-600x600-30-30-400 1 1.28 
N 190 Czerpnia  cienna CSQ-1500x1700 1   
N 191 Redukcja sym. QPR6v-N-C-600x600-1700x1500-30-30-400 1 3.853 
N 192 Łuk QBv-N-C-600x600-30-30-120-45 2 1.501 
N 193 Kanał wentylacyjny QD-N-C-600X600-607 1 1.456 

N 194 
Redukcja asym. QPR2v-N-C-1000x600-600x400-m100-m400-30-
30-400 1 1.319 

N 195 Tłumik akustyczny SLC-100-9-1000-0600-1000 1   
N 196 Kanał wentylacyjny QD-N-C-1000X600-51 2 0.164 
N 197 Kanał wentylacyjny QD-N-C-600X400-801 1 1.602 
N 198 Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X600-1250 1 2.5 
N 199 Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X600-1250 1 2.5 
N 200 Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X600-1250 1 2.5 
N 201 Kanał wentylacyjny QD-N-C-600X300-1250 1 2.25 
N 202 Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X600-900 1 1.62 
N 203 Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X300-1250 1 1.5 
N 204 Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X300-950 1 1.14 
        
W        
W 1 Łuk QBRv-N-C-300x300-200-30-30-120-90 1 0.864 
W 2 Redukcja asym. QPR2v-N-C-300x300-500x300-0-200-30-30-350 1 0.645 
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W 3 Kanał wentylacyjny QD-N-C-500X300-700 1 1.12 
W 4 Zaślepka QESv-N-C-500x300-30 1 0.175 

W 5 
Kratka went. 425x425, jeden rząd lameli, przepustnica 
przeciwbieżna, kolor wg inspektora nadzoru 1   

W 6 Kolano BP-C-200-90 2 0.275 
W 7 Trójnik TPC-C-200-200 1 0.25 
W 8 Króciec ILPR-125 2   
W 9 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-785 1 0.308 
W 10 Zawór wywiewny KW-RM-125-C 4   
W 11 Kanał wentylacyjny SPR-C-200-2482 1 1.559 
W 12 Redukcja RSCL-C-200-125 1 0.12 
W 13 Kolano BP-C-125-90 6 0.118 
W 14 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+1232 1 1.663 
W 15 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-442 1 0.174 

W 16 
Kratka went. 325x325 + SR-330-b200 kolor wg inspektora 
nadzoru 1   

W 17 Kanał wentylacyjny SPR-C-200-51 1 0.032 
W 18 Przepustnica regulacyjna DAR-C-200 1   
W 19 Króciec prostokątny QD2v-N-C-250x200-100 1 0.09 
W 20 Łuk QBv-N-C-200x250-31-31-120-45 2 0.317 
W 21 Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X250-1014 1 0.912 
W 22 Redukcja PR1v-N-C-200x250-200-30-50-300 1 0.271 
W 23 Króciec ILPR-200 1   
W 24 Króciec ILPR-160 1   
W 25 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-1478 1 0.742 
W 26 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1533 1 0.602 
W 27 Kanał wentylacyjny SPR-C-200-2996 1 1.882 
W 28 Trójnik TPC-C-160-125 1 0.2 
W 29 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-939 1 0.369 
W 30 Zawór wywiewny KW-RM-160-C 2   
W 31 Przepustnica regulacyjna DAR-C-125 1   
W 32 Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X250-1250 10 1.125 
W 33 Kanał wentylacyjny SPR-C-200-3x3000+1023 1 6.294 
W 34 Kolano BPL-C-160-90 1 0.182 
W 35 Kolano BPL-C-200-90 1 0.275 
W 36 Kolano BPL-C-200-45 2 0.169 
W 37 Kanał wentylacyjny SPR-C-200-2651 1 1.665 
W 38 Redukcja RSCLL-C-200-160 1 0.1 
W 39 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-2x3000+2388 1 4.211 
W 40 Trójnik TPCL-C-200-200 1 0.25 
W 41 Zawór wywiewny KW-RM-200-C 1   
W 42 Trójnik TRv-N-C-600x300-300-200-30-330-30-120-120 1 1.68 

W 43 
Kratka went. 600x450 jeden rząd lameli, kolor wg inspektora 
nadzoru 1   

W 44 Kanał wentylacyjny QD-N-C-600X200-800 1 1.28 
W 45 Przepustnica wielopłaszczyznowa DSQW-N-C-600x200 1   
W 46 Za ślepka QESv-N-C-600x200-30 1 0.145 
W 47 Kolano BP-C-200-90 1 0.275 
W 48 Kanał wentylacyjny QD-N-C-600X200-349 1 0.559 
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W 49 Króciec ILPR-200 1   
W 50 Kolano BP-C-200-45 2 0.169 
W 51 Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1933 1 1.214 
W 52 Kanał wentylacyjny SPR-C-200-10x3000+1492 1 19.777 
W 53 Trójnik TPC-C-200-125 1 0.25 
W 54 Trójnik TPC-C-200-200 1 0.25 
W 55 Kanał wentylacyjny SPR-C-200-370 1 0.232 
W 56 Zawór wywiewny KW-RM-200-C 2   
W 57 Zawór wywiewny KW-RM-125-C 1   
W 58 Kanał wentylacyjny SPR-C-200-226 1 0.142 
W 59 Redukcja sym. QPR6v-N-C-600x300-300x300-30-30-300 1 0.54 
W 60 Trójnik TRv-N-C-600x400-400-200-30-330-30-120-120 1 1.84 

W 61 
Kratka went. 600x450 jeden rząd lameli, kolor wg inspektora 
nadzoru 1   

W 62 Kanał wentylacyjny QD-N-C-600X200-800 1 1.28 
W 63 Przepustnica wielopłaszczyznowa DSQW-N-C-600x200 1   
W 64 Zaślepka QESv-N-C-600x200-30 1 0.145 
W 65 Redukcja sym. QPR6v-N-C-600x400-600x300-30-30-400 1 0.806 
W 66 Łuk QBv-N-C-400x600-30-30-120-90 1 2.382 
W 67 Łuk QBv-N-C-600x400-30-30-120-90 1 1.754 

W 68 
Redukcja asym. QPR2v-N-C-600x1000-600x600-m250-0-30-30-
400 1 1.367 

W 69 Łuk QBv-N-C-600x600-30-30-120-90 1 2.858 
W 70 Łuk QBv-N-C-600x600-30-30-120-45 2 1.501 

W 71 
Redukcja asym. QPR2v-N-C-1000x600-600x400-m100-m400-30-
30-400 1 1.319 

W 72 Tłumik akustyczny SLC-100-8-1000-0600-1500 1   
W 73 Kanał wentylacyjny QD-N-C-600X400-392 1 0.785 
W 74 Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X600-1250 2 2.5 
W 75 Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X600-1250 1 2.5 
W 76 Kanał wentylacyjny QD-N-C-600X300-1250 1 2.25 
W 77 Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X600-900 1 1.62 
W 78 Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X300-1250 1 1.5 
W 79 Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X300-862 1 1.034 
W 80 Kanał wentylacyjny QD-N-C-600X600-1250 1 3 
W 81 Podstawa dachowa PDQ-AI-N-C-600-600 1   
W 82 Wyrzutnia dachowa WDQ-A-N-C-600x600 1   
        
        
Wc 1 Kolano PVC 100-90 12 0.085 
Wc 2 Kolano PVC 125-90 5 0.118 
Wc 3 Kanał wentylacyjny PVC 125-1x3000+1031 1 1.584 
Wc 4 Kolano PVC 200-90 9 0.275 
Wc 5 Kanał wentylacyjny PVC 200-190 1 0.119 
Wc 6 Kanał wentylacyjny PVC 100-2790 1 0.876 
Wc 7 Kanał wentylacyjny PVC 100-2240 1 0.703 
Wc 8 Kolano PVC 125-45 2 0.082 
Wc 9 Kanał wentylacyjny PVC 200-1482 1 0.931 
Wc 10 Kanał wentylacyjny PVC 125-136 1 0.054 
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Wc 11 Trójnik PVC 125-125 2 0.143 
Wc 12 Kolano PVC 200-45 3 0.169 
Wc 13 Redukcja PVC C-125-100 4 0.063 
Wc 14 Trójnik PVC 100-100 6 0.091 
Wc 15 Kanał wentylacyjny PVC 100-1x3000+31 1 0.952 
Wc 16 Kanał wentylacyjny PVC 125-141 1 0.055 
Wc 17 Kanał wentylacyjny PVC 125-2923 1 1.149 
Wc 18 Kanał wentylacyjny PVC 100-2594 1 0.815 
Wc 19 Kanał wentylacyjny PVC 100-1x3000+128 1 0.982 
Wc 20 Kolano PVC 100-45 3 0.065 
Wc 21 Kanał wentylacyjny PVC 100-1x3000+2411 1 1.699 
Wc 22 Kanał wentylacyjny PVC 100-895 1 0.281 
Wc 23 Kanał wentylacyjny PVC 200-1000 3 0.628 
Wc 24 Kanał wentylacyjny PVC 100-1000 1 0.314 
Wc 25 Kanał wentylacyjny PVC 125-1459 1 0.573 
Wc 26 Kanał wentylacyjny PVC 125-2937 1 1.154 
Wc 27 Kanał wentylacyjny PVC 200-211 1 0.133 
Wc 28 Kanał wentylacyjny PVC 200-1292 1 0.811 
Wc 29 Kanał wentylacyjny PVC 200-212 1 0.133 
Wc 30 Kanał wentylacyjny PVC 100-378 2 0.119 
Wc 31 Kanał wentylacyjny PVC 100-97 1 0.031 
Wc 32 Kanał wentylacyjny PVC 100-2x3000+2001 1 2.512 
Wc 33 Przepustnica regulacyjna PCV 100 10   
Wc 34 Kanał wentylacyjny PVC 125-1000 1 0.393 
Wc 35 Kanał wentylacyjny PVC 200-165 1 0.104 
Wc 36 Kanał wentylacyjny PVC 200-3x3000+1031 1 6.299 
Wc 37 Kanał wentylacyjny PVC 200-2x3000+2110 1 5.093 
Wc 38 Kanał wentylacyjny PVC 200-1428 1 0.897 
Wc 39 Kolano PVC 100-90 10 0.085 
Wc 40 Kolano PVC 200-90 8 0.275 
Wc 41 Kanał wentylacyjny PVC 200-1x3000+162 1 1.986 
Wc 42 Kanał wentylacyjny PVC 200-1220 1 0.766 
Wc 43 Kanał wentylacyjny PVC 200-2752 1 1.728 
Wc 44 Kanał wentylacyjny PVC 200-1236 1 0.776 
Wc 45 Trójnik PVC100-100 1 0.091 
Wc 46 Kanał wentylacyjny PVC 100-164 1 0.051 
Wc 47 Kanał wentylacyjny PVC 100-406 1 0.128 
Wc 48 Kanał wentylacyjny PVC 200-913 1 0.574 
Wc 49 Kanał wentylacyjny PVC 200-2508 1 1.575 
Wc 50 Kanał wentylacyjny PVC 200-573 1 0.36 
Wc 51 Trójnik PVC 125-125 2 0.143 
Wc 52 Kanał wentylacyjny PVC 100-1x3000+1119 1 1.293 
Wc 53 Kanał wentylacyjny PVC 100-448 1 0.141 
Wc 54 Redukcja PVC C-125-100 2 0.063 
Wc 55 Kanał wentylacyjny PVC 100-1446 1 0.454 
Wc 56 Kanał wentylacyjny PVC 100-1x3000+688 1 1.158 
Wc 57 Kanał wentylacyjny PVC 100-545 1 0.171 
Wc 58 Kanał wentylacyjny PVC 100-1254 1 0.394 
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Wc 59 Kanał wentylacyjny PVC 100-1x3000+465 1 1.088 
Wc 60 Kanał wentylacyjny PVC 100-257 1 0.081 
Wc 61 Kanał wentylacyjny PVC 125-1x3000+300 1 1.297 
Wc 62 Kanał wentylacyjny PVC 125-1x3000+600 1 1.415 
Wc 63 Kanał wentylacyjny PVC 200-1x3000+300 1 2.072 
Wc 64 Kanał wentylacyjny PVC 200-1x3000+700 3 2.324 
Wc 65 Kolano PVC 200-45 4 0.169 
Wc 66 Kolano PVC 100-45 10 0.065 
Wc 67 Kanał wentylacyjny PVC 100-2x3000+2496 1 2.668 
Wc 68 Przepustnica regulacyjna PVC 100 3   
Wc 69 Kanał wentylacyjny PVC 125-1x3000+300 1 1.297 
Wc 70 Kanał wentylacyjny PVC 125-1x3000+600 1 1.415 
Wc 71 Kanał wentylacyjny PVC 200-1x3000+300 1 2.072 
Wc 72 Kanał wentylacyjny PVC 200-1x3000+700 3 2.324 
Wc 73 Kanał wentylacyjny PVC 125-1x3000+300 1 1.297 
Wc 74 Kanał wentylacyjny PVC 125-1x3000+600 1 1.415 
Wc 75 Kanał wentylacyjny PVC 200-1x3000+300 1 2.072 
Wc 76 Kanał wentylacyjny PVC 200-1x3000+700 3 2.324 
Wc 77 Podstawa dachowa PDQ-AI-N-K-450-450 nierdzewna 1   
Wc 78 Wyrzutnia dachowa WDQ-A-N-K-450x450 nierdzewna 1   
Wc 79 Kolano PVC D200-90 9 0.275 
Wc 80 Wentylator chemoodporny promieniowy wg części opisowej 4   

Wc 81 
Wentylator przeciwwybuchowy chemoodporny promieniowy wg 
cz. opisowej 2   

Wc 82 Redukcja PVC D200-160 8 0.1 
Wc 83 Kanał wentylacyjny QD-N-C-450X450-1000 nierdzewny 1 1.8 
Wc 84 Króciec ILPR-200 nierdzewny 4   
Wc 85 Redukcja PVC D125-80 4 0.063 
Wc 86 Kanał wentylacyjny PVC D200-146 1 0.092 
Wc 87 Kolano PVC D125-90 1 0.118 
Wc 88 Kanał wentylacyjny PVC D200-2343 1 1.471 
Wc 89 Przepustnica zastawkowa PVC D200 z klapką EPDM 4   
Wc 90 Kolano PVC D125-90 2 0.118 
Wc 91 Kanał wentylacyjny PVC D125-573 1 0.225 
Wc 92 Kanał wentylacyjny PVC D200-1344 1 0.844 
Wc 93 Kolano PVC D160-90 3 0.182 
Wc 94 Kanał wentylacyjny PVC D200-1173 1 0.737 
Wc 95 Kanał wentylacyjny PVC D125-158 1 0.062 
Wc 96 Kanał wentylacyjny PVC D125-1381 1 0.543 
Wc 97 Kolano PVC D200-90 1 0.275 
Wc 98 Kanał wentylacyjny PVC D200-359 1 0.225 
Wc 99 Kanał wentylacyjny PVC D200-1697 1 1.065 
Wc 100 Kolano PVC D200-45 1 0.169 
Wc 101 Kanał wentylacyjny PVC D200-240 1 0.15 
Wc 102 Kanał wentylacyjny PVC D200-191 1 0.12 
Wc 103 Kanał wentylacyjny PVC D200-341 1 0.214 
Wc 104 Kanał wentylacyjny PVC D200-276 1 0.173 
Wc 105 Kanał wentylacyjny PVC D200-450 1 0.283 
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Wc 106 Zaślepka QESv-N-C-450x450-30 nierdzewna 1 0.23 
Wc 107 Kanał wentylacyjny PVC D200-464 1 0.292 
Wc 108 Kanał wentylacyjny PVC D200-676 1 0.425 
Wc 109 Podstawa dachowa PD-B1-C-125-NS nierdzewna 2 0.35 
Wc 110 Wyrzutnia dachowa WD-C1-C-125-NS nierdzewna 2   
Wc 111 Kanał wentylacyjny PVC D125-1500 2 0.59 
Wc 112 Kanał wentylacyjny PVC 200-240 1 0.15 
Wc 113 Kanał wentylacyjny PVC 200-191 1 0.12 
Wc 114 Kanał wentylacyjny PVC 200-341 1 0.214 
Wc 115 Kanał wentylacyjny PVC 200-276 1 0.173 
Wc 116 Kanał wentylacyjny PVC 200-450 1 0.283 
Wc 117 Zaślepka QESv-N-C-450x450-30 stal nierdzewna 1 0.23 
        
W       
Wo 1 Kolano BP-C-160-90 12 0.182 
Wo 2 Trójnik TPC-C-200-160 6 0.3 
Wo 3 Trójnik TPC-C-200-200 2 0.25 
Wo 4 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-549 3 0.276 
Wo 5 Kanał wentylacyjny SPR-C-200-737 1 0.463 
Wo 6 Redukcja RSCL-C-200-160 5 0.1 
Wo 7 Kolano BP-C-200-90 12 0.275 
Wo 8 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-118 1 0.059 
Wo 9 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-195 1 0.098 
Wo 10 Kanał wentylacyjny SPR-C-200-157 1 0.099 
Wo 11 Kanał wentylacyjny SPR-C-200-234 1 0.147 
Wo 12 Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1162 1 0.73 
Wo 13 Kolano BP-C-200-45 4 0.169 
Wo 13 Kolano BPL-C-200-45 2 0.169 
Wo 14 Kolano BP-C-100-90 2 0.085 
Wo 15 Kanał wentylacyjny SPR-C-200-741 1 0.465 
Wo 16 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-226 1 0.071 
Wo 17 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1038 1 0.326 
Wo 18 Kanał wentylacyjny SPR-C-200-295 1 0.185 
Wo 19 Kanał wentylacyjny SPR-C-200-351 1 0.221 
Wo 20 Kanał wentylacyjny SPR-C-200-179 1 0.112 
Wo 21 Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1000 5 0.628 
Wo 22 Króciec ILPRL-200 1   
Wo 23 Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1989 1 1.249 
Wo 24 Zaślepka CSL-C-100 1 0.021 
Wo 25 Kanał wentylacyjny SPR-C-200-561 1 0.352 
Wo 26 Kanał wentylacyjny SPR-C-200-432 2 0.271 
Wo 27 Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+1617 1 2.899 
Wo 28 Kanał wentylacyjny SPR-C-200-480 1 0.302 
Wo 29 Kanał wentylacyjny SPR-C-200-118 1 0.074 
Wo 30 Kanał wentylacyjny SPR-C-200-369 1 0.231 
Wo 31 Kanał wentylacyjny SPR-C-200-2544 1 1.598 
Wo 32 Przepustnica regulacyjna DAR-C-200 2   
Wo 33 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-2568 1 1.289 
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Wo 34 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-1048 1 0.526 
Wo 35 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-879 1 0.441 
Wo 36 Przepustnica zamykająca DAS-160 2   
Wo 37 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-2958 1 1.485 
Wo 38 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-1200 2 0.602 
Wo 39 Wentylator łazienkowy D125 1   
Wo 40 Kolano BP-C-160-90 2 0.182 
Wo 41 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-2224 1 1.116 
Wo 42 Króciec ILSN-160 1   
Wo 43 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+300 1 1.657 
Wo 44 Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+300 4 2.072 
Wo 45 Kolano BPL-C-125-90 2 0.118 
Wo 46 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1720 1 0.676 
Wo 47 Kolano BPL-C-100-90 2 0.085 
Wo 48 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-337 1 0.106 
Wo 49 Zaślepka CSL-C-100 2 0.021 
Wo 50 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-973 1 0.382 
Wo 51 Kolano BP-C-125-90 2 0.118 
Wo 52 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1417 1 0.557 
Wo 53 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-44 1 0.017 
Wo 54 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-160 1 0.063 
Wo 55 Kanał wentylacyjny SPR-C-125-125 1 0.049 
Wo 56 Wentylator łazienkowy D125 1   
Wo 57 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+300 1 1.657 
Wo 58 Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+300 4 2.072 
Wo 59 Kolano BPL-C-100-90 1 0.085 
Wo 60 Kanał wentylacyjny SPR-C-100-337 1 0.106 
Wo 61 Zaślepka CSL-C-100 1 0.021 
Wo 62 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+300 1 1.657 
Wo 63 Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+300 4 2.072 
Wo 64 Kratka z tw. szt. D160 - 1   
Wo 65 Kolano BP-C-200-90 8 0.275 
Wo 66 Kanał wentylacyjny SPR-C-200-128 1 0.08 
Wo 67 Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1631 1 1.024 
Wo 68 Wentylator kanałowy D200 2   
Wo 69 Kanał wentylacyjny SPR-C-200-2536 1 1.592 
Wo 70 Kanał wentylacyjny SPR-C-200-288 1 0.181 
Wo 71 Króciec ILPR-200 3   
Wo 72 Króciec ILPR-315 1   
Wo 73 Przepustnica zastawkowa EPDM D200 4   
Wo 74 Przepustnica zastawkowa EPDM D160 1   
Wo 75 Kolano BP-C-160-90 1 0.182 
Wo 76 Kolano BP-C-200-45 2 0.169 
Wo 77 Kanał wentylacyjny SPR-C-200-167 1 0.105 
Wo 78 Kanał wentylacyjny SPR-C-200-251 1 0.158 
Wo 79 Wentylator kanałowy D250 3   
Wo 80 Redukcja RSCL-C-250-200 6 0.16 
Wo 81 Redukcja RSCL-C-200-160 2 0.1 
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Wo 82 Kanał wentylacyjny SPR-C-200-2598 1 1.632 
Wo 83 Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1660 1 1.043 
Wo 84 Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+330 1 2.092 
Wo 85 Kolano BPL-C-160-45 1 0.117 
Wo 86 Kanał wentylacyjny SPR-C-315-876 1 0.867 
Wo 87 Zaślepka CSL-C-315 1 0.18 
Wo 88 Trójnik siodłowy SPL-C-315-160 1   
Wo 89 Trójnik siodłowy SPL-C-315-200 1   
Wo 90 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+344 1 1.679 
Wo 91 Klapa przeciwpożarowa mcr FID S/S/O DIA 200/[RST] 4   
Wo 92 Klapa przeciwpożarowa mcr FID S/S/O DIA 160/[RST] 1   
Wo 93 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-2991 1 1.501 
Wo 94 Kanał wentylacyjny SPR-C-200-2923 1 1.836 
Wo 95 Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+863 1 2.426 
Wo 96 Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+554 1 2.232 
        
  Nypel NSL-C-100 8 0.039 
  Nypel NSL-C-125 8 0.053 
  Nypel NSL-C-160 6 0.064 
  Nypel NSL-C-200 33 0.085 
        
        

Pole powierzchni rozwinięć kanałów okrągłych: 296  m2 
Pole powierzchni rozwinięć podst. kształtek okrągłych: 55,4  m2 
Pole powierzchni rozwinięć kanałów prostokątnych: 175,4  m2 
Pole powierzchni rozwinięć podst. kształtek prostokątnych: 63,4  m2 

 
 


