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1. CZESC OGOLNA

Specyfikacja odnosi sie do wymagan wspélnych dla zestawu poszczegd6lnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach
budowy instalacji wentylacji mechaniczne;j.

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego
Instalacja wentylacji mechanicznej dla Przebudowy budynku instytutu fizyki.

1.2Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg ustalenia obejmujgce wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot budowlanych przewidzianych w
ramach inwestycji w zatozonym standardzie jakosciowym.

Sa to przede wszystkim wymagania dotyczace:

* Instalacji wentylacji mechanicznej

1.3Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Roboty tymczasowe.
Zakres i charakter robo6t tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez wykonawce
organizacji robét budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza
budowy oraz przyjetych metod ochrony budynku i uzytkownikbw przed negatywnymi
skutkami prowadzenia dziatan. Oferent obowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty koszty
nastepujgcych robot tymczasowych:

» zabezpieczenia terendw zielonych oraz terendw przylegtych przed skutkami

prowadzonych robét (np. wygrodzenie stanowisk sktadowania materiatéw),
» zabezpieczenie korytarzy i pomieszczen drugiego pietra przed zanieczyszczeniami
powstajgcymi podczas prowadzenia prac.

Prace towarzyszace.
Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt skompletowac i przekaza¢ zamawiajgcemu
dokumentacje odbiorowg. W sktad dokumentacji odbiorowej wchodzi zestawienie
kompletnych aprobat technicznych, certyfikatow, deklaracji zgodnosci i innych wymaganych
dokumentéw odniesienia. Oferent obowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty koszty
nastepujacych prac towarzyszacych:

» transport reczny materiatow i wywéz gruzu,

* sprzagtanie po robotach budowlanych,

»  koszt utylizacji i sktadowania gruzu i odpadoéw na wysypisku.
1.4Informacja o terenie budowy

1.4.1 Teren Budowy

Teren budowy stanowi istniejgcy budynek uzytecznosci publicznej — Instytut Fizyki.
Prace budowlane bedg odbywaty sie w istniejgcym czesciowo czynnym budynku. Giéwne
roboty bedg obejmowaty kondygnacje przyziemia, parteru, 1 pietra oraz poddasza. Na
drugim pietrze roboty bedg obejmowaty wykonanie otworéw oraz przeprowadzenie pionow
na poddasze.

Do budynku jest bezposredni dostep z drogi dojazdowej i parkingu. Po uzgodnieniu z
inwestorem moze zosta¢ wydzielone miejsce parkingowe dla wykonawcy lub na potrzeby
sktadowania materiatow.



Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.
Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenia, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robot, wygody spotecznosci i innych.
Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
spos6b uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji Robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ze jest
wigczony w cene ofertowa.

1.4.2 QOchrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
» podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :
* lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, baz, sktadowisk.
» Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- mozliwoscig powstania pozarow.

1.4.3 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajagc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.4.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
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zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;j.

1.4.6 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca robot bedzie mogt korzystac ze zrodet poboru energii elektrycznej,
znajdujacych sie w przedmiotowym budynku. Zaplecze dla wykonawcy zostanie ustanowione
protokolarnie przy przejeciu placu budowy. Godziny pracy wykonawca uzgodni z
Inwestorem.

Inwestor udostepni Wykonawcy miejsce sktadowania materiatow i urzgdzen do wbudowania.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ teren sktadowania w/w materiatow.

Transport materiatow i urzgdzen moze odbywa¢ sie w godzinach uzgodnionych z
Inwestorem. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ wydzielony teren w sposéb
zapewniajgcy bezpieczenstwo przechodzgcym.

1.5Wspolny stownik zamoéwien

Nazwa i kod CPV robot objetych przedmiotem zaméwienia:

CPV 45300 000 — 0 Roboty instalacyjne w budynkach

CPV 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45331210-1 Instalowanie wentylaciji

1.6 Okreslenia podstawowe zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie
wczesniej nie zdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapiséw dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Okreslenia podstawowe sg powszechnie znane i zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot oraz literaturg
techniczna.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz
niezbedne wymagania zwigzane 2z ich przechowywaniem,
transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i kontrolg
jakosci.

Materiaty na budowe nalezy dostarczy¢ wraz ze $Swiadectwami jakosci i kartami
gwarancyjnymi i atestami. Dostarczane materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny

dostarczonych materiatow. W przypadku stwierdzenia wad, przed wbudowaniem, nalezy
poddac¢ je badaniom okreslonym przez Nadzér techniczny.

2.1 Centrala wentylacyjne z odzyskiem ciepta

Centrale wentylacyjng zaprojektowano jako wykonang dla lokalizacji wewnatrz budynkdw.
Centrala powinna posiadac:

«  Wydajnos¢ 4500m®h (nawiew) w punkcie pracy.

«  Wydajnos¢ 4300m®h (wywiew) w punkcie pracy.

* Sprez dyspozycyjny 500Pa (nawiew i wywiew).

» Nagrzewnica wodng o mocy 9,6kW przy temperaturach wody zasilajgcej: 70/50°C.



» Termostat przeciwzamrozeniowy nagrzewnicy wodnej.

» Chtodnica freonowa dla R410A o mocy 22,4 kW, temperatura odparowania 6°C.

* Odkraplacz za chtodnica.

* Komora mieszania z przepustnicg z sitownikiem.

» Krdcce elastyczne na przytgczach.

* Przepustnice z sitownikiem na czerpni i wyrzutni.

* Wentylatory osiowo - promieniowe przystosowane do pracy z falownikami.

» Filtr kasetowy G4 i F7 na czerpni i filtr F7 na wywiewie.

» Filtry wyposazone w presostaty sygnalizujace zuzycie filtréw.

» Przepustnice z sitownikiem - bypass wymiennika krzyzowo przeciwprgdowego.

+  Wymiennik krzyzowy przeciwprgdowy o sprawnosci co najmniej 89%.

* Masa centrali (facznie) co najwyzej 950 kg.

» Sterowanie umozliwiajgce modyfikacje temperatury nawiewu, ilosci recyrkulacji,
wydajnosci centrali, programator tygodniowy.

Centrala powinna by¢é wykonana z paneli izolowanych o grubosci izolacji 50mm. Strona
obstugowa powinna posiadac tatwo otwieralne panele stuzgce czynnosciom serwisowym.

2.2 Agregat chtodniczy dla centrali wentylacyjnej

Agregat chtodniczy o mocy co najmniej 22,4kW mocy chtodniczej pracujgcy na czynniku
R410A. Agregat o zwartej budowie, prefabrykowany (typowe zastosowanie do systemow np.
VRYV). Lokalizacja agregatu — dach budynku. Konstrukcja pod agregat wykonana z profili
montazowych w systemie stopek z tworzywa sztucznego do zastosowan dachowych o
matych spadkach.

Sterowanie agregatu powigzane z automatykg centrali — sygnat pracy i nastawa temperatury
nawiewu.

2.3 Wentylatory wywiewne dla okapdéw i odciaqu

Nalezy zastosowa¢ wentylatory kanatowe. Wentylatory mocowa¢ za pomoca obejm lub
typowych mocowan oferowanych przez producenta wentylatora. Wentylatory wyposazy¢ w
ztgcze przeciwdrganiowe. Wentylator powinien by¢ dostosowany do pracy przy maksymalne;j
temperaturze otoczenia 40°C. Wentylator dostosowany do ptynnej regulacji obrotow silnika.
Wentylatory powinny zapewnia¢ projektowang wydajnos¢ (strumien powietrza).

2.4 Wentylatory wywiewne chemicznie odporne — obstugujace dygestoria

Nalezy zastosowa¢ wentylatory promieniowo osiowe. Wentylatory mocowa¢ za pomocag
typowych mocowan oferowanych przez producenta wentylatora (mocowanie do podtoza).
Wentylatory wyposazy¢é w ztgcze przeciwdrganiowe. Wentylator powinien by¢ dostosowany
do pracy przy maksymalnej temperaturze otoczenia 40°C. Wentylatory z dygestoriow
dostosowane do ptynnej regulacji obrotéw silnika.

Wentylatory powinny zapewnia¢ projektowang wydajnos¢ (strumien powietrza).

2.5 Wentylatory wywiewne chemicznie odporne — obstugujace szafy chemiczne

Nalezy zastosowaé wentylatory promieniowo osiowe w wykonaniu przeciwwybuchowym.
Wentylatory mocowa¢ za pomocg typowych mocowan oferowanych przez producenta
wentylatora (mocowanie do podfoza). Wentylatory wyposazyé w ztgcze przeciwdrganiowe.
Wentylator powinien by¢ dostosowany do pracy przy maksymalnej temperaturze otoczenia
40°C. Wentylatory powinny zapewniaé¢ projektowang wydajnosé (strumien powietrza).



2.6 Klapy zwrotne dla odciggéw

Klapy (przepustnice) zwrotne zaprojektowano jako wykonane z tworzywa sztucznego,
okragte z elementem zwrotnym wykonanym z gumy. Montaz klap tylko w pozycji pionowej —
tak aby element zwrotny gumowy nie opadat pod wptywem swojego ciezaru.

2.7 Kratki wentylacyjne prostokatne

W projekcie zastosowano kratki wentylacyjne prostokatne stalowe lakierowane na
kolor wybrany przez Inspektora Nadzoru. Kratki posiadajg jeden poziomy rzad ruchomych
kierownic.

Kratki montowane do ramek montazowych na niewidoczne zatrzaski kulowe. Ramki
montazowe nalezy montowac na odejsciach z przewodoéw prostokatnych i okragtych. Kratki
wentylacyjne  powinny by¢ wyposazone w  przepustnice przeciwbiezne lub
jednoptaszczyznowe w celu regulacji wydatkéw powietrza.

Kratki przy montazu nalezy zabezpieczy¢ przed zakurzeniem folig z tworzywa sztucznego.
Dla kratek przewidzie¢ skrzynki rozprezne ocynkowane.

2.8 Zawory wentylacyjne

Jako zakonczenia wentylacji zastosowano takze zawory wentylacyjne nawiewne i
wywiewne. Przewidziano zawory stalowe lakierowane na kolor wybrany przez Inspektora
Nadzoru. Sa to typowe elementy w rozmiarach znormalizowanych.

2.9 Czerpnie $cienne

Jako element czerpny zaprojektowano czerpnie scienne ocynowang montowane do
ramek przewoddw wentylacyjnych za pomocg wkretow.

Czerpnia na poddaszu bedzie stanowi¢ ostone otworu dla montazu centrali na
poddaszu. Czerpnie powinny by¢ wyposazone w siatke przeciwko ptakom i gryzoniom.

2.10 Wyrzutnie

Wyrzutnia wentylacji ogolnej stanowi element prefabrykowany prostokatny
ocynkowany typu A. Wyrzutnia projektowana dla wyciggébw chemicznych powinna by¢
wykonana ze stali nierdzewne;.

Istniejgce wyrzutnie pozostajg bez zmian.

2.11  Tlumiki prostokatne

Jako ttumiki przewiduje sie zastosowanie typowych elementow wentylacyjnych z
kulisami z wetny mineralnej o grubosci 100mm i kierownicami na kulisach. Ttumiki wykonane
sg z blachy ocynkowane;j.

2.12 Przewody i ksztattki wentylacyjne prostokatne

Przewody wentylacyjne powinny by¢é wykonane jako prostokatne z blachy stalowej
ocynkowanej o grubosci co najmniej 0,5mm. Przewody powinny mieé¢ przettoczenia
poprzeczne. Przewody taczone za pomocg ramek katowych z naroznikami. Pomiedzy
ramkami nalezy przyklei¢ uszczelke. Mocowanie do przegréd budowlanych za pomocag
systeméw dostepnych na rynku — 2z wykorzystaniem szyn montazowych, pretéw
gwintowanych, kotkdw z tworzywa sztucznego oraz $rub dwugwintowych itp.

2.13 Przewody i ksztattki wentylacyjne okragte

Przewody wentylacyjne okragte to typowe znormalizowane rury sztywne z blachy
zwijanej tzw. SPIRO. taczenie rur za pomoca ksztattek i nypli. Uszczelnienie tasma



aluminiowg lub uszczelkami prefabrykowanymi na ksztattkach. Mocowanie elementow ze
soba za pomocag krétkich wkretéw do blachy.

Mocowanie do przegrod budowlanych za pomocag pretéw gwintowanych oraz
typowych obejm z wktadkg gumowg do wentylacji.

2.14 Przewody i ksztattki wentylacyjne okragte chemicznie odporne

Przewody wentylacyjne chemicznie odporne okragte o srednicy do 150mm to typowe
rury z tworzywa sztucznego stosowane do wentylacji domowej taczone za pomocg ztaczek i
ksztattek nyplowych. Potgczenia wykonywacé jako state za pomoca kleju do PCV.

Przewody wentylacyjne chemicznie odporne okragte o $rednicy 200mm to typowe
rury z tworzywa sztucznego stosowane do kanalizacji. £gczone za pomocg kielichéw z
uszczelkami. Nalezy zastosowaC rury ze rdzeniem spienionym bez wymagan
wytrzymatosciowych.

Mocowanie do przegréd budowlanych za pomocg pretdw gwintowanych oraz
typowych obejm z wktadkg gumowg do wentylacji.

Podtaczenia urzgdzen wykona¢ za pomoca elastycznych przewodéw z tworzywa
sztucznego nawinietego na spirale tzw. FLEX. Elastyczny przewdd zamocowac¢ za pomoca
tasmy stalowej oraz cybantu).

Przewody chemicznie odporne prostokgtne nalezy wykonac¢ ze stali nierdzewne;.
kaczenie przewodoéw prostokatnych za pomoca ramek i naroznikéw. W potgczeniach
zastosowac uszczelke samoprzylepna.

2.15 Welna izolacyjna

Przewidziano izolacje przewodéw nawiewu wentylacji ogélnej oraz przewoddw
czerpni i wyrzutni. Izolacja powinna by¢ wykonana z samoprzylepnych mat z wetny
mineralnej i przeznaczona do stosowania przy przewodach wentylacyjnych. Powinna
posiada¢ ptaszcz z folii aluminiowej. taczenie pasm izolacji ze sobg za pomocag tasmy
aluminiowe;.
|zolacje nalezy owijac¢ tasma lub drutem wigzatkowym tak aby nie nastepowato odksztatcanie
luznych koncéwek izolacji. 1zolacje wykona¢ w sposdb szczelny tak aby nie nastepowata
kondensacja pary wodnej na zewnetrznej czesci przewodow.

2.16 Nagrzewnice elektryczne

Nagrzewnice elektryczne bilansujgce powietrze dla wywiewu z dygestoriéw lub okapow
nalezy wykona¢ jako kanatowe okragte ze zintegrowanym regulatorem temperatury
nawiewu. Pomiar temperatury nawiewu za pomocg czujnika kanatowego. Wyposazy¢ w
termostat pokojowy wydajagcy pozwolenie pracy. Ograniczona temperatura nawiewu
ustawiana w na ptytce drukowanej lub pokrettem na obudowie. Nastawa ok. 20°C.

2.17 Nagrzewnice wodne

Nagrzewnice wodne bilansujgce powietrze dla wywiewu z dygestoriow lub okapow nalezy
wykonac¢ jako kanatowe prostokatne ocynkowane. Pomiar temperatury nawiewu za pomoca
czujnika kanatowego. Wyposazy¢ nagrzewnice w sterownik obstugujgcy zawor regulacyjny
dwudrogowy z sitownikiem 3P. Ograniczona temperatura nawiewu ustawiana w na
sterowniku. Sygnat pracy z wytgcznika wentylatora okapu/dygestorium i termostatu
pokojowego. Sterownik zaprojektowano jako typowy do sterowania 1 obiegiem grzewczym.
Sterownik wyposazony w regulator PID.

2.18 Przepustnice z sitownikiem

Przepustnice z sitownikiem nalezy stosowac jako szczelne. Sitownik o krotkim czasie ruchu.
Napiecie 24V.



2.19 Kratki transferowe w drzwiach

Kratki transferowe w drzwiach przyjeto jako stalowe malowane proszkowo na kolor RAL
uzgodniony z inspektorem nadzoru. Kratki posiadajg nieruchome skosno utozone zaluzje.
Kratki zaktadane po obu stronach skrzydet drzwi.

2.20 Zabezpieczenie ppoz

Nalezy zastosowac klapy ppoz z wyzwalaczem termicznym 72°C kotowe i prostokatne.
Montaz wg instrukcji producenta.
Zabezpieczenie ppoz przewodow z tworzyw sztucznych za pomocg opasek peczniejgcych.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc,
wiasciwosci i byty dostepne do kontroli .

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru Ilub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Przy odbiorze urzadzen i elementéw nalezy:

- dokonac ogledzin zewnetrznych,

- sprawdzi¢ recznie, czy wirnik wentylatora nic ociera sie o korpus obudowy,
- sprawdzi¢ wymiary gtéwne,

- sprawdzi¢ dziatanie mechanizmoéw nastawczych przepustnic,

- sprawdzi¢ wzrokowo szczelnosé potgczen.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych Ilub
zalecanych do wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozong
jakoscia

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien

by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci z

projektem organizacji robot zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z

zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w

terminie przewidzianym oferta.

W celu zamontowania centrali na poddaszu niezbedne bedg ustugi dzwigowe z poziomu

parkingu.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu.

Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczen nacisku na o$ przy transporcie
materiatéw i sprzetu na i z terenu robot.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i
w sposoéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i przewozonych materiatow.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z
podaniem sposobu wykonczenia poszczegolnych elementow,
tolerancji wymiarowych, szczegotéw technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych,
przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy
oraz robdt poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i
odbioru kohcowego rob6t. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosci ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caty okres prowadzenia prac Kierownika Robo6t, posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia wg. prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkéw kierownika nalezy
przyja¢ wg. ustawy ,Prawo Budowlane”.

Wykonawca, realizujgc roboty budowlane, jest zobowigzany do zagwarantowania, by
wykonany zakres robét spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

-bezpieczenstwa uzytkowania,

-odpowiednich warunkéw higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
-oszczednosci energii,

-warunkow BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do:

- zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w remontowanym obiekcie,
istniejgcych urzadzen technicznych Ilub pomieszczen nie remontowanych przed ich
uszkodzeniem lub zniszczeniem

- urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania
instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkow
bezpieczenstwa poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla uczestnikéw
procesu budowlanego jak i dla os6b postronnych -sporzadzenia planu zagospodarowania
placu budowy uwzgledniajac:

. czynniki mogace stwarza¢ zagrozenia

. wyznaczenie drog wewnetrznych — transport na potrzeby budowy

. 0szczednego gospodarowania przestrzenig dla przeprowadzenia remontu

. zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot

. zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.

. zapewnienie BHP

. zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy
prowadzeniu robo6t remontowych

8. zapewnienie ochrony $rodowiska i ochrony sanitarnej

NoOoOoahhwnn =

Wykonanie przewoddw i ksztattek z blach powinno odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-
03434. Potgczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-76002.

- Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynku w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potaczen
kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.
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- Przejscia przewodéw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych
wymiary sg 0 50 — 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw lub przewoddw
z izolacja.

- Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé
wykonane w sposob nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrod.

- lzolacje cieplne przewoddéw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne.
|zolacje zewnetrzne powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenie przed czynnikami
atmosferycznymi.

- Zamocowania przewodow wg typowych rozwigzan, powinny uwzglednia¢ obcigzenia
wynikajgce z ciezarow przewoddéw, materiatu izolacyjnego, elementow instalacji nie
zamocowanych niezaleznie (przepustnic, ttumikéw itp.).

- Materiat podp6r i podwieszen powinna charakteryzowac¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje
W miejscu zamontowania.

- Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw wentylacyjnych powinna by¢ odpowiednia
do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

- Odlegtos¢ miedzy przewodami Ilub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddéw wentylacyjnych tak aby
ugiecie sieci przewodow wentylacyjnych nie wptywato na jej szczelnos$¢, wiasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcji.

- Zamocowania przewodoéw wentylacyjno - klimatyzacyjnych do konstrukcji budowlanej
powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z ciezarow:

- przewoddéw wentylacyjnych;

- materiatu izolacyjnego;

- elementow sktadowych podpdér lub podwieszen.

- Elementy zamocowania podp6r lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢
wspotczynnik bezpieczehstwa rowny co najmniej 3 w stosunku do obliczeniowego
obcigzenia

- Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia.

- Poziome elementy podwieszen i podpér powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z
elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczaty 0,4 %
odlegtosci miedzy zamocowaniami elementow pionowych.

- Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny mie¢
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci
pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

- W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewoddéw
wentylacyjnych mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich
zamocowanie do konstrukcji budynku.

- Przejscia przez dach nalezy wykona¢ w sposéb szczelny.

6. Opis dzialtan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem
wyrobow budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw
odniesienia

Odbiér materiatébw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbiér materiatdbw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentaciji i
innych dokumentow odniesienia. Jakos¢ materiatbw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi
dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:
1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,
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2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowaé¢ sie inne informacje, w tym
instrukcja okreslajgca zakres stosowania i sposéb stosowania. Materiaty do wykonania robot
muszg odpowiada¢ wymogom dokumentacji projektowej i specyfikacji i uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru.

Wykonawca pokryje koszty wszelkich prob. Zostang one przeprowadzone w obecnosci
przedstawicieli Inwestora i Jednostki Projektowej. Zostang one przeprowadzone zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢
protokoty.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot.
Wszystkie czynnosci zostang przeprowadzone przez pracownikéw Wykonawcy i na jego
odpowiedzialnos¢. Podczas préb Wykonawca bedzie zobowigzany do wyeliminowania
wszystkich powstatych zaktdécen, wymiany wszystkich uszkodzonych elementéw instalacji,
do usuniecia usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami.

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialty nie spetniajgce wymagan zostang
wbudowane, lub zastosowane to na polecenie Inspekiora Nadzoru Wykonawca wymieni je
na wiasciwe, na witasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za
obnizong jakosé¢.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Zasady przedmiarowania przyjeto z wykorzystanych do sporzgadzenia przedmiaru katalogéw
naktadéw rzeczowych.
Obmiar rob6t wg przyjetych zasad przedmiarowania pozostaje zgodny z katalogami
naktadéw rzeczowych.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

8.1Zgodnos¢ Robot z Dokumentacija Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegllnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentacjach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacja
Projektowg i ST.

Cechy materiatow i elementow muszg byé jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg i wptynie to
na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
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8.20g06Ine zasady odbioru robot

Odbiorom czesciowym nalezy poddac¢ te elementy urzadzen, ktére zanikajg w wyniku
postepu robot, ktérych sprawdzenie jest utrudnione bgdz niemozliwe w fazie odbioru
koncowego.

Z przeprowadzonych odbioréw czesciowych nalezy sporzgdza¢ protokoty odbioru
technicznego czesciowego, oraz dotgczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowaé¢ lokalizacje odcinkéw instalacji, ktére byly objete odbiorem
czesciowym. Wykonawca nie moze kontynuowac prac bez odbioru przez Inspektora nadzoru
i ulegajgcych zakryciu. Odbiér robot budowlanych prowadzi¢ w oparciu o zatozenia zawarte
projekcie budowlano- wykonawczym, na podstawie przedstawionych Polskich Normach i
odpowiednich przepiséw prawnych z uwzglednieniem warunkoéw technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych.

Przy odbiorze zwréci¢ szczegblng uwage na:

-jakos¢ potaczen,

-zabezpieczenie przewodow przed korozja,

- stabilno$¢ mocowania elementéw,

- jako$¢ wykonania izolacji.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne. W trakcie
budowy przedstawiciel nadzoru inwestorskiego moze zleca¢ badania laboratoryjne jakosci
materiatow uzytych do wykonania przedmiotu zaméwienia.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawniajg sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

8.3Badania

Przed przystgpieniem do badan urzgdzen wentylacyjnych nalezy dokonac¢ przegladu
zamontowanych urzgdzen i stwierdzi¢ ich zgodnos¢ z projektem.

Przed uruchomieniem urzadzehn wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie
przepustnic i kratek nawiewno-wyciggowych, uruchomié aparature automatycznej regulacji.
Prébny ruch urzgdzen powinien trwac nieprzerwanie 72 godziny.

W czasie prébnego ruchu urzgdzen nalezy kontrolowac:

- prawidtowos$¢ pracy silnikéw elektrycznych,

- temperature tozysk wentylatoréw,

- prawidtowos$¢ pracy nagrzewnic,

- prawidtowos$¢ pracy aparatury automatycznej regulaciji.

W czasie prébnego ruchu nalezy wykona¢ regulacje oraz pomiary urzadzen. Regulacja
urzadzen wentylacyjnych powinna obejmowac:

- pomiary wstepne przed regulacja,

- regulacje sieci oraz elementéw zakanczajacych,

- sprawdzenie wydajnosci i catkowitego spietrzenia wentylatora,

- sprawdzenie liczby obrotow wentylatora,

- regulacje mocy cieplnej nagrzewnicy,

- regulacje uktadoéw automatycznego sterowania,

- sprawdzenie temperatury powietrza nawiewnego i wywiewnego,

- sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach.

Po zakonczeniu prébnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykona¢ sprawozdanie z
pomiardw i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na rysunki instalacji. Wyniki
badan i pomiaréw powinny by¢ podpisane przez wykonawce i inspektora nadzoru.
Pozytywna ocena prob i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje
odbioru technicznego urzadzen.
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Odbioér techniczny urzagdzenia wentylacyjnego nastepuje po zakohczeniu montazu,
przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenie, czy urzadzenie jest wykonane zgodnie z
projektem, nadaje sie do eksploatacji i osigga zaktadane parametry.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozyc:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy,

- protokoty odbiorowa czesciowych na roboty "zanikajgce”,

- protokoty wykonanych préb i badan,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatbw podlegajgcych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

- instrukcje obstugi.

W przypadku robét zanikajgcych nalezy wykonac odbi6r czesciowy.

Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzgdzony protokdt, ktéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy
innymi na podstawie protokétow odbiorow czesciowych elementéw zanikajacych lub
ulegajgcych zakryciu oraz prob.

Dla indywidualnie zaprojektowanego sterownika nalezy sporzgdzi¢ instrukcje jego obstugi
oraz przeszkoli¢ personel z zakresu jego dziatania.
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9. Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawg do
wykonania robét budowlanych, w tym wszystkie elementy
dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz
dokumenty i ustalenia techniczne

Dokumentacja projektowa instalacji wentylacji mechanicznej.

Przedmiar.

Normy branzowe:

PN - EN 1505: 2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokatnym - wymiary

PN - EN 1506: 2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym - wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - terminologia

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania
PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnosé. Wymagania i badania
PN-B-76002:1976 Wentylacja -Potgczenia urzgdzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe - Badania
aerodynamiczne

przepustnic regulacyjnych i Zamykajgcych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw -Centrale wentylacyjne i Klimatyzacyjne-
wiasciwosci mechaniczne

PN-EN 12097:1997 Wentylacja budynkoéw - Sie¢ przewodow - Wymagania dotyczgce czesci
sktadowych sieci przewodéw utatwiajgce konserwacije sieci przewodow

PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzaciji

EN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewoddéw - wymagania
wytrzymatosciowe

»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Zeszyt 5° COBRTI
INSTAL
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