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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
Specyfikacja odnosi się do wymagań wspólnych dla zestawu poszczególnych wymagań 

technicznych dotyczących wykonania i odbioru robot, które zostaną wykonane w ramach 
budowy instalacji wentylacji mechanicznej. 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

Instalacja wentylacji mechanicznej dla Przebudowy budynku instytutu fizyki. 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są ustalenia obejmujące wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robot budowlanych przewidzianych w 
ramach inwestycji w założonym standardzie jakościowym. 
Są to przede wszystkim wymagania dotyczące: 
• Instalacji wentylacji mechanicznej 

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Roboty tymczasowe.  
Zakres i charakter robót tymczasowych zależeć będzie od przyjętej przez wykonawcę 
organizacji robót budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza 
budowy oraz przyjętych metod ochrony budynku i użytkowników przed negatywnymi 
skutkami prowadzenia działań. Oferent obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty koszty 
następujących robót tymczasowych:  

• zabezpieczenia terenów zielonych oraz terenów przyległych przed skutkami 
prowadzonych robót (np. wygrodzenie stanowisk składowania materiałów), 

• zabezpieczenie korytarzy i pomieszczeń drugiego piętra przed zanieczyszczeniami 
powstającymi podczas prowadzenia prac. 

 
Prace towarzyszące.  
Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt skompletować i przekazać zamawiającemu 
dokumentację odbiorową. W skład dokumentacji odbiorowej wchodzi zestawienie 
kompletnych aprobat technicznych, certyfikatów, deklaracji zgodności i innych wymaganych 
dokumentów odniesienia. Oferent obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty koszty 
następujących prac towarzyszących: 

• transport ręczny materiałów i wywóz gruzu,  
• sprzątanie po robotach budowlanych,  
•  koszt utylizacji i składowania gruzu i odpadów na wysypisku. 

1.4 Informacja o terenie budowy 

1.4.1 Teren Budowy 

Teren budowy stanowi istniejący budynek użyteczności publicznej – Instytut Fizyki. 
Prace budowlane będą odbywały się w istniejącym częściowo czynnym budynku. Główne 
roboty będą obejmowały kondygnacje przyziemia, parteru, 1 piętra oraz poddasza. Na 
drugim piętrze roboty będą obejmowały wykonanie otworów oraz przeprowadzenie pionów 
na poddasze. 

Do budynku jest bezpośredni dostęp z drogi dojazdowej i parkingu. Po uzgodnieniu z 
inwestorem może zostać wydzielone miejsce parkingowe dla wykonawcy lub na potrzeby 
składowania materiałów. 
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Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 
realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robot. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robot, wygody społeczności i innych. 
Fakt przystąpienia do robot Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera tablic informacyjnych. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji Robot. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się że jest 
włączony w cenę ofertową. 

1.4.2 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robot Wykonawca będzie: 
• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na : 
• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk. 
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
- możliwością powstania pożarów. 

1.4.3 Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.4 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

1.4.5 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji Robot Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
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zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

1.4.6 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Wykonawca robot będzie mógł korzystać ze źródeł poboru energii elektrycznej, 
znajdujących się w przedmiotowym budynku. Zaplecze dla wykonawcy zostanie ustanowione 
protokolarnie przy przejęciu placu budowy. Godziny pracy wykonawca uzgodni z 
Inwestorem. 
Inwestor udostępni Wykonawcy miejsce składowania materiałów i urządzeń do wbudowania. 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć teren składowania w/w materiałów. 
Transport materiałów i urządzeń może odbywać się w godzinach uzgodnionych z 
Inwestorem. W czasie transportu należy zabezpieczyć wydzielony teren w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo przechodzącym. 

1.5 Wspólny słownik zamówień 

Nazwa i kod CPV robot objętych przedmiotem zamówienia: 
CPV 45300 000 – 0 Roboty instalacyjne w budynkach 
CPV 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji 
 

1.6 Określenia podstawowe zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie 
wcześniej nie zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu 
jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

 
Określenia podstawowe są powszechnie znane i zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot oraz literaturą 
techniczną. 
 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz 
niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, 
transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą 
jakości. 

 
Materiały na budowę należy dostarczyć wraz ze świadectwami jakości i kartami 
gwarancyjnymi i atestami. Dostarczane materiały należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi producenta. Należy przeprowadzić oględziny 
dostarczonych materiałów. W przypadku stwierdzenia wad, przed wbudowaniem, należy 
poddać je badaniom określonym przez Nadzór techniczny. 

2.1 Centrala wentylacyjne z odzyskiem ciepła 

Centralę wentylacyjną zaprojektowano jako wykonaną dla lokalizacji wewnątrz budynków.  
Centrala powinna posiadać: 

• Wydajność 4500m3/h (nawiew) w punkcie pracy. 
• Wydajność 4300m3/h (wywiew) w punkcie pracy. 
• Spręż dyspozycyjny 500Pa (nawiew i wywiew). 
• Nagrzewnica wodną o mocy 9,6kW przy temperaturach wody zasilającej: 70/50°C. 
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• Termostat przeciwzamrożeniowy nagrzewnicy wodnej. 
• Chłodnica freonowa dla R410A o mocy 22,4 kW, temperatura odparowania 6°C. 
• Odkraplacz za chłodnicą. 
• Komora mieszania z przepustnicą z siłownikiem. 
• Króćce elastyczne na przyłączach. 
• Przepustnice z siłownikiem na czerpni i wyrzutni. 
• Wentylatory osiowo - promieniowe przystosowane do pracy z falownikami. 
• Filtr kasetowy G4 i F7 na czerpni i filtr F7 na wywiewie. 
• Filtry wyposażone w presostaty sygnalizujące zużycie filtrów. 
• Przepustnicę z siłownikiem - bypass wymiennika krzyżowo przeciwprądowego. 
• Wymiennik krzyżowy przeciwprądowy o sprawności co najmniej 89%. 
• Masa centrali (łącznie) co najwyżej 950 kg. 
• Sterowanie umożliwiające modyfikacje temperatury nawiewu, ilości recyrkulacji, 

wydajności centrali, programator tygodniowy. 
Centrala powinna być wykonana z paneli izolowanych o grubości izolacji 50mm. Strona 
obsługowa powinna posiadać łatwo otwieralne panele służące czynnościom serwisowym. 

2.2 Agregat chłodniczy dla centrali wentylacyjnej 

Agregat chłodniczy o mocy co najmniej 22,4kW mocy chłodniczej pracujący na czynniku 
R410A. Agregat o zwartej budowie, prefabrykowany (typowe zastosowanie do systemów np. 
VRV). Lokalizacja agregatu – dach budynku. Konstrukcja pod agregat wykonana z profili 
montażowych w systemie stopek z tworzywa sztucznego do zastosowań dachowych o 
małych spadkach. 
Sterowanie agregatu powiązane z automatyką centrali – sygnał pracy i nastawa temperatury 
nawiewu. 

2.3 Wentylatory wywiewne dla okapów i odciągu 

Należy zastosować wentylatory kanałowe. Wentylatory mocować za pomocą obejm lub 
typowych mocowań oferowanych przez producenta wentylatora. Wentylatory wyposażyć w 
złącze przeciwdrganiowe. Wentylator powinien być dostosowany do pracy przy maksymalnej 
temperaturze otoczenia 40°C. Wentylator dostosowany do płynnej regulacji obrotów silnika. 
Wentylatory powinny zapewniać projektowaną wydajność (strumień powietrza). 

2.4 Wentylatory wywiewne chemicznie odporne – obsługujące dygestoria 

Należy zastosować wentylatory promieniowo osiowe. Wentylatory mocować za pomocą  
typowych mocowań oferowanych przez producenta wentylatora (mocowanie do podłoża). 
Wentylatory wyposażyć w złącze przeciwdrganiowe. Wentylator powinien być dostosowany 
do pracy przy maksymalnej temperaturze otoczenia 40°C. Wentylatory z dygestoriów 
dostosowane do płynnej regulacji obrotów silnika. 

Wentylatory powinny zapewniać projektowaną wydajność (strumień powietrza). 

2.5 Wentylatory wywiewne chemicznie odporne – obsługujące szafy chemiczne 

Należy zastosować wentylatory promieniowo osiowe w wykonaniu przeciwwybuchowym. 
Wentylatory mocować za pomocą  typowych mocowań oferowanych przez producenta 
wentylatora (mocowanie do podłoża). Wentylatory wyposażyć w złącze przeciwdrganiowe. 
Wentylator powinien być dostosowany do pracy przy maksymalnej temperaturze otoczenia 
40°C. Wentylatory powinny zapewniać projektowaną wydajność (strumień powietrza). 
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2.6 Klapy zwrotne dla odciągów 

Klapy (przepustnice) zwrotne zaprojektowano jako wykonane z tworzywa sztucznego, 
okrągłe z elementem zwrotnym wykonanym z gumy. Montaż klap tylko w pozycji pionowej – 
tak aby element zwrotny gumowy nie opadał pod wpływem swojego ciężaru.  

2.7 Kratki wentylacyjne prostokątne 

 
W projekcie zastosowano kratki wentylacyjne prostokątne stalowe lakierowane na 

kolor wybrany przez Inspektora Nadzoru. Kratki posiadają jeden poziomy rząd ruchomych 
kierownic.  
Kratki montowane do ramek montażowych na niewidoczne zatrzaski kulowe. Ramki 
montażowe należy montować na odejściach z przewodów prostokątnych i okrągłych. Kratki 
wentylacyjne powinny być wyposażone w przepustnice przeciwbieżne lub 
jednopłaszczyznowe w celu regulacji wydatków powietrza. 
Kratki przy montażu należy zabezpieczyć przed zakurzeniem folią z tworzywa sztucznego. 
Dla kratek przewidzieć skrzynki rozprężne ocynkowane. 

2.8 Zawory wentylacyjne 

Jako zakończenia wentylacji zastosowano także zawory wentylacyjne nawiewne i 
wywiewne. Przewidziano zawory stalowe lakierowane na kolor wybrany przez Inspektora 
Nadzoru. Są to typowe elementy w rozmiarach znormalizowanych. 

2.9 Czerpnie ścienne 

Jako element czerpny zaprojektowano czerpnie ścienne ocynowaną montowane do 
ramek przewodów wentylacyjnych za pomocą wkrętów.  

Czerpnia na poddaszu będzie stanowić osłonę otworu dla montażu centrali na 
poddaszu. Czerpnie powinny być wyposażone w siatkę przeciwko ptakom i gryzoniom. 

2.10 Wyrzutnie 

Wyrzutnia wentylacji ogólnej stanowi element prefabrykowany prostokątny 
ocynkowany typu A. Wyrzutnia projektowana dla wyciągów chemicznych powinna być 
wykonana ze stali nierdzewnej. 

Istniejące wyrzutnie pozostają bez zmian. 

2.11 Tłumiki prostokątne  

Jako tłumiki przewiduje się zastosowanie typowych elementów wentylacyjnych z 
kulisami z wełny mineralnej o grubości 100mm i kierownicami na kulisach. Tłumiki wykonane 
są z blachy ocynkowanej. 

2.12 Przewody i kształtki wentylacyjne prostokątne 

Przewody wentylacyjne powinny być wykonane jako prostokątne z blachy stalowej 
ocynkowanej o grubości co najmniej 0,5mm. Przewody powinny mieć przetłoczenia 
poprzeczne. Przewody łączone za pomocą ramek kątowych z narożnikami. Pomiędzy 
ramkami należy przykleić uszczelkę. Mocowanie do przegród budowlanych za pomocą 
systemów dostępnych na rynku – z wykorzystaniem szyn montażowych, prętów 
gwintowanych, kołków z tworzywa sztucznego oraz śrub dwugwintowych itp. 

2.13 Przewody i kształtki wentylacyjne okrągłe 

Przewody wentylacyjne okrągłe to typowe znormalizowane rury sztywne z blachy 
zwijanej tzw. SPIRO. Łączenie rur za pomocą kształtek i nypli. Uszczelnienie taśmą 
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aluminiową lub uszczelkami prefabrykowanymi na kształtkach. Mocowanie elementów ze 
sobą za pomocą krótkich wkrętów do blachy. 

Mocowanie do przegród budowlanych za pomocą prętów gwintowanych oraz 
typowych obejm z wkładką gumową do wentylacji.  

2.14 Przewody i kształtki wentylacyjne okrągłe chemicznie odporne 

Przewody wentylacyjne chemicznie odporne okrągłe o średnicy do 150mm to typowe 
rury z tworzywa sztucznego stosowane do wentylacji domowej łączone za pomocą złączek i 
kształtek nyplowych. Połączenia wykonywać jako stałe za pomocą kleju do PCV.  

Przewody wentylacyjne chemicznie odporne okrągłe o średnicy 200mm to typowe 
rury z tworzywa sztucznego stosowane do kanalizacji. Łączone za pomocą kielichów z 
uszczelkami. Należy zastosować rury ze rdzeniem spienionym bez wymagań 
wytrzymałościowych. 

Mocowanie do przegród budowlanych za pomocą prętów gwintowanych oraz 
typowych obejm z wkładką gumową do wentylacji.  

Podłączenia urządzeń wykonać za pomocą elastycznych przewodów z tworzywa 
sztucznego nawiniętego na spiralę tzw. FLEX. Elastyczny przewód zamocować za pomocą 
taśmy stalowej oraz cybantu). 

Przewody chemicznie odporne prostokątne należy wykonać ze stali nierdzewnej. 
Łączenie przewodów prostokątnych za pomocą ramek i narożników. W połączeniach 
zastosować uszczelkę samoprzylepną. 

2.15 Wełna izolacyjna 

Przewidziano izolację przewodów nawiewu wentylacji ogólnej oraz przewodów 
czerpni i wyrzutni. Izolacja powinna być wykonana z samoprzylepnych mat z wełny 
mineralnej i przeznaczona do stosowania przy przewodach wentylacyjnych. Powinna 
posiadać płaszcz z folii aluminiowej. Łączenie pasm izolacji ze sobą za pomocą taśmy 
aluminiowej.  
Izolację należy owijać taśmą lub drutem wiązałkowym tak aby nie następowało odkształcanie 
luźnych końcówek izolacji. Izolację wykonać w sposób szczelny tak aby nie następowała 
kondensacja pary wodnej na zewnętrznej części przewodów. 

2.16 Nagrzewnice elektryczne 

Nagrzewnice elektryczne bilansujące powietrze dla wywiewu z dygestoriów lub okapów 
należy wykonać jako kanałowe okrągłe ze zintegrowanym regulatorem temperatury 
nawiewu. Pomiar temperatury nawiewu za pomocą czujnika kanałowego. Wyposażyć w 
termostat pokojowy wydający pozwolenie pracy. Ograniczona temperatura nawiewu 
ustawiana w na płytce drukowanej lub pokrętłem na obudowie. Nastawa ok. 20°C. 

2.17 Nagrzewnice wodne 

Nagrzewnice wodne bilansujące powietrze dla wywiewu z dygestoriów lub okapów należy 
wykonać jako kanałowe prostokątne ocynkowane. Pomiar temperatury nawiewu za pomocą 
czujnika kanałowego. Wyposażyć nagrzewnicę w sterownik obsługujący zawór regulacyjny 
dwudrogowy z siłownikiem 3P. Ograniczona temperatura nawiewu ustawiana w na 
sterowniku. Sygnał pracy z wyłącznika wentylatora okapu/dygestorium i termostatu 
pokojowego. Sterownik zaprojektowano jako typowy do sterowania 1 obiegiem grzewczym. 
Sterownik wyposażony w regulator PID. 

2.18 Przepustnice z siłownikiem 

Przepustnice z siłownikiem należy stosować jako szczelne. Siłownik o krótkim czasie ruchu. 
Napięcie 24V.  
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2.19 Kratki transferowe w drzwiach 

Kratki transferowe w drzwiach przyjęto jako stalowe malowane proszkowo na kolor RAL 
uzgodniony z inspektorem nadzoru. Kratki posiadają nieruchome skośno ułożone żaluzje. 
Kratki zakładane po obu stronach skrzydeł drzwi. 

2.20 Zabezpieczenie ppoż 

Należy zastosować klapy ppoż z wyzwalaczem termicznym 72°C kołowe i prostokątne. 
Montaż wg instrukcji producenta. 
Zabezpieczenie ppoż przewodów z tworzyw sztucznych za pomocą opasek pęczniejących. 
 
 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość, 
właściwości i były dostępne do kontroli . 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
Przy odbiorze urządzeń i elementów należy: 
- dokonać oględzin zewnętrznych, 
- sprawdzić ręcznie, czy wirnik wentylatora nic ociera się o korpus obudowy, 
- sprawdzić wymiary główne, 
- sprawdzić działanie mechanizmów nastawczych przepustnic, 
- sprawdzić wzrokowo szczelność połączeń. 
 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub 
zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną 
jakością 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robot powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości z 
projektem organizacji robot zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robot zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym ofertą. 
W celu zamontowania centrali na poddaszu niezbędne będą usługi dźwigowe z poziomu 
parkingu. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń nacisku na oś przy transporcie 
materiałów i sprzętu na i z terenu robot. 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i 
w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i przewożonych materiałów. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z 
podaniem sposobu wykończenia poszczególnych elementów, 
tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz 
niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, 
przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne 

 
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy 
oraz robót poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i 
odbioru końcowego robót. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 
czynności związane z budową i nienaruszalności ich mienia służącego do pracy, a także 
zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
Wykonawca wyznaczy na cały okres prowadzenia prac Kierownika Robót, posiadającego 
odpowiednie uprawnienia wg. prawa polskiego. Zakres prac i obowiązków kierownika należy 
przyjąć wg. ustawy „Prawo Budowlane”.  
Wykonawca, realizując roboty budowlane, jest zobowiązany do zagwarantowania, by 
wykonany zakres robót spełniał podstawowe wymagania dotyczące: 
-bezpieczeństwa użytkowania, 
-odpowiednich warunków higieniczno – zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
-oszczędności energii, 
-warunków BHP. 
 
 
 
Wykonawca jest zobowiązany do: 
- zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczeń w remontowanym obiekcie, 
istniejących urządzeń technicznych lub pomieszczeń nie remontowanych przed ich 
uszkodzeniem lub zniszczeniem 
- urządzenia Placu Budowy – w zakresie niezbędnym do wykonania prac i wykorzystania 
instalacji z zachowaniem zasad bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków 
bezpieczeństwa poruszania się po terenie budowy oraz poza nim zarówno dla uczestników 
procesu budowlanego jak i dla osób postronnych -sporządzenia planu zagospodarowania 
placu budowy uwzględniając: 
1. czynniki mogące stwarzać zagrożenia 
2. wyznaczenie dróg wewnętrznych – transport na potrzeby budowy 
3. oszczędnego gospodarowania przestrzenią dla przeprowadzenia remontu 
4. zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robót 
5. zapewnienie koniecznej ochrony ppoż. 
6. zapewnienie BHP 
7. zapewnienie ochrony zdrowia – rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, niezbędnego przy 
prowadzeniu robót remontowych 
8. zapewnienie ochrony środowiska i ochrony sanitarnej 
 
 
Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
03434. Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-76002. 
- Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynku w odległości 
umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń 
kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. 
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- Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których 
wymiary są o 50 – 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów 
z izolacją.  
- Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być 
wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej tych przegród. 
- Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne. 
Izolacje zewnętrzne powinny mieć odpowiednie zabezpieczenie przed czynnikami 
atmosferycznymi. 
- Zamocowania przewodów wg typowych rozwiązań, powinny uwzględniać obciążenia 
wynikające z ciężarów przewodów, materiału izolacyjnego, elementów instalacji nie 
zamocowanych niezależnie (przepustnic, tłumików itp.). 
- Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję 
w miejscu zamontowania. 
- Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów wentylacyjnych powinna być odpowiednia 
do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 
- Odległość między przewodami lub podwieszeniami powinna być ustalona z 
uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów wentylacyjnych tak aby 
ugięcie sieci przewodów wentylacyjnych nie wpływało na jej szczelność, właściwości 
aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 
- Zamocowania przewodów wentylacyjno - klimatyzacyjnych do konstrukcji budowlanej 
powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarow: 
- przewodów wentylacyjnych; 
- materiału izolacyjnego; 
- elementów składowych podpór lub podwieszeń. 
- Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 3 w stosunku do obliczeniowego 
obciążenia 
- Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem 
obliczeniowego obciążenia. 
- Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia 
obliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z 
elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczały 0,4 % 
odległości między zamocowaniami elementów pionowych. 
- Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności 
pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 
- W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów 
wentylacyjnych mogły być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich 
zamocowanie do konstrukcji budynku. 
- Przejścia przez dach należy wykonać w sposób szczelny. 
 

6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem 
wyrobów budowlanych w nawiązaniu do dokumentów 
odniesienia 

 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i 
innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
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2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 
techniczna, itp.). 
Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym 
instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Materiały do wykonania robot 
muszą odpowiadać wymogom dokumentacji projektowej i specyfikacji i uzyskać akceptację 
Inspektora nadzoru. 
Wykonawca pokryje koszty wszelkich prob. Zostaną one przeprowadzone w obecności 
przedstawicieli Inwestora i Jednostki Projektowej. Zostaną one przeprowadzone zgodnie z 
obowiązującymi normami i przepisami. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić 
protokoły. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robot. 
Wszystkie czynności zostaną przeprowadzone przez pracowników Wykonawcy i na jego 
odpowiedzialność. Podczas prób Wykonawca będzie zobowiązany do wyeliminowania 
wszystkich powstałych zakłóceń, wymiany wszystkich uszkodzonych elementów instalacji, 
do usunięcia usterek związanych z wadliwymi jej elementami. 
 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną 
wbudowane, lub zastosowane to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je 
na właściwe, na własny koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za 
obniżoną jakość. 
 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Zasady przedmiarowania przyjęto z wykorzystanych do sporządzenia przedmiaru katalogów 
nakładów rzeczowych.  
Obmiar robót wg przyjętych zasad przedmiarowania pozostaje zgodny z katalogami 
nakładów rzeczowych. 
 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

8.1 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacjach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
Cechy materiałów i elementów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją i wpłynie to 
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
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8.2 Ogólne zasady odbioru robót 

Odbiorom częściowym należy poddać te elementy urządzeń, które zanikają w wyniku 
postępu robot, których sprawdzenie jest utrudnione bądź niemożliwe w fazie odbioru 
końcowego.  
Z przeprowadzonych odbiorów częściowych należy sporządzać protokoły odbioru 
technicznego częściowego, oraz dołączyć wyniki badań odbiorczych. W protokole należy 
jednoznacznie zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem 
częściowym. Wykonawca nie może kontynuować prac bez odbioru przez Inspektora nadzoru 
i ulegających zakryciu. Odbiór robot budowlanych prowadzić w oparciu o założenia zawarte 
projekcie budowlano- wykonawczym, na podstawie przedstawionych Polskich Normach i 
odpowiednich przepisów prawnych z uwzględnieniem warunków technicznych wykonania i 
odbioru robot budowlanych. 
Przy odbiorze zwrócić szczególną uwagę na: 
-jakość połączeń, 
-zabezpieczenie przewodów przed korozją, 
- stabilność mocowania elementów, 
- jakość wykonania izolacji. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. W trakcie 
budowy przedstawiciel nadzoru inwestorskiego może zlecać badania laboratoryjne jakości 
materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot związanych z usunięciem wad, 
które ujawniają się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
 

8.3 Badania 

Przed przystąpieniem do badań urządzeń wentylacyjnych należy dokonać przeglądu 
zamontowanych urządzeń i stwierdzić ich zgodność z projektem. 
Przed uruchomieniem urządzeń wentylacyjnych należy sprawdzić działanie i ustawienie 
przepustnic i kratek nawiewno-wyciągowych, uruchomić aparaturę automatycznej regulacji. 
Próbny ruch urządzeń powinien trwać nieprzerwanie 72 godziny. 
W czasie próbnego ruchu urządzeń należy kontrolować: 
- prawidłowość pracy silników elektrycznych, 
- temperaturę łożysk wentylatorów, 
- prawidłowość pracy nagrzewnic, 
- prawidłowość pracy aparatury automatycznej regulacji. 
W czasie próbnego ruchu należy wykonać regulację oraz pomiary urządzeń. Regulacja 
urządzeń wentylacyjnych powinna obejmować: 
- pomiary wstępne przed regulacją, 
- regulację sieci oraz elementów zakańczających, 
- sprawdzenie wydajności i całkowitego spiętrzenia wentylatora, 
- sprawdzenie liczby obrotów wentylatora, 
- regulację mocy cieplnej nagrzewnicy, 
- regulację układów automatycznego sterowania, 
- sprawdzenie temperatury powietrza nawiewnego i wywiewnego, 
- sprawdzenie osiąganego natężenia hałasu w pomieszczeniach. 
Po zakończeniu próbnego ruchu urządzeń wentylacyjnych należy wykonać sprawozdanie z 
pomiarów i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajności na rysunki instalacji. Wyniki 
badań i pomiarów powinny być podpisane przez wykonawcę i inspektora nadzoru. 
Pozytywna ocena prób i uruchomienia stanowi podstawę do podjęcia pracy przez komisję 
odbioru technicznego urządzeń. 
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Odbiór techniczny urządzenia wentylacyjnego następuje po zakończeniu montażu, 
przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie, czy urządzenie jest wykonane zgodnie z 
projektem, nadaje się do eksploatacji i osiąga zakładane parametry. 
Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć: 
- dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 
dokonanymi w czasie budowy, 
- protokoły odbiorowa częściowych na roboty "zanikające", 
- protokoły wykonanych prób i badań, 
- świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających 
odbiorom technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie, 
- instrukcje obsługi. 
W przypadku robót zanikających należy wykonać odbiór częściowy. 
Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i 
przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między 
innymi na podstawie protokółów odbiorów częściowych elementów zanikających lub 
ulegających zakryciu oraz prób. 
Dla indywidualnie zaprojektowanego sterownika należy sporządzić instrukcję jego obsługi 
oraz przeszkolić personel z zakresu jego działania. 
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9. Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do 
wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy 
dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz 
dokumenty i ustalenia techniczne 

 

Dokumentacja projektowa instalacji wentylacji mechanicznej. 
Przedmiar. 
Normy branżowe: 
PN - EN 1505: 2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 
blachy o przekroju prostokątnym – wymiary 
PN - EN 1506: 2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 
blachy o przekroju kołowym - wymiary 
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - terminologia 
PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania 
PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelność. Wymagania i badania 
PN-B-76002:1976 Wentylacja -Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 
blaszanych 
PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe - Badania 
aerodynamiczne 
przepustnic regulacyjnych i Zamykających 
PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków -Centrale wentylacyjne i Klimatyzacyjne-
właściwości mechaniczne 
PN-EN 12097:1997 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące części 
składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów 
PN-EN 12599 Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 
EN 12236 Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów - wymagania 
wytrzymałościowe 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Zeszyt 5” COBRTI 
INSTAL 
 


