Zatacznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.060.2018.UG

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
POSTEPOWANIE nr DZP.381.060.2018 . cze$é ,A”

p.t. Wykonywanie przegladéw, konserwacji oraz serwisu central wentylacyjno-klimatyzacyjnych
wraz z materiatami eksploatacyjnymi zlokalizowanych w segm. A budynku
Instytutu Matematyki, ul. Bankowa 14 w Katowicach.

I.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zamdwienia:

Przedmiotem zamdwienia jest wykonywanie przeglagdéw, konserwacji oraz serwis central wentylacyjno-
klimatyzacyjnych wraz z materiatami eksploatacyjnymi zgodnie =z warunkami podanymi
w dokumentacjach techniczno-ruchowych poszczegdlnych instalacji, maszyn i urzadzen, a takze biorac
pod uwage wymagania wynikajgce z przepisow ogélnych dla poszczegdlnych branz oraz wytycznymi
i wskazaniami Zamawiajgcego.

2. Okres sSwiadczenia ustug i czestotliwos¢ wykonywania przegladow:

2.1 Umowa realizowana bedzie w terminie od dnia od dnia podpisania umowy na okres
36 miesiecy.
2.2 Czestotliwos¢ przeglagddw — 1 x na 6 miesiecy — rok 2018 — 1 przeglad, rok 2019 - 2 przeglady,
rok 2020 — 2 przeglady, rok 2021 - 1 przeglad - tgcznie 6 przegladdw w czasie trwania umowy,
2.3

3. Wykaz urzadzen podlegajacym przegladom:

1.1 GOLD 20 ERX —1szt.
1.2 GOLD 12 ESD —1szt.
1.3 GOLD 08 ESD —1szt.
1.4 OXFORD FC 10.2 —1szt.

wraz z materiatami eksploatacyjnymi podlegajgcym wymianie podczas kazdego przegladu,
tj. wraz z kompletem filtréow kasetowych z tkaniny syntetycznej klasy F 7 dla wszystkich central;

4. Zakres czynnosci przegladu serwisowego urzadzenia wymienionego w pkt 3.1.1-3.1.3 obejmuije:

- Sprawdzenie podstawowych parametréw —pracy centrali wentylacyjnej;

- Sekcja wentylatora — kontrola poprawnosci pracy wentylatora, silnika, tozysk, czystosé sekcji, stan
kroc¢céw elastycznych;

- Sekcja filtrow — stan filtrow i przepustnicy powietrza pod wzglagdem mechanicznym oraz czystosé
sekcji filtrow i przepustnicy oraz wymiana filtrow powietrza;

- Sekcja chtodnicy — sprawdzenie poprawnosci dziatania wymiennika, kontrola przeptywu powietrza,
czystosci chtodnicy, kontrola poprawnosci dziatania zabezpieczen, czujnikdéw temperatury,
droznosci odptywu skroplin;

- Sekcja nagrzewnicy - sprawdzenie poprawnosci dziatania wymiennika, kontrola przeptywu
powietrza, czystosci chtodnicy, kontrola poprawnosci dziatania zabezpieczen, czujnikéw
temperatury;



- Sekcja rotacyjnego wymiennika odzysku ciepta — kontrola poprawnosci i ewentualna regulacja
pracy silnika, paska napedowego, tozysk, czystosc sekcji, stan krdccow i uszczelek elastycznych;
- Sekcja krzyzowego wymiennika odzysku ciepta — dziatanie uktadu zabezpieczenia
przeciwzamrozeniowego, czystos¢ wymiennika;

- Sekcja glikolowego wymiennika odzysku ciepta — dziatanie uktadu pompowo-regulacyjnego,
czystos¢ wymiennikow;

- Sekcja komory mieszania — stan przepustnic powietrza pod wzgledem mechanicznym, kontrola
poprawnosci dziatania czujnikdw temperatury, sitownikéw elektrycznych przepustnic;

- sprawdzenie automatyki centrali;

- ocena prawidtowosci pracy central;

Zakres czynnosci przegladu serwisowego urzadzenia wymienionego w pkt 3.1.4 obejmuje:

- Kontrola podstawowych parametréw pracy agregatu chtodniczego;

- Sprawdzenie cisnienia czynnika chtodniczego w obiegach chtodniczych (freonowych i glikolowych);
- Kontrola szczelnosci obiegdw chtodniczych;

- Kontrola stanu i pracy sprezarek i pomp;

- Uktad zasilania i sterowania — kontrola stanu potgczen oraz izolacji elektrycznej, sprawdzenie
nastaw regulatoréw, kontrola dziatania elementédw wykonawczych jak sitowniki zaworéw
rozpreznych;

- Czyszczenie agregatu;

- Korekta programu i nastaw wg zyczen uzytkownika.

WARUNKI TECHNICZNE i ODBIORU OKRESOWYCH PRZEGLADOW CENTRAL

1. Przeglady nalezy dokonywac zgodnie z DTR poszczegdlnych urzadzen i aktualnymi przepisami, w tym
zgodnie z ustawg z dn.15.05.2015 r., Dz.U z 2015 r., poz. 881 z pdzn. zmianami o substancjach
zubozajacych warstwe ozonowg oraz o niektérych fluorowanych gazach cieplarnianych.

2. Okresowe przeglady i konserwacja urzadzenn bedzie wykonywana 1 raz na 6 miesiecy,
tj. maksymalnie 6 przegladéw kazdego urzadzenia w okresie trwania umowy w miesigcach
czerwiec i grudzien kazdego roku. z wyjatkiem przypadkdéw, gdzie zastrzezono inng liczbe
przegladow.

3. Przedmiot zamdwienia w zakresie okresowych przeglagdéw i konserwacji winien by¢ realizowany
wytacznie w dni robocze, w godzinach 7°° — 15%

4. Wykonaweca podczas przeglagdu okresowego wykona wymiane nastepujgcych czesci (dla jednego
urzadzenia):

1) paski klinowe silnikdw wentylatorow (o ile zachodzi taka koniecznosc),
2) filtry kasetowych z tkaniny syntetycznej klasy F 7 dla wszystkich central podlegajg wymianie
podczas kazdego przegladu;

5. O terminie wykonania przegladu okresowego Wykonawca powiadamia osobe upowazniong
przez Zamawiajgcego, nie pdzniej niz na 3 dni robocze przed terminem przegladu.

6. Z przeprowadzonego przegladu (raz na 6 miesiecy ) nalezy sporzadzi¢, dla kazdego obiektu
oddzielnie, protokét, w ktérym zostang zawarte nastepujace dane:

1) nazwa i adres obiektu, gdzie zamontowane jest urzadzenie,

N

nazwa producenta oraz typ oraz urzadzenia,

B W

sktad zespotu przeprowadzajgcego przeglad,

)
)
) data sporzadzenia przegladu,
)
5)

ustalenia pokontrolne,



10.

11.

12.

6) podpis Kierownika Obiektu lub osoby przez niego upowaznionej, potwierdzajgcy
fakt wykonania czynnosci konserwacyjnych, oraz podpisy o0sdéb wykonujgcych
przeglad.

Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie materiaty eksploatacyjne zuzywalne i wymienne, konieczne
do wykonania przedmiotu zamdwienia byly materiatami  fabrycznie  nowymi,
nieregenerowanymi, nieuzywanymi, wolnymi od wad, kompletnymi i najwyzsze]j jakosci oraz
oryginalnie zapakowanymi, nie noszgcymi $ladéw otwierania. Zaden z elementéw danego
materiatu eksploatacyjnego nie moze wchodzi¢ wczesniej (pierwotnie) w catosci ani w czesci
w skfad innego materiatu, a jego zastosowanie nie moze spowodowaé uszkodzenia aparatu lub
urzadzenia. Materiaty i czesci eksploatacyjne zuzywalne i wymienne, konieczne do wykonania
przedmiotu zamodwienia muszg by¢ materiatami oryginalnymi tj. pochodzacymi od producenta
urzadzen, do ktdrych sg przeznaczone lub zalecanymi i dopuszczonymi przez producenta
urzadzen.

Termin gwarancji na zamontowane podczas przegladéw materiaty, itp. — wg gwarancji
producenta, jednak nie mniej niz 12 miesiecy.

Wykonawca w ramach przedmiotu niniejszej umowy bedzie $wiadczyt ustuge serwisowg
urzadzen polegajacg na wykonywaniu czynnosci zmierzajgcych do usuniecia awarii. W trakcie
ustugi serwisowej Wykonawca zobowigzany jest reagowaé na telefoniczne zgtoszenia
Zamawiajgcego o wszelkiego rodzaju awariach lub zaktéceniach w pracy urzadzen.

Z pobytu i ogledzin Wykonawca winien sporzadzi¢ protokodt zawierajgcy: opis awarii,
jej przyczyny oraz czynnosci naprawcze, ktdre powinny nastgpi¢ w celu usuniecia awarii wraz
z ewentualnymi cze$ciami podlegajgcymi wymianie wraz z ofertg zawierajgcg wycene wszystkich
kosztodw napraw. Protokot i oferta o ktérych mowa wyzej, beda podstawg dla Zamawiajgcego do
podjecia decyzji co do dalszego sposobu postepowania.

W przypadku drobnych awarii nie wymagajacych naktadéw finansowych, Wykonawca
zobowigzany jest usungc awarie. Zamawiajgcy przez ,,drobne awarie” nie wymagajgce naktadow
finansowych rozumie zaktdcenia w pracy urzadzen, ktére dajg sie usungé bez koniecznosci
uzycia materiatéw i czesci zamiennych wykraczajacych poza konieczne do celow
konserwacyjnych.

W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robdt wykraczajacych poza zakres okreslony
w pkt 1 Wykonawca moze przystagpi¢ do naprawy tylko po uzyskaniu zgody Zamawiajacego
i na podstawie pisemnego odrebnego zlecenia.



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
POSTEPOWANIE nr DZP.381.60.2018. cze$¢ ,B”

p.t. Wykonywania dwdch przegladéw technicznych oraz konserwacji urzadzen wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych i chtodniczych w ciggu roku w obiektach Wydziatu Biologii i Ochrony Srodowiska
Uniwersytetu Slaskiego zlokalizowanych przy ul. Jagielloriskiej 28 i ul. Rézyckiego 14 w Katowicach.

I.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zamdwienia:

Przedmiotem zamodwienia jest Swiadczenie w okresie od dnia podpisania umowy ustugi wykonywania dwéch
przegladdw technicznych oraz konserwacji urzadzen wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych od dnia
podpisania umowy do dnia 31.12.2020 .

Urzadzenia podlegajace w/w przegladowi sg zainstalowane w obiektach Wydziatu Biologii i Ochrony Srodowiska
Uniwersytetu Slaskiego przy ul. Jagielloriskiej 28 i ul. Rézyckiego 14 w Katowicach.

2. Okres sSwiadczenia ustug i czestotliwosé¢ wykonywania przegladéow:

2.1 Umowa realizowana bedzie przez okres trzech lat w terminie od dnia podpisania umowy
do dnia 31.12.2020 r.

2.2 Czestotliwo$¢ przegladéw — 2 x w roku:
- jeden przeglad w okresie zimowo-wiosennym (maj/czerwiec);
- drugi przeglad w okresie jesienno-zimowym (pazdziernik/listopad)

3. Wykaz urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych podlegajacych przegladom technicznym —

WYKAZ URZADZEN WENTYLACYJNYCH | KLIMATYZACYJNYCH
OBJETYCH PRZEGLADEM TECHNICZNYM

KOMORY FITOTRONOW

Agregaty chtodnicze komplet - 3
1.  System zraszania komplet - 2
2.  System osuszania komplet - 2
3.  Swietlnia - system o$wietlenia komplet - 3
4.  Automatyka Komoér Fitotronéw komplet -3

SZKLARNIA PRZY UL. JAGIELLONSKIE) 28

1.  Wentylatory sztuk -12
2. Klimatyzator , LG” komplet - 7
3.  Markizy dachowe komplet - 7
4.  Rensony komplet—7
5.  Panele sterujgce automatyki sztuk - 7

KATEDRA BIOFIZYKI

1. Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
wraz z automatyka komplet - 1
2.  Klimatyzatory komplet - 2



POKOJE CHtODNIE H1, H2

1.  Klimatyzatory komplet - 4

POKOJE GRZYBOW H4, H5, H6,
KATEDRA ANATOMII A 331, C 332,
KATEDRA FIZJOLOGII A 241

1.  Klimakonwektory sztuk -6
2.  Agregat wody lodowej sztuk -1
3.  Klimatyzator TOSHIBA sztuk -1

POKOJE HODOWLANE H8, H9, H11 ORAZ H10, H12

1.  Klimakonwektory sztuk -5
2. Klimatyzatory komplet - 3
3.  Agregat wody lodowej sztuk - 1

KATEDRA FIZJOLOGII A 222, A 223, A 224

1. Klimatyzator komplet - 1
- klimatyzator zewnetrzny typu Multi-split sztuk - 1
- klimatyzator wewnetrzny sztuk - 3

KATEDRA FIZJOLOGII A 237, A 238,
KATEDRA ANATOMII A 325

1.  Klimatyzator komplet 1
- klimatyzator zewnetrzny typu Multi-split sztuk -1
- klimatyzator wewnetrzny sztuk -3

POKOIE IN VITRO 215, 216, 217,
SALA KOMPUTEROWA B 207
MIKROSKOP ELEKTRONOWY B 19
PRACOWNIA ANATOMII A 15

1.  Klimakonwektory sztuk - 7
2.  Agregat wody lodowej sztuk -1

KOMORA CHLODNICZA
W BOGUCHWALOWICACH

1. Agregat chtodniczy sztuk - 2

C-46 POKOJ HODOWLANY DUZY (PHD)
i C-48 POKOJ HODOWLANY MALY (PHM)

1. Klimakonwektory komplet - 7
2. Swietlnia komplet - 2
3.  Agregat wody lodowej Clivet sztuk - 2

SZKLARNIA przy ul. ROZYCKIEGO 14

1.  Agregat chtodniczy komplet - 4
2. Klimatyzator ,Toshiba” komplet - 3



3. Klapy dachowe - przewietrzanie komplet - 3
4.  Wentylator wspomagajacy sztuk - 1
S.  Wentylator dachowy Das 315 sztuk - 4
6. Kociot gazowy ,,Buderus” sztuk - 1

4. Zakres czynnosci przewidzianych do wykonania w ramach wyzej opisanych przegladéw

technicznych dla urzadzen klimatyzacji i wentylacji

(w zaleznosci od typu zainstalowanego urzgdzenia podlegajgcego obstudze serwisowej)

URZADZENIA KLIMATYZACYJNE:

1. Kontrola ogdlna jednostki wewnetrznej i zewnetrznej klimatyzatora.

P wN

Kontrola ogdlna klimakonwektora.
Kontrola ogdlna agregatu chtodniczego (ziebniczego lub wody lodowej).
Kontrola stanu technicznego nastepujgcych urzadzen i podzespotéw:

uktadu wentylatoréw skraplacza klimatyzatora
uktadu wentylatoréw skraplacza agregatu chtodniczego (ziebniczego lub wody lodowej)

- kontrola szczelnosci obiegu chtodniczego klimatyzatora za pomocy elektronicznego detektora dla

gazdéw chtodniczych lub piany mydlanej (sprezarka<>skraplacz<>parownik)**

- kontrola szczelnosci obiegu chtodniczego agregatu chtodniczego za pomoca elektronicznego detektora

dla gazéw chtodniczych lub piany mydlanej (sprezarka<>skraplacz<>parownik)**

ewentualna kontrola cisnien cieczy chtodzacej (woda, glikol, ergolid)**
sprawdzenie czystosci skraplacza jednostki zewnetrznej klimatyzatora
sprawdzenie czystosci skraplacza agregatu chtodniczego

sprawdzenie czystosci wymiennika ciepta jednostki wewnetrznej klimatyzatora
sprawdzenie czystosci wymiennika ciepta klimakonwektora

sprawdzenie czystosci filtrow powietrza jednostki wewnetrznej klimatyzatora
sprawdzenie czystosci filtrow powietrza klimakonwektora

kontrola pracy pompki odprowadzenia skroplin*

kontrola pragdéw pracy kompresora (sprezarki czynnika chtodniczego)
kontrola pragdéw pracy silnikow wentylatoréw skraplaczy

kontrola pracy pomp obiegowych dla agregatu chtodniczego*

kontrola cisnienia naczyn wzbiorczych przeponowych*

5. Kontrola uktadu automatyki:

sprawdzenie poprawnosci dziatania urzadzen, aparatow i elementdéw zabezpieczajgcych

sprawdzenie poprawnosci dziatania urzadzen sterujgcych i wykonawczych
sprawdzenie modutéw elektronicznych*
stanu potaczen przewodoéw elektrycznych (wtyki, gniazda, koncowki konektorowe)

6. Czynnosci pokontrolne:

weryfikacja podzespotéw, czesci i elementéw urzadzen
prace konserwacyjne (smarowanie, odkurzanie urzadzen)

- czyszczenie lub mycie ci$nieniowe skraplacza jednostki zewnetrznej klimatyzatora lub skraplacza agregatu

chtodniczego wody lodowej

- czyszczenie filtrow powietrza tylko wielokrotnego uzytku w jednostce wewnetrznej klimatyzatora

lub klimakonwektora* (filtry jednorazowe nalezy wymienia¢ na nowe)

- odkazanie parownika jednostki wewnetrznej klimatyzatora lub parownika klimakonwektora minimum

raz w roku*



7. Przeprowadzenie po przegladzie technicznym testu pracy klimatyzatora w funkcji grzania*
i/lub chtodzenia*

8. Przeprowadzenie po przegladzie technicznym testu pracy agregatu chtodniczego w funkcji grzania*
i/lub chtodzenia* .

9. Potwierdzenie wykonanych czynnosci, uwag lub zalecen eksploatacyjnych w Karcie Zgtoszenia Serwisowego
i/lub Protokole Koniecznosci oraz w Karcie Gwarancyjnej.

(* - prace uzaleznione od opcji i typu zainstalowanych urzadzen oraz instalacji w obiekcie).

(** - prace wykonywane tylko w razie koniecznosci w przypadku awarii instalacji lub urzadzenia,
np. stwierdzenia nieszczelnosci uktadu)

URZADZENIA WENTYLACYJNE:

1. Kontrola ogdlna centrali wentylacyjnej nawiewno - wywiewnych.

2. Kontrola stanu technicznego:

- wentylatoréow i zespotéw napedowych wentylatoréw

- elementéw mocowania wentylatoréw i zespotdw napedowych wentylatoréw

- tozysk

- kot pasowych

- elementéw mocowania kot pasowych

- paskéw klinowych

- przepustnic powietrza

- pomp obiegowych wody grzewczej i/lub lodowej*

3. Kontrola uktadu automatyki:

- sprawdzenie potaczen elektrycznych w rozdzielnicy automatyki

- sprawdzenie nastaw i poprawnosci dziatania urzadzen, aparatéw i elementéw zabezpieczajgcych
sprawdzenie poprawnosci dziatania urzadzen sygnalizacyjnych, sterujgcych i wykonawczych

. Sprawdzenie stanu zabrudzenia filtrow.

[Sa I 1

. Czynnosci pokontrolne:
weryfikacja urzadzen, podzespotdw, czesci i elementéw

prace  konserwacyjne (smarowanie, odkurzanie poszczegdlnych komér centrali bez mycia
wysokocisnieniowego, ewentualnie wymiana filtrow otrzymanych od uzytkownika tylko podczas przegladu,
kontrola zabrudzenia filtréw wodnych instalacji CO i WL)

- regulacja

6. Ponowna kontrola centrali wentylacyjnej nawiewno - wywiewnej podczas pracy.

7. Potwierdzenie wykonanych czynnosci, uwag lub zalecen eksploatacyjnych w Karcie Zgtoszenia Serwisowego
i/lub Protokole Koniecznosci.

Uwaga: Czestotliwos¢ wymiany filtrow powietrza w urzqgdzeniach wentylacyjnych uzalezniona jest od warunkow
w jakich urzgdzenie pracuje, np. zanieczyszczenia srodowiska, pylenia roslin, zadymienie wynikajgce
np. z ogrzewania mieszkan w bliskiej okolicy, z spalin samochodowych itp.

URZADZENIA NAWILZAJACE:

1. Ogdlna kontrola nawilzacza.

2. Kontrola stanu technicznego nastepujacych urzgdzen i podzespotéw:
- powtoki cylindra (zbiornika)
- uszczelki cylindra (jezeli jest to cylinder dwuczesciowy)
- filtra odptywowego wody



- filtra doptywowego wody

- zaworu odptywowego i dolotowego

- weza parowego (jezeli wystepuje)

- weza odptywu skroplin (jezeli wystepuje)

. Kontrola uktadu automatyki:

- sprawdzenie poprawnosci dziatania urzadzen, aparatow i elementéw zabezpieczajacych

- sprawdzenie poprawnosci dziatania urzadzen sterujgcych i wykonawczych

- sprawdzenie modutdw elektronicznych ich stanu  potgczen przewodéw  elektrycznych
(wtyki, gniazda, korncowki konektorowe)

. Czynnosci pokontrolne:

- weryfikacja urzadzen, podzespotdow, czesci i elementéw

- prace konserwacyjne (czyszczenie, mycie)

- minimum raz w roku otwarcie cylindra nawilzacza (zbiornika - w zaleznosci od typu jego budowy)
i czyszczenie z zakamienienia, sprawdzenie stanu elektrod oraz stanu zabrudzenia elektrody wysokiego
poziomu wody w cylindrze (zbiorniku).

. Przeprowadzenie testu pracy nawilzacza w przegladzie technicznym.

URZADZENIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - KOTLOWNIE:
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5.

1.

Czyszczenie kotta.

Przeglad i czyszczenie palnika kotta.

Sprawdzenie instalacji odprowadzenia skroplin z kotta — uzupetnienie preparatu neutralizujgcego.
Sprawdzenie kompletnosci instalacji.

Sprawdzenie blokad technologicznych i programu sterownika kotta.

Sprawdzenie i czyszczenie filtrow siatkowych kotta.

Sprawdzenie pomp cyrkulacyjnych CO oraz CWU.

Sprawdzenie zaworow bezpieczenstwa.

Sprawdzenie cisnienia w naczyniach przeponowych typu REFLEX.

Ruch prébny kotta centralnego ogrzewania po przegladzie technicznym
wraz z analizg spalin i regulacja palnika.

Potwierdzenie wykonanych czynnosci, uwag lub zalecen eksploatacyjnych w Protokole.

Zakres prac — dotyczy wszystkich urzadzen

Biezgca obstuga techniczna urzadzen i instalacji, prowadzenie wszelkich prac konserwacyjnych urzadzen
i instalacji wentylacji, klimatyzacji oraz chtodnictwa. Zapewnienie petnego serwisu urzadzen zainstalowanych
w obiekcie, tj.:

- central wentylacyjnych

- agregatow wody lodowej

- szaf sterowniczych urzadzed wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz zainstalowanych
w nich sterownikéw

- oprogramowania sterownikéw

- wprowadzanie zmian w oprogramowaniu sterownikéw, konfiguracjach, parametrach i formie pracy
urzadzen i instalacji na kazde zyczenie uzytkownika



2. Kontrola parametrow wszystkich medidéw pomocniczych: zasilania elektrycznego, wody grzewczej, wody
lodowej (glikol), itp.

Biezgca kontrola wszystkich instalacji i urzadzen pod wzgledem prawidtowosci pracy i stanu technicznego
urzadzen i instalacji zgodnie z DTR

3. Wymagania specjalne:

Wymagania prawne, jakie muszg by¢ spetnione przy wykonywaniu czynnosci serwisowych dla urzadzen

zawierajgcych co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2:
- Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac na pismie o kazdorazowym dokonaniu czynnosci serwisowej,
dotyczacej urzadzenia zawierajgcego co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2, oraz niezwtocznie przestaé kopie
protokotu (lub skanu karty urzadzenia z dokonanym wpisem) z wykonania tej czynnosci. Karta urzadzenia
oraz protokdt winien byé opatrzony podpisem i numerem certyfikatu serwisanta dla kazdego urzadzenia.

4. Wykonawca zobowigzuje sie, ze ustugi serwisowe wykonywane bedg przez przeszkolonych, posiadajgcych
odpowiednia swiadectwa kwalifikacyjne i uprawnienia branzowe specjalistow.

5. Biezgce przeglady eksploatacyjne beda sie odbywaé, pomiedzy godzinami 7:30 + 15:00. Potwierdzenie
wykonania biezgcego przegladu eksploatacyjnego dla urzadzen zawierajgcych substancje zubozajace warstwe
ozonowg lub fluorowane gazy cieplarniane bedzie wpisywane przez Wykonawce do Centralnego Rejestru
Operatorow u odpowiedzialnej osoby z ramienia Uzytkownika.

Wykonawca udostepni dla potrzeb Zamawiajgcego ustuge polegajaca na telefonicznym wsparciu stuzb

technicznych obiektu przez specjalistéw wykonawcy. Ustuga dostepna bedzie dla Uzytkownika

przez 24 godziny na dobe w dni powszednie.

- Usuwanie awarii oraz usterek urzadzen i instalacji w przypadku, gdy dziatanie ustugi pomocy telefonicznej nie
odniesie zaktadanego skutku bedzie wykonywane przez przedstawiciela Wykonawcy na obiekcie
w nastepny dzien roboczy.

- Pod pojeciem awarii rozumie sie uszkodzenie jednego z elementéw systemu lub przekroczenie wymaganych
parametréw powietrza. Maksymalny czas usuniecia awarii wynosi 72 godz. od momentu zgtoszenia, jesli usterka
nie wymaga dostawy czesci zamiennej i ewentualnie moze sie wydtuzyé o niezbedny czas do jej sprowadzenia

- Kazdorazowe podjecie dziatan przez wykonawce w zakresie usuwania awarii i usterek nastgpi po przestaniu
przez upowaznionego pracownika obiektu zgtoszenia lub informacji telefoniczne;j.

- Koszty wszelkich materiatoéw eksploatacyjnych, utylizacji filtréw, ponosi wykonawca ustugi.

6. Istotne warunki ktore musi spetni¢ wykonawca

1. Wykonawca zapewni dostawe czesci szybko zuzywajgcych sie niezbednych do przeprowadzenia przegladéw
i prac konserwacyjnych lub diagnostycznych prac dodatkowych w ramach ceny za wykonanie przedmiotu
zamoéwienia (kazdorazowo do wartosci: 2.000 zt), w tym filtry i paski klinowe, o ile zachodzi taka koniecznosé.

2. Termin gwarancji na zamontowane materiaty, urzadzenia oraz naprawy itp. wynosi nie mniej niz
12 miesiecy bez wzgledu na gwarancje udzielang przez producenta.

3. Przedmiot umowy ma by¢ realizowany przez osoby posiadajgce m.in. nastepujace kwalifikacje:

- certyfikaty F-Gazowe

- uprawnienia napetniaczy urzgdzen ci$nieniowych

- uprawnienia do pracy z urzadzeniami klimatyzacyjnymi i chtodniczymi < 50 kW
- przeszkolenie z obstugi serwisowej agregatu wody lodowej



- narzedzia komputerowe do pracy ze sterownikami,

- przeszkolenie z obstugi programoéw np. Carel,

- narzedzia do pomiaru natezenia o$wietlenia pokoi hodowlanych,

- narzedzia do pomiaru wydajnosci powietrza w pokojach hodowlanych,

- kwalifikacje w zakresie znajomosci obstugi sterownikdw Renson; uChiller; Eliwell; Allen Bradley; Moeller;
Alpha Mitsubishi; Carel.

- kwalifikacje w zakresie znajomosci obstugi agregatéw chtodniczych i klimatyzacyjnych Clivet, Mitsubishi,
IMI, Samsung, Daikin, Climaveneta, LG, Gree dla zabudowanych komér i pokoi hodowlanych, central
wentylacyjnych i osuszaczy.



