(7 4

UNIWERSYTET SL ASKI W KATOWICACH -}U
DZIAL ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

Zatacznik nr 2B do SIWZ DZP.381.057.2018.UG
Zalacznik nr 11 do wzoru umowy DZP.381.057.2018.UG

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Czes¢ B

Ochrona fizyczna
Ochrona techniczna

Okres trwania ustugi — 24 miesigce - od 08.01.2019 r. godz.: 7:00 do 08.01.2021 r. godz.: 7:00 lub do
wyczerpania srodkow finansowych, jakie Zamawiajacy przeznaczyt na realizacje zaméwienia w czesci B

Przedmiotem zaméwienia jest:

Swiadczenie ustug bezposredniej ochrony fizycznej, realizowanej w formie posterunkéw statych i
doraznych, patroli oraz konwojowania wartosci pienieznych przez:

1.

niekwalifikowanych pracownikéw ochrony wykonujacych ustugi ochrony wewnetrznej obiektéw, w
srednim wymiarze 187 850 roboczogodzin/24 miesigce, na 11 stanowiskach, w 10 obiektach Uczelni
rozmieszczonych w Sosnhowcu, w sposob okreslony w Regulaminie Pracy Niekwalifikowanego
Pracownika Ochrony, stanowigcym zatgcznik nr 11 do niniejszej Specyfikacji, w tym:

- stanowisk z obsada 24h/dobe — 10;

- stanowisk z obsadg 12h/dobe, w godzinach dziennych: 1.

. kwalifikowanych pracownikéw ochrony fizycznej wykonujgcych ustugi ochrony wewnetrznej obiektéw, w

srednim wymiarze 44 820 roboczogodzin/24 miesigce, na 3 stanowiskach, w 2 obiektach Uniwersytetu
Slgskiego, zlokalizowanych w Sosnowcu, zgodnie z Regulaminem Pracy Ochrony Wewnetrznej,
stanowigcym zatgcznik nr 12 do niniejszej Specyfikacji, w tym:

- stanowisk z obsada 24h/dobe: 2;

- stanowisk z obsada 12h/dobe, w godzinach dziennych: 1.

. kwalifikowanych pracownikéw ochrony fizycznej wykonujacych ustugi ochrony zewnetrznej obiektow w

godzinach popotudniowych i nocnych, przez 7 dni w tygodniu, terendw przylegtych do obiektow
Uniwersytetu Slgskiego, zlokalizowanych w Sosnowcu, w formie 1 patrolu dwuosobowego i 1 patrolu
jednoosobowego, w $rednim wymiarze 22 630 roboczogodzin/24 miesigce, w sposéb okreslony w
.,Regulaminie Pracy Pracownikéw Ochrony Zewnetrznej", stanowigcym zatgcznik nr 13 do niniejszej
Specyfikacji, w tym:

- patrol 2-osobowy 12h/dobe: 1;

- patrol 1-osobowy 8h/dobe przez 3 dni w tygodniu oraz 5h/dobe przez 4 dni w tygodniu: 1.

. kwalifikowanych pracownikdw ochrony fizycznej, wykonujgcych ustugi konwojowania wartosci

pienieznych, w liczbie do 182 konwojow w okresie 24 miesiecy, z 1 obiektu Zamawiajgcego,
zlokalizowanego w Sosnowcu, zgodnie z Regulaminem Konwojowania, stanowigcym zatgcznik nr 14 do
niniejszej Specyfikacji. Konwojowana jest kasjerka przewozgca wartosci pieniezne w iloSci
nieprzekraczajgcej 0,2 J.O; czas trwania jednego konwoju nie przekracza typowo 1godziny, maksymalna
dtugos$¢ trasy wynosi 25 km, Srednia dlugosc¢ trasy wynosi 8 km.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do:

biezgcego zmniejszenia ilosci pracownikdw ochrony oraz czasu ich pracy w trakcie trwania umowy na
podstawie zlecenia przekazanego Wykonawcy przez Kierownika Obiektu;

trwatego zmniejszenia ilosci pracownikéw ochrony oraz czasu ich pracy w trakcie trwania umowy;
rezygnacji ze swiadczenia ustugi ochrony;

zgtoszenia potrzeby ochrony organizowanych przez siebie imprez — w tym réwniez majgcych charakter
imprezy masowej lub zaistniatych wydarzeh. Ochrona w/w bedzie odbywata sie na podstawie pisemnego
zgtoszenia przekazanego Wykonawcy, z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem, zgodnie z wymogami
ustawy o ochronie imprez masowych, wg stawek i zasad ustalonych dla ustug opisanych w pkt. 1 - 3;

zmniejszenia ilosci wykonywanych konwojéw w trakcie trwania umowy.

Zamawiajgcy wymaga:



— realizacji ustugi przez pracownikow ochrony posiadajgcych, w momencie przystgpienia do pracy,
umiejetnos¢ obstugi systeméw SSWIN, SKD, CCTV, Ppoz /SAP, SSP, DSO, Integral MAP/ oraz innych,
wystepujgcych na danym stanowisku pracy w obiektach Zamawiajgcego, w szczegdlnosci umiejetnosci
zawartych w nizej przedstawionych wymaganiach dodatkowych;

— cyklicznego, wykonywanego na koszt Wykonawcy, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, szkolenia
zatrudnionych pracownikéw ochrony z obstugi w/w systemow, korzystajac z pomocy podmiotéw
realizujgcych ustugi konserwaciji i naprawy w/w systemoéw zabezpieczen technicznych;

— cyklicznego, wykonywanego na koszt Wykonawcy, szkolenia zatrudnionych pracownikéw ochrony z
zasad udzielania pomocy przedmedycznej;

— w/w szkolenia powinny by¢ wykonywane minimum co trzy miesigce, jednak nie czesciej niz co dwa
miesigce;

— zaangazowania do realizacji zadah ochronnych wtasciwej liczby oséb, tak aby:
o czas trwania pracy kazdego z pracownikdéw ochrony nie przekroczyt jednorazowo 12 godzin;
o Wykonawca byt przygotowany do natychmiastowego zastgpienia niedysponowanego pracownika.

Rozktad godzin pracy pracownikow ochrony na poszczegélinych stanowiskach powinien byé
przedstawiony w grafikach, przygotowanych i przekazywanych Zamawiajgcemu, z co najmniegj
tygodniowym wyprzedzeniem;

— realizacji ustugi konwojowania wartosci pienieznych przez co najmniej jednego, wyposazonego w trwale
oznakowany samochdd, pracownika spetniajgcego wymogi pracownika kwalifikowanej ochrony
zewnetrznej, zgodnie z niniejszg specyfikacjg oraz posiadajgcego zezwolenie na kierowanie pojazdem
przewozgcym wartosci pieniezne. Wykaz samochodéw uzywanych do konwojowania powinien by¢
dostarczony Zamawiajgcemu nie pdzniej niz dzien przed przystapieniem do realizacji umowy;

— zapewnienia wszystkim pracownikom ochrony jednolitego, oznakowanego i uzgodnionego wczesniej z
Zamawiajgcym umundurowania, letniego oraz zimowego;

— zapewnienie pracownikom ochrony wewnetrznej, kwalifikowanej oraz niekwalifikowanej, chronigcym
obiekty Uczelni podczas uroczystosci akademickich jednolitych garniturow o kroju i kolorystyce
uzgodnionej wczesniej z Zamawiajgcym, uzywanych w czasie uroczystosci, w obiektach, na ktérych sg
one obchodzone.

— oznakowania chronionych obiektéw w sposéb jednoznacznie informujgcy o ich ochronie;

— wyposazenia kazdego z petnigcych stuzbe pracownikéw ochrony w:
o sprawnie dziatajgce latarki;
$rodki tacznosci zgodnie z wymogami niniejszej specyfikaciji;
osobiste pakiety opatrunkowe;
identyfikator zawierajgcy imig i nazwisko pracownika oraz firme Wykonawcy
urzgdzenia przeciwnapadowe do powiadamiana Grupy Interwencyjnej

O O O O

— wyposazenia kazdego z petnigcych stuzbe, kwalifikowanych pracownikéw ochrony fizycznej w w/w sprzet
oraz:
o kajdanki;
o paiki wielofunkcyjne typu Tonfa; - tylko ochrona zewnetrzna oraz pracownicy wykonujgcy konwoje
wartosci pienieznych;

— zmiany przez Wykonawce, na wniosek Zamawiajgcego, w uzasadnionych przypadkach, pracownikéw
bezposrednio zaangazowanych przy realizacji zlecenia.

Dodatkowo Zamawiajgcy wymaga, by zatrudnieni do realizacji umowy, niekwalifikowani pracownicy ochrony
wewnetrznej posiadali nastepujgce uprawnienia/umiejetnosci :

— w przypadku 5 obiektéw (5 stanowisk 24h/dobe) — znajomosc¢ jezyka angielskiego co najmniej w stopniu
podstawowym oraz umiejetnos¢ pobierania i rozliczania opfat.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zwigekszania wymogéw stawianych poszczegélnym pracownikom
ochrony fizycznej, w przypadku rozbudowy systemoéw technicznych zainstalowanych w swoich obiektach.

Realizujgc przedmiot zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany zapewnic:

Catodobowy, biezacy nadzér kierowniczy i kontrole — nie rzadziej niz raz w tygodniu, na kazdym stanowisku
- nad pracownikami ochrony realizujgcymi ustugi okreslone w umowie. Informacje o przeprowadzanych przez
pracownikéw nadzoru kontrolach powinny byé odnotowywane w ksigzkach wydarzen. Zamawiajgcy wymaga,
by w niezbednych przypadkach pracownik nadzoru byt obecny na miejscu zdarzenia w czasie nie dtuzszym
niz 1 godzina od zgtoszenia. Wykonawca winien dostarczy¢ najpdzniej do 14 dni od zawarcia umowy
imienny wykaz oséb nadzoru kierowniczego odpowiedzialnych za realizacje zadan wynikajacych z umowy
(minimum trzy osoby) wraz z opisem ich kwalifikacji zawodowych, ze szczegdélnym uwzglednieniem
doswiadczenia w realizacji ustug objetych niniejszym postepowaniem. Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy
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zatrudnienia w charakterze pracownikéw nadzoru kierowniczego kwalifikowanych pracownikéw ochrony
fizycznej. Zamawiajgcy wymaga réwniez wskazania nr telefonéw, umozliwiajagcych catodobowy kontakt z
osobami odpowiedzialnymi za realizacje umowy.

tacznos¢ radiowg w systemie trunkingowym za pomocg telefonii komérkowej dla pracownikéw ochrony
fizycznej wykonujgcych ustugi ochrony wewnetrznej, zewnetrznej oraz konwojujgcych wartosci pieniezne,
umozliwiajgca kontakt ze Stacjg Monitorowania wykonujgca ustugi na rzecz Zamawiajgcego oraz kontakt
pracownikow pomiedzy sobg. System tgcznosci powinien by¢ przetestowany i gotowy do pracy nie pézniej
niz dzien przed przystgpieniem do realizacji umowy.

Instalacje w 10 obiektach urzgadzen rejestrujgcych patrolowanie budynkéw przez pracownikéw ochrony i
pozwalajgcych na odtworzenie trasy patrolu. Urzgdzenia powinny rejestrowaé fakt pobytu pracownika
ochrony w okreslonych punktach kontrolnych we wtadciwym czasie. Pamie¢ zdarzeh nie moze podlegaé
skasowaniu lub by¢ zmieniona przynajmniej przez okres 6 miesiecy, musi by¢ mozliwa w kazdej chwili do
odczytania i wydrukowania w formie przejrzystych raportéw lub by¢ zapisana w formie pliku, na zadanie
Zamawiajgcego. Wymagany jest minimum jeden rejestrator w budynku. Zamawiajgcy wymaga, by
urzgdzenie, ktoére ulegnie awarii byto wymienione na sprawne w czasie nie dtuzszym, niz jedna godzina od
zgtoszenia awarii. Rozmieszczenie punktéw kontrolnych w tgcznej liczbie ok. 95 wskazg kierownicy obiektow
Zamawiajgcego. Za punkt kontrolny Zamawiajgcy uwaza wytgcznik, przycisk, rejestrator chipowy badz inny,
gdzie fizyczna ingerencja pracownika ochrony wywotuje zarejestrowanie jego obecnosci w danym miejscu.
Powyzszy system powinien by¢ zamontowany, przetestowany i gotowy do pracy nie pozniej niz dzien przed
przystapieniem do realizacji umowy.

— Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania zwiekszenia ilosci punktéw kontrolnych okreslonych w
pkt. 3 na poszczegdlnych obiektach w czasie trwania umowy;

— Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania instalacji urzadzen i punktéw kontrolnych okreslonych w
pkt. 3 na dodatkowych obiektach, ktére znajdg sie w budowie, na podstawie zgtoszenia przedstawionego
Wykonawcy. Urzadzenia te powinny dziata¢ sprawnie w terminie 14 dni po przekazaniu w/w zgtoszenia.

Instalacje urzadzen rejestrujgcych obchody wyznaczonych obszaréw przez patrole ochrony zewnetrzne;.
Urzadzenia powinny rejestrowac fakt pobytu pracownika patrolu w okreslonych miejscach we wtasciwym
czasie. Pamie¢ zdarzen nie moze podlega¢ skasowaniu lub by¢ zmieniona przynajmniej przez okres 6
miesiecy, musi by¢ mozliwa w kazdej chwili do odczytania i wydrukowania w formie przejrzystych raportéw
lub by¢ zapisana w formie pliku, na zadanie Zamawiajgcego. Wymagany jest minimum jeden rejestrator dla
kazdego patrolu ochrony zewnetrznej. Zamawiajgcy wymaga, by urzadzenie, ktére ulegnie awarii byto
wymienione na sprawne w czasie nie dtuzszym, niz jedna godzina. llo$¢ i rozmieszczenie punktow
kontrolnych wskaze upowazniony pracownik Zamawiajgcego. Za punkt kontrolny Zamawiajgcy uwaza
wytacznik, przycisk, rejestrator chipowy badz inny dowolny gdzie fizyczna ingerencja pracownika ochrony
wywotuje zarejestrowanie jego obecnosci w danym miejscu. Powyzszy system powinien by¢ zamontowany,
przetestowany i gotowy do pracy nie pdzniej niz dzien przed przystgpieniem do realizacji umowy.

- Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zadania zwiekszenia ilosci punktow kontrolnych okreslonych w
pkt. 4 w czasie trwania umowy;

Zatrudnienie w charakterze pracownikéw ochrony oséb, uprawnionych do dostepu do informacji niejawnych
oznaczonych minimum klauzulg ,zastrzezone". Osoby te powinny posiada¢ aktualne poswiadczenia
bezpieczenstwa osobowego Ilub upowaznienie wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej
Wykonawcy w zakresie dostepu do informacji niejawnych o klauzuli ,zastrzezone” oraz zaswiadczenia o
odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. Zamawiajgcy wymaga dostarczenia najpozniej
do 14 dni przed rozpoczeciem realizacji umowy, wykazu osoéb (pracownikdw ochrony), ktére bedg
zatrudnione przy wykonywaniu ustugi wraz z uwierzytelnionymi kserokopiami w/w poswiadczen
bezpieczenstwa lub upowaznienh i zaswiadczen. Dane te zostang sprawdzone przez petnomocnika ochrony
informacji niejawnych Uczelni

Zatrudnienie w charakterze pracownikéw ochrony oséb uprawnionych do przetwarzania danych osobowych.
Zamawiajgcy wymaga dostarczenia najpézniej do 14 dni przed rozpoczeciem realizacji umowy
uwierzytelnionych kopii upowaznieh do przetwarzania danych osobowych. Zamawiajgcy oferuje pomoc w
zakresie przeprowadzenia wymaganego szkolenia i wydania upowaznien do przetwarzania danych
osobowych;

Dostarczenie wykazu/wraz z uwierzytelnionymi kopiami legitymacji/ wszystkich zatrudnionych przy realizacji
umowy kwalifikowanych pracownikéw ochrony fizycznej, najpdzniej do 14 dni przed rozpoczeciem realizacji
umowy;

Prowadzenie, na kazdym z obiektdw, ksigzek wydarzen, w ktérych odnotowywane bedg zdarzenia biezgce
jak réwniez informacje o objazdach i kontrolach. Ksigzki wydarzeh, wykonane zgodnie ze wzorem
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé na wiasny koszt oraz
przechowywa¢ we wlasnym zakresie przez okres roku po zakonczeniu kazdej z ksigzek.
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II. Przedmiotem zamoéwienia jest:

Swiadczenie ustug ochrony technicznej, monitorowania sygnatéw przychodzacych z systeméw SSWIN
zainstalowanych w obiektach Zamawiajacego, nadzoru nad w/w systemami oraz swiadczenie ustug grup
interwencyjnych poprzez:

1.  Ochrone obiektoéw i obszaréw nalezgcych do Zamawiajgcego w strefie dziatania miasta Sosnowiec, {j. strefy:
Sosnowiec.

2. Monitorowanie sygnatéw z 15 zrodet — systeméw SSWIN rozmieszczonych w strefie dziatania, w tym 9
zrodet systemow alarmowych Zamawiajgcego

3. Reakcje Stacji Monitorowania na przychodzgce sygnaty o zdarzeniach zgodnie z Regulaminem Dziatania
SMA, stanowigcym zatgcznik nr 15 do niniejszej Specyfikacji.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilodci monitorowanych obiektow jak i sygnatow w trakcie
trwania umowy na podstawie pisemnego wniosku przekazanego Wykonawcy.

Realizujgc przedmiot zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest zapewnic:

1. Dziatanie niezaleznych, zmotoryzowanych Grup Interwencyjnych (min. jedna grupa na strefe). Zamawiajgcy
dopuszcza, by Wykonawca posiadat podpisane umowy z podmiotami realizujgcymi ustugi Gl w
poszczegdlnych strefach. Czas dojazdu do obiektu, w ktérym wystapito zdarzenie nie moze przekroczy¢ 15
minut w ciggu dnia i 8 minut w godzinach nocnych;

2. Wykonanie jednego w ciggu doby — w godzinach nocnych — potwierdzonego wpisem w ksigzce wydarzen -
objazdu obiektéw Zamawiajgcego (lgcznie 15 obiektdow w strefie) zgodnie z Regulaminem Dziatania Grup
Interwencyjnych, stanowigcym zatgcznik nr 15 do niniejszej Specyfikaciji;

3. Codzienne przesylanie do Zamawiajgcego drogg elektroniczng dobowych raportéw dotyczgcych
monitorowanych obiektéw, maksymalnie do godz. 07:45.

4. Wyposazenie kazdego, z petnigcych stuzbe pracownikdw ochrony fizycznej w system przeciw napadowy —
tacznie 18 urzadzen.

5. Koszty wyposazenia i uzytkowania urzadzen Wykonawca winien wliczy¢ w koszt realizacji umowy.
Wykonawca winien posiada¢ mozliwo$¢ wymiany uszkodzonego urzgdzenia na sprawne w czasie nie
dtuzszym niz 4 godziny. W przypadku braku mozliwo$ci usuniecia niesprawnosci w/w urzgdzenia po uptywie
4 godzin Wykonawca obowigzany jest do utworzenia w danym obiekcie posterunku doraznego
realizowanego przez Grupe Interwencyjng, na wiasny koszt.

6. Pod pojeciem ,system przeciw napadowy " Zamawiajgcy rozumie urzadzenie przenosne (pilot) nie
utrudniajgcy wykonywania obowigzkéw wyposazonych w nie oséb, ktére po aktywacji bedzie zdolne do
przestania sygnatu o zagrozeniu do Stacji Monitorowania Wykonawcy za pomocg nadajnika radiowego bgdz
GSM, z niezaleznym zrodtem zasilania umozliwiajgcym prace przez okres minimum 36 godzin od zaniku
napiecia, zainstalowane w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Komunikacja pomiedzy (pilotem)
inicjujgcym zadziatanie a nadajnikiem przeciw napadowym winna by¢ dostepna na terenie catego
chronionego obiektu oraz na catej trasie przemarszu ,Patrolu pieszego”. W przypadku realizacji
monitorowania przy uzyciu tgcza radiowego Wykonawca winien przedstawi¢ decyzje Urzedu Komunikacji
Elektronicznej o przydziale czestotliwosci na utworzenie sieci monitoringu sygnatéw napadu drogg radiowg z
uwzglednieniem obszaru gdzie znajdujg sie obiekty objete niniejszym zamowieniem lub umowe zawartg z
firmg $wiadczgcg ustugi sieci radiokomunikacyjnej, potwierdzajgcg przydziat czestotliwosci zapewniajgcej
tacznos¢ na danym obszarze. W przypadku wykorzystywania fgcznosci za pomocg telefonii komorkowe;j
Wykonawca winien przedstawi¢ umowe zawartg z operatorem telekomunikacyjnym;

7. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ integracji systemoéw alarmowych, zlokalizowanych na terenie strefy
»~S0snowiec” z nadajnikami przeciw napadowymi, tgcznie 9 systemow. Prace zostanie wykonane przez/pod
nadzorem podmiotu Swiadczacego ustugi konserwacji i naprawy SSWiIN oraz CCTV Zamawiajgcego.
Integracja ww. systeméw nastgpi po uzgodnieniach takiego faktu z ,Kierownikiem Obiektu”. Urzgdzenia
winny by¢é zamontowane, przetestowane i gotowe do pracy nie pdzniej niz jeden dzieh przed przystgpieniem
do realizacji umowy. Koszty wyposazenia i uzytkowania urzadzen Wykonawca winien wliczy¢ w koszt
realizacji umowy. Wykonawca winien posiada¢ mozliwo$¢ wymiany uszkodzonego urzadzenia na sprawne w
czasie nie dluzszym niz 4 godziny. W przypadku braku mozliwosci usuniecia niesprawnosci w/w urzgdzenia
po uptywie 4 godzin Wykonawca obowigzany jest do utworzenia w danym obiekcie posterunku doraznego
realizowanego przez Grupe Interwencyjng, na wiasny koszt.

Pod pojeciem ,urzgdzenie monitorujgce systemy alarmowe" Zamawiajgcy rozumie:

- urzadzenie radiowe - nadajnik radiowy bgdz GSM z niezaleznym zrédiem zasilania umozliwiajgcym prace
przez okres minimum 36 godzin od zaniku napiecia, zainstalowany w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego, otrzymujgcy sygnaty z central alarmowych Zamawiajgcego i przekazujgcy je do Staciji
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Monitorowania Wykonawcy. Winna by¢ mozliwa transmisja sygnatdw w zakresie: ,Uzbrojony", ,Rozbrojony",
Mtamanie", ,Napad", ,Pozar", ,Sabotaz", zgodnie z mozliwosciami technicznymi danego systemu.
Alarmowego. W przypadku realizacji monitorowania przy uzyciu fgcza radiowego Wykonawca winien
przedstawi¢ decyzje Urzedu Komunikacji Elektronicznej o przydziale czestotliwosci na utworzenie sieci
monitoringu systeméw alarmowych drogg radiowag z uwzglednieniem obszaru gdzie znajdujg sie obiekty
objete niniejszym zamoéwieniem lub umowe zawartg z firmg $wiadczacg ustugi sieci radiokomunikacyjnej,
potwierdzajgcg przydziat czestotliwosci zapewniajgcej facznos¢ na danym obszarze. W przypadku
wykorzystywania tagcznosci za pomoca telefonii komérkowej Wykonawca winien przedstawi¢ umowe zawartg
z operatorem telekomunikacyjnym;

8. Woyposazenie kazdej z zatdg Grup Interwencyjnych w:
- bron palng wraz z normatywem amunicji - kazdy z pracownikéw Gl;
- reczny miotacz gazu — min. dla jednego pracownika Gl;
- patki stuzbowe - kazdy z pracownikéw Gl;
- kajdanki - kazdy z pracownikéw Gl;
- sprawnie dziatajgca latarke - kazdy z pracownikéw GlI;
- osobisty pakiet opatrunkowy - kazdy z pracownikow Gl;

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgtoszenia jednego kontrolnego wezwania Gl, raz na kwartat w
strefie zlokalizowanej w Sosnowcu. W przypadku przyjazdu Grupy Interwencyjnej, po czasie wskazanym w § 9
ust. 1 pkt 1 zd. 2, Zamawiajacy niezaleznie od natozenia kary umownej przewidzianej w § 15 ust. 1 pkt 1 lit. b, ma
prawo do dwoch dodatkowych kontrolnych wezwan Gl, w tym samym kwartale, w w/w strefie, w ktorej Gl nie
zdazyta przyjechaé na czas do chronionego obiektu Uniwersytetu Slgskiego.

Zamawiajgcy wymaga, by Stacja Monitorowania Wykonawcy spetniata nastepujace wymogi:
- przynajmniej jeden pracownik stacji musi by¢ uzbrojony w bron palng;

- SMA jest wyposazona w system sygnalizacji napadu podigczony do innej stacji monitorowania, dysponujgce;j
Grupg Interwencyjng do ochrony doraznej SMA monitorujgcej systemy zabezpieczen elektronicznych
Uniwersytetu Slaskiego;

- posiada¢ atestowane drzwi wejsciowe w klasie C oraz system umozliwiajgcy identyfikacje osob
wchodzacych;

- posiada¢ zabezpieczenie technicznie utrudniajgcy mozliwos$¢ wgladu oraz wtargniecia do pomieszczen SMA,;

- dokument, wystawiony przez KW Policji potwierdzajgcy odbior SMA zdolnej do monitorowania obiektow
podlegajacych obowigzkowej ochronie.

Zamawiajgcy przyjmuje, iz pora nocna obejmuje 8 godzin, miedzy godz. 22.00 a godz. 6.00.

Zamawiajacy oswiadcza, Ze posiada obiekt zlokalizowany w Katowicach - Pracownie Zbioréw
Specjalnych Biblioteki US - podlegajacy obowiagzkowej ochronie w mysl ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r.
o ochronie os6b i mienia (Dz.U.2017.2213.j.t.).

W trakcie realizacji umowy — zgodnie z Zarzadzeniem nr 108 Rektora Uniwersytetu Slaskiego z dnia
19 pazdziernika 2016 r. w sprawie wprowadzenia w zycie dokumentacji zwigzanej z ochrong informacji
niejawnych w Uniwersytecie Slagskim w Katowicach wraz z Planem ochrony informacji niejawnych w
Uniwersytecie Slaskim w Katowicach, stanowigcym zalacznik nr 1 do ww. zarzadzenia - Wykonawca moze
mie¢ dostep do informacji niejawnych oznaczonych klauzulg ,,Poufne”, wobec czego wymagane jest
posiadanie przez Wykonawce swiadectwa bezpieczenstwa przemystowego co najmniej ll-go stopnia
wydanego na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z
2018r., poz. 412).

Zalecana jest wizja lokalna obiektow i terenow ktérych dotyczy zlecenie po uzgodnieniu z upowaznionym
przedstawicielem Zamawiajgcego. Wszelkg korespondencje nalezy kierowa¢ na adres: Uniwersytet Slaski, Dziat
Zamoéwien Publicznych; ul. Bankowa 12, 40—007 Katowice, (fax: 0-32-359-20-48), e-mail: dzp@us.edu.pl.
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