Zatacznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.074.2018.UG

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
POSTEPOWANIE nr DZP.381.074.2018.UG

p.t. Wykonywania dwdch przegladéw technicznych oraz konserwacji urzadzen wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych i chtodniczych w ciggu roku wraz z materiatami eksploatacyjnymi, zlokalizowanych
w budynku Wydziatu Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Slaskiego zlokalizowanego
przy ul. Bankowej 11B w Katowicach.

I.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zamdéwienia:

Przedmiotem zamodwienia jest wykonywanie dwdch przeglagdéw technicznych oraz konserwacji urzadzen
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych w ciggu roku wraz z materiatami eksploatacyjnymi,
w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 .

Urzadzenia podlegajace przegladom sg zainstalowane w budynku Wydziatu Prawa i Administracji (WPiA)
Uniwersytetu Slaskiego zlokalizowanego przy ul. Bankowej 11B w Katowicach.

2. Okres $wiadczenia ustug i czestotliwos¢ wykonywania przeglagdow:

2.1 Umowa realizowana bedzie przez okres trzech lat w terminie od dnia podpisania umowy
do dnia 31.12.2020 r.
2.2 Czestotliwosé przegladdéw — 2 x w roku:
-w2018r.:
- pierwszy przeglad dla wszystkich urzadzen - niezwtocznie po podpisaniu umowy, jednak nie
pdzniej niz w terminie do 7 dni;
- drugi przeglad dla wszystkich urzadzen w okresie - pazdziernik/listopad).
-w 2019i2020r.:
- jeden przeglad dla wszystkich urzadzen w okresie - marzec/kwiecien);
- drugi przeglad dla wszystkich urzadzen w okresie — wrzesier/pazdziernik.

3. Wykaz urzadzen podlegajacych przegladom technicznym:

3.1 Centrale klimatyzacyjno-wentylacyjne (nawiewno/wywiewne -wentylatorownia/piwnica) - 10 sztuk:

- Centrala NW6 (VBW)- 20 000 m3/h
- Centrala Nw1 (VBW) — 4998 m3/h
- Centrala NW2 (VBW) = 5000 m3/h
- Centrala NW3 (VBW) — 9 808 m3/h
- Centrala NW7 (VBW) -23 000 m3/h
- Centrala NW8 (VBW)- 20 000 m3/h
- Centrala NW4 (VBW) - 9 808 m3/h
- Centrala NW9 (VBW) - 23 000 m3/h
- Centrala NWS5 (VBW) - 20 700 m3/h
- Centrala NW10 -9119m3/h



3.2 Centrale wentylacyjne (nawiewno/wywiewne - dach) - 9 sztuk:

- Centrala wentylacyjna — 10 920 m3/h
-Centrala wentylacyjna — 2085 m3/h
- Centrala wentylacyjna— 5720 m3/h
- Centrala wentylacyjna - 13 495 m3/h
- Centrala wentylacyjna- 2560 m3/h
- Centrala wentylacyjna- 3990 m3/h
- Centrala wentylacyjna- 1640 m3/h
- Centrala wentylacyjna- brak danych o wielkosci centrali
- Centrala wentylacyjna- brak danych o wielkosci centrali

3.3 Centrale wentylacyjne/aparaty nawiewne, wywiewne: (warsztat 1, warsztat 2 - poziom ,,0”) — 3 sztuki:
- Centrala podwieszana ,,SPS” —1 100 m3/h (tylko nawiew)
-Aparat kanatowy wyciggowy — 1 100 m3/h (tylko wyciag)
-Aparat kanatowy nawiewny — 580 m3/h (tylko nawiew)

3.4 Agregaty chtodnicze (agregaty wody lodowej) - 2 sztuki:
- agregat CLIVET WSAT-SC135F (ilos¢ czynnika chtodniczego R407C : 62kg + 66kg),

- agregat CLIVET WSAT- SC135F (ilos¢ czynnika chtodniczego R407C: 60kg+60kg)

4. Zakres czynnosci przewidzianych do wykonania w ramach przegladdw technicznych urzadzen:

4.1 Zakres czynnosci dla central wentylacyjnych i wentylacyjno-klimatyzacyjnych:

- sprawdzenie stanu powierzchni obudowy centrali,

- czyszczenie i mycie powierzchni wewnetrznych centrali,

- sprawdzenie wypoziomowania centrali,

- oczyszczenie i sprawdzenie droznosci oraz dziatania uktadu odprowadzenia skroplin,

- sprawdzenie stanu mocowan i uchwytéw, kompletnosci obudéw oston, ewentualne uzupetnienie

brakujacych elementdw,

- sprawdzenie zamocowan do ramy i srub fundamentowych,

- sprawdzenie dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych,

- sprawdzenie osadzenia filtrow,

- sprawdzenie ustawienia i zamocowania silnikdw elektrycznych,

- sprawdzenie dziatania wirnikdw, wentylatoréw poprzez reczne uruchomienie,

- sprawdzenie stanu tozysk wentylatorow i silnikdw,

- sprawdzenie ptaszczyzny két pasowych,

- sprawdzenie dziatania przektadni pasowej,

- kontrola paskéw klinowych i sprawdzenie naciggu - ewentualna wymiana paskow klinowych,

- ocena stanu wymiennikdw —czyszczenie, mycie wymiennikdw (chtodnica, nagrzewnica, wymiennik

obrotowy),

- sprawdzenie stanu zabrudzenia lamel chtodnicy, nagrzewnicy, wymiennika obrotowego,

- czyszczenie i mycie chtodnicy,

- sprawdzenie potgczen elektrycznych i automatyki (presostaty, termostaty, sitowniki przepustnic,
zawory regulacyjne, czujniki temperatur)



- uruchomienie centrali, kontrola pracy,

- sprawdzenie stanu, regulacji i test automatyki,

- czyszczenie anemostatow i kratek wentylacyjnych w budynku,

- wymiana wszystkich filtréw na nowe (zgodnie z wykazem w pkt. 5), tj. dostawa wraz z wymiang

nowych filtréw powietrza oraz utylizacja starych filtréw — 2 razy w roku podczas przegladdéw,

4.2 Zakres czynnosci dla agregaty chtodnicze:

- sprawdzenie ogdlnego stanu urzgdzenia,

- kontrola pracy urzadzenia,

- sprawdzenie szczelnosci uktadu freonowego, kontrola cisnienia czynnika,

- sprawdzenie poprawnosci pracy sprezarek,

- czyszczenie wymiennikéw ciepta (mycie agregatéw chtodniczych),

- kontrola pracy wentylatoréw, sprawdzenie napedu (utozyskowanie wentylatora),
- sprawdzenie potaczen elektrycznych i automatyki,

- kontrola szczelno$ci instalacji glikolu,

- sprawdzenie poprawnosci dziatania instalacji automatyki oraz sterowania,
- sprawdzenie poprawnosci dziatania pomp obiegowych,

- W razie potrzeby uzupetnienie instalacji glikolem w ilosci do 250 litrow/rok,

5. Woykaz filtréw powietrza do wymiany podczas kazdego przegladu (2 x w roku) central

wentylacyjnych, tj.:

Rodzaj Klasa Wielkos¢ llos¢
kaseta G4 592x592x90 68
kaseta G4 592x287x90 14
kaseta G4 287x879x90 4
kaseta G4 287x592x90 28
kaseta G4 287x287x90 2
kieszen F7 592x592x590 39
kieszen F7 592x287x590 7
kieszen F7 287x592x590 14
kieszen F7 287x879x590 7
kieszen F7 287x287x590 1
Rodzaj filtra Wymiar llos¢

F7 592x592x590 2

F7 287x592x590 2

F7 592x287x590 1

F7 287x287x590 1

G4 592x592x90 4

G4 287x592x90 4

G4 592x287x90 1

G4 287x287x90 1

F7 320x940x590 4

G4 320x940x90 1




G4 490x592x90 1
G4 490x287x90 1
F7 490x592x590 1
F7 490x287x590 1
G4 592x592x90 1
G4 592x287x90 1
F7 592x592x590 1
F7 592x287x590 1
F7 320x940x590 3
G4 320x940x90 1
G4 490x592x90 1
G4 490x287x90 1
F7 490x592x590 3
F7 490x287x590 1
F7 592x592x590 5
F7 287x592x590 2
F7 592x287x590 1
F7 287x287x590 1
G4 592x592x90 2
G4 287x592x90 2
G4 592x592x90 2
G4 592x287x90 1
G4 287x287x90 1
F7 592x490x500 9
G4 592x490x90 4
G4 592x592x90 2
F7 592x490x500 6
G4 592x490x90 4
G4 592x592x90 2
F7 592x592x600 1
F7 592x287x600 1
F7 490x287x590 1
gl 320x630x90 1
f7 592x490x500 1
f7 592x592x590 1
f7 490x287x590 1
f7 592x287x600 4
gh 490x287x90 1
g4 287x592x90 1
g4 287x592x90 1

1. WARUNKI TECHNICZNE i ODBIORU OKRESOWYCH PRZEGLADOW CENTRAL

1. Przeglady nalezy dokonywa¢ zgodnie z DTR poszczegdlnych urzadzen i aktualnymi przepisami,
w tym zgodnie z ustawg z dnia 15.05.2015 r., Dz.U z 2015 r., poz. 881 z pézn. zmianami o substancjach
zubozajacych warstwe ozonowa oraz o niektérych fluorowanych gazach cieplarnianych.

2. Okresowe przeglady i konserwacja urzadzen bedzie wykonywana 1 raz na 6 miesiecy,
tj. maksymalnie 6 przegladow wszystkich urzadzen w okresie trwania umowy, w terminach
okreslonych w pkt 1/1/2 OPZ.

3. Przedmiot zamdwienia w zakresie okresowych przegladéw i konserwacji winien byé realizowany

wytacznie w dni robocze w godzinach 7%° - 15%.

5. Wykonawca podczas przeglagdu okresowego wykona wymiane nastepujacych czesci (dla kazdego

urzadzenia):

1) paski klinowe silnikow wentylatoréw (o ile zachodzi taka koniecznosc),




2) filtry powietrza wymienione w pkt I.5. OPZ - dla wszystkich central podlegajg wymianie podczas
kazdego przegladu;

6. O terminie wykonania przeglgdu okresowego Wykonawca powiadamia osobe upowazniong przez
Zamawiajgcego, nie pdzniej niz na 3 dni robocze przed terminem przegladu.

7. Z przeprowadzonego przegladu (raz na 6 miesiecy ) nalezy sporzadzi¢ protokdt w ktérym zostang
zawarte nastepujace dane:

- nazwa i adres obiektu, gdzie zamontowane sg urzadzenia,

- nazwa producenta oraz typ oraz urzadzenia,

- data sporzadzenia przegladu,

- sktad zespotu przeprowadzajgcego przeglad,

- zakres czynnosci,

- ustalenia pokontrolne,

- podpis Kierownika Obiektu lub osoby przez niego upowaznionej, potwierdzajacy fakt wykonania
czynnosci konserwacyjnych, oraz podpisy oséb wykonujacych przeglad.

8. Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie materiaty eksploatacyjne zuzywalne i wymienne, konieczne
do wykonania przedmiotu zaméwienia byty materiatami fabrycznie nowymi, nieregenerowanymi,
nieuzywanymi, wolnymi od wad, kompletnymi i najwyzszej jakosci oraz oryginalnie
zapakowanymi, nie noszacymi $ladéw otwierania. Zaden z elementéw danego materiatu
eksploatacyjnego nie moze wchodzi¢ wczesniej (pierwotnie) w catosci ani w czesci w sktad innego
materiatu, a jego zastosowanie nie moze spowodowac uszkodzenia urzadzenia.

9. Termin gwarancji na zamontowane podczas przegladow materiaty, itp. — wg gwarancji
producenta, jednak nie mniej niz 12 miesiecy.

10.Wykonawca w ramach przedmiotu niniejszej umowy bedzie Swiadczyt ustuge serwisowg urzadzen
polegajagcg na wykonywaniu czynnosci zmierzajgcych do usuniecia awarii. W trakcie ustugi
serwisowej Wykonawca zobowigzany jest reagowac na telefoniczne zgtoszenia Zamawiajgcego
o wszelkiego rodzaju awariach lub zaktéceniach w pracy urzadzen.

11. Wykonawca winien podjg¢ czynnosci serwisowe (czas reakcji serwisu) nie pdzniej niz w ciggu
2 - 8 (kryterium) godzin od momentu zgtoszenia telefonicznego lub e-mail, przez osobe
upowazniong przez Zamawiajgcego. Przez czas reakcji serwisu nalezy rozumieé poswiadczone
przez osobe upowaziniong przez Zamawiajgcego przybycie serwisanta (na miejscu zdarzenia),
diagnoze i rozpoczecie czynnosci zmierzajgcych do usuniecia zaistniatej awarii.

11. Z pobytu i ogledzin Wykonawca winien sporzadzi¢ protokdt zawierajgcy opis awarii,
jej przyczyny oraz czynnosci naprawcze, ktére powinny nastgpi¢ w celu usuniecia awarii wraz
z ewentualnymi czesciami podlegajgcymi wymianie wraz z ofertg zawierajgca wycene wszystkich
kosztow napraw. Protokét i oferta o ktérych mowa wyzej, bedg podstawa dla Zamawiajgcego
do podjecia decyzji co do dalszego sposobu postepowania.

12.W przypadku drobnych awarii nie wymagajacych naktadéw finansowych, Wykonawca
zobowigzany jest usungc awarie w terminie do 1 godziny. Zamawiajacy przez ,, drobne awarie” nie
wymagajgce naktaddéw finansowych rozumie zaktécenia w pracy urzadzen, ktdre dajg sie usungé
bez koniecznosci uzycia materiatéw i czesci zamiennych wykraczajgcych poza konieczne do celéw
konserwacyjnych.

13.W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robdt wykraczajgcych poza zakres okreslony
w pkt 12 Wykonawca moze przystgpi¢ do naprawy tylko po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego
i na podstawie pisemnego odrebnego zlecenia.



