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Przebudowa istniejacych pomieszczen zlokalizowanych w budynku ,,.L” w Chorzowie
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I. SPIS RYSUNKOW

L.p. Nr rysunku Tytut rysunku
1. IEL_E1-01 Trasy kablowe — rzut cz¢sciowy budynku SMCEIBI
2. IEL_E1-02 Trasy kablowe — mapa
3. IEL_EI1-11 Schemat ideowy zasilania budynku ,,.L”
4. IEL_EI1-12 Schemat ideowy potaczenia §wiattowodowego budynku ,,L.”

II. SPIS ZALACZNIKOW

L.p. Tytut zatgcznika
1. Kserokopia uprawnien projektanta i sprawdzajacego
2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw
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Przebudowa istniejacych pomieszczen zlokalizowanych w budynku ,,.L” w Chorzowie
w celu dostosowania pomieszczen budynku do wymogow Instytutu Fizyki

Instalacje elektryczne nN - etap 1 (zasilanie budynku ,,L”)

III. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

mgr inz. Marcin Antonik maj 2018r.
nr ewidencyjny: SLK 5219/POOE/14
nr cztonkowski: SLK/IE/8749/14

OSWIADCZENIE
/ projektanta /

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. nr 207 z 2003 r. poz.
2016 z pdézn. zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jestem wpisany na list¢ czlonkéw stosownej izby oraz
optacitem sktadki i posiadam stosowng aktualng polis¢ OC.

Oswiadczenie dotyczy branzy elektrycznej dla zadania:

,» Przebudowa istniejgcych pomieszczen zlokalizowanych w budynku ,,L” w Chorzowie w celu
dostosowania pomieszczen budynku do wymogow Instytutu Fizyki.”

mgr inz. Marcin Kijowski maj 2018r.
nr ewidencyjny: SLK 4486/PWOE/12
nr cztonkowski: SLK/IE/8067/13

OSWIADCZENIE
/ sprawdzajacego /

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. nr 207 z 2003 r. poz.
2016 z pdzn. zmianami) niniejszym os$wiadczam, ze projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jestem wpisany na list¢ czlonkéw stosownej izby oraz
optacitem sktadki i posiadam stosowng aktualng polise OC.

Os$wiadczenie dotyczy branzy elektrycznej dla zadania:

., Przebudowa istniejgcych pomieszczen zlokalizowanych w budynku ,,L” w Chorzowie w celu
dostosowania pomieszczen budynku do wymogow Instytutu Fizyki .”
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Przebudowa istniejacych pomieszczen zlokalizowanych w budynku ,,.L” w Chorzowie
w celu dostosowania pomieszczen budynku do wymogow Instytutu Fizyki

Instalacje elektryczne nN - etap 1 (zasilanie budynku ,,L”)

IV. OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji  elektrycznych
— etap 1 dla zadania: ,,Przebudowa istniejagcych pomieszczen zlokalizowanych w budynku ,,.L.” w Chorzowie w
celu dostosowania pomieszczen budynku do wymogéw Instytutu Fizyki”. Etap 1 obejmuje wykonanie trasy
kabla zasilajacego oraz §wiattowodowego pomiedzy budynkami SMCEIBI oraz przedmiotowym budynkiem
,L”. Przedmiotowy budynek ,.L” zlokalizowany jest na terenie Uniwersytetu Slaskiego w Chorzowie przy ul.

75 Puitku Piechoty. Etap 2 zadania zostanie wykonany w odrgbnym opracowaniu projektowym.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:
* wytyczne i uzgodnienia uzytkownikéw Instytutu Fizyki;
* wytyczne i uzgodnienia branzy architektoniczne;j;
* wytyczne i uzgodnienia mi¢dzybranzowe;
* inwentaryzacje przeprowadzone na obiekcie;

* obowigzujace przepisy i normy.

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE -ETAP 1

3.1. ZASILANIE

W stanie istniejacym budynek ,,.” posiada zasilanie podstawowe i rezerwowe z sieci dystrybucyjnej
zaktadu energetycznego TAURON. Zgodnie z wytycznymi do budynku ,,L.” zostanie doprowadzone zasilanie z
istniejacej wnetrzowej stacji transformatorowej SN/nN zlokalizowanej w budynku SMCEIBI. Projektowane
zasilanie bedzie traktowane jako zasilanie podstawowe. Istniejace rezerwowe przylacze zostanie zlikwidowane
natomiast, istniejace podstawowe zasilanie z sieci dystrybucyjnej zostanie przemianowane jako zasilanie
reZerwowe.

Projektuje si¢ wykonanie zasilania z istniejacej rozdzielnicy RGNN-2 (pole nr 2). Projektowane kable
1-zylowe zasilajgce 4x YKXS 1x300mm? zostang wprowadzone na odpowiednie zaciski rezerwowej podstawy
bezpiecznikowej typu DIN-NH2 400A oraz na zacisk szyny PEN. W etapie 1 w/w kable zostang doprowadzone
do pomieszczenia rozdzielni gtéwnej w budynku ,,L.”.

Wszystkie rozwigzania dotyczace budowy rozdzielnicy giéwnej w budynku ,,.L”, opomiarowania

nowego zasilania z budynku SMCEIBI itp. zostang pokazane w etapie nr 2 (odrgbna dokumentacja).
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Przebudowa istniejacych pomieszczen zlokalizowanych w budynku ,,.L” w Chorzowie
w celu dostosowania pomieszczen budynku do wymogow Instytutu Fizyki

Instalacje elektryczne nN - etap 1 (zasilanie budynku ,,L”)

3.2. TRASY KABLOWE WEWNETRZNE

Projektowane kable zasilajace nalezy prowadzi¢ na istniejacych korytach kablowych (pomieszczenie
RGNN-2 oraz przylegte pomieszczenie) oraz na projektowanych korytkach kablowych zgodnie z dokumentacja
rysunkowa. Trasy kablowe w pomieszczeniach przy rozdzielni RGNN-2 prowadzone sg wzdluz i na wysoko$ci
istniejacego szynoprzewodu. W korytarzach w przestrzeni miedzy-stropowej takze. W miejscach skrzyzowan z
istniejaca infrastrukturg techniczng, w przypadku braku mozliwo$ci zabudowy koryta kablowego, projektowane
kable zasilajace nalezy zamocowaé do sufitu wiasciwego (przejs$cie nad przeszkoda) uchwytami sufitowymi
kablowymi (obejmy). W pomieszczeniu nr S/-1/14, po wykonaniu tras kablowych i przeprowadzeniu kabli,
tras¢ kablowa nalezy zabudowa¢ ptytami GK ognioodpornymi (klasa EI60). W zabudowie nalezy przewidzie¢
drzwiczki rewizyjne (EI60) na poczatku, na koncu i przy przejsciu skosnym trasy.

Przy przejSciach przez Sciany (przepusty) po przeprowadzeniu przez przepust kabli, otwér nalezy
uszczelni¢ masa zachowujac ich klas¢ odporno$ci ogniowe;.

Dodatkowo z istniejacej stacji transformatorowej w budynku SMCEIBI, z gtéwnej szyny uziemiajacej
nalezy wyprowadzi¢ polgczenie wyréwnawcze przewodem LgYzo 1x25 mm? do projektowanego koryta
kablowego linii zasilajacej budynek ,,L.” w celu jego polaczenia z GSU. Polaczenia wyréwnawcze nalezy takze
wykona¢ pomigdzy projektowanymi korytami, w przypadkach, gdy nastapi przerwanie trasy koryta, np. w
sytuacji gdy odcinki linii kablowych prowadzone beda przy uzyciu uchwytéw sufitowych (zachowanie ciggtosci

polaczen wyréwnawczych).

3.3. TRASY KABLOWE ZEWNETRZNE

Projektowane linie kablowe sieci elektrycznych zewnetrznych nalezy uktada¢ w ziemi (réw kablowy)
na gtebokosci 0,7 m pod powierzchnig ziemi. Kable nalezy ulozy¢ na podsypce z piasku grubos$ci co najmniej
10 cm. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem 1-3% dtugosci wykopu, wystarczajacym
do skompensowania mozliwych przesuni¢¢ gruntu. Po utozeniu kabli, wykonaniu stosowanych odbioréw robot
zanikowych, kable nalezy zasypa¢ piaskiem o grubosci co najmniej 10 cm a nastgpnie warstwa rodzimego
gruntu o grubosci co najmniej 25 cm.

Tras¢ kabla nalezy oznaczy¢ niebieska folia. Odlegtos¢ folii od kabla (kabli) powinna wynosi¢ co
najmniej 25 cm. Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka aby przykrywata ulozone kable, lecz nie mniejsza niz 20 cm.
Przy przejsciu przez droge oraz na skrzyzowaniach z innymi instalacjami kable nalezy zabezpieczy¢ ukladajac
je w rurach ostonowych. Przy przejsciach przez $ciany zewngtrzne, kable nalezy zabezpieczy¢ uktadajac je w
rurach ostonowych, nastgpnie otwdr nalezy uszczelni¢ zabezpieczajac przed przenikaniem wody i gazu. Dla
kazdego z kabli zostaty przewidziane odrebne rury ostonowe. W celach pdzniejszej rozbudowy zaprojektowano
takze rezerwowa rurg¢ ostonowa. Kazda z przewidzianych rur powinna posiada¢ pilota w celu przyszio$ciowego
wykorzystania do przeciagnigcia dodatkowych kabli. Rozmieszczenie w/w tras zewnetrznych kablowych

zostato pokazane w dokumentacji rysunkowe;j.
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Przebudowa istniejacych pomieszczen zlokalizowanych w budynku ,,.L” w Chorzowie
w celu dostosowania pomieszczen budynku do wymogow Instytutu Fizyki

Instalacje elektryczne nN - etap 1 (zasilanie budynku ,,L”)

Budowe linii kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w N-SEP-E-004
,Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Kable elektroenergetyczne nalezy
po ulozeniu, a przed zasypaniem, podda¢ inwentaryzacji geodezyjnej. Kable, osprzet oraz aparaty elektryczne
powinny posiada¢ atesty oraz certyfikaty. Wykonawce realizujacego budowe wedlug niniejszego projektu
obowiazuje w jego zakresie przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do szczegétéw, ktére nie zostaty w

projekcie oméwione.

3.4. ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNE]

Wewnatrz budynku ,,L.” zostanie zaprojektowana rozdzielnica gtéwna RG, ktéra zostanie zasilona ze
stacji TR SN/nN z budynku SMCEIBI oraz z istniejacego przylacza sieci dystrybucyjnej. W rozdzielnicy
gléwnej zostanie rozdzielony przewdd PEN na N i PE a szyna PE zostanie potaczona z uziomem otokowym
budynku. Szczegétowe rozwigzania zostang zawarte w etapie 2 projektu instalacji elektrycznych.

Po otrzymaniu wytycznych od uzytkownikéw oraz od branzowcéw, bilans mocy dla projektowane;j

rozdzielnicy gtéwnej wyglada nastepujaco:

>
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A g fi
kW |Szt. | kw kW fi [A] kVar kVA
RG
Zaktad Fizyki Krysztatow
1. | Tablica P002 20,12 |0,30| 6,04 |0,85|0,62| 10,26 | 3,74 7,10
2. | Tablica P003 i P004 20,60 |0,30| 6,18 |0,85|0,62| 10,51 3,83 7,27
3. | Tablica PO05 41,20 | 0,40 | 16,48 | 0,85|0,62 | 28,02 | 10,21 | 19,39
4. | Tablica P101 2,40 |040| 096 |085|062| 1,63 0,59 1,13
5. | Tablica P102 2,72 |1030| 0,82 |085|062| 1,39 0,51 0,96
6. | Tablica P103 20,65 |0,30| 6,19 |0,85|0,62| 10,53 | 3,84 7,29
7. | Tablica P106 2552 [0,30| 7,66 |0,85|0,62| 13,02 | 4,74 9,01
8. | Tablica P107 1,80 |0,30| 0,54 |0,85|0,62| 0,92 0,33 0,64
9. | Tablica P108 212 |0,30| 0,64 |0,85|0,62| 1,08 0,39 0,75
10. | Tablica P109 212 |0,30| 0,64 |0,85|0,62| 1,08 0,39 0,75
11. | Tablica P110 212 |0,30| 0,64 |0,85|0,62| 1,08 0,39 0,75
12. | Tablica P111 1,80 |0,30| 0,54 |[0,85|0,62| 0,92 0,33 0,64
13. | Tablica P123 1,80 |0,30| 0,54 |0,85|0,62| 0,92 0,33 0,64
14. | Tablica P124 1,80 |0,30| 0,54 |0,85|0,62| 0,92 0,33 0,64
15. | Tablica P125 1,80 |0,30| 0,54 |[0,85|0,62| 0,92 0,33 0,64
16. | Tablica P126 480 |0,30| 1,44 |0,85|0,62| 245 0,89 1,69
17. | Tablica P127 3,80 |0,30| 1,14 |0,85|0,62| 1,94 0,71 1,34
18. | Tablica P128 2,80 |0,30| 0,84 |085|062| 1,43 0,52 0,99
19. | Tablica P129 500 |{0,30| 1,50 |0,85|0,62| 2,55 0,93 1,76
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s g |58 o g ] g
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L.p. Opis obwodu = g | a8 N © e 8
2 R |23 ¥ =
o
P n Pi K Po COS | 4o i lo Q S
kW |Szt.| kw kW fi Y [A] kVar kVA
20. | Tablica P130 1,80 |040| 0,72 |0,85|0,62| 1,22 0,45 0,85
21. | Tablica P131 11,32 |0,30| 3,40 |0,85|0,62| 5,77 2,10 4,00
22. | Tablica P133 212 (030| 0,64 |085|062| 1,08 0,39 0,75
23. | Tablica P134 1412 |0,30| 4,24 |0,85|0,62| 7,20 2,63 4,98
24. | Tablica P136 13,80 (0,30 4,14 | 085 |0,62| 7,04 2,57 4,87
25. | Tablica P137 1,80 |0,30| 0,54 |0,85|0,62| 0,92 0,33 0,64
26. | Tablica P138 1,20 |0,30| 0,36 |0,85|0,62| 0,61 0,22 0,42
27. | Oswietlenie 15,00 | 1 15,00 | 0,60| 9,00 |0,90|0,48 | 14,45 4,36 10,00
Zakiad Fizyki Ferroelektrykow
1. | Tablica P0O0O1 960 [(0,30| 2,88 |0,85|0,62| 4,90 1,78 3,39
2. | Tablica P006 12,40 |0,30| 3,72 |0,85|0,62| 6,32 2,31 4,38
3. | Tablica P021 480 (030| 1,44 |085|062| 245 0,89 1,69
4. | Tablica P022 515 |(0,30| 1,55 |0,85|0,62| 2,63 0,96 1,82
5. | Tablica P023 1,20 |0,30| 0,36 |0,85|0,62| 0,61 0,22 0,42
6. | Tablica P029 920 (0,30| 2,76 |0,85|0,62| 4,69 1,71 3,25
7. | Tablica P0O30 50,72 | 0,40 | 20,29 | 0,85|0,62 | 34,49 | 12,57 | 23,87
8. | Tablica P031 760 |040| 3,04 |0,85|0,62| 5,17 1,88 3,58
9. | Tablica P032 57,60 | 0,40 | 23,04 | 0,85|0,62| 39,17 | 14,28 | 27,11
10. | Tablica P202 11,80 | 0,30| 3,54 |0,85|0,62| 6,02 2,19 4,16
11. | Tablica P204 11,80 | 0,30| 3,54 |0,93|0,40| 5,50 1,40 3,81
12. | Tablica P206 540 |(030| 1,62 |0,85|0,62| 2,75 1,00 1,91
13. | Tablica P207 540 |(030| 1,62 |0,85|0,62| 2,75 1,00 1,91
14. | Tablica P220 6,70 10,30 2,001 |0,85|0,62| 3,42 1,25 2,36
15. | Tablica P222 380 (030| 1,14 |0,85|0,62| 1,94 0,71 1,34
16. | Tablica P226 540 |(030| 1,62 |0,85|0,62| 2,75 1,00 1,91
17. | Tablica P230 6,40 |030| 1,92 |0,85|0,62| 3,26 1,19 2,26
18. | Tablica P232 7,00 030 2,10 |0,85|0,62| 3,57 1,30 2,47
19. | Oswietlenie 15,00 | 2 30,00 | 0,60 | 18,00 | 0,90 | 0,48 | 28,90 8,72 20,00
1. | Winda 10,00 | 1 10,00 | 0,30| 3,00 |0,90|0,48| 4,82 1,45 3,33
2. | Podnosnik wielonozycowy 10,00 | 1 10,00 | 0,10 | 1,00 |0,90|0,48| 1,61 0,48 1,11
3. | Istniejgce odbiory w RG 63,00 | 1 63,00 | 0,30 | 18,90 | 0,90 | 0,48 | 30,35 9,15 21,00
4. | Wentylacja 11,50 | 1 11,50 | 0,60| 6,90 |0,80|0,75| 12,46 5,18 8,63
5. | Klimatyzacja 18,90 | 1 18,90 | 0,60 | 11,34 | 0,80 | 0,75 | 20,48 8,51 14,18
6. | Uktad wody lodowej 15,00 | 1 15,00 | 0,40| 6,00 |0,80|0,75| 10,84 4,50 7,50
7. | Sprezarka 11,00 | 1 11,00 | 0,40| 4,40 |0,80|0,75| 7,95 3,30 5,50
8.
SUMA 617,50 | 0,36 | 224,60 | 0,85 | 0,61 | 379,66 | 135,37 | 262,72
MOC BATERII 47,53
PO KOMPENSACJI 617,50 224,601 0,93 0,40 (349,00 | 88,77 | 241,51
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Przebudowa istniejacych pomieszczen zlokalizowanych w budynku ,,.L” w Chorzowie
w celu dostosowania pomieszczen budynku do wymogow Instytutu Fizyki

Instalacje elektryczne nN - etap 1 (zasilanie budynku ,,L”)

W celu utrzymania zadanego poziomu wspdtczynnika mocy na poziomie tge = 0,4 zostanie
przewidziana zabudowa baterii kondensatoréw BK, umozliwiajaca automatyczna regulacje mocy biernej do
zadanej wartosci wspotczynnika mocy. Bateria kondensatoréw bedzie umieszczona w pomieszczeniu rozdzielni

elektryczne;j.

3.5. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

Zasilanie budynku wykonane bedzie w ukladzie TN-C, natomiast w budynku ,,L.”, instalacje pracowaé
beda w uktadzie TN-S. Na gtéwnej szynie uziemiajacej zostanie rozdzielony przewdd PEN na PE i N. Do szyny
nalezy podtaczy¢ uziemienie (bednarke). Wszystkie urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ warunki ochrony
podstawowej od porazen pradem elektrycznym. Jako dodatkowa ochrong od porazen zastosowano samoczynne
szybkie wylaczenie zasilania, ktére powinno by¢ zapewnione w czasie maksymalnym 0,4 sekundy. Dopuszcza
si¢ zwigkszenie czasu szybkiego wylaczenia do 5 sekund dla gtéwnych linii zasilajacych. Samoczynne szybkie
wylaczenie bedzie zrealizowane za posrednictwem:

*  wylacznikéw mocy;

* bezpiecznikéw topikowych,

*  wylacznikéw instalacyjnych,

*  wylacznikéw réznicowopradowych.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania odbiorcze instalacji w zakresie wymaganym
postanowieniami norm. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji przedmiotowej instalacji powinny by¢
dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie stosownymi certyfikatami zgodnoS$ci i posiadaé
znak bezpieczenstwa. W przewodzie neutralnym N nie wolno instalowaé bezpiecznikéw i tacznikéw. Po

wykonaniu instalacji dokona¢ pomiaréw skutecznosci ochrony od porazen pragdem elektrycznym.

4. INSTALACJE TELETECHNICZNE

W zwiazku z nie wystarczajacymi iloSciami potaczen §wiattowodowych miedzy budynkiem ,L” a
budynkiem SMCEBI, projektuje si¢ utozenie dwoéch kabli §wiattowodowych typu: FO jednomodowy
uniwersalny wewn./zewn. 24E 9/125 LSOH 1000N AEl14 ze zlagczami single mode S.C. duplex. Przy
zamowieniu kabla §wiattowodowego nalezy pamigta¢ aby na obu koncach kazdego kabla §wiattowodowego,
ztacza SM SC duplex zostaty zabezpieczone oslong zabezpieczajaca, ktéra umozliwi przecigganie kabli bez
ryzyka zniszczenia zlacza. W etapie 1, projektowane kable $wiattowodowe nalezy doprowadzi¢ do
pomieszczenia rozdzielni gléwnej w budynku "L". W etapie 2 zostanie przewidziana trasa kablowa dla

projektowanych $§wiattowodéw w budynku "L" do pomieszczenia serwerowni (pom. nr 132).
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Przebudowa istniejacych pomieszczen zlokalizowanych w budynku ,,.L” w Chorzowie
w celu dostosowania pomieszczen budynku do wymogow Instytutu Fizyki

Instalacje elektryczne nN - etap 1 (zasilanie budynku ,,L”)

4.1. TRASY KABLOWE WEWNETRZNE

Projektowane kable $wiattowodowe nalezy prowadzi¢ na istniejacych korytach kablowych. Wyjatek
stanowi trasa kablowa projektowanego odcinka korytka kablowego w pomieszczeniu serwerowni (pom. nr S/-
1/02), w raz z pionowym odejsciem w dét kanatem elektroinstalacyjnym PVC oraz w projektowanym odcinku
trasy kablowej w klatce schodowej (pom. nr S/-1/14). Odcinek trasy kablowej §wiattowoddéw taczy sie¢ w
pomieszczeniu nr S/-1/14 z trasg kablowa kabli zasilajacych. W klatce schodowej (pom. nr S/-1/14) po
wykonaniu tras kablowych i przeprowadzeniu kabli, tras¢ kablowa nalezy zabudowaé ptytami GK
ognioodpornymi (klasa EI60). W zabudowie nalezy przewidzie¢ drzwiczki rewizyjne (EI60) na poczatku, na
koncu i przy przejSciu sko$nym trasy.

Przy przejSciach przez Sciany (przepusty) po przeprowadzeniu przez przepust kabli, otwér nalezy
uszczelni¢ masg zachowujac ich klas¢ odporno$ci ogniowej. Dodatkowo nalezy wykona¢ lokalne polaczenia
wyréwnawcze przewodem LgYzo 1x6 mm? projektowanych koryt kablowych aby zachowa¢ ciagto$¢ potaczen

wyréwnawczych.

4.2. TRASY KABLOWE ZEWNETRZNE

Projektowane linie kablowe S$wiattowodowe nalezy uklada¢ w analogiczny sposéb jak opisany w
punkcie 3.3 przedmiotowego opracowania.

Dla obu kabli §wiattowodowych zostata przewidziana rura ostonowa na calej trasie kablowej w ziemi.
W celach pdzniejszej rozbudowy zaprojektowano takze rezerwowa rur¢ ostonowa na catej trasie kablowej w
ziemi. Rozmieszczenie w/w tras zewnetrznych kablowych zostato pokazane w dokumentacji rysunkowe;.

Budowe linii kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi kabli
swiattowodowych. Kable po utozeniu, a przed zasypaniem, nalezy podda¢ inwentaryzacji geodezyjnej. Kable,
osprzet oraz aparaty elektryczne powinny posiadac atesty oraz certyfikaty. Wykonawce realizujagcego budowe
wedlug niniejszego projektu obowiazuje w jego zakresie przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do
szczeg6téw, ktore nie zostaty w projekcie omdwione.

Przy przejsciach przez $ciany zewngtrzne, kable nalezy zabezpieczy¢ uktadajac je w rurach ostonowych,
nastepnie otwdr nalezy uszczelni¢ zabezpieczajac przed przenikaniem wody i gazu. Kazda z przewidzianych rur

powinna posiada¢ pilota w celu przyszio$ciowego wykorzystania do przeciggnigcia dodatkowych kabli.
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Przebudowa istniejacych pomieszczen zlokalizowanych w budynku ,,.L” w Chorzowie
w celu dostosowania pomieszczen budynku do wymogow Instytutu Fizyki

Instalacje elektryczne nN - etap 1 (zasilanie budynku ,,L”)

1)

2)

3)

4)

UWAGI KONCOWE

Projekt nalezy rozpatrywaé cato$ciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym a nie ujete na
rysunkach lub odwrotnie, powinny by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu czesciach dokumentacji
projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, nalezy zglosi¢ problem projektantowi, ktéry
zobowiazany jest do wyjasnienia niejasnosci w formie pisemnej.

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza si¢ zastosowanie przez Wykonawce innych materialéw i
urzadzen niz ujgte w niniejszym opracowaniu projektowym jednakze o nie gorszych parametrach niz
przyjete w projekcie. Zmiany mozliwe po uzgodnieniu z Inwestorem oraz Autorami opracowania
projektowego.

Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowac
wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano nastepujace
dokumenty:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa, ktéry zapewnia zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw i
dokumentacji technicznych,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z polska norma lub aprobata techniczna, jezeli nie
sg objete certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

* deklaracje zgodnosci produktu z wymaganiami poszczegdlnych dyrektyw Unii Europejskiej
odnoszacych sie do produktu w postaci znaku CE.

Przed oddaniem do eksploatacji wykonanej instalacji elektrycznej, nalezy wykona¢ niezbgdne testy,

préby, uruchomienia i pomiary elektryczne. Protokoty w/w czynnosci nalezy dostarczy¢ Inwestorowi.
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Przebudowa istniejacych pomieszczen zlokalizowanych w budynku ,,.L” w Chorzowie
w celu dostosowania pomieszczen budynku do wymogow Instytutu Fizyki

Instalacje elektryczne nN - etap 1 (zasilanie budynku ,,L”)

VI. OBLICZENIA TECHNICZNE
1. DANE WEJSCIOWE DO OBLICZEN

Napiecie pracy:

* sie¢nN-0,4/0,23kV AC;
Uktad sieci:

* TN-G;

2. DOBOR KABLI ZASILAJACYCH NN

W celu zasilania budynku ,,.” dobrano kable 1-zytowe typu YKXS o przekroju 300mm? dla kazdej fazy
oraz przewodu PEN — 4x YKXS 1x300mm?>.
* dlugo$c¢ trasy kabli zasilajacych ~ 250 m;

2.1. OBCIAZALNOSC PRADOWA DLUGOTRWALA

Poniewaz trasa kablowa w wigkszosci przebiega wewnatrz budynku ale takze na zewnatrz w ziemi, do
obliczen przyjeto zalozenia obcigzalnosci pradowej kabli lw oraz wspétczynnikéw poprawkowych
(korygujacych) dla kabli 1-zZlowych prowadzonych w ziemi w zwiazku z gorszymi parametrami niz trasy
prowadzone w powietrzu.

* dopuszczalna dlugotrwata obcigzalno$¢ pradowa, wedlug karty katalogowej producenta
—1z= 689 A;
» zalozona temperatura gleby 20 °C — wspdtczynnik korygujacy kt = 0,93;
* kable utozone w rurach ochronnych — wspétczynnik korygujacy kj = 0,74,
* prad obliczeniowy linii zasilajagcej — Is= 350 A;
» warunek konieczny — I, > Ip
I, =1,"ke kj =474 A
Warunek I, > [ — SPELNIONY
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Przebudowa istniejacych pomieszczen zlokalizowanych w budynku ,,.L” w Chorzowie
w celu dostosowania pomieszczen budynku do wymogow Instytutu Fizyki

Instalacje elektryczne nN - etap 1 (zasilanie budynku ,,L”)

2.2. DOPUSZCZALNY SPADEK NAPIECIA

Dopuszczalny spadek napigcia od stacji TR SN/nN znajdujacej si¢ w budynku SMCEBI

do budynku ,,L.” nie powinien przekroczy¢ AUgqpg, = 5%.

¢ Warunek konieczny — AUgopy, = AUpp19.-
NE

Un

AUyproy = —-100-I5 - (R - cosp + X - sing)

gdzie:
* U, — napi¢cie migdzyfazowe;
* [ — prad obliczeniowy obcigzenia linii;
* R — rezystancja przewodu;
e X — reaktancja przewodu;

*  cos@,sing — wspdtczynnik mocy.

l 250

R = =——=10,015Q
y-s 56-300
X=X"-1-10"3=0,08-0,25 = 0,02Q
sing = /1 — cos?¢p = 0,37
V3
AUyprop = 200 100-350-(0,015-0,93 + 0,02-0,37) = 3,23%

Warunek AUgqpy, = AUqp19, — SPELNIONY

3. DOBOR ZABEZPIECZEN
Dane wejsciowe do obliczen:
* prad obliczeniowy linii zasilajacej — Iz =350 A;
e warunek 1: Iz <[, <[,

* warunek 2: I, <1,45-1,, gdzie:l, <k,-I,
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Przebudowa istniejacych pomieszczen zlokalizowanych w budynku ,,.L” w Chorzowie
w celu dostosowania pomieszczen budynku do wymogow Instytutu Fizyki

Instalacje elektryczne nN - etap 1 (zasilanie budynku ,,L”)

3.1. ZABEZPIECZENIE PRZECIAZENIOWE

Na podstawie pradu obliczeniowego linii zasilajacej, przyj¢to zabezpieczenie WTN-2 gG 400A.
* warunek 1:

350 €400 £ 474 — SPELNIONY

e  warunek 2:

1,6-400 < 1,45-474 - 640 < 687,3 — SPELNIONY

3.2. ZABEZPIECZENIE KABLI OD ZWARC

Dla linii zasilajacej przyjeto maksymalny czas trwania zwarcia t, = 5s. Dla tego czasu prad
przepalenia wktadki bezpiecznikowej zwlocznej WT/gG-400A (odczytany z charakterystyk czasowo-
pragdowych) jest rowny I, = 2996 A. Przy pradzie [, = 2996 A, maksymalny czas trwania zwarcia ty
Wwynosi:

% = <k_5>2 = (M>2 =132,6s
max Lyy 2996 ’

gdzie:

* k — wspdtczynnik gestosci 1-sekundowego pradu zwarcia danego kabla;

e S — przekr6j kabla.

e warunek:

tie max = tx — SPELNIONY

Wyznaczenie minimalnego wymaganego przekroju kabla zasilajacego budynek ,,.L”. Przyjety kabel to

4x YKXS 1x300 mm? zabezpieczony wktadkg bezpiecznikowg zwtoczng WT/gG-400A:

S|P, 129962075
S=%J 1 " 115 1 hermm mm

warunek — SPEELNIONY
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Przebudowa istniejacych pomieszczen zlokalizowanych w budynku ,,.L” w Chorzowie
w celu dostosowania pomieszczen budynku do wymogow Instytutu Fizyki

Instalacje elektryczne nN - etap 1 (zasilanie budynku ,,L”)

3.3. PARAMETRY ZWARCIOWE TRANSFORMATORA 20/0,4KV

Dane wejSciowe parametréw zwarciowych TR:
e moc 1000 kVA;
* straty mocy czynnej 9800 W;

* napigcie zwarcia 6%.

Sktadowa czynna napiecia zwarcia:

_ DPopen _ 9800
R Spr 1000000

0,09

Sktadowa bierna napiecia zwarcia:

Uy = |UZ—UZ =./0,062 —0,00982 = 0,059

Reaktancja TR:
2 2

Xor = Uy Yir 0,059 -———— = 0,0094 Q
S 1000000
Rezystancja TR:
Rrp=U U'%TR—00098 i = 0,0016 Q
TR™ER g 1000000

Impedancja TR:

Zrgp = |R%p + X% = /0,00162 — 0,00942 = 0,0096 Q.

Poczatkowy prad zwarcia symetrycznego:

_c'U, _ 1-400
V3-Zrr  \3:0,0096

12

f = 24 kA

Prad udarowy:

RTR

¥=12+098-¢ " Xrr = 1,61
i, =x"V2-I =161-V2-24 = 54,6 kA

str. 15




Przebudowa istniejacych pomieszczen zlokalizowanych w budynku ,,.L” w Chorzowie
w celu dostosowania pomieszczen budynku do wymogow Instytutu Fizyki

Instalacje elektryczne nN - etap 1 (zasilanie budynku ,,L”)

3.4. SKUTECZNOSC SAMOCZYNNEGO WYLACZENIA ZASILANIA

e Warunek:

* Zs — impedancja petli zwarcia;
* U, — napigcie znamionowe wzgledem ziemi;

* [, — prad wylaczajacy, powodujacy wylaczenie zasilania w wymaganym czasie.

Zs=125-(Zrp +2-Z;,4s) =1,25-(0,0096 + 2-0,025) = 0,074 Q
gdzie:
*  Z1,as. — impedancja linii zasilajacej budynek ,,.L”*;
* 1,25 — wspétczynnik uwzglednia podwyzszenie temperatury i zwigkszenie rezystancji

przewodow, wywotane przez zwarcie.

Z <U°—0074< 230 = 0,074 < 0,077
S=p T =299 TS

a

warunek — SPEELNIONY

Prad zwarcia jednofazowego:

L _CUn 095230
KL= 2. zs T 20074

str. 16



Przebudowa istniejacych pomieszczen zlokalizowanych w budynku ,,.L” w Chorzowie
w celu dostosowania pomieszczen budynku do wymogow Instytutu Fizyki

Instalacje elektryczne nN - etap 1 (zasilanie budynku ,,L”)

VII. ZESTAWIENIA MATERIALOW

Instalacje elektryczne nN - etap 1

L.p. Symbol Nazwa materiatu Producent | llosé Uwagi

1 Kabel z zytami miedzianymi w izolacji XLPE i powtoce PVC typu:

YKXS 1x 300 mm? - 4 odcinki kablowe po 250m kazdy L kpl

Kabel $wiattowodowy typu: FO jednomodowy uniwersalny
wewn/zewn 24E 9/125 LSOH 1000N AE14FO, ziacza typu single
2. mode SC. duplex, - 2 odcinki kablowe po 195m kazdy zabezpieczone 1 kpl
ostong zabezpieczajaca w celu bezpiecznego (bez ryzyka uszkodzenia
zlacza) przeciagania kabli

3. Przewdd LgYzo 1x25mm? 40 m
g

4, Przew6d LgYzo 1x6mm? 10m

Koryto kablowe perforowane o grubo$ci 1mm, szerokosci 300mm,
5 wysoko$ci S0mm, dtugosci 3000mm.

: (faczenie koryt za pomocg srub M6x12 -16 szt. + tacznik do korytka
diugosci 130mm i szerokosci S0mm - 2 szt.)

62 kpl.

6 Kolanko 90° w formie tuku o szerokosci S0mm

(montaz za pomoca $rub M6x12 -16 szt.) 4 kpl.

7 Lacznik przegubowy o dtugosci 105mm i szerokosci 5S0mm do korytka

(montaz za pomoca $rub M6x12 — 8 szt.) 20 kpl.

Mocowanie koryt do sufitu — 1 kpl.:

- §ruba rozporowa pier§cieniowa M10x75 — 2 szt.

- uchwyt sufitowy — 2 szt.

8 - $ruba M 10 + nakretka M 10 + podktadka PW10 — 4 kpl.

. - pret gwintowany $rednica 10mm, dtugo$¢ 2m — 2 szt.

- ceownik wzmocniony dtugosci 6000 mm wysoko$ci 40mm — 1 szt.
- nakretka M 10 + podktadka PW10 (mocowanie ceownika z pretem
gwintowanym) — 2 kpl.

95 kpl.

Mocowanie koryt do pionowej $ciany — 1 kpl.:
9 - §ruba rozporowa pier§cieniowa M8x75 — 2 szt.

: - uchwyt katowy do mocowania koryt pionowych do $ciany — 1 szt.
- $ruba z tbem grzybkowym M8x14 + podktadka — 1 kpl.

6 kpl.

10 Uchwyty kablowe (obejmy) mocowane do sufitu, przewidziane dla

kabli o $rednicy zewngtrznej ~ 32 mm 24 kpl.

Koryto kablowe perforowane o grubosci 0,7mm, szerokosci 50mm,
11 wysoko$ci S0mm, dtugosci 3000mm.

: (faczenie koryt za pomocg srub M6x12 -16 szt. + tacznik do korytka
dhugosci 130mm i szerokosci 50mm - 2 szt.)

Swiattowody

9 kpl Pom. S/-1/14

Koryto kablowe perforowane o grubo$ci 0,7mm, szeroko$ci 100mm,
12 wysokos$ci 50mm, dtugosci 3000mm.

. (faczenie koryt za pomocg srub M6x12 -16 szt. + tacznik do korytka
diugosci 130mm i szerokosci S0mm - 2 szt.)

Swiattowody

1kpl Pom. S/-1/02

Swiattowody

Kanat elektroinstalacyjny PCV 60x110mm biaty, dtugosci 2000mm, w
13.
Pom. S/-1/02

raz z osprzgtem. 2 kpl

Dwuscienna, karbowana rura ostonowa, HDPE, o $rednicy wewng¢trzne;j 4 odc. rury dla
14. 95mm, koloru niebieskiego, dlugosci 6 m. (kazdy kabel zasilajacy 27 kpl kabli zasil. po
400mm? w osobnej rurze). Rury z pilotem. 40m kazdy
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Przebudowa istniejacych pomieszczen zlokalizowanych w budynku ,,.L” w Chorzowie

w celu dostosowania pomieszczen budynku do wymogow Instytutu Fizyki

Instalacje elektryczne nN - etap 1 (zasilanie budynku ,,L”)

Instalacje elektryczne nN - etap 1

L.p. Symbol Nazwa materiatu Producent Ilosé Uwagi
15 Dwuscienna, karbowana rura ostonowa, HDPE, o §rednicy wewngtrznej 7 kol Rura
: 108 mm, koloru niebieskiego, dtugo$ci 6 m. Rury z pilotem. P rezerwowa
1 odcinek 55m
Dwuscienna, karbowana rura ostonowa, HDPE, o §rednicy wewngtrznej r;s;;gz;ggh
16. 42 mm, koloru niebieskiego, dlugosci 6 m. (dla dwdch kabli 14 kpl oraz 1 o dcine;k
$wiattowodowych). Rury z pilotem.
55m rury -
rezerwa
17. Oznaczniki (opaski) kablowe 50 kpl
. Wedlug
18. Piasek potrzeb
19. Folia koloru niebieskiego szeroko$ci 40 cm, grubos$ci minimum 0,5 mm 60 m
Zabudowa z ptyt GK o odpowiedniej odpornosci ogniowej (E160)
w celu zastonigcia tras kablowych w wytypowanych pomieszczeniach
20 w budynku SMCEIBI, profile aluminiowe, kotki szybki montaz, masa 1 kol Pom. S/-1/14
: uszczelniajagca  ognioodporna, dodatkowy  osprzet  wedlug P ’
zapotrzebowania. W zabudowie nalezy przewidzie¢ drzwiczki
rewizyjne (EI60) na poczatku, na koncu i przy przejsciu sko$nym trasy.
21 Masa o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej uszczelniajaca Wedlug
: przepusty kablowe, przejscia kablowe potrzeb
Wkiadka topikowa o charakterystyce gG — zwloczna o wartosci 400A
P rystyce g
22. przewidziana do montazu w istniejacej podstawie bezpiecznikowej w 3 szt.

RGNN2 (obwdd F2.2)
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Przebudowa istniejacych pomieszczen zlokalizowanych w budynku ,,.L” w Chorzowie
w celu dostosowania pomieszczen budynku do wymogow Instytutu Fizyki

Instalacje elektryczne nN - etap 1 (zasilanie budynku ,,L”)
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Przebudowa istniejacych pomieszczen zlokalizowanych w budynku ,,.L” w Chorzowie
w celu dostosowania pomieszczen budynku do wymogow Instytutu Fizyki

Instalacje elektryczne nN - etap 1 (zasilanie budynku ,,L”)
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5) Trasy kabli éwiattowodowych nalezy prowadzi¢ z wykorzystaniem istniejgeych tras koryt kablowych.

Wyigtek stanowiq odcinki trasy kiére zostaly pokazane na rysunku (pom. S/—1/02 oraz S/-1/14)

Trasy kablowe —

rzut czesciowy budynku SMCEIBI

mgr inz. Marcin Kijowski
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SZCZEGOL nr 1 ) ' SZCZEGOL nr 2 — ! zejscie trasq kablowq w zwiqzku! SZCZEGOL nr 4 — zejscie pionowe trasq kablowg ! !
— prowadzenie koryta tuz pod sufitem v na wysokos¢ montazu istniejqcego szynoprzewodu  z obizeniem poziomu sufitu w klatce schodowej w kierunku ziemi ~w klatce schodowej S/-1/14 ! !
' 1'S/=1/14 (kable zasilajqce i swiattowody) (kable zasilajgce i swiatiowody) : .
" _ — (1) sruba rozporowa pierscienniowa ' 1) sruba rozporowa pierscienniowa ' . o .
" " \\\\ olqczonio 2 uchwytom suffowym) " polaczeric 2 uchwytom sufitowym) : projektowane kable zasilajgce, ukladane w korycie kablowym metalowym
' ' Fq = (2) uchwyt sufftony ' ' projektowane Swiatfowody, ukfadane w korycie kablowym metalowym
' ' - nakretka+podktadka ' 3) nakretka+podkiadka ' . ) . .
' ' \ o~ (&) pret guinowany (2 metey) ' 4) pret guintonany (3 metry) ' projektowane koryto kablowe metalowe 300x50, dfugos¢ 3m, montaz na ceownikach
' 7m . ;m k 7m - mocowanie pretu gwintowanego : 5) mocowanie pretu gwintowanego . QQONaja YO«%# 70 bOBOOQ mﬁCU oraz *OONj:\A@EV
. ! ﬁ U do ceownika (nakretka+podktadki) . do ceownika (nakretka+podkiadki) . ) )
' : 5 ~ (6) ceownik ' : projektowane koryto kablowe metalowe 50x50, diugos¢ 3m, montaz na ceownikach
' ' 6)  — (7) sruba+nakretka+podktadki . (7) sruba+nakretka+podktadki . QQON@D@ Yox<ﬁ za pomocq srub oraz EONDQA@év
' ' (mocowanie korytka do ceownika) ' (mocowanie korytka do ceownika) '
' ' e N s N e B e Y s e e Y ' o Y e N e Y s Y ' istniejgce koryta kablowe metalowe (wykorzystane do prowadzenia kabli swiatfowodowych
_ _ _ _ )
' SZCZEGOL nr 2 — zejscie trasq kablowg ! ! ! e z : : . . z
' W 2wigrku 2 obizeniem poziomu sufitu ' ' ' © odejscie w dof trasy kablowej (koryto kablowe kabli zasilajgcych oraz koryto swiatlowoddw)
3 0 Katce schodowej s/-1/14 : : _ i odejscie w dol trasy kablowej (kanal elektroinstalacyjny PCV kabli swiatfowodowych)
UWAGA: ceownik koryta kablowego metalowego
1) W przypadku braku mozliwosei zamocowania korytka kablowego nad istniejqcym kanatem wentylacyjnym 6) Wszystkie wykonane przepusty, przejscia kablowe, po przeprowadzeniu przez nie kabli, nalezy uszczelnic b«ogmrﬁoéujm kable Now:og.oom D«oéoQNojw W ziemi L ; ; ) ; ; :
rojektowane kable nalezy zamocowaé do sufitu za pomocq uchytdw sufitowych kablowych (obejmy kablowe e sci oaniowe! . . ' L Przebudowa istniejgcych pomieszczen zlokalizowanych Branza: Date: ) Skala: Nr rysunku:
prol Y \ , pomoeq uenyto owy y Jmy : masq zachowujqe ich klasg odpornosci ogniowej. projektowane kable Swiatfowodowe, prowadzone w ziemi w budynku "L" w Chorzowie w celu dostosowania pomieszczer Elektryczna maj 2018 - IEL_E1-01
2) Projektowane kable nolezy zamocowa¢ do sufitu za pomocq uchytow sufitowych kablowych (obejmy kablowe). 7) W pomieszczeniu S/—1/02 (serwerownia) kable swiattowodowe nalezy prowadzic budynku do wymogdw Instytutu Fizyki Projektonat: Nr_uprawnien: Podpis:
3) Trasg keblowa w kortku nalezy prowadzic jok najblizej sufitu. elektroinstalacyjnym PCV do poziomu podtogi a nastepnie zostowic 5 m zapas j mgr inz. Marcin Antonik SLK 5219/P0O0OE/14
4) W pom. S/—=1/14, trase kabla zasilajgcego nalezy zabudowaé (zabudowa w klasie EI60). W zabudowie 8) Niniejszy rysunek projektu zostal wykonany w oparciu o rzut czesciowy budynku SMCEBI w Chorzowie, Uniwersytet Slgski w Chorzowie, ul. 75 Putku Piechoty Opraconal E— Podns:
nalezy przewidzie¢ klapy rewizyine (EI60) na poczqtku, no koncu i przy przejéciu skosnym trasy. udostepniony do celéw projektowych dotyczqeych kabli zasilajgcych oraz swiattowoddw. mgr inz. Marcin Antonik SLK 5219/POOE /14
Instalacje elektryczne nN 1 (zasilanie budynku "L") Sprawdzit: Nr uprawnien: Podpis:

SLK 4486 /PWOE /12

297 x 840
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>\S\m\mmg S%Q do mm\o§ bx&mﬁoi% NomS\Q wykonana
bez ustalenia obigzeri dot. sfuzebnosci gruntowych.

N
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LEGENDA:

projektowane kable zasilajgce, prowadzone w budynkach
—eN—— — projektowane kable zasilajqce, prowadzone w ziemi

=sN===- — projektowane kable zasilajqce, prowadzone w ziemi
(kable prowadzone w rurach ostonowych)

— projektowane kable $wiattowodowe, prowadzone w budynkach

n
[l
Il
Il
u
|

projektowane kable $wiattowodowe, prowadzone w ziemi
(kable prowadzone w rurach ostonowych)

N~

\Uﬂo_oﬁoso:m kable Nom__o_oom
Qozo%o:o W Uc%zxc mZ_Om_E

\?o_.oﬁoso:m kable swiattowodowe,
prowadzone w budynku SMCEIBI

UWAGA:

1) W etapie 1, projektowane kable $wiatfowodowe nalezy doprowadzi¢
do pomieszczenia rozdzielni gtéwnej w budynku "L”. W etapie 2
zostanie przewidziana trasa kablowa dla projektowanych

swiatfowodéw w budynku "L”.

2) Dla kazdego kabla zasilajgcego prowadzonego w ziemi, w miejscach
wymaganych, zostata przewidziana rura osfonowa. Dla kabli $wiattowodowych

prowadzonych w ziemi, na catej dfugosci trasy, zostata przewidziana rura

ostonowa. W zestawieniu materiatow zostaty takze przewidziane odcinki
rezerwowe rur ostonowych (dla instalacji do 1kV oraz telekomunikacyjnych).

projektowane _82@
prowadzone w Uc&sxco

>

Hmﬁmq Przebudowa istniejgcych pomieszezeni zlokalizowanych
" w budynku "L” w Chorzowie w celu dostosowania pomieszczef

budynku do wymogdw Instytutu Fizyki

Adres

obiektu:  Uniwersytet Slgski w Chorzowie, ul. 75 Puiku Piechoty

Tytut

ki nstalacje elektryczne nN — etap 1

Trasy kablowe — mapa

(zasilanie budynku "L”)

Branza: Data: Skala: Nr rysunku:
Elektryczna maj 2018 1:500 IEL_E1-02
Projektowat: Nr uprawniefi: Podpis:
mgr inz. Marcin Antonik SLK 5219/POOE /14
Opracowat Nr uprawniefi: Podpis:
mgr inz. Marcin Antonik SLK 5219/POOE /14
Sprawdzit: Nr uprawniefi: Podpis:

mgr inz. Marcin Kijowski

SLK 4486,/PWOE/12

297 x 420




BUDYNEK SMCEBI

POMIESZCZENIE ROZDZIELNI GLOWNEJ RGnN (POM. P/-1/02)

L1,L2,L3 50Hz

ISTNIEJACA RGNN-2 - POLE NR 2

o

]

TEREN ZEWNETRZNY BUDYNEK "L"
POMIESZCZENIE ROZDZIELNI GLOWNEJ RG (POM. 027)
PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA GLOWNA RG
" " L1,12,L3 50Hz "
F2.2 _ _ _
i | | |
llllllll | B e
ZN SR, 1/, _
: Y
| | | |
| | = |
4x YKXS 1x300 mm®
UWAGA:
1) Szczegdtowe rozwiqzania dotyczqce projektowanej rozdzielnicy gtéwnej w budynku “L”
zostanq przedstawione w etapie 2 projektu wykonawczego dla budynku L.
Temat . Przebudowa istniejgcych pomieszczefi zlokalizowanych Branza: Daota: Skala: Nr rysunku:
" w budynku "L” w Chorzowie w celu dostosowania pomieszczen Elektryczna maj 2018 - IEL_E1-11
Uc&ﬁx: do wymogow _szAcE _u_Nv\x_ Projektowat: Nr uprawniefi: Podpis:
Adres mgr inz. Marcin Antonik SLK 5219/POOE /14
obiektu:  Uniwersytet Slgski w Chorzowie, ul. 75 Putku Piechoty Opracowal T— Podpis
Tt mgr inz. Marcin Antonik SLK 5219/POOE/14
ki nstalacje elektryczne nN — etap 1 (zasilanie budynku L") Sprawdz: Nr_uprawnien: Podpis:
Schemat ideowy zasilania budynku "L mgr inz. Marcin Kijowski SLK 4486 /PWOE /12

297 x 420




BUDYNEK SMCEBI

POMIESZCZENIE SERWEROWNI (POM. S/-1/02)

PROJEKTOWANA SZAFA RACK 42U - 600x800

PANEL SWIATLOWODOWY

L[

FO SM uniwersalny wewn/zewn 24E 9/125 LSOH 1000N AE14

TEREN ZEWNETRZNY

BUDYNEK "L"

POMIESZCZENIE SERWEROWNI (POM. 132)

ISTNIEJACA SZAFA RACK

PANEL SWIATLOWODOWY

L=

(SM SC duplex)

UWAGA:

1) Niniejszy projekt przewiduje tylko wykonanie trasy kablowej migdzy budynkami.
. Wyposazenie serwerowni w budynkach nie wchodzi w

zakres przedmiotowego projektu.

2) Przy zambdwieniu kabla $wiattowodowego nalezy pamigta¢ aby na obu koficach kazdego
kabla $wiattowodowego, ztqcza single mode SC duplex zostaty zabezpieczone ostong
zabezpieczajqeq, ktdra umozliwi przeciqganie kabli bez ryzyka zniszczenia ztqcza.

Temat istniei i i
poeiq  Przebudowa istniejgcych pomieszczeri zlokalizowanych

budynku do wymogdw Instytutu Fizyki

w budynku "L” w Chorzowie w celu dostosowania pomieszczef

Adres

obiekt:  Uniwersytet Slgski w Chorzowie, ul. 75 Putku Piechoty

Tytuf

ki nstalacje elektryczne nN — etap 1 (zasilanie budynku "L”)
Schemat ideowy potqczenia $wiatfowodowego budynku "L

Branza: Data: Skala: Nr rysunku:
Elektryczna maj 2018 Elektryczna I[EL_E1-12
Projektowat: Nr uprawnief: Podpis:
mgr inz. Marcin Antonik SLK 5219/POOE /14
Opracowat Nr uprawniefi: Podpis:
mgr inz. Marcin Antonik SLK 5219/POOE /14
Sprawdzit: Nr uprawniefi: Podpis:

mgr inz. Marcin Kijowski

SLK 4486 /PWOE /12

297 x 420




