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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

nr indeksu: 99844 

 

Cyfrowy oscyloskop - 1 szt.  
 

Pasmo analogowe (pasmo 3dB) Minimum DC÷1GHz przy impedancji wejściowej 50 Ω z 
możliwością rozbudowy do 2GHz poprzez odblokowanie 
programowe. 

Impedancja wejściowa 50Ω (±2%) i 1MΩ, z możliwością przełączania 

Dokładność podstawy czasu Nie gorsza niż ±5 ppm 

Rozdzielczość pionowa Min. 8 bitów z trybem zwiększania rozdzielczości programowo. 
Dodatkowo, możliwość rozszerzenia opcjonalnego do 16 bit przy 
ograniczeniu pasma analogowego 

Zakres nastawy czułości przy zachowaniu 
pełnego pasma analogowego 

Nie gorzej niż 0,5µV/dz ÷ 1V/dz dla impedancji 50Ω 
Nie gorzej niż 0,5µV /dz ÷ 10V/dz dla impedancji 1MΩ 

Izolacja między kanałami Min. 50dB w całym paśmie pracy 

Próbkowanie rzeczywiste, dotyczy kanałów 
analogowych i cyfrowych 

Min. 5GSa/s dla każdego kanału niezależnie od ilości aktywnych 
kanałów 

Maksymalna, rzeczywista prędkość 
akwizycji dla kanałów analogowych i 
cyfrowych 

Min. 1 000 000 przebiegów /s dla kanałów analogowych 
Min. 200 000 przebiegów /s dla kanałów cyfrowych (adapter i 
opcja nie wymagany) 

Pamięć przebiegów dla kanałów 
analogowych  

Min. 10MSa / kanał przy pracy wszystkich kanałów 
Min. 20MSa / kanał przy pracy 2 kanałów 
Min. 40MSa / kanał przy pracy 1 kanału 
Możliwość opcjonalnej rozbudowy do: · 
analogicznie 50/100/200MSa/kanał 

Pamięć przebiegów dla kanałów cyfrowych  Min. 100MSa / kanał przy pracy wszystkich kanałów 

Zakres podstawy czasu Od maks. 50ps/dz do min. 50s/dz 

Wyzwalanie: Zboczem, krótkotrwałym zakłóceniem (Glitch) (polaryzacja i min. 
długość trwania, minimalna szerokość nie gorsza niż 200ps) 
Impulsem (polaryzacja i min. długość trwania) 
Oknem (określona wartość poziomu w określonym czasie) 

Znaczniki Min. cztery zestawy znaczników, gdzie każdy zestaw zawiera 
min. 2 znaczniki poziome i min. 2 znaczniki pionowe 

Analiza widma FFT w pełnym paśmie analogowym pracy oscyloskopu, FFT 
dostepne dla sygnałów na wszystkich portach analogowych 
oscyloskopu 1-4, definiowanie parametrów analizy poprzez 
podanie częstotliwości początkowej i końcowej / lub 
częstotliwości środkowej i zakresu przemiatania (SPAN) 

Maski Min. 8 masek jednocześnie 
Możliwość definiowania masek na sygnałach z kanałów 
analogowych i na wynikach operacji matematycznych na tych 
kanałach, w trybie FFT 
Akcje w przypadku przekroczenia maski – zatrzymanie 
akwizycji, sygnał dźwiękowy, wydruk i zapis przebiegu 

Funkcja historii przebiegów Automatyczny zapis w dostępnej pamięci przebiegów 
poprzedzających przebieg wyświetlany. Tryb odtwarzania historii 
przebiegów. 



Wizualizacja – konfiguracja ekranu Możliwość podziału ekranu na min. 4 niezależne diagramy, 
każdy diagram musi umożliwić obserwację dowolnej liczby 
sygnałów wejściowych (4) 

Wizualizacja – ZOOM  Definiowany przez użytkownika w poziomie i w pionie, 
możliwość zmiany rozmiaru już zdefiniowanego okna ZOOM 

Interfejsy LAN, zewnętrzny ekran DVI, USB typu A v2.0  na płycie tylnej  i 
czołowej urządzenia w ilości min. 4szt. 

Ekran / rozdzielczość Przekątna min. 10”, rozdzielczość  min. 1024 x 768 

Zasilanie AC: 100V ÷240V, 50Hz 

Wymagania dodatkowe 4 sondy napięciowe pasywne  

 
 

 
 


