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SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Cyfrowy oscyloskop - 1 szt.

nr indeksu: 99844

Pasmo analogowe (pasmo 3dB)

Minimum DC+1GHz przy impedanc;ji wejsciowej 50 Q z
mozliwos$cig rozbudowy do 2GHz poprzez odblokowanie
programowe.

Impedancja wejsciowa

50Q (¥2%) i 1MQ, z mozliwoscig przetgczania

Doktadnos¢ podstawy czasu

Nie gorsza niz +5 ppm

Rozdzielczo$¢ pionowa

Min. 8 bitéw z trybem zwiekszania rozdzielczosci programowo.
Dodatkowo, mozliwosc¢ rozszerzenia opcjonalnego do 16 bit przy
ograniczeniu pasma analogowego

Zakres nastawy czutosci przy zachowaniu
petnego pasma analogowego

Nie gorzej niz 0,5puV/dz + 1V/dz dla impedancji 50Q
Nie gorzej niz 0,5pV /dz + 10V/dz dla impedancji 1MQ

Izolacja miedzy kanatami

Min. 50dB w catym pasmie pracy

Prébkowanie rzeczywiste, dotyczy kanatéw
analogowych i cyfrowych

Min. 5GSals dla kazdego kanatu niezaleznie od ilosci aktywnych
kanatéw

Maksymalna, rzeczywista predkos¢
akwizycji dla kanatéw analogowych i

cyfrowych

Min. 1 000 000 przebiegoéw /s dla kanatéw analogowych
Min. 200 000 przebiegéw /s dla kanatéw cyfrowych (adapter i
opcja nie wymagany)

Pamie¢ przebiegéw dla kanatéw
analogowych

Min. 10MSa / kanat przy pracy wszystkich kanatéw
Min. 20MSa / kanat przy pracy 2 kanatéw

Min. 40MSa / kanat przy pracy 1 kanatu

Mozliwos$¢ opcjonalnej rozbudowy do: -
analogicznie 50/100/200MSa/kanat

Pamie¢ przebiegdéw dla kanatéw cyfrowych

Min. 100MSa / kanat przy pracy wszystkich kanatéw

Zakres podstawy czasu

Od maks. 50ps/dz do min. 50s/dz

Wyzwalanie: Zboczem, krotkotrwatym zaktéceniem (Glitch) (polaryzacja i min.
dtugos¢ trwania, minimalna szeroko$¢ nie gorsza niz 200ps)
Impulsem (polaryzacja i min. dtugosc¢ trwania)
Oknem (okreslona wartos$¢ poziomu w okreslonym czasie)
Znaczniki Min. cztery zestawy znacznikéw, gdzie kazdy zestaw zawiera

min. 2 znaczniki poziome i min. 2 znaczniki pionowe

Analiza widma

FFT w petnym pasmie analogowym pracy oscyloskopu, FFT
dostepne dla sygnatéw na wszystkich portach analogowych
oscyloskopu 1-4, definiowanie parametréw analizy poprzez
podanie czestotliwosci poczatkowej i koncowe;j / lub
czestotliwosci Srodkowej i zakresu przemiatania (SPAN)

Maski

Min. 8 masek jednoczesnie

Mozliwosc¢ definiowania masek na sygnatach z kanatéw
analogowych i na wynikach operacji matematycznych na tych
kanatach, w trybie FFT

Akcje w przypadku przekroczenia maski — zatrzymanie
akwizycji, sygnat dZzwiekowy, wydruk i zapis przebiegu

Funkcja historii przebiegéw

Automatyczny zapis w dostepnej pamieci przebiegéw
poprzedzajgcych przebieg wyswietlany. Tryb odtwarzania historii
przebiegow.




Wizualizacja — konfiguracja ekranu

Mozliwos¢ podziatu ekranu na min. 4 niezalezne diagramy,
kazdy diagram musi umozliwi¢ obserwacje dowolnej liczby
sygnatéw wejsciowych (4)

Wizualizacja — ZOOM

Definiowany przez uzytkownika w poziomie i w pionie,
mozliwo$¢ zmiany rozmiaru juz zdefiniowanego okna ZOOM

Interfejsy

LAN, zewnetrzny ekran DVI, USB typu A v2.0 na ptycie tylnej i
czotowej urzgdzenia w ilosci min. 4szt.

Ekran / rozdzielczo$¢

Przekgtna min. 107, rozdzielczo$¢ min. 1024 x 768

Zasilanie

AC: 100V +240V, 50Hz

Wymagania dodatkowe

4 sondy napieciowe pasywne




