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Klasyfikacia robdt wg. Wspdlnego Slownika Zamowieri
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45316000-5 Instalowanie systemdw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45311000- 0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Nazwa mwestyql : Remont odwietlenia ogolnego- korytarze i fazienki DS-2 - Sosnowiec

Adres inwestycji :  Sosnowiec ul. Lwowska 8
fnwestor : WSl Katowice
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DS-2 Sucha 7a wymiana oswietl og OBMIAR

Lp. | Podstawa N Opis i wyliczenia i j-m. l Poszcz. | Razem
1 Remont odwietlenia ogolnego w DS-2
1[KNR 4-03  |Demontaz przewoddw wtynkowych z pedioza ceglanege lub betonowego |m
d.1}1116-03
97 m 97.00
T RAZEM 97.00
2iKNR 4-03  |DemontaZ opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych szt.
d.111133-07
N 130 szt, 130.00
RAZEM 130.60
3|KNR-W 4-03{Cdlgczenie przewoddw o przekroju do 16 mm2 ad zaciskow lub bolcéw szt
d.1]0904-02
i2 szt 12.00
RAZEM 12.00
4/KNR-W 4-03|Demontaz opraw swietldwkowych z kioszem kpt.
d.1{1134-01
65 kpt. 65.00
RAZEM 65.00
5|KNR-W 5-08; Przygotowanie podloza pod oprawy oswietleniowe plafoniery przykracane |kpl.
d.1|10502-10 na betonie mocowane na kotkach kotwiacych (ilo$¢é mocowan 2- LED,
barwa cieplobiala 2800 - 3500 st Kelvnia,, kl. energetyczna "A"
130 kpl. 130.00
RAZEM 130.00
6| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiczu opraw odwietleniowych typu LED przykreca- [kpl.
d.1{0504-04 nych, przelotowych ze zrodiem $wiatfa LED 18 W, IP-54, 1700 Im2 x 9W
LED, barwa cieplobiala, kat rozsylu swiatla min. 120 stopni,
130 kpl. 130.00
RAZEM 130.00
7|KNR-W 5-08|Przygotowanie podfoza pod oprawy oswietleniows przykiecane na betonie |kpl.
d.1(0602-10 mocowane na kotkach kolwiacych (llosé mocowar 4)
1] kpl. §5.00
RAZEM 65.00
8|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podlozu opraw oswietleniowychtyp LED, 39 W, I= kpl.
¢.110504-02 1500 mm.temp. barwowa 2800 - 3500 stopni kelvina, strumin swietlny min.
4200 Im , barwa cieplobiala
65 kpl. 656.00
RAZEM 65.00
9|KNR-W 5.08|Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyl do 7.5 wciggane w kanaly  |m
d.110208-01 zamknigte
97 m 97.00
RAZEM §7.00
10KNR-W 4-03| Wykonanie polgczen przewoddw kabelkowych do 2.5 mm2 przez zaciski [kpl.
d,1{0901-09 potrojne WAGQO 24 A, 450V
585 kpl. 585.00
RAZEM 585.00
11/KNR 4-03  |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis-ipomiar
d.111202-01 kiego napiecia .
i2 pomiar 12.00
RAZEM 12.00
12| KNR-W 4-03| Sprawdzenie samoczynnega wytaczenia zasilania - pierwsza préba dziafa- {prob.
d.1]1209-01 nia wytacznika réznicowoprgdowego
4 préb. 4.00
RAZEM 4.00
13|KNR 4-03 | Pierwszy pomniar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.1|1205-01 R
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
14| KNR-W 4-03 | Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.1{1205-05 .
1 porniar 1.00
RAZEM 1.00
15| KNR-W 4-03|Nastepny pomiar skutecznoéci zerowania pomiar
d.1|1205-06 ,
194 pomiar 194.00
RAZEM 194.00
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