Zalacznik nr 2A do SIWZ nr DZP.381.111.2018.DW

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

L.P. NAZWA SPRZETU Liczba sztuk | OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO SPRZETU INDEX
Minimalne parametry wymagane przez Zamawiajacego Nalezy wskaza¢ wszystkie elementy sktadowe oferowanego sprzetu w
odniesieniu do kolumny z lewej strony
CZESC A
1. ROUTER 1 108056
Specyfikacja:

1.Przeznaczenie: XDSL (sieci lokalne; telewizja kablowa)
2.Interfejsy WAN: 10/100/1000 Mb/s Cable/xDSL (RJ45)
3.1lo$¢ portow WAN: min. 1 szt. ;

4.Interfejsy LAN: RJ45

5.110$¢ portow LAN 10/100/1000: min. 4 szt.

6.Ztacza: min. 1 x USB 2.0

7.Standard: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac ;

8.Czestotliwos¢ WiFi: 2.4 GHz 5 GHz

9.Szybkos¢ dla 2.4 GHz: 300 Mbps ; szybkos¢ dla 5 GHz: 867
Mbps

10.Rodzaj anteny: zewnetrzna, odkrecana

11.Szyfrowanie: 64/128-bit WEP, WPA , WPA-PSK , WPA2 ,
WPA2-PSK

12.Zarzadzanie: WWW ;

13.Zasilanie: zasilacz AC

14.Akcesoria: Zasilacz, Kabel Ethernet
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ROUTER
Specyfikacja:

1.Typ zlacza
2.WiFi
3.Protokot Wi-Fi
4.Xacze
5.Antena WIFI

6.Czestotliwos¢ pracy
WIFI

7.Pamig¢ min.

8.Szyfrowanie-1
9.Szyfrowanie-2
10.0Obstuga WPS

11.Typy potaczenia WAN

12.Porty min.

13.Waga max.
14.Tryby pracy

Ethernet

Tak

802,11n (300 Mbps)
Kablowe

2x 5 dBi

2,4 GHz

8 MB Flash, 32 MB RAM

64,128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK
WPA-Enterprise , WPA2-Enterprise

Tak

PPTP, L2TP, PPPOE, Statyczny IP,
Automatyczny IP

WAN-RJ45 10/100 BaseT, LAN-RJ45
10/100 BaseT

180 ¢
Router WIFI, Range extender, Access point

108329
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SWITCH

Specyfikacja:

1.Typ urzadzenia :

przetacznik Easy Smart
8x RJ-45 10/100/1000Mb/s (Autonegocjacja /

2.Porty min.: Auto-MDI/MDIX)

3.Zasilanie : zasilacz zewnetrzny (na wyjsciu: 9V/0,6A)
4.Standardy i IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1q,
protokoty : 802.1p

5.Pobor pradu : maksymalnie: 5,46W (220V/50Hz)

6.Bufor : 2 Mb

7.Zestaw zawiera :

8.Dodatkowe
informacje :

kabel zasilajacy | gumowe nozki | ptyta CD |
instrukcja obstugi

bezwentylatorowy, biurkowy

108667

SWITCH

Specyfikacja:

1.Rodzaj obudowy: Rack

2.0pis produktu: 24 x 10/100 Smart PoE, 4 x Gigabit
3.Porty 10/100Mb/s: min.24

4. Porty Gigabit: min. 4

5. Porty SFP: min.2

6. Porty PoE: min.24

7. Budzet PoE (Wat): 192

8. Tablica MAC: 4K

9. Wielkos¢ bufora: IMB

10.1lo$¢ VLAN min. : 128

11.Tlo$¢ tabeli adresow MAC: min. 8000
12.Tlo$¢ wpisow ACL: min. 480

13. Tlo$¢ tras statycznych : min. 32

110238
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14.Tlo$¢ grup typu multicast: min. 1024

15.Zarzadzanie protokotem IPv6, ustuga Qo5 i ACL: TAK
16.Konfiguracja przez WWW: Tak

17.SNMP v1/iv2 oraz v3 : Tak

18.Standard MIBs (RFC1213, RFC1643 oraz RFC1493) : Tak
19.Aktualizacja oprogramowania przez TFTP: Tak
20.0chrona DoS: Tak

21.Zasilacz: Wewngtrzny 100-240VAC 50-60Hz
22.Pobor pradu (Wat) max.: 256

23.Wentylatory min.: 1

24.Emisja hatasu max. (dBA): 39

25.Temperatura pracy: 0° do 50° C

26.MTBF min.: 237497 godzin

27.Waga (kg) max. : 3.57

KARTA SIECIOWA

Specyfikacja:

1.Standard: IEEE 802.11 b/g/n

2.Interfejs: USB 2.0

3.Rodzaj komunikacji: bezprzewodowa

4.Typ: zewnetrzna

5.Szybkos¢ transmisji danych: max 150 Mbps

6.Czestotliwosé: 2.4 GHz

7.Modulacja: 16-QAM, 64-QAM, BPSK, CCK, DBPSK, OFDM, QPSK
8.Szyfrowanie: 64/128-bit WEP WPA-PSK/WPA2-PSK

9.Zasieg na zewnatrz budynku: max. 150 m

10.0Obstugiwane systemy operacyjne: Windows 2000, 7, 8, Vista, XP,
XP x64

11.Waga max: 29.

12.Temperatura pracy [st. C]: 0 - 40

110189/1
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ROUTER
Specyfikacja:

1.Tryb pracy : Access point, bridge, repeater, router
2.Funkcje urzadzenia: router xDSL

3.Interfejsy WAN: 10/100Mbit Cable/xDSL (RJ45)
4.1lo$¢ portow WAN: min. 1 szt.

5.Pamig¢ Flash: min.4MB

6.Pami¢¢ RAM: min.32 MB

7.1lo$¢ portow LAN 10/100/1000: min. 4 szt.
8.Wbudowany punkt dostepowy Wi-Fi: Tak
9.Standard : IEEE 802.11 a/b/g/n
10.Czgstotliwosé: 2.4 GHz

11.Szybkos¢ dla 2.4 GHz: min. 300 Mbps
12.0bstuga VPN: Tak

13.Waga max. 1409

110189/2

KARTA SIECIOWA
Specyfikacja:

1.Karta sieciowa WiFi:

2.Interfejs: M.2 2230, 1216

3.Pasma: 2.4 GHz, 5 GHz

4.Wbudowany Bluetooth: tak (Bluetooth 4.2)
5.Rodzaj anteny: Wewngtrzna

6.Zastosowane technologie: 64/128-bit; WEP; WPA; WPA 2

7.0bstugiwane predkosci: 1167 Mbps

8.Standardy sieciowe: IEEE 802.11a; IEEE 802.11ac; IEEE

802.11b; IEEE 802.11g; IEEE 802.11n

9.0bstlugiwane systemy operacyjne: Linux; Windows 7; Windows

8; Windows 8.1

109713
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SWITCH 24 porty
Specyfikacja:

1.Rodzaj urzadzenia
2.Szybko$¢ tacza min.
3.Liczba portow min.
4. Typ ztacza

5.Standardy i protokoty

6.Porty min.
7.Automatyczna negocjacja
szybkosci potacz
8.Automatyczne krosowanie
9.Wydajnos¢ przetaczania
min.

10.Tablica adresow MAC
11.Szybko$¢ przekierowan
pakietow

12.Ramka Jumbo
13.Architektura przetgczania
14.Certyfikaty

Switch
1 Gbps
24
Ethernet

IEEE 802,3i, IEEE 802,3u, IEEE
802,3ab , IEEE 802,

24 portéw RJ45 10/100/1000Mb/s
Tak

Auto-MDI/MDIX

48Gb/s

8K

35,7Mpps

10KB
Store-and-Forward
FCC, CE, RoHS

109198

data i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Zalacznik nr 2B do SIWZ nr DZP.381.111.2018.DW

CZESC B

FIREWALL UTM

Wymagania Ogdlne

Dostarczony system bezpieczenstwa musi zapewnia¢ wszystkie
wymienione ponizej funkcje sieciowe i bezpieczenstwa niezaleznie od
dostawcy tacza. Dopuszcza si¢ aby poszczegblne elementy wchodzace w
sktad systemu bezpieczenstwa byly zrealizowane w postaci osobnych,
komercyjnych platform sprzetowych Iub komercyjnych aplikacji
instalowanych na platformach ogdlnego przeznaczenia. W przypadku
implementacji programowej dostawca musi zapewni¢ niezbedne
platformy sprzetowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem
operacyjnym.
System realizujacy funkcje Firewall musi dawa¢ mozliwos$¢ pracy w
jednym z trzech trybow: Routera z funkcjg NAT, transparentnym oraz
monitorowania na porcie SPAN.
W ramach dostarczonego systemu bezpieczenstwa musi by¢ zapewniona
mozliwo$¢ budowy minimum 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych)
instancji systemoéw w zakresie: Routingu, Firewall’a, IPSec VPN,
Antywirus, IPS. Powinna istnie¢ mozliwo$¢ dedykowania co najmniej 9
administratorow do poszczegolnych instancji systemu.
System musi wspiera¢ IPv4 oraz IPv6 w zakresie:

e Firewall.

e  Ochrony w warstwie aplikacji.

e  Protokotéw routingu dynamicznego.

Redundancja, monitoring i wykrywanie awarii
1. W przypadku systemu petlnigcego funkcje: Firewall, IPSec,
Kontrola Aplikacji oraz IPS — musi istnie¢ mozliwo$¢ taczenia
w klaster Active-Active lub Active-Passive. W obu trybach
powinna istnie¢ funkcja synchronizacji sesji firewall.
2. Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementéw sprzetowych
i programowych systemow zabezpieczen oraz taczy sieciowych.

108686
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Monitoring stanu realizowanych potaczen VPN.

Interfejsy, Dysk, Zasilanie:
System realizujagcy funkcje Firewall musi dysponowad
minimum:
e 10 portami Gigabit Ethernet RJ-45.
System Firewall musi posiada¢ wbudowany port konsoli
szeregowej oraz gniazdo USB umozliwiajace podlgczenie
modemu 3G/4G oraz instalacji oprogramowania z klucza USB.
W ramach systemu Firewall powinna by¢é mozliwosé
zdefiniowania co najmniej 200 interfejsow wirtualnych -
definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q.
System musi by¢ wyposazony w zasilanie AC.

Parametry wydajnosciowe:
W  zakresie Firewall’a obstuga nie mniej niz 1.3 miln
jednoczesnych potaczen oraz 30.000 nowych polaczen na
sekundg.
Przepustowo$¢ Stateful Firewall: nie mniej niz 3 Gbps dla
pakietow 512 B.
Przepustowo$¢ Stateful Firewall: nie mniej niz 3 Gbps dla
pakietow 64 B.
Przepustowo$¢ Firewall z wlaczong funkcja Kontroli Aplikacji:
nie mniej niz 650 Mbps.
Wydajnos¢ szyfrowania VPN IPSec dla pakietow 512 B, przy
zastosowaniu algorytmu o mocy nie mniejszej niz AES256 —
SHA256: nie mniej niz 2 Gbps.
Wydajnos¢ skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami
(zardwno client side jak i server side w ramach modutu IPS) dla
ruchu Enterprise Traffic Mix - minimum 400 Mbps.
Wydajno$¢ skanowania ruchu typu Enterprise Mix z
wilaczonymi funkcjami: IPS, Application Control, Antywirus -
minimum 200 Mbps.
Wydajnos¢ systemu w zakresie inspekcji komunikacji
szyfrowanej SSL dla ruchu http — minimum 175 Mbps.

Funkcje Systemu Bezpieczenstwa:

W ramach dostarczonego systemu ochrony musza by¢ realizowane
wszystkie ponizsze funkcje. Moga one by¢ zrealizowane w postaci
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osobnych, komercyjnych platform sprzetowych lub programowych:

1.
2.
3.

10.

11.

Kontrola dostgpu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection.
Kontrola Aplikacji.

Poufno$¢ transmisji danych - potaczenia szyfrowane IPSec
VPN oraz SSL VPN.

Ochrona przed malware — co najmniej dla protokotow SMTP,
POP3, IMAP, HTTP, FTP, HTTPS.

Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System.

Kontrola stron WWW.

Kontrola zawartosci poczty — Antyspam dla protokotow SMTP,
POP3, IMAP.

Zarzadzanie pasmem (QoS, Traffic shaping).

Mechanizmy ochrony przed wyciekiem poufnej informacji
(DLP).

Dwu-sktadnikowe uwierzytelnianie z wykorzystaniem tokenow
sprzgtowych lub programowych. W ramach postepowania
powinny zosta¢ dostarczone co najmniej 2 tokeny sprzgtowe lub
programowe, ktore beda zastosowane do dwu-sktadnikowego
uwierzytelnienia administratoréw lub w ramach polaczen VPN
typu client-to-site.

Analiza ruchu szyfrowanego protokotem SSL.

Polityki, Firewall

Polityka Firewall musi uwzglednia¢ adresy IP, uzytkownikow,
protokoly, ustugi sieciowe, aplikacje lub zbiory aplikacji,
reakcje zabezpieczen, rejestrowanie zdarzen.
System musi zapewniaé translacj¢ adresow NAT: Zrodlowego i
docelowego, translacje PAT oraz:
e Translacj¢ jeden do jeden oraz jeden do wielu.
e Dedykowany ALG (Application Level Gateway) dla

protokotu SIP.
W ramach systemu musi istnie¢ mozliwo$¢ tworzenia
wydzielonych stref bezpieczenstwa np. DMZ, LAN, WAN.

Polaczenia VPN
System musi umozliwia¢ konfiguracje potaczen typu IPSec
VPN. W zakresie tej funkcji musi zapewniad:
e Wsparcie dla IKE v1 oraz v2.
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e Obstuga szyfrowania protokotem AES z kluczem 128 i 256
bitoéw w trybie pracy Galois/Counter Mode(GCM).

e  Obstuga protokotu Diffie-Hellman grup 19 i 20.

e  Wsparcie dla Pracy w topologii Hub and Spoke oraz Mesh,
w tym wsparcie dla dynamicznego zestawiania tuneli
pomiedzy SPOKE w topologii HUB and SPOKE.

e Tworzenie potaczen typu Site-to-Site oraz Client-to-Site.

e Monitorowanie stanu tuneli VPN i stalego utrzymywania
ich aktywnosci.

e  Mozliwo$¢ wyboru tunelu przez protokoty: dynamicznego
routingu (np. OSPF) oraz routingu statycznego.

e Obstuga mechanizméw: IPSec NAT Traversal, DPD,
Xauth.

e  Mechanizm ,,Split tunneling” dla potaczen Client-to-Site.

System musi umozliwia¢ konfiguracje potaczen typu SSL VPN.

W zakresie tej funkcji musi zapewniaé:

e Prac¢ w trybie Portal - gdzie dostgp do chronionych
zasobow realizowany jest za posrednictwem przegladarki.
W tym zakresie system musi zapewniaé strong
komunikacyjng dziatajaca w oparciu o HTML 5.0.

e Prac¢ w trybie Tunnel z mozliwoscia wlaczenia funkcji
,»Split tunneling” przy zastosowaniu dedykowanego klienta.

Routing i obstuga fgczy WAN
W zakresie routingu rozwigzanie powinno zapewnia¢ obstuge:
e Routingu statycznego.
e Policy Based Routingu.

Protokotéw dynamicznego routingu w oparciu o protokoty: RIPv2,
OSPF, BGP oraz PIM.

2.

System musi umozliwia¢ obstuge kilku (co najmniej dwdch)
taczy WAN z mechanizmami statycznego lub dynamicznego
podziatu obcigzenia oraz monitorowaniem stanu potagczen
WAN.

Zarzadzanie pasmem
System Firewall musi umozliwia¢ zarzadzanie pasmem poprzez
okreslenie: maksymalnej, gwarantowanej iloSci pasma,
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oznaczanie DSCP oraz wskazanie priorytetu ruchu.

Musi istnie¢ mozliwo$¢ okreslania pasma dla poszczegdlnych
aplikacji.

System musi zapewnia¢ mozliwo§¢ zarzadzania pasmem dla
wybranych kategorii URL.

Kontrola Antywirusowa
Silnik antywirusowy musi umozliwia¢ skanowanie ruchu w obu
kierunkach komunikacji dla protokotéw dziatajacych na
niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021).
System musi umozliwia¢ skanowanie archiwdéw, w tym co
najmniej: zip, RAR.
System musi dysponowaé sygnaturami do ochrony urzadzen
mobilnych (co najmniej dla systemu operacyjnego Android).

Ochrona przed atakami
Ochrona IPS powinna opiera¢ si¢ co najmniej na analizie
sygnaturowej oraz na analizie anomalii w protokotach
sieciowych.
Ochrana przed atakami na aplikacje pracujagce na
niestandardowych portach.
Baza sygnatur atakow powinna zawiera¢ minimum 5000
wpisdw 1 by¢ aktualizowana automatycznie, zgodnic z
harmonogramem definiowanym przez administratora.
Administrator systemu musi mie¢ mozliwos¢ definiowania
wlasnych wyjatkow oraz wlasnych sygnatur.
System musi zapewnia¢ wykrywanie anomalii protokotow i
ruchu sieciowego, realizujac tym samym podstawowa ochrong
przed atakami typu DoS oraz DDoS.
Mechanizmy ochrony dla aplikacji Web’owych na poziomie
sygnaturowym (co najmniej ochrona przed: CSS, SQL Injecton,
Trojany, Exploity, Roboty) oraz mozliwo$¢ kontrolowania
dtugosci nagtowka, ilosci parametrow URL, Cookies.
Wykrywanie i blokowanie komunikacji C&C do sieci botnet.

Kontrola aplikacji
Funkcja Kontroli Aplikacji powinna umozliwia¢ kontrolg ruchu
na podstawie glebokiej analizy pakietow, nie bazujac jedynie na
wartosciach portow TCP/UDP.
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Baza Kontroli Aplikacji powinna zawiera¢ minimum 2100
sygnatur i by¢ aktualizowana automatycznie, zgodnie z
harmonogramem definiowanym przez administratora.

Aplikacje chmurowe (co najmniej: Facebook, Google Daocs,
Dropbox) powinny by¢ kontrolowane pod wzgledem
wykonywanych czynnosci, np.: pobieranie, wysylanie plikow.
Baza powinna zawiera¢ kategorie aplikacji szczegolnie istotne z
punktu widzenia bezpieczenstwa: proxy, P2P.

Administrator systemu musi mie¢ mozliwo$¢ definiowania
Wyjatkow oraz wlasnych sygnatur.

Kontrola WWW
Modut kontroli WWW musi korzysta¢ z bazy zawierajacej co
najmniej 40 milionéw adreséw URL  pogrupowanych w
kategorie tematyczne.
W ramach filtra www powinny by¢ dostepne kategorie istotne z
punktu widzenia bezpieczenstwa, jak: malware (lub inne bgdace
zroédlem  zloSliwego oprogramowania), phishing, spam,
Dynamic DNS, proxy avoidance.
Filtr WWW musi dostarcza¢ kategorii stron zabronionych
prawem: Hazard.
Administrator musi mie¢ mozliwo$¢ nadpisywania kategorii
oraz tworzenia wyjatkow — biate/czarne listy dla adresow URL.
System musi umozliwia¢ zdefiniowanie czasu, ktory
uzytkownicy sieci moga spgdza¢ na stronach o okre$lonej
kategorii. Musi istnie¢ rowniez mozliwos¢ okreslenia
maksymalnej ilosci danych, ktore uzytkownik moze pobraé ze
stron o okres$lonej kategorii.
Administrator ~musi  mie¢  mozliwo$¢  definiowania
komunikatow zwracanych uzytkownikowi dla réznych akcji
podejmowanych przez modut filtrowania.

Uwierzytelnianie uzytkownikéw w ramach
sesji
System Firewall musi umozliwia¢ weryfikacj¢ tozsamosci
uzytkownikéw za pomoca:
e Hasetl statycznych i definicji uzytkownikow
przechowywanych w lokalnej bazie systemu.
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e Hasetl statycznych i definicji uzytkownikow
przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP.

e  Haset dynamicznych (RADIUS, RSA SecurlD) w oparciu o
zewngtrzne bazy danych.

Musi istnie¢ mozliwo$¢ zastosowania W tym procesie

uwierzytelniania dwu-sktadnikowego.

Rozwigzanie powinno umozliwia¢ budowe architektury

uwierzytelniania typu Single Sign On przy integracji ze

srodowiskiem Active Directory oraz zastosowanie innych

mechanizmow: RADIUS lub API.

Zarzadzanie
Elementy systemu bezpieczenstwa muszg mie¢ mozliwosé
zarzadzania lokalnego z wykorzystaniem protokotow: HTTPS
oraz SSH, jak 1 powinny mie¢ mozliwo$¢ wspotpracy z
dedykowanymi platformami centralnego zarzadzania i
monitorowania.
Komunikacja  systemow  zabezpieczen z  platformami
centralnego  zarzadzania ~musi  by¢é realizowana @z
wykorzystaniem szyfrowanych protokotow.
Powinna istnie¢ mozliwo$¢  wilaczenia mechanizmow
uwierzytelniania dwu-sktadnikowego dla dostepu
administracyjnego.
System musi wspotpracowaé z rozwigzaniami monitorowania
poprzez protokoty SNMP w wersjach 2¢, 3 oraz umozliwiaé
przekazywanie statystyk ruchu za pomocg protokotow netflow
lub sflow.
System musi mie¢ mozliwo$¢ zarzadzania przez systemy firm
trzecich poprzez API, do ktorego producent udostepnia
dokumentacje.
System musi mie¢ wbudowane narzedzia diagnostyczne,
przynajmniej:  ping, traceroute, podgladu  pakietow,
monitorowanie procesowania sesji oraz stanu sesji firewall.

Logowanie
System musi mie¢ mozliwos¢ logowania do aplikacji
(logowania i raportowania) udostgpnianej w chmurze, lub w
ramach postgpowania musi zosta¢ dostarczony komercyjny
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system logowania i raportowania w postaci odpowiednio
zabezpieczonej, komercyjnej platformy sprzetowej lub
programowej.

2. W ramach logowania system pelnigcy funkcje Firewall musi
zapewnia¢ przekazywanie danych o zaakceptowanym ruchu,
ruchu blokowanym, aktywnos$ci administratorow, zuzyciu
zasobOw oraz stanie pracy systemu. Musi by¢ zapewniona
mozliwo$¢ jednoczesnego wysytania logow do wielu serwerow
logowania.

3. Logowanie musi obejmowaé zdarzenia dotyczace wszystkich
modutdéw sieciowych i bezpieczenstwa oferowanego systemu.

4. Musi istnie¢ mozliwo$¢ logowania do serwera SYSLOG.

Certyfikaty
Poszczegdlne elementy oferowanego systemu bezpieczenstwa powinny
posiada¢ nastepujace certyfikacje:
ICSA lub EALA4 dla funkcji Firewall.
ICSA lub NSS Labs dla funkcji IPS.
ICSA dla funkcji IPSec VPN.
ICSA dla funkcji SSL VPN.

data i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Zalacznik nr 2C do SIWZ nr DZP.381.111.2018.DW

CZESC C

ACCESS POINT -SYSTEM WI - FI

Parametry techniczne:

Porty

Przyciski
Anteny
Standardy Wi-Fi
Zasilanie

Maksymalny pobor
pradu

Max TX Power
2.4 GHz
5 GHz

BSSID
Szyfrowanie
Certyfikaty
Mocowanie

Temperatura pracy
Wilgotnos¢

Ethernet (Auto MDX, auto-sensing
10/100/1000 Mbps)

Reset

2 zintegrowane (wsparcie 2x2 MIMO)
802.11 a/b/g/n/ac

Passive Power over Ethernet (24V)

6.5W

24 dBm
22 dBm

do 4

WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2
AES, 802.11i

CE, FCC, IC

Nascienne / sufitowe (mocowanie w
komplecie)

-10°C to 70°C (14°F to +158° F)
5% - 95%

Zaawansowane zarzadzanie ruchem

VLAN

QoS
WMM

802.1Q
WLAN prioritization
Voice, video, best effort, and

109689/1
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background

Jednoczesnie

podtaczeni klienci 200+
Wspierane predkosci transmisji (Mbps)

802.11a 6,9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps

MCS0 - MCS23 (6.5 Mbps do 450

802.11n Mbps), HT 20/40
MCS0 - MCS9 (6.5 Mbps do 867
802.11ac Mbps), VHT 20/40/80
802.11b 1,2,55,11
802.11g 6,9, 12, 18, 24, 36, 48, 54
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KONTROLER PROGRAMOWY DO SYSTEMU WI-FI
A WBUDOWANA TECHNOLOGIA CHMURY

Parametry techniczne:

Masa max.
Procesor

RAM

Interfejs sieciowy

Przyciski

Metoda zasilania:
PoE

Micro-USB
Zrédto zasilania

Maksymalny pobor
mocy

Certyfikacja
Temperatura pracy
Wilgotnos$¢ pracy

1109

Min. 4 rdzeniowy

2 GB DDR

(1) 10/100/1000 Ethernet Port

(1) Reset do ustawien
fabrycznych

48V 802.3af lub
Pasywne PoE

sV

802.3af PoE lub
Micro-USB 5V, Minimum 1A

SW

CE, FCC, IC
0do 40°C
20 do 90%

109689/2
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