SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA -Cze$é A

Zatacznik nr 2A do SIWZ DZP.381.126.2018.DW

L.P. NAZWA SPRZETU Liczba sztuk | OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO SPRZETU INDEX
Minimalne parametry wymagane przez Zamawiajacego Nalezy wskaza¢ wszystkie elementy sktadowe oferowanego sprzetu w
odniesieniu do kolumny z lewej strony
1. SWITCH 3 111129
Specyfikacja:
1.Typ niezarzadzalny
2.Przeznaczenie biurkowy
3.Liczba portow 1000 Mbit min. 5szt.
IEEE 802.1p
4.Obstugiwane protokoty %
IEEE 802.3i
5.Rozmiar tablicy adresow MAC min. 8000
6.Algorytm przetgczania store-and-forward
7.Predko$¢ magistrali wew.min. 10 Gb/s
8.Szybkos¢ przekierowan pakietow min. 7 mpps
9.Temp. pracy 0-50°C
10.Warstwa przetaczania min. 2
11.Zasilanie sieciowe
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SWITCH
Specyfikacja:

1.Standardy i protokoly: |IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab,
IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p

2.Porty min.: 8 portow RJ45 10/100/1000Mb/s, Autonegocjacja/AUTO-
MDI/MDIX

3.0kablowanie sieciowe: 10Base-T: Kabel UTP kat. 3, 4 lub 5 (do
100m), Kabel STP EIA/TIA-568 100Q2 (do 100m) 100Base-Tx: Kabel
UTP Kat. 5, lub 5e (do 100m), Kabel STP EIA/TIA-568 100 (do 100m)
1000Base-T: Kabel UTP kat. 5, Se, 6 lub wyzszej (do 100m) ,Kabel STP
EIA/TIA-568 100Q (do 100m)

4.Chlodzenie: pasywne

5.Zasilanie: 100-240VAC, 50/60Hz

6.Tablica adresow MAC min.: 8192

7.Bufor pakietéw: 256KB

8.Szybkos¢ przekierowan pakietow min.: 11.9Mp/s
9.Ramka Jumbo min.: 16KB

10.Funkcja Quality of Service: Obstuga priorytetowania w oparciu o
port/kolejkowanie 802.1p, Obstuga 4 kolejek priorytetowania, Funkcja
ograniczania predkosci transmisji dla kazdego z portow, Funkcja Storm
Control

11.Cechy przelgcznika warstwy 2: IGMP, Snooping, Agregacja
potaczen, Mirroring portow, Diagnostyka stanu kabli, Zapobieganie
petlom

12.Sieci VLAN: Jednoczesna obstuga do 32 VLAN (z 4096
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identyfikatorow VLAN) MTU/Port/Tag VLAN
13.Metoda transmisji: Store-And-Forward
14.Certyfikaty: FCC, CE, RoHS

15.Wymagania systemowe: Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7
lub Windows 8

16.Srodowisko pracy: Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C,
Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C, Dopuszczalna
wilgotno$é powietrza: 10%~90%, niekondensujaca, Dopuszczalna
wilgotnos¢ przechowywania: 5%~90%, nickondensujaca.

SWITCH

Specyfikacja:

1.Zarzadzanie: Niezarzadzalny
2.Architektura sieci: Gigabit Ethernet
3.Calkowita liczba portow: 24
4.Rodzaje wejs¢ / wyjs¢: RJ-45 10/100/1000 Mbps min. - 24 szt.
5.0bstugiwane standardy: IEEE 802.3;
IEEE 802.3 u; IEEE 802.3 x; IEEE 802.3 ab; IEEE 802.3az |EEE
802.1p
6.Rozmiar tablicy MAC min.: 8 k
7.Algorytm przetaczania: Store-and-forward
8.Przepustowos¢ min.: 48 Gb/s
9.Bufor pamigci: 512 kB
10.Maksymalny pobor mocy: 37,5 W
11.MTBF min.: 980 276 h
12.Dodatkowe informacje: Automatyczne krosowanie portow (Auto
MDI-MDIX);
Diagnostyka przewodow; Praca w trybie half i full-duplex; QoS
Uchwyty montazowe
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