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| UNIWERSYTET $LASKI

PROGRAM FUNKCIONALNO — UZYTKOWY

Wykonanie robét budowlanych w systemie zaprojektuj i wykonaj,
dotyczace wymiany diwigu oscbowego w budynku Wydziatu Nauk
Spotecznych przy ul. Bankowej 11 w Katowicach, wramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Wymiana diwigu osobowego, WNS, ul. Bankowa 11,

Katowice”.

ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice

Uniwersytet Slaski
ul. Bankowa 12, 40 — 007 Katowice

Adam Kieczka

71220000-6  Ustugi projektowania architektonicznego

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie
kosztow

71250000-5  Ustugi architekioniczne, inzynieryjne i pomiarowe

42416130-5  Windy mechaniczne

42961000-0  Systemy sterowania i kontroli

43322000-6  Urzadzenia do demaontaiu

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45300000-0 Roboty instalacyjne w b'u‘dynkach o

45313100-3  Roboty instalacyjne elekiryczne

45313100-5  Instalowanie wind

45316000-5  Instalowanie systemow oSwietleniowych
i sygnalizacyjnych

45450000-6  Roboty budowlane wykor’lczenidwe, pozostate

45332300-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45331000-6  Instalowanie urzadze wentylacyinych i klimatyzacyjnych

Ryszard Chrapek

Marek Prazmowski

Katowice, 18 luty 2019 r.

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowlice
tel. 32 359 22 22, fax 32 359 21 10
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CZESC OPISOWA.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
1.1. Opis.

Przedmiotem zamodwienia sg roboty budowlane, polegajagce na wymianie istniejgcego
dZwigu osobowego z napedem hydraulicznym na nowy diwig osobowy z napedem
hydraulicznym, przystosowany do przewozu oséb z niepetnosprawnoséciami w budynku
Wydziatu Nauk Spotecznych przy ul. Bankowej 11 w Katowicach.

Przedmiot zamﬁwienia wykonywany bedzie w systemie ,,zaprojektuj f wybuduj”.

Wykonawca w ramach przedmiotu zaméwienia zobowiazany jest do opracowania
dokumentacji projektowej, uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe
i wykonania robdt budowlanych na podstawie wykonanej i zaakceptowanej przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej.

Realizacja zadania obejmuje: ;

— wykonanle projektu  budowiano-wykonawczego  uwzgledniajacego  branze:
architektoniczng, konstrukcyjno-budowlang, instalacyjng w  zakresie urzadzen
elektrycznych i teletechnicznych oraz instalacji sanitarnych, posmda}acego mezbedne
opinie, uzgodnienia, decyzje, ekspertyzy, itp. (w 3 egz.),

-~ przeprowadzenia inwentaryzacji w zakresie niezbednym do prawd’{owego wykonama
przedmiotu zamdwienia,

—  sporzadzenie harmonogramu rzeczowego,

— uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego ostateczne]j decyzji o pozwoleniu na budowe;,

- wykonanie rehot budowlanych,

- przeprowadzenie wszystkich niezbednych préb, sprawdzen, pomiaréw iinnych
czynnodci w celu uzyskania decyzji dopuszezajgcej dzwig do uzytkowania przez Urzad
Dozoru Technicznego {Wykonawca uzyska te decyzje w imieniu Zamawiajgcego), -

— sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, w tym opracowanie {(w 3 egz.)
dokumentacji wymaganej przez Urzad Dozoru Technicznego,

— organizacja i uczestnictwo w procedurze odbioru i uzyskanie dopuszczenia diwigu do
uzytkowania przez Urzad dozoru Technicznego,

— przeszkolenie os6b (wskazanych przez Zamawiajacego) w zakresie eksploatdcii
zabudowanych urzgdzen,

— uzyskanie ostatecznej décyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

Demontaz, dostawa i montaz diwigu oraz podigczenie do instalacji powinno byé
wykonane przez wyspecjalizowang firme, posiadajacg niezbedng wiedze i doswiadczenie.
Zadanie nalezy zrealizowa¢ w oparciu o uzgodnienia z Zamawiajgcym.

1.2. Parametry okreslajgce zakres rohot.
Generalnym zatozeniem jest wykonanie prac projektowych i budowlanych w zakresie

wymiany diwigu oscbowego w  budynku Woydzialu MNauk Spotecznych  przy

ul. Barnkowa 12, 40-007 Katowice
tel. 32 359 22 22, fax 32 359 21 10
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ul. Bankowej 11 w Katowicach.

Wszelkie wskazania | propozycje rozwigzan zawarte w niniejszym programie
funkcjonalno-uzytkowym stanowig minimalne wymagania jakosciowe i funkcjonalne, wiec
nalezy je traktowac jako sugestie Zamawiajacego, ktére mogg by¢ zmienione przez
Projektanta w ostatecznych rozwigzaniach projektowych.

Opis stanu istniejgcego.

Obecnie ze wzgledu na zty stan techniczny winda osobowa nie jest uzytkowana. Winda
posiada naped hydrauliczny o 5 przystankach, szerokos¢ wejscia do kabiny 90cm, udiwig
800 kg.

Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej.

Dokumentacje projektowa Wykonawca opracuje zgodnie z:

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. Nr 2017..1322 .t.),
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
szczegotowege zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pdin. zm.), :

rozporzqdzeni'em Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie
warunkow techniczaych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowame (Dz.U.
2015.1422 z pdin. zm.), S

rozporzadzemem ‘Ministra Spraw Wewnetrznych i Admmlstraql z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw i innych obiektéw
budowlanych i terenéw(Dz.U. Nr 2010. 109. 719), '

rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow
urzadzer technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr O poz.
1468),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 29 paidziernika
2003 r. w sprawie warunkdw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacii
niektérych urzadzen transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193, poz. 1890),

innymi cbowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu-zamowienia.

Dokumentacja projektowa winna zawiera¢:

1. projekt budowlano-wykonawczy, ktdry w swoim zakresie obejmie branze:
— architektoniczng,
— konstrukcyjno-budowlang,
— instalacyjng w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych,
— instalacji sanitarnych.

Ponadto:

— dokumentacja powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania iechniczne,
konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe oraz wszystkie niezbedne zestawienia
(np. rysunki szczegdtow i detali wraz z doktadnym opisem i podaniem wszystkich
niezbednych parametréw, pozwalajgcych na identyfikacje urzgdzenia),

— dokumentacja powinna by wykonana w jezyku polskim, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami technicznymi, wiedzg techniczng

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
tel. 32 359 22 22,fax 32 359 21 10
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oraz powinna byC opatrzona klauzula o kompletnosci i przydatnosci z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyd,

—  dokumentacja powinna by¢ skoordynowana miedzybranzowo,

—  Zamawiajgcy wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacfi przez osoby
posiadajgce wymagane uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji powinien
by¢ podpisany przez projektanta i sprawdzajacego,

- w zakresie dokumentacji projektowej nalezy uja¢ wszystkie roboty niezbedne do
wykonania przedmiotu zamodwienia oraz obliczenia i inne szczegdtowe dane
pozwalajgce na sprawdzenie poprawnodci jej wykonania. Dokumentacje nalezy
opracowad w sposob czytelny, opisy pismem maszynowym,

— dokumentacja podlegata bedzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja projekiowa stanowigca przedmiot niniejszego zamdwienia musi byt

kompleina z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé, tj. musi byé opracowana naleiycie,

gwarantowaé uzyskanie uzgodnien oraz prawidiowg wycene i realizacie robét budowlanych
oraz w trakcie uzytkowania nie powodowa¢ nadmiernych kosztow eksploatacyjnych.

Komplet dokumentacji dla zadania wymienionego w punkcie 1.4. nalezy wykonal

w 3. egzemplarzach w wersji papierowej dla kaidej z branz oddzielnie oraz w wersji
elektroniczne]j (ptyta CD w formacie pdf oraz w wersji edytowalnej) w 2. egzemplarzach.

Wykonawca zobowiazany jest do uzgodn:en;a z Zamawiajacym wygladu kabiny i drzwi

wewnetrznych windy.
1.5. Specyfikacje techniczne wykonani'a'i odbioru robdt budowlanych.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot hudowtanych nalezy wykonaé zgodnie

z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie

szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (DzU
2004 nr 202 poz. 2072 z poin. zm.).

1.6. Harmonogram rzeczowy.

Harmenogram  rzeczowy  powinien  przedstawia¢  postep  planowanych  prac
w systemie miesiecznym, z podziatem na:

1. opracowanie projektu budowlano-wykonawczego,

zfozenie wniosku o pozwolenia na budowe,

uzyskanie pozwolenia na budowe,

wykonanie robot budowlanych,

dokonanie odbioru diwigu przez Urzad Dozoru Technicznego,
uzyskanie ostateczne] decyzji o pozwoteniu na uzytkowanie,
zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do wzoru umowy,

szkolenie Uzytkownika obiektu w zakresie eksploatacji dZzwigu,
wykonanie dokumentacji powykonawczej.

;on kW

g ™
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2. ZAKRES ZADAN, KTORE NALEZY UWZGLEDNIC W DOKUMENTACI PROJEKTOWE)
1 REALIZACJI ROBOT.

2.1. Rozwiagzania budowlane.

2.1.1. Branza budowlana.
Rohoty rozbidrkowe;
— demontaz istniejgcego diwigu (dZwig hydrauliczny),
Roboty budowlane: .
— dostosowanie istniejgcego szybu windowego do potrzeb nowego
urzadzenia diwigowego;
—  roboty tynkarskie i malarskie,
—  przywrocenie/odiworzenie pierwotnego wygladu $cian, nadprozy,
sufitu i posadzki (po montazu drzwi kabinowych i paneli sterujgcych
na poszczegdlnych kondygnacjach).

2.1.2. Brania instalacyjna 'élektryczna.
—  inwentaryzacja stanu istniejacego ukiadu zasilania, lub wykonanie
nowego uktadu zasilania diwigu ;
— 'mﬁr.'gtaz modemu GSM dla diwigu;

—  wymiana istniejacego o$wietlenia szybu windowego (po konsultacji

z UDT);
—  wykonanie instalacji telefonicznej;
- wykohanie instalacji kontroli dostepu dla diwigu:
- a na kazdej kondygnacii przed wejsciem do kabiny

‘ zastosowal czytniki kart umoiliwiajgce wejscie tylko

~ upowaznionym oscbom, ‘

b. system powinien posiadaé mozliwosé systemowego
wlaczenia i wylgczenia kontroli dostepu tzn. diwig
ogblnodostepny dla wszystkich/dZwig z ograniczeniem
dostepu tylko dla osdb posiadajgcych uprawnienia,

c. nalezy rozbudowac istniejgcy system kontroli dostepu
oparty na centrali SATEL INTEGRA 128 o dodatkowe
modufy rozszerzen oraz czytniki kart oraz urzadzenia
niezbedne do prawidiowe] pracy sytemu.

—  wykonanie oswietlenia awaryjnego;

— inwentaryzacja instalacji potgczen wyréwnawczych wraz ze stanem
uziemienia konstrukcji metalowej dzwigu, odtworzenie uziemienia
oraz potfgczen wyrdwnawczych.

2.1.3. Branza instalacyjna sanitarna.
— inwentaryzacja istniejacego stanu wentylacji szybu windowego;
‘— inwentaryzacja isthiejagcego stanu  ukfadu odprowadzania

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
tel. 32 359 22 22,fax 32 359 21 10

www. US.edu.pl!

Strona6z7




” | UNIW ERSYTET SLASKI

W KATOWICACH

ewentualnych wyciekdw oleju hydraulicznego;

zapewnienie wymaganej przepisami wentylacji szybu windowego
oraz zastosowanie ukladu odprowadzania ewentualnych wyciekéw
oleju hydraulicznego.,

2.1.4. Wymagania dotyczace diwigu

minimalne wewnetrzne wymiary kabiny 140x140 cm, wysokoéé
215 cm;

minimalny udZwig 800 kg;

ilos¢ przystankdw — 5 (parter — IV pietro);

dostosowanie windy do potrzeb 0s6b z niepetnosprawnosciami;
szeroko$¢ drzwi dostosowana do istniejacych otwordw; .
parametry  drzwi  kabinowych i  przystankowych: drzwi
autbmatyczne, teleskopowe ze stali nierdzewne;, na'pqd
z falownikiem; o
sposdb wykoriczenia kabiny: stal nierdzewna o strukturze skdry,
podtoga wylozona wyktadzing homogeniczng, sufit wyposazony
w oéwietlenie LED, porecz ze stall nierdzewnej, lustro do ponWy
Sciany, cokoly ze stali nierdzewnej, oswietlenie awaryjne. Wystroj
kabiny Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji;
przyciski w kabinie: panel dyspozycji, kasety wezwar, mformaqa
giosowa, interkom z bezposrednim potgczeniem na portiernje; -
dzwig bedzie posiadat funkcje plynnego dojazdu do przystanku
nalezy zapewni¢ ciggfg facznosd¢ z portiernig lub innym WSkazanym

numerem  telefonu, dodatkowo  Wykonawca udostepn_l‘

Uzytkownikowi dostep do programowania systemu powiadamiania;
w przypadku zaniku napiecia nastapi zjazd awaryjny na najnizszy
kondygnacje i automatyczne otwarcie drzwi; o

dzwig powinien byé wyposazony w chiodnice oleju w napedzie
dZwigu; ‘ '

Prace prowadzone bedg w budynku czynnym.

. CZESE INFORMACYINA.

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoécig na cele budowlane.

Wykonawca po dostarczeniu Zamawiajagcemu kopii ztozonego wniosku o pozwolenie na budowe
opatrzonego data wplywu, nabywa uprawnia do zlozenia whiosku o przekazanie terenu robét.
Zamawiajacy wyraza zgodg na prowadzenie robdt rozbiérkowych i innych, co do ktdrych,
zgodnie z przepisami prawa, nie istnieje konieczno$¢ posiadania pozwolenia na budowe.

PN R

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
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