Zatgcznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.28.2014.DW

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA/FORMULARZ ASORTYMENTOWO — CENOWY

,Dostawa mebli laboratoryjnych wraz z montazem”

LP Nazwa przedmiotu zaméwienia CENA WARTOSC
(parametry wymagane przez Zamawiajacego) ILOSC | NETTO NETTO w PLN Producent,
(szt.) w PLN (ilos¢ x cena model, typ
(szt.) netto szt.)
1 Stanowisko laboratoryjne do mycia wymiary: (d}./szer./wys.): 900/750/900 mm (+/-4%) 1
-1) stelaz typu A z rur stalowych malowanych proszkowo- 1 szt.
Wymagania:

Konstrukcje wsporcza stotéw stanowi stelaz wykonany wg konstrukeji typu ,A” . Stelaz wykonany w catosci ze skrecanych ram ptaskich,
spawanych, stalowych profili zamknietych o przekroju min 40x27x2 mm. Stelaze w cato$ci malowane farbami epoksydowymi (kolor do
uzgodnienia z Zamawiajagcym w trakcie realizacji zamdéwienia). Spawana rama stelaza zapewnia podparcie blatu na catym obwodzie. Nogi
stelaza wyposazone w stopki umozliwiajagce poziomowanie w zakresie 20 mm. Prze$wit pomiedzy podtogg a dolng szafka podwieszang
wynosi min. 150 mm. Spawy taczace elementy poziome i pionowe bokéw stelazy musza by¢ szlifowane na réwno z powierzchnig rur
stelaza. Otwarte konce ksztattownikow stelazy zaslepione wktadkami z tworzywa sztucznego.

-2) blat z litej ceramiki, monolitycznej,
wymiary: (dl./szer./ gr.): 900/750/20mm(+/-4%) - 1 szt.

Wymagania:

Ceramika monolityczna, chemoodporna i odporna na zabarwienia, blat samonog$ny, bez ptyty bazowej. Ceramika powinna by¢ wykonana
ze spieku ceramicznego wypalonego w temp. min 1200° C, o identycznej odpornosci chemicznej w calym przekroju, o jednorodnym
wspoélczynniku rozszerzalnosci cieplnej. Zakres odpornosci na uszkodzenia mechaniczne, termiczne i chemiczne musi by¢ zgodny z

wymienionymi parametrami: tj.:

- nasigkliwo$¢ wodna -nie wieksza niz 2,2 %.

- porowato$¢ catkowita - nie wieksza niz 4,93 +/-0,17%

- gesto$¢ pozorna - przynajmniej 2,32 +/- 0,01 g/cm3,

- gestoS¢ rzeczywista - przynajmniej 2, 694 +/- 0,002g/cm3

- wytrzymato$¢ mechaniczna na zginanie - przynajmniej 39,71 +/- 3,07 MPa

- mikrotwardo$¢ powierzchni szkliwionej -min. 8 w skali Mohsa

-odporno$¢ na pekniecia wtoskowate met. Harkorta -do temperatury 1702C,(odporno$¢ na wstrzas cieplny)

- odporno$¢ na plamienie- min. klasa 5 wedtug normy 10545-14,

- odpornos¢ chemiczna- przynajmniej w klasie” A ,wg normy EN 10545-13,(narazenie na: min. 10% chlorek amonu, min. 20%
podchloryn sodu, min.18% kwas solny, min.10% wodorotlenek potasu i min. 5% kwas mlekowy).

-3) zlew 1-komorowy ceramiczny ,wymiary:560x460 mm (+/-2%) -1 szt.
wykonany z ceramiKi laboratoryjnej, litej odpornej na wszelkie kwasy (z wyjatkiem fluorowodoru), zasady, rozpuszczalniki i barwniki w




stezeniach i temperaturach stosowanych w laboratorium chemicznym

-4) laboratoryjna bateria wody c/z mieszaczem - 1 szt.

-5) podgrzewacz wody ci$nieniowy 10 1,(+/-11)- 1 szt.

-6) szafka pod zlew, podwieszana,

wymiary szafki: 780/540/700 mm (+/-2%), 1 para drzwi otwieranych bez pétek i szuflad - 1 szt.

Wymagania:

Szafki wykonane z plyty meblowej tréjwarstwowej o grubo$ci min18 mm laminowanej obustronnie. Wszystkie widoczne krawedzie
oklejane obrzezem twardym z PCV o gr. min 1 mm a frontéw o gr. min 2 mm.

Okucia meblowe: zawiasy powinny by¢ stalowe z powtoka galwanizowang z funkcjg samodomykania w konicowej fazie zamykania drzwi.
Zamki patentowe i prowadnice rolkowe

(kolor szafek do uzgodnienia z Zamawiajacym w trakcie realizacji zamdowienia)

-7) przy blatach zamontowana listwa przyscienna aluminiowa

Stanowisko laboratoryjne do mycia wymiary (dt./szer./wys.): 1200/750/900 mm (+/-4%)

-1)stelaz typu A z rur stalowych malowanych proszkowo - 1 szt.
Wymagania:
Konstrukcje wsporczg stotéw stanowi stelaz wykonany wg konstrukcji typu ,A” . Stelaz wykonany w catosci ze skrecanych ram ptaskich,
spawanych stalowych profili zamknietych o przekroju min 40x27x2 mm. Stelaze w catosci malowane farbami epoksydowymi - kolor do
uzgodnienia z Zamawiajacym w trakcie realizacji zaméwienia. Spawana rama stelaza zapewnia podparcie blatu na catym obwodzie. Nogi
stelaza wyposazone w stopki umozliwiajace poziomowanie w zakresie 20 mm. Prze$wit pomiedzy podtoga a dolng szafka podwieszang
wynosi min. 150 mm Spawy 1gczace elementy poziome i pionowe bokdw stelazy musza by¢ szlifowane na réwno z powierzchnia rur
stelaza. Otwarte konce ksztattownikéw stelazy zaslepione wktadkami z tworzywa sztucznego.
-2) blat z litej ceramiki , monolitycznej,
wymiary:(dl./szer./gr.): 1200/750/20mm (+/-4%) - 1 szt.
Wymagania:
Ceramika monolityczna, chemoodporna i odporna na zabarwienia, blat samono$ny, bez plyty bazowej. Ceramika wykonana ze spieku
ceramicznego wypalonego w temp. min 1200° C, o identycznej odpornosci chemicznej w catym przekroju, o jednorodnym wspé6tczynniku
rozszerzalnosci cieplnej. Zakres odpornosci na uszkodzenia mechaniczne, termiczne i chemiczne musi by¢ zgodny z wymienionymi
parametrami: tj.:

- nasigkliwo$¢ wodna -nie wieksza niz 2,2 %.

- porowato$¢ catkowita - nie wieksza niz 4,93 +/-0,17%

- gesto$¢ pozorna - przynajmniej 2,32 +/- 0,01 g/cm3,

- gestoS¢ rzeczywista - przynajmniej 2, 694 +/-0,002g/cm3

- wytrzymato$¢ mechaniczna na zginanie - przynajmniej 39,71 +/- 3,07 MPa

- mikrotwardo$¢ powierzchni szkliwionej -min. 8 w skali Mohsa

-odpornos$c¢ na pekniecia wtoskowate met. Harkorta -do temperatury 170°C,(odpornos¢ na wstrzas cieplny)

- odporno$¢ na plamienie-min. klasa 5 wedtug normy 10545-14,

- odpornos¢ chemiczna- przynajmniej w klasie” A ,wg normy EN 10545-13,(narazenie na: min. 10% chlorek amonu, min. 20%
podchloryn sodu, min. 18% kwas solny, min. 10% wodorotlenek potasu i min. 5% kwas mlekowy).
-3) zlew 1-komorowy ceramiczny,
wymiary: 560x460 mm,(+/-2%)- 1 szt.




wykonany z ceramiki laboratoryjnej, litej odpornej na wszelkie kwasy (z wyjatkiem fluorowodoru), zasady, rozpuszczalniki i barwniki w
stezeniach i temperaturach stosowanych w laboratorium chemicznym

-4) laboratoryjna bateria wody c/z z mieszaczem, - 1 szt.

-5) podgrzewacz wody ci$nieniowy 10 1 (+/-11)- 1 szt.

-6) szafka podwieszana, typ zlewozmywakowy,

wymiary szafki: 1080/540/700mm (+ /-2%), 1 para drzwi otwieranych bez pétek i szuflad - szt.1

Wymagania:

Szafki wykonane z plyty meblowej tréjwarstwowej o grubo$ci min18 mm laminowanej obustronnie. Wszystkie widoczne krawedzie
oklejane obrzezem twardym z PCV o gr. min1 mm a frontéw o gr. min 2 mm.

Okucia meblowe : zawiasy stalowe z powloka galwanizowana z funkcja samodomykania w koncowej fazie zamykania drzwi,
zamontowane zamki patentowe .

(kolor szafek do uzgodnienia z Zamawiajacym w trakcie realizacji zamdowienia)

-7) przy blatach listwa przyscienna aluminiowa.

Stanowisko laboratoryjne do mycia miary (dl./szer. s.): 1200/750/900 mm ( +/-4%)

-1) stelaz typu A z rur stalowych malowanych proszkowo - 1 szt.

Wymagania:

Konstrukcje wsporczg stotéw stanowi stelaz wykonany wg konstrukcji typu ,A” . Stelaz wykonany w catosci ze skrecanych ram ptaskich,
spawanych, stalowych profili zamknietych o przekroju min 40x27x2 mm. Stelaze w cato$ci malowane farbami epoksydowymi (kolor do
uzgodnienia z Zamawiajacym w trakcie realizacji zaméwienia). Spawana rama stelaza zapewnia podparcie blatu na catlym obwodzie. Nogi
stelaza wyposazone w stopki umozliwiajace poziomowanie w zakresie 20 mm. Przeswit pomiedzy podtoga a dolng szafka podwieszana
wynosi min. 150 mm. Spawy 13aczace elementy poziome i pionowe bokdw stelazy musza by¢ szlifowane na réwno z powierzchnig rur
stelaza. Otwarte konce ksztattownikéw stelazy zaslepione wktadkami z tworzywa sztucznego.

-2) blat z zywicy fenolowej,

wymiary: (dt./szer./gr.): 1200/750/20mm ( +/-4%) - 1 szt.

Wymagania:

blaty wykonane z wtékien celulozowych na bazie drzewa zywicznego, wzmocnionych termoutwardzalng zywica fenolowa; Ptyta pokryta
zintegrowang warstwa dekoracyjna, wytworzong z barwionych Zywic, utwardzanych wigzka elektronowa za pomoca technologii EBC
(Elektron Beam Curing) lub réwnowaznej, o jednolitej zwartej strukturze, zapobiegajgcej migracji czastek cieczy do wnetrza materiatu.
Samonos$ny blat laboratoryjny o grubosci 20 mm (+/-1 mm), ze zintegrowang powierzchnig jednostronnie laminowana.

Blat wysokiej odpornos$¢ chemicznej na:

- kwas azotowy min. 30% - brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godzin

- kwas siarkowy min. 98% - brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godzin

- zielen malachitowa- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny

- btekit metylenowy- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny

- fiolet metylenowy 6B- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny

- aceton- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny




- keton metylowo-etylowy- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny
- toluen- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny
- nadmanganian potasu- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny

-3) zlew 1-komorowy ceramiczny ,wymiary:445x445 mm, ( +/-2%) - 1 szt.
wykonany z ceramiki laboratoryjnej, litej odpornej na wszelkie kwasy (z wyjatkiem fluorowodoru), zasady, rozpuszczalniki i barwniki w
stezeniach i temperaturach stosowanych w laboratorium chemicznym
-4) laboratoryjna bateria wody c/z z mieszaczem, -1 szt.
-5) podgrzewacz wody ci$nieniowy 101, (+/-11) - 1 szt.
-6) szafka pod zlew,1 para drzwi otwieranych, bez pétek i szuflad,
wymiary: 1080/540/700mm (+/-2%) - 1 szt.
Wymagania:
Szafki wykonane z plyty meblowej tréjwarstwowej o grubo$ci min18 mm laminowanej obustronnie. Wszystkie widoczne krawedzie
oklejane obrzezem twardym z PCV o gr. min. 1 mm a frontéw o gr. min 2 mm.
Okucia meblowe : zawiasy stalowe z powloka galwanizowana z funkcja samodomykania w koncowej fazie zamykania drzwi,
zamontowane zamki patentowe.
(kolor szafek do uzgodnienia z Zamawiajacym w trakcie realizacji zamdowienia)
-7) przy blatach listwa przyscienna aluminiowa

Stanowisko laboratoryjne do mycia, miary (dl./szer. s.): 1500/750/900 mm (+/-4%)

-1)stelaz typu A z rur stalowych malowanych proszkowo - 1 szt.

Wymagania:

Konstrukcje wsporcza stotéw stanowi stelaz wykonany wg konstrukeji typu ,A” . Stelaz wykonany w catosci ze skrecanych ram ptaskich,
spawanych, stalowych profili zamknietych o przekroju min 40x27x2 mm. Stelaze w cato$ci malowane farbami epoksydowymi (kolor do
uzgodnienia z Zamawiajagcym w trakcie realizacji zamdéwienia). Spawana rama stelaza zapewnia podparcie blatu na catym obwodzie. Nogi
stelaza wyposazone w stopki umozliwiajace poziomowanie w zakresie 20 mm. Przeswit pomiedzy podtoga a dolng szafka podwieszana
wynosi min. 150 mm . Spawy taczace elementy poziome i pionowe bokéw stelazy musza by¢ szlifowane na réwno z powierzchniag rur
stelaza. Otwarte konce ksztattownikéw stelazy zaslepione wktadkami z tworzywa sztucznego. Wszystkie stoty przyscienne z listwa
przyscienna.

-2) blat z litej ceramiki technicznej, monolitycznej, kolor jasny popiel nakrapiany,

wymiary: dt./szer./gr): 1500/750/20mm (+/-4%) - 1 szt.

Wymagania:

Ceramika monolityczna, chemoodporna i odporna na zabarwienia, blat samono$ny, bez ptyty bazowej. Ceramika wykonana ze spieku
ceramicznego wypalonego w temp. min 1200° C, o identycznej odpornosci chemicznej w catym przekroju, o jednorodnym wspétczynniku
rozszerzalno$ci cieplnej. Zakres odpornos$ci na uszkodzenia mechaniczne, termiczne i chemiczne musi by¢ zgodny z wymienionymi

parametrami: tj.:
- nasigkliwo$¢ wodna -nie wieksza niz 2,2 %.
- porowato$¢ catkowita - nie wieksza niz 4,93 +/-0,17%
- gesto$¢ pozorna - przynajmniej 2,32 +/- 0,01 g/cm3,
- gesto$¢ rzeczywista - przynajmniej 2, 694 +/-0,002g/cm3
- wytrzymato$¢ mechaniczna na zginanie - przynajmniej 39,71 +/- 3,07 MPa
- mikrotwardo$¢ powierzchni szkliwionej -min. 8 w skali Mohsa
-odporno$¢ na pekniecia wtoskowate met. Harkorta -do temperatury 1702C,(odporno$¢ na wstrzas cieplny)




- odporno$¢ na plamienie- min. klasa 5 wedtug normy 10545-14,
- odporno$¢ chemiczna- przynajmniej w klasie” A ,wg normy EN 10545-13,(naraZzenie na: min. 10% chlorek amonu, min. 20%
podchloryn sodu, min. 18% kwas solny, min. 10% wodorotlenek potasu i min. 5% kwas mlekowy).
-3) zlew 1-komorowy ceramiczny
wymiary:560x460 mm (+/-2%) - 1 szt.
wykonany z ceramiki laboratoryjnej, litej odpornej na wszelkie kwasy (z wyjatkiem fluorowodoru), zasady, rozpuszczalniki i barwniki w
stezeniach i temperaturach stosowanych w laboratorium chemicznym
-4) laboratoryjna bateria wody c/z z mieszaczem - 1 szt.
-5) podgrzewacz wody ci$nieniowy 10 |, (+/-11)- 1 szt.
-6) szafka pod zlew podwieszana,1 para drzwi bez pétek i szuflad,
wymiary szafki: 1380/540/700 mm (+/-2%) - 1 szt.
Wymagania:
Szafki wykonane z plyty meblowej tréjwarstwowej o grubos$ci min18 mm laminowanej obustronnie Wszystkie widoczne krawedzie
oklejane obrzezem twardym z PCV o gr. min1 mm a frontéw o gr. min.2 mm.

Okucia meblowe : zawiasy stalowe z powloka galwanizowang z funkcja samodomykania w koncowej fazie zamykania drzwi,
zamontowane zamki patentowe.

(kolor szafek do uzgodnienia z Zamawiajacym w trakcie realizacji zamdéwienia)

-7) ociekacz pionowy typu "jez" - 1 szt.

-8)przy blacie zamontowana listwa przys$cienna aluminiowa

Stanowisko laboratoryjne do mycia wymiary (dt./szer. s.): 1250/700/900 mm (+/-4%)

-1)stelaz typu A z rur stalowych malowanych proszkowo - 1 szt.

Wymagania:

Konstrukcje wsporczg stotéw stanowi stelaz wykonany wg konstrukcji typu ,A” . Stelaz wykonany w catosci ze skrecanych ram ptaskich,
spawanych, stalowych profili zamknietych o przekroju min 40x27x2 mm. Stelaze w cato$ci malowane farbami epoksydowymi (kolor do
uzgodnienia z Zamawiajacym w trakcie realizacji zamoéwienia).Spawana rama stelaza zapewnia podparcie blatu na catym obwodzie. Nogi
stelaza wyposazone w stopki umozliwiajace poziomowanie w zakresie 20 mm. Przeswit pomiedzy podtoga a dolng szafka podwieszana
wynosi min. 150 mm. Spawy taczace elementy poziome i pionowe bokéw stelazy musza by¢ szlifowane na réwno z powierzchnig rur
stelaza. Otwarte konce ksztattownikéw stelazy zaslepione wktadkami z tworzywa sztucznego. Wszystkie stoty przyscienne z listwa
przyscienna.

-2)blat z ceramiki monolitycznej, kolor jasny popiel nakrapiany,

wymiary: (dt./szer./gr): 1250/700/20mm( +/-4%) - 1 szt.

Wymagania:
Ceramika monolityczna, chemoodporna i odporna na zabarwienia, blat samono$ny, bez plyty bazowej. Ceramika wykonana ze spieku

ceramicznego wypalonego w temp. min 1200° C, o identycznej odpornosci chemicznej w catym przekroju, o jednorodnym wspoétczynniku
rozszerzalnosci cieplnej. Zakres odpornosci na uszkodzenia mechaniczne, termiczne i chemiczne musi by¢ zgodny z wymienionymi
parametrami: tj.:

- nasigkliwo$¢ wodna -nie wieksza niz 2,2 %.

- porowato$¢ catkowita - nie wieksza niz 4,93 +/-0,17%




- gesto$¢ pozorna - przynajmniej 2,32 +/- 0,01 g/cm3,

- gestos$¢ rzeczywista - przynajmniej 2, 694 +/- 0,002g/cm3

- wytrzymato$¢ mechaniczna na zginanie - przynajmniej 39,71 +/- 3,07 MPa

- mikrotwardo$¢ powierzchni szkliwionej -min. 8 w skali Mohsa

-odporno$¢ na pekniecia wtoskowate met. Harkorta -do temperatury 1702C,(odporno$¢ na wstrzas cieplny)

- odporno$¢ na plamienie-min. klasa 5 wedtug normy 10545-14,

- odporno$¢ chemiczna- przynajmniej w klasie” A ,wg normy EN 10545-13,(narazenie na: min. 10% chlorek amonu, min. 20%
podchloryn sodu, min. 18% kwas solny, min. 10% wodorotlenek potasu i min. 5% kwas mlekowy).
-3) zlew 1-komorowy ceramiczny
wymiar zewnetrzny:560x460 mm (+/-2%) (wymiar wewnetrzny: 500x400 mm)- (+/-2%) - 1 szt.
wykonany z ceramiki laboratoryjnej, litej odpornej na wszelkie kwasy —(z wyjatkiem fluorowodoru), zasady, rozpuszczalniki i barwniki
w stezeniach i temperaturach stosowanych w laboratorium chemicznym.
-4) laboratoryjna bateria wody c/z mieszaczem,- 1 szt.
-5) podgrzewacz wody cisnieniowy 10 1,(+/-11) 1 szt.
-6) szafka zlewozmywakowa podwieszana,1 para drzwi otwieranych, bez pétek i szuflad, wymiary 1130/540/700mm, (+/-2%)szt.1
Wymagania:
Szafki wykonane z pltyty meblowej trojwarstwowej o grubosci min18 mm laminowanej obustronnie. Wszystkie widoczne krawedzie
oklejane obrzezem twardym z PCV o gr. min1 mm a frontéw o gr. min. 2 mm.
Okucia meblowe : zawiasy stalowe z powloka galwanizowang z funkcja samodomykania w koncowej fazie zamykania drzwi,
zamontowane zamki patentowe.
(kolor szafek do uzgodnienia z Zamawiajacym w trakcie realizacji zamdéwienia)
-7)przy blacie zamontowana listwa przyscienna aluminiowa

Stanowisko laboratoryjne wagowe wymiary (dl./szer./wys.): 900/750/900 mm (+/-4%)

-1)stelaz typu A z rur stalowych malowanych proszkowo - 1 szt.

Wymagania:

Konstrukcje wsporcza stotéw stanowi stelaz wykonany wg konstrukeji typu ,A” . Stelaz wykonany w catosci ze skrecanych ram ptaskich,
spawanych, stalowych profili zamknietych o przekroju min 40x27x2 mm. Stelaze w cato$ci malowane farbami epoksydowymi (kolor do
uzgodnienia z Zamawiajgcym w trakcie realizacji zamdwienia). Spawana rama stelaza zapewnia podparcie blatu na catym obwodzie. Nogi
stelaza wyposazone w stopki umozliwiajace poziomowanie w zakresie 20 mm. Przeswit pomiedzy podtogg a dolng szafka podwieszang
wynosi min. 150 mm. Spawy tgczace elementy poziome i pionowe bokdw stelazy musza by¢ szlifowane na réwno z powierzchnig rur
stelaza. Otwarte konce ksztattownikéw stelazy zaslepione wktadkami z tworzywa sztucznego. Wszystkie stoty przyscienne z listwa
przyscienna.

-2) blat granitowy z wktadka granitowg ptywajaca na wibroizolatorach, ze wzmocnieniem,

wymiary( dt./szer./gr.): 900/750/30mm (+/-4%) - 1 szt.

Wymagania:

ptyta blatu roboczego z naturalnego granitu , o jednorodnej, bezkierunkowej teksturze, dobrych wiasnosciach fizycznych, trwaty,
odporny na uderzenia, zarysowania i Scieranie o zwiekszonej odpornosci chemicznej, z polerowana powierzchnia ptyty utatwiajaca
czyszczenie, konserwowanie i dezynfekcje.




Stanowisko laboratoryjne wagowe wymiary (d}./szer. s.): 900/750/900 mm (+/-4%)

-1)stelaz typu A z rur stalowych malowanych proszkowo - 1 szt.

Wymagania:

Konstrukcje wsporcza stotéw stanowi stelaz wykonany wg konstrukcji typu ,A” . Stelaz wykonany w cato$ci ze skrecanych ram ptaskich,
spawanych, stalowych profili zamknietych o przekroju min 40x27x2 mm. Stelaze w cato$ci malowane farbami epoksydowymi (kolor do
uzgodnienia z Zamawiajacym w trakcie realizacji zaméwienia).Spawana rama stelaza zapewnia podparcie blatu na catym obwodzie. Nogi
stelaza wyposazone w stopki umozliwiajgce poziomowanie w zakresie 20 mm. Przeswit pomiedzy podtoga a dolna szafka podwieszana
wynosi min. 150 mm. Spawy 1aczace elementy poziome i pionowe bokdéw stelazy musza by¢ szlifowane na réwno z powierzchnig rur
stelaza. Otwarte konce ksztattownikéw stelazy zasSlepione wktadkami z tworzywa sztucznego. Wszystkie stoty przyscienne z listwa
przyscienna.

-2)blat z zywicy fenolowej z wktadka granitowa ptywajacg na wibroizolatorach, ze wzmocnieniem,

wymiary:( dt./szer./gr): 900/750/20mm( +/-4%) - 1 szt.

Wymagania:
bl:ty V\;gykonane z widkien celulozowych na bazie drzewa zywicznego, wzmocnionych termoutwardzalng zywicg fenolowg; Plyta pokryta
zintegrowang warstwa dekoracyjna, wytworzong z barwionych zywic, utwardzanych wigzka elektronowa za pomoca technologii EBC
(Elektron Beam Curing) lub réwnowaznej, o jednolitej zwartej strukturze, zapobiegajacej migracji czastek cieczy do wnetrza materiatu.
Samonos$ny blat laboratoryjny o grubosci 20 mm (+/-1 mm), ze zintegrowang powierzchnig jednostronnie laminowana.

Blat wysokiej odpornos$¢ chemicznej na:

- kwas azotowy min. 30% - brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny

- kwas siarkowy min. 98% - brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny

- zielent malachitowa- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny

- btekit metylenowy- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny

- fiolet metylenowy 6B- brak widocznych zmian po dzialaniu przez 24 godziny

- aceton- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny

- keton metylowo-etylowy- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny

- toluen- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny

- nadmanganian potasu- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny

Taboret laboratoryjn soki miary: 550-780/330 mm-350mm

Taboret specjalistyczny, poliuretanowy miekki, antyposlizgowy i antystatyczny, $rednica siedziska 330 mm-350mm z podnézkiem i
przedtuzka wykonany z rury o srednicy: 20mm-22mm, malowany proszkowo, na amortyzatorze gazowym, podstawa metalowa

630 mm-650mm w naktadce plastikowej na stopkach.

wymiary: wysokos¢ catkowita 550 do 780 mm, wysokos¢ od podtoza do siedziska 550 mm

10

Stot laboratoryjny, wymiary (di./szer./wys.): 1500/750/750 mm (+/-4%)

-1)stelaz typu A z rur stalowych malowanych proszkowo- 1 szt.

Wymagania:

Konstrukcje wsporczg stotéw stanowi stelaz wykonany wg konstrukcji typu ,A” . Stelaz wykonany w catosci ze skrecanych ram ptaskich,
spawanych, stalowych profili zamknietych o przekroju min 40x27x2 mm. Stelaze w cato$ci malowane farbami epoksydowymi (kolor do




uzgodnienia z Zamawiajacym w trakcie realizacji zaméwienia). Spawana rama stelaza zapewnia podparcie blatu na catym obwodzie. Nogi
stelaza wyposazone w stopki umozliwiajgce poziomowanie w zakresie 20 mm. Przeswit pomiedzy podtoga a dolna szafka podwieszana
wynosi min. 150 mm . Spawy taczace elementy poziome i pionowe bokéw stelazy musza by¢ szlifowane na réwno z powierzchnig rur
stelaza. Otwarte konce ksztattownikéw stelazy zasSlepione wktadkami z tworzywa sztucznego. Wszystkie stoty przyscienne z listwa
przyscienna.

-2)blat z ceramiki monolitycznej, kolor jasny -popiel nakrapiany,

wymiary: (dl./szer./gr.): 1500/750/20mm (+/-4%) -1 szt.

Wymagania:
Ceramika monolityczna, chemoodporna i odporna na zabarwienia, blat samono$ny, bez ptyty bazowej. Ceramika wykonana ze spieku
ceramicznego wypalonego w temp. min 1200° C, o identycznej odpornos$ci chemicznej w catym przekroju, o jednorodnym wspétczynniku

rozszerzalno$ci cieplnej. Zakres odpornosci na uszkodzenia mechaniczne, termiczne i chemiczne musi by¢ zgodny z wymienionymi
parametrami: tj.:

- nasigkliwo$¢ wodna -nie wieksza niz 2,2 %.

- porowato$¢ catkowita - nie wieksza niz 4,93 +/-0,17%

- gestos¢ pozorna - przynajmniej 2,32 +/- 0,01 g/cm3,

- gesto$¢ rzeczywista - przynajmniej 2, 694 +/- 0,002g/cm3

- wytrzymato$¢ mechaniczna na zginanie - przynajmniej 39,71 +/- 3,07 MPa

- mikrotwardo$¢ powierzchni szkliwionej -min. 8 w skali Mohsa

-odporno$¢ na pekniecia wtoskowate met. Harkorta -do temperatury 1702C,(odporno$¢ na wstrzas cieplny)

- odporno$¢ na plamienie- min. klasa 5 wedtug normy 10545-14,

- odporno$¢ chemiczna- przynajmniej_w klasie” A ,wg normy EN 10545-13,(narazenie na: min.10% chlorek amonu, min.20%
podchloryn sodu, min.18% kwas solny, min.10% wodorotlenek potasu i min.5% kwas mlekowy).
-3)przy blacie zamontowana listwa przyscienna aluminiowa
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Stét laboratoryjny wymiary (dt./szer./wys.): 1500/750/900 mm (+/-4%)

-1)stelaz typu A z rur stalowych malowanych proszkowo - 1 szt.

Wymagania:

Konstrukcje wsporczg stotéw stanowi stelaz wykonany wg konstrukcji typu ,A” . Stelaz wykonany w catosci ze skrecanych ram ptaskich,
spawanych, stalowych profili zamknietych o przekroju min 40x27x2 mm. Stelaze w cato$ci malowane farbami epoksydowymi (kolor do
uzgodnienia z Zamawiajagcym w trakcie realizacji zamoéwienia). Spawana rama stelaza zapewnia podparcie blatu na calym obwodzie.
Nogi stelaza wyposazone w stopki umozliwiajace poziomowanie w zakresie 20 mm. Przeswit pomiedzy podtoga a dolna szafka
podwieszang wynosi min. 150 mm . Spawy tgczace elementy poziome i pionowe bokéw stelazy musza by¢ szlifowane na réwno z
powierzchnig rur stelaza. Otwarte konce ksztattownikéw stelazy zasSlepione wkladkami z tworzywa sztucznego. Wszystkie stoly
przyscienne z listwa przyscienna.

-2) blat z ceramiki monotolicznej, kolor jasny popiel nakrapiany,

wymiary:(dl./szer./gr): 1500/750/20mm,(+/-4%) - 1 szt.

Wymagania:

Ceramika monolityczna, chemoodporna i odporna na zabarwienia, blat samono$ny, bez plyty bazowej. Ceramika wykonana ze spieku
ceramicznego wypalonego w temp. min 1200° C, o identycznej odpornosci chemicznej w catym przekroju, o jednorodnym wspétczynniku

rozszerzalnosci cieplnej. Zakres odpornosci na uszkodzenia mechaniczne, termiczne i chemiczne musi by¢ zgodny z wymienionymi
parametrami: tj.:




- nasigkliwo$¢ wodna -nie wieksza niz 2,2 %.

- porowato$¢ catkowita - nie wieksza niz 4,93 +/-0,17%

- gesto$¢ pozorna - przynajmniej 2,32 +/- 0,01 g/cm3,

- gesto$¢ rzeczywista - przynajmniej 2, 694 +/-0,002g/cm3

- wytrzymato$¢ mechaniczna na zginanie - przynajmniej 39,71 +/- 3,07 MPa

- mikrotwardo$¢ powierzchni szkliwionej - min. 8 w skali Mohsa

-odporno$¢ na pekniecia wtoskowate met. Harkorta -do temperatury 1702C,(odpornos¢ na wstrzas cieplny)

- odporno$¢ na plamienie min.- klasa 5 wedtug normy 10545-14,

- odporno$¢ chemiczna- przynajmniej w klasie” A ,wg normy EN 10545-13,(narazenie na: min.10% chlorek amonu, min.20%
podchloryn sodu, min.18% kwas solny, min.10% wodorotlenek potasu i min.5% kwas mlekowy)
-3)przy blacie zamontowana listwa przyscienna aluminiowa
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Stét laboratoryjny. wymiary (dl./szer./wys.): 1250/650/900 mm (+/-4%)

-1) stelaz typu A z rur stalowych malowanych proszkowo - 1 szt.

Wymagania:

Konstrukcje wsporczg stotéw stanowi stelaz wykonany wg konstrukcji typu ,A” . Stelaz wykonany w catosci ze skrecanych ram ptaskich,
spawanych, stalowych profili zamknietych o przekroju min 40x27x2 mm. Stelaze w cato$ci malowane farbami epoksydowymi (kolor do
uzgodnienia z Zamawiajagcym w trakcie realizacji zamdwienia). Spawana rama stelaza zapewnia podparcie blatu na catym obwodzie. Nogi
stelaza wyposazone w stopki umozliwiajace poziomowanie w zakresie 20 mm. Prze$wit pomiedzy podtoga a dolng szafka podwieszang
wynosi min. 150 mm. Spawy tgczace elementy poziome i pionowe bokéw stelazy muszg by¢ szlifowane na réwno z powierzchnia rur
stelaza. Otwarte konce ksztattownikow stelazy zaslepione wktadkami z tworzywa sztucznego. Wszystkie stoty przyscienne z listwa
przyscienna.

-2)Blat z zywicy fenolowej,

wymiary:( dt./szer./gr): 1250/650/20 mm( +/-4%)- 1 szt.

Wymagania:
bl;,ty wg;/konane z wiékien celulozowych na bazie drzewa zywicznego, wzmocnionych termoutwardzalng zywicg fenolowa; Plyta pokryta
zintegrowang warstwa dekoracyjna, wytworzong z barwionych Zywic, utwardzanych wigzka elektronowa za pomoca technologii EBC
(Elektron Beam Curing) lub réwnowaznej, o jednolitej zwartej strukturze, zapobiegajacej migracji czastek cieczy do wnetrza materiatu.
Samono$ny blat laboratoryjny o grubosci 20 mm (+/-1 mm), ze zintegrowang powierzchnig jednostronnie laminowana.

Blat wysokiej odpornos$¢ chemicznej na:

- kwas azotowy min. 30% - brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny

- kwas siarkowy min. 98% - brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny

- zielen malachitowa- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny

- btekit metylenowy- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny

- fiolet metylenowy 6B- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny

- aceton- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny

- keton metylowo-etylowy- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny

- toluen- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny

- nadmanganian potasu- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny

41




-3) szafka podwieszana, z jedna szuflada, 1para drzwiczeki 1 p6tka

wymiary: 540/540/700 mm (+/-2%) - 1 szt.

Wymagania:

Szafki wykonane z plyty meblowej tréjwarstwowej o grubosci min 18 mm laminowanej obustronnie. Wszystkie widoczne krawedzie
oklejane obrzezem twardym z PCV o gr.min 1 mm a frontéw o gr.min2 mm.

Okucia meblowe : zawiasy stalowe z powtloka galwanizowana z funkcja samodomykania w koncowej fazie zamykania drzwi,
zamontowane zamki patentowe , prowadnice rolkowe.

(kolor szafek do uzgodnienia z Zamawiajacym w trakcie realizacji zamdowienia)

-4)przy blacie zamontowana listwa przyscienna aluminiowa

12 | Szafka podblatowa, wysuwana, na kétkach
wymiary (dt./szer./wys.): 690/540/ 570-640mm (+/-2%)+kotka
Wyposazenie:
1 para drzwiczek otwieranych, 1 pétka,
Wymagania:
Szafki wykonane w cato$ci, wigcznie ze $cianka tylng z plyty meblowej tréjwarstwowej o grubosci min18 mm laminowanej obustronnie.
Wszystkie widoczne krawedzie ptyty laminowanej korpusu w szafce oklejone obrzezem twardym z PCV o gr. min. 1 mm. a frontéw o gr.
min.2 mm. W szafkach zamocowany wieniec gérny i dolny naktadany z ptyty laminowanej o gr.18 mm.
Okucia meblowe : zawiasy stalowe z powloka galwanizowang z funkcja samodomykania w koncowej fazie zamykania drzwi,
zamontowane zamki patentowe .
Wymagane 4 kétka z bieznikiem gumowym, dwa przednie kétka wyposazone w hamulec.
(kolor szafek do uzgodnienia z Zamawiajacym w trakcie realizacji zamdéwienia)
13 | Szafka podblatowa, wysuwana, na kétkach,
wymiary szafki: (dl./szer./wys.): 540/540/720-790mm (+/-2%)+kotka
Wyposazenie:
1) 1paradrzwiczek, 1 szuflada, 1 potka.
Wymagania:
Szafki wykonane w cato$ci tacznie ze $cianka tylng z ptyty meblowej tréjwarstwowej o grubos$ci min18 mm laminowanej obustronnie.
Wszystkie widoczne krawedzie ptyty laminowanej korpusu w szafce oklejone obrzezem twardym z PCV o gr. min. 1 mm a frontéw o gr.
min 2 mm. W szafkach zamocowany wieniec gérny i dolny naktadany z ptyty laminowanej o gr.18 mm. Okucia meblowe : zawiasy
stalowe z powtoka galwanizowang z funkcja samodomykania w konicowej fazie zamykania drzwi, zamontowane
zamki patentowe , prowadnice rolkowe.
Wymagane 4 kétka z bieznikiem gumowym, dwa przednie kétka wyposazone w hamulec.
(kolor szafek do uzgodnienia z Zamawiajacym w trakcie realizacji zamdéwienia)
14 | Szafka wiszaca

wymiary szafki: (dl./szer./wys.): 750/340/720 mm (+/-2%)

Wyposazenie:
1 para drzwiczek ,1 p6tka,
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wymagania:

Szafki wykonane z ptyty meblowej tréjwarstwowej o grubosci min18 mm laminowanej obustronnie. Wszystkie widoczne krawedzie
oklejane obrzezem twardym z PCV o gr. min 1 mm a frontdw o gr. min2 mm. kolorze szafek.

Okucia meblowe : zawiasy stalowe z powtoka galwanizowana z funkcja samodomykania w koncowej fazie zamykania drzwi,
zamontowane zamki patentowe.

(kolor szafek do uzgodnienia z Zamawiajacym w trakcie realizacji zamo6wienia)

15

Krzesta z podnézkiem wysokie

wymiary:

wysoko$¢ catkowita od 1000mm do 1200 mm,

wysokos¢ od podtoza do siedziska 580mm do 780 mm,

wysokos¢ od siedziska do oparcia w najwyzszym punkcie 440mm do 470 mm,

glebokos¢ siedziska 420 mm, szerokos¢ oparcia do 440 mm.

Wymagania:

- Krzesto specjalistyczne poliuretanowe miekkie, antyposlizgowe i antystatyczne z mechanizmem ruchowym CPT tgczacym oparcie i
siedzisko, z podnézkiem i przedtuzka, wykonane z rury fi 20-22mm., malowane proszkowo, na amortyzatorze gazowym, podstawa
metalowa 630-650 mm w naktadce plastikowej na stopkach.

16

Regal magazynowy, wykonany z blachy
wymiary: (dt./szer./wys.): 900/600/2000 mm (+/-4%)

-1) konstrukcja regatu wtykowa, 8 punktéw taczenia poétek ze stupami no$nymi, malowana catos$¢ proszkowo ( kolor do uzgodnienia z
Zamawiajacym w trakcie realizacji zamoéwienia), stupy regatu wykonane z blachy zimnowalcowanej o grubosci min. 1,5 mm, gietej w
katownik 35x35 mm, z mozliwosSciag rozmieszczenia pétki, co 25 mm; stupy regatu wyposazony w plastikowe stopki zabezpieczajace
podtoze przed zniszczeniem, wzmocniony na plecach

-2) 5 szt. potek metalowych o no$nosci: min.70 kg, o grubosci blachy: 0,8mm, blacha na wszystkich krawedziach gieta dwukrotnie w
ceownik o wysokosci Scianki bocznej 36 mm, dodatkowo przettoczona na dtuzszej krawedzi.

Na tzw. ,plecach” dodatkowe wzmocnienie krzyzowe, zapewniajace wieksza stabilno$¢ regatu.
Stelaz regalu montowany do $ciany. Wzmocnione regatu, przeznaczone jest do magazynowania odczynnikéw chemicznych, wykonane z

blachy stalowej, niekorodujgcej, malowane proszkowo.

17

Szafa laboratoryjna na chemikalia
wymiary (d}./szer./wys.): 900/600/2000mm (+/-4%)

Wyposazenie:

-1) konstrukcja szafy z ptyty meblowej laminowanej o gr. min.18mm, 2-wu komorowa od srodka wytozona PCV:
tylnie $cianki korpusu szafki podwoéjne o grubosci nie mniejszej niz 8mmm

-2) komora gérna: 2 drzwi petnych, 2 pétki

-3) komora dolna: 2 drzwi petnych, 1 pétka

-4) kanat wentylacyjny z kréécem #100 mm do podtaczenia wentylacji

11




Wymagania:

Szafa wentylowana, od wewnatrz w catosci wyklejana winidurem.

Korpus szaf laboratoryjnych, fronty drzwi i pétki klejone fabrycznie, wykonane z ptyty meblowej tréjwarstwowej o grubos$ci nie mniejszej niz
18 mm, laminowanej obustronnie. Tylne $cianki korpusu szafy-podwojne, o grubosci min 8 mm.(zawarta przestrzen miedzy $ciankami
stanowi szyb wentylacyjny, zakoniczony w suficie u géry kré¢cem o Srednicy 100 mm do podtgczenia zewnetrznej instalacji wywiewnej. -
W drzwiach szafy zainstalowane sg otwory wentylacyjne. Wszystkie widoczne krawedzie ptyty laminowanej korpusu oklejone maszynowo
obrzezem twardym z PCV o gr. min. 1 mm a frontéw o gr. min. 2 mm.

Okucia meblowe zawiasy stalowe z powloka galwanizowana z funkcjg samodomykania w koncowej fazie zamykania drzwi (trwate,
estetyczne). Zamki patentowe i prowadnice rolkowe. Szafa powinna by¢ zamontowana na cokole metalowym malowanym proszkowo
H=130 mm, ze stopkami do regulacji poziomu.

(kolor szaf do uzgodnienia z Zamawiajacym w trakcie realizacji zamoéwienia)

18

Stanowisko laboratoryjne przyscienne,
wymiary: (dl./szer./wys.): 1200/750/900mm (+/-4%)

-1) stelaz typu A z rur stalowych malowanych proszkowo. - 1 szt.

Wymagania:

Konstrukcje wsporcza stotéw stanowi stelaz wykonany wg konstrukeji typu ,A” . Stelaz wykonany w catosci ze skrecanych ram ptaskich,
spawanych, stalowych profili zamknietych o przekroju min 40x27x2 mm. Stelaze w cato$ci malowane farbami epoksydowymi ( kolor do
uzgodnienia z Zamawiajacym w trakcie realizacji zaméwienia). Spawana rama stelaza zapewnia podparcie blatu na catym obwodzie. Nogi
stelaza wyposazone w stopki umozliwiajace poziomowanie w zakresie 20 mm. Prze$wit pomiedzy podtoga a dolng szafka podwieszana
wynosi min. 150 mm). Spawy 13czace elementy poziome i pionowe bokdw stelazy muszg by¢ szlifowane na réwno z powierzchnia rur
stelaza. Otwarte konce ksztattownikéw stelazy zaslepione wktadkami z tworzywa sztucznego. Wszystkie stoty przyscienne z listwa
przyscienna.

-2) blat z zywicy fenolowej
wymiary: ( dl./szer./gr.): 1200/750/20mm (+/-4%) -1 szt.

Wymagania:
bl:ty wgykonane z wtoékien celulozowych na bazie drzewa zywicznego, wzmocnionych termoutwardzalng zywica fenolowa; Ptyta pokryta
zintegrowang warstwa dekoracyjna, wytworzong z barwionych Zywic, utwardzanych wigzka elektronowa za pomoca technologii EBC
(Elektron Beam Curing) lub réwnowaznej, o jednolitej zwartej strukturze, zapobiegajgcej migracji czastek cieczy do wnetrza materiatu.
Samonos$ny blat laboratoryjny o grubosci 20 mm (+/-1 mm), ze zintegrowang powierzchnig jednostronnie laminowana.

Blat wysokiej odpornos¢ chemicznej na:

- kwas azotowy min. 30% - brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godzin

- kwas siarkowy min. 98% - brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godzin

- zielent malachitowa- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny

- btekit metylenowy- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny

- fiolet metylenowy 6B- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny

- aceton- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny

- keton metylowo-etylowy- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny

- toluen- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny
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- nadmanganian potasu- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny
-3)Nadstawka niska z szafka z drzwiczkami,
wymiary: 1200x320x375mm (+/-4%) mocowana na dwdéch kolumnach o wysokosci 525 mm, o przekroju tréjkatnym z 2 gniazdami
elektrycznymi 230V/16A na ptytach czotowych nadstawki, 1 poziom.
Wymagania:
Nadstawki instalacyjne zbudowane z dwéch kolumn stalowych o przekroju tréjkatnym, z ptaszczyzna przeciwprostokatng o szerokosci
170 mm, skosnie potozong w stosunku do przedniej krawedzi blatu, z blachy o grubosci min 0,8 mm lakierowanej proszkowo farbg
epoksydowa, montowane trwale do blatu roboczego stotu laboratoryjnego. W kolumnach znajdujg sie wymienne panele instalacyjne i
ostonowe, montowane bez uzycia $rub, z mozliwoscig tatwej wymiany w zalezno$ci od potrzeb uzytkownika. Nadstawki z dwoma
potkami, maja posiada¢ dwa poziomy poétek laminowanych z obrzezem PCV 2 mm. gérna pétka o gtebokosci 250 mm, dolna pétka o gt.
150 mm. Kolumny nadstawek instalacyjnych muszg umozliwia¢ zmiane potozenia pétek co 50 mm, a konstrukcja musi zapewnia¢ zmiane
potozenia poiki, bez uzycia jakichkolwiek narzedzi! Nadstawki wyposazone w gniazda elektryczne (standardowo dwa gniazda 230V/16
A, w obudowie bryzgoszczelnej IP44). Nie dopuszcza sie instalowania zaworéw wody i gazu w kolumnach nadstawek instalacyjnych.
-4) zlewik ceramiczny,
wymiary: 295/145/175 mm,(+/-2%)- 1 szt.
wykonany z ceramiki laboratoryjnej, litej odpornej na wszelkie kwasy (z wyjatkiem fluorowodoru), zasady, rozpuszczalniki i barwniki w
stezeniach i temperaturach stosowanych w laboratorium chemicznym
- 5) zawory wody zimnej - 2 szt.
-6) szafka mobilna na kétkach
wymiary: 530/540/720 (+/-2%) +kotka 70 mm (+/-2%) z 4 szufladami -1 szt.
-7)szafka na kétkach
wymiary szafki: 530/540/720 (+/-2%) +kétka 70 mm (+/-2%) z szuflada, drzwiczkami, 1 p6tka-1 szt.
Wymagania:
Szafki wykonane w cato$ci facznie ze $cianka tylna z ptyty meblowej tréjwarstwowej o grubo$ci min18 mm laminowanej obustronnie.
Wszystkie widoczne krawedzie ptyty laminowanej korpusu w szafce oklejone obrzezem twardym z PCV o gr. 1 mm a frontéw o gr. min 2
mm. W szafkach zamocowany wieniec gérny i dolny naktadany z ptyty laminowanej o gr.min18 mm.
Okucia meblowe : zawiasy stalowe z powloka galwanizowana z funkcja samodomykania w koncowej fazie zamykania drzwi,
zamontowane ,zamki patentowe , prowadnice rolkowe.
Wymagane 4 kétka z bieznikiem gumowym, dwa przednie kétka wyposazone w hamulec.
(kolor szafek do uzgodnienia z Zamawiajacym w trakcie realizacji zamdowienia)
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Stanowisko laboratoryjne do mycia, wymiary (dt./szer./wys.): 1800/750/900mm (+/-4%)

Wyposazenie:

-1)stelaz typu A z rur stalowych malowanych proszkowo - 1 szt.

Wymagania:

Konstrukcje wsporczg stotéw stanowi stelaz wykonany wg konstrukcji typu ,A” . Stelaz wykonany w catosci ze skrecanych ram ptaskich,
spawanych, stalowych profili zamknietych o przekroju min 40x27x2 mm. Stelaze w cato$ci malowane farbami epoksydowymi (kolor do
uzgodnienia z Zamawiajgcym w trakcie realizacji zaméwienia).Spawana rama stelaza zapewnia podparcie blatu na catym obwodzie. Nogi
stelaza wyposazone w stopki umozliwiajace poziomowanie w zakresie 20 mm. Prze$wit pomiedzy podloga a dolna szafka podwieszang
wynosi min. 150 mm . Spawy t3czace elementy poziome i pionowe bokdw stelazy musza by¢ szlifowane na réwno z powierzchnia rur
stelaza. Otwarte konce ksztattownikéw stelazy zaslepione wktadkami z tworzywa sztucznego. Wszystkie stoty przyscienne z listwa
przyscienna.

- 2) blat z zywicy fenolowej

wymiary( dt./szer./gr): 1800/750/20mm.(+/-4%) - 1 szt.
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Wymagania:
blaty wykonane z wtékien celulozowych na bazie drzewa zywicznego, wzmocnionych termoutwardzalng zywica fenolowg; Ptyta pokryta
zintegrowang warstwa dekoracyjna, wytworzona z barwionych Zywic, utwardzanych wigzka elektronowa za pomoca technologii EBC
(Elektron Beam Curing) lub réwnowaznej, o jednolitej zwartej strukturze, zapobiegajgcej migracji czastek cieczy do wnetrza materiatu.
Samono$ny blat laboratoryjny o grubosci 20 mm (+/-1 mm), ze zintegrowang powierzchnig jednostronnie laminowana.
Blat wysokiej odporno$¢ chemicznej na:
- kwas azotowy min. 30% - brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny
- kwas siarkowy min. 98% - brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny
- zielen malachitowa- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny
- biekit metylenowy- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny
- fiolet metylenowy 6B- brak widocznych zmian po dzialaniu przez 24 godziny
- aceton- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny
- keton metylowo-etylowy- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny
- toluen- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny
- nadmanganian potasu- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny
-3) zlew 1-komorowy ceramiczny
wymiary:445x445 mm (+/-2%)-1 szt.
wykonany z ceramiki laboratoryjnej, litej odpornej na wszelkie kwasy (z wyjatkiem fluorowodoru), zasady, rozpuszczalniki i barwniki
w stezeniach i temperaturach stosowanych w laboratorium chemicznym
-4) laboratoryjna bateria wody c/z z mieszaczem -1 szt.
-5) podgrzewacz wody ci$nieniowy 10 1, (+/-11)-1 szt.
-6) szafka podwieszana pod zlew z drzwiami przesuwanymi
wymiary: 1380/540/700 mm (+/-2%), 4 drzwi (dwie pary) bez pétek i szuflad -1 szt.
Wymagania:
Szafki wykonane z plyty meblowej tréjwarstwowej o grubosci min18 mm laminowanej obustronnie. Wszystkie widoczne krawedzie
oklejane obrzezem twardym z PCV o gr. min 1 mm a frontéw o gr. min 2 mm..
Okucia meblowe : zawiasy stalowe z powloka galwanizowana z funkcja samodomykania w koncowej fazie zamykania drzwi,
zamontowane zamkKi patentowe.
(kolor szafek do uzgodnienia z Zamawiajacym w trakcie realizacji zaméwienia)
- 7) przy blacie zamontowana listwa przyscienna aluminiowa
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Stanowisko laboratoryjne przyscienne wymiary (di./szer./wys.): 1800/750/900 mm (+/-4%)

-1)stelaz typu A z rur stalowych malowanych proszkowo -1 szt.

Wymagania:

Konstrukcje wsporczg stotéw stanowi stelaz wykonany wg konstrukeji typu ,,A” . Stelaz wykonany w catosci ze skrecanych ram ptaskich,
spawanych, stalowych profili zamknietych o przekroju min 40x27x2 mm. Stelaze w cato$ci malowane farbami epoksydowymi (kolor do
uzgodnienia z Zamawiajacym w trakcie realizacji zaméwienia).Spawana rama stelaza zapewnia podparcie blatu na catym obwodzie. Nogi
stelaza wyposazone w stopki umozliwiajace poziomowanie w zakresie 20 mm. Przeswit pomiedzy podtogg a dolng szafka podwieszang
wynosi min. 150 mm. Spawy taczace elementy poziome i pionowe bokéw stelazy musza by¢ szlifowane na réwno z powierzchnia rur
stelaza. Otwarte konce ksztattownikéw stelazy zaslepione wktadkami z tworzywa sztucznego. Wszystkie stoty przyscienne z listwa
przyscienna.

-2) blat z zywicy fenolowej
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wymiary: ( dl./szer./gr.): 1800/750/20mm(+/-4%) -1 szt.
Wymagania:
blaty wykonane z wtékien celulozowych na bazie drzewa zywicznego, wzmocnionych termoutwardzalng zywica fenolowa; Plyta pokryta
zintegrowang warstwa dekoracyjna, wytworzona z barwionych Zywic, utwardzanych wigzka elektronowa za pomoca technologii EBC
(Elektron Beam Curing) lub réwnowaznej, o jednolitej zwartej strukturze, zapobiegajgcej migracji czastek cieczy do wnetrza materiatu.
Samono$ny blat laboratoryjny o grubosci 20 mm (+/-1 mm), ze zintegrowang powierzchnig jednostronnie laminowana.

Blat wysokiej odporno$¢ chemicznej na:

- kwas azotowy min. 30% - brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny

- kwas siarkowy min. 98% - brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny

- zielen malachitowa- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny

- biekit metylenowy- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny

- fiolet metylenowy 6B- brak widocznych zmian po dzialaniu przez 24 godziny

- aceton- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny

- keton metylowo-etylowy- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny

- toluen- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny

- nadmanganian potasu- brak widocznych zmian po dzialaniu przez 24 godziny
-3) nadstawka z 2-ma pétkamilaminowanymi, z 2 gniazdami el. 16A/230V,
wymiary: 1800/250/900 mm (+/-4%), 2 poziomy poétek - 1 szt.
Wymagania:
Nadstawki instalacyjne zbudowane z dwéch kolumn stalowych o przekroju tréjkatnym, z ptaszczyzna przeciwprostokatng o szerokosci
170 mm, skosnie potozong w stosunku do przedniej krawedzi blatu, z blachy o grubosci min. 0,8 mm lakierowanej proszkowo farbg
epoksydowg, montowane trwale do blatu roboczego stotu laboratoryjnego. W kolumnach znajduja sie wymienne panele instalacyjne i
ostonowe, montowane bez uzycia $rub, z mozliwosScig tatwej wymiany w zalezno$ci od potrzeb uzytkownika. Nadstawki z dwoma
potkami, maja posiada¢ dwa poziomy pétek laminowanych z obrzezem PCV 2 mm. Gdérna pétka o gtebokosci 250 mm, dolna pétka o gt.
150 mm. Kolumny nadstawek instalacyjnych muszg umozliwia¢ zmiane potozenia pdtek co 50 mm, a konstrukcja musi zapewnia¢ zmiane
potozenia poiki, bez uzycia jakichkolwiek narzedzi! Nadstawki wyposazone w gniazda elektryczne (standardowo dwa gniazda 230V/16
A, w obudowie bryzgoszczelnej IP44). Nie dopuszcza sie instalowania zaworéw wody i gazu w kolumnach nadstawek instalacyjnych.
-4) zlewik ceramiczny
wymiary: 295/145/175 mm,(+/-2%) - 1 szt.
wykonany z ceramiki laboratoryjnej, litej odpornej na wszelkie kwasy (z wyjatkiem fluorowodoru), zasady, rozpuszczalniki i barwniki w
stezeniach i temperaturach stosowanych w laboratorium chemicznym
-5) zawory wody zimnej - 2 szt.
-6) szafka na kétkach
wymiary szafki :530/540/720 mm (+/-2%)+ 70 mm kétka (+/-2%) -, z 1 szuflada, drzwiczkami i 1 poika, 1 szt.
7) szafka na kétkach
wymiary szafki : 530/540/700 mm (+/-2%), z 4 szufladami -1 szt.
Wymagania:
Szafki wykonane w cato$ci tacznie ze $cianka tylna z ptyty meblowej tréjwarstwowej o grubos$ci min18 mm laminowanej obustronnie.
Wszystkie widoczne krawedzie ptyty laminowanej korpusu w szafce oklejone obrzezem twardym z PCV o gr. min 1 mm a frontéw o gr.
min 2 mm. W szafkach zamocowany wieniec gérny i dolny naktadany z ptyty laminowanej o gr.18 mm.
Okucia meblowe : zawiasy stalowe z powtloka galwanizowang z funkcja samodomykania w koncowej fazie zamykania drzwi,
zamontowane, zamki patentowe , prowadnice rolkowe.
Wymagane 4 kétka z bieznikiem gumowym, dwa przednie kétka wyposazone w hamulec.
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(kolor szafek do uzgodnienia z Zamawiajacym w trakcie realizacji zamo6wienia)
- 8) blenda: 540x700 mm (+/-2%) z miejscem do siedzenia -1 szt.
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Stanowisko laboratoryjne wymiary (di./szer./wys.): 1200/750/900mm (+/-4%)

-1)stelaz typu A z rur stalowych malowanych proszkowo -1 szt.
Wymagania:
Konstrukcje wsporczg stotéw stanowi stelaz wykonany wg konstrukcji typu ,A” . Stelaz wykonany w catosci ze skrecanych ram ptaskich,
spawanych, stalowych profili zamknietych o przekroju min 40x27x2 mm. Stelaze w cato$ci malowane farbami epoksydowymi (kolor do
uzgodnienia z Zamawiajacym w trakcie realizacji zamoéwienia).
Spawana rama stelaza zapewnia podparcie blatu na catym obwodzie. Nogi stelaza wyposazone w stopki umozliwiajace poziomowanie w
zakresie 20 mm. Przeswit pomiedzy podtoga a dolng szafka podwieszang wynosi min. 150 mm. Spawy taczace elementy poziome i
pionowe bokéw stelazy musza by¢ szlifowane na réwno z powierzchnia rur stelaza. Otwarte konice ksztattownikéw stelazy zaslepione
wktadkami z tworzywa sztucznego. Wszystkie stoly przyscienne z listwa przyscienna.
-2)blat z zywicy fenolowej
wymiary:( dt./szer./gr.): 1200/750/20mm(+/-4%) - 1 szt.
Wymagania:
blaty wykonane z wtékien celulozowych na bazie drzewa zywicznego, wzmocnionych termoutwardzalng zywica fenolowa; Ptyta pokryta
zintegrowang warstwa dekoracyjna, wytworzona z barwionych Zywic, utwardzanych wigzka elektronowa za pomoca technologii EBC
(Elektron Beam Curing) lub réwnowaznej, o jednolitej zwartej strukturze, zapobiegajgcej migracji czastek cieczy do wnetrza materiatu.
Samono$ny blat laboratoryjny o grubosci 20 mm (+/-1 mm), ze zintegrowang powierzchnig jednostronnie laminowana.
Blat wysokiej odporno$¢ chemicznej na:
- kwas azotowy min. 30% - brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny
- kwas siarkowy min. 98% - brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny
- zielen malachitowa- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny
- biekit metylenowy- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny
- fiolet metylenowy 6B- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny
- aceton- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny
- keton metylowo-etylowy- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny
- toluen- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny
- nadmanganian potasu- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny .
-3) szafka na kétkach
wymiary szafki : 530/540/720 mm (+/-2%), + 70 mm (+/-2%), kolka, z szuflada, drzwiczkami i 1 potka-1 szt.
Korpus szafek mobilnych w catosci klejony fabrycznie, szafki wykonane w catosci tgcznie ze Scianka tylng =z ptyty meblowej
trojwarstwowej o grubosci min18 mm laminowanej obustronnie. Wszystkie widoczne krawedzie ptyty laminowanej korpusu w szafce
oklejone obrzezem twardym z PCV o gr. min 1 mm a frontéw o gr. min2 mm. W szafkach zamocowany wieniec gérny i dolny naktadany z
ptyty laminowanej o gr.min.18 mm.
Okucia meblowe : zawiasy stalowe z powloka galwanizowana z funkcja samodomykania w koncowej fazie zamykania drzwi,
zamontowane zamki patentowe , prowadnice rolkowe.
Wymagane 4 kétka z bieznikiem gumowym, dwa przednie kétka wyposazone w hamulec.
(kolor szafek do uzgodnienia z Zamawiajacym w trakcie realizacji zamdowienia)
-4)miejsce do siedzenia, 550 mm wolnego miejsca (+/-2%) - 1 szt.
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Stanowisko laboratoryjne wymiary (dl./szer./wys.): 1500/750/900 mm (+/-4%)

-1)stelaz typu A z rur stalowych malowanych proszkowo - 1 szt.
Wymagania:
Konstrukcje wsporcza stotéw stanowi stelaz wykonany wg konstrukeji typu ,,A” . Stelaz wykonany w catos$ci ze skrecanych ram ptaskich,
spawanych, stalowych profili zamknietych o przekroju min 40x27x2 mm. Stelaze w cato$ci malowane farbami epoksydowymi_(kolor do
uzgodnienia z Zamawiajacym w trakcie realizacji zaméwienia).Spawana rama stelaza zapewnia podparcie blatu na catym obwodzie. Nogi
stelaza wyposazone w stopki umozliwiajgce poziomowanie w zakresie 20 mm. Przeswit pomiedzy podtoga a dolng szafka podwieszang
wynosi min. 150 mm. Spawy taczace elementy poziome i pionowe bokéw stelazy musza by¢ szlifowane na réwno z powierzchnig rur
stelaza. Otwarte konce ksztattownikéw stelazy zasSlepione wktadkami z tworzywa sztucznego. Wszystkie stoty przyscienne z listwa
przyscienna.
-2)blat z zywicy fenolowej
wymiary:( dt./szer./gr.): 1500/750/20mm (+/-4% )-1 szt.
Wymagania:
blaty wykonane z witdkien celulozowych na bazie drzewa zZywicznego, wzmocnionych termoutwardzalng Zywicg fenolowg; Plyta pokryta
zintegrowang warstwa dekoracyjna, wytworzonga z barwionych zywic, utwardzanych wiazka elektronowg za pomoca technologii EBC
(Elektron Beam Curing) lub réwnowaznej, o jednolitej zwartej strukturze, zapobiegajacej migracji czastek cieczy do wnetrza materiatu.
Samonos$ny blat laboratoryjny o grubosci 20 mm (+/-1 mm), ze zintegrowang powierzchnig jednostronnie laminowana.
Blat wysokiej odpornos$¢ chemicznej na:
- kwas azotowy min. 30% - brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny
- kwas siarkowy min. 98% - brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny
- zielent malachitowa- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny
- btekit metylenowy- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny
- fiolet metylenowy 6B- brak widocznych zmian po dzialaniu przez 24 godziny
- aceton- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny
- keton metylowo-etylowy- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny
- toluen- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny
- nadmanganian potasu- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny
3)szafka na koétkach
wymiary szafki: 680/540/720 mm (+/-2%) + 70 mm kétka (+/-2%)
z drzwiczkami 1 szufladg i1 pdtka - 1 szt.

4)szafka na kétkach

wymiary szafki: 680/540/720 mm (+/-2%) + 70 mm kotka (+/-2%)

z drzwiczkamii 1 potka-1szt.

Szafki wykonane w cato$ci tacznie ze $cianka tylng z ptyty meblowej tréjwarstwowej o grubo$ci min18 mm laminowanej obustronnie.
Wszystkie widoczne krawedzie plyty laminowanej korpusu w szafce oklejone obrzezem twardym z PCV o gr. min 1 mm a frontéw o gr.
min. 2 mm. W szafkach zamocowany wieniec gérny i dolny naktadany z ptyty laminowanej o gr.18 mm.

Okucia meblowe : zawiasy stalowe z powloka galwanizowang z funkcja samodomykania w koncowej fazie zamykania drzwi,
zamontowane zamki patentowe , prowadnice rolkowe.

Wymagane 4 kétka z bieznikiem gumowym, dwa przednie kétka wyposazone w hamulec.

(kolor szafek do uzgodnienia z Zamawiajacym w trakcie realizacji zamdéwienia)
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-1)stelaz typu A z rur stalowych malowanych proszkowo - 1 szt.
Wymagania:
Konstrukcje wsporcza stotéw stanowi stelaz wykonany wg konstrukcji typu ,,A” . Stelaz wykonany w catosci ze skrecanych ram ptaskich,
spawanych, stalowych profili zamknietych o przekroju min 40x27x2 mm. Stelaze w cato$ci malowane farbami epoksydowymi_(kolor do
uzgodnienia z Zamawiajacym w trakcie realizacji zaméwienia). Spawana rama stelaza zapewnia podparcie blatu na catym obwodzie.
Nogi stelaza wyposazone w stopki umozliwiajace poziomowanie w zakresie 20 mm. Prze$wit pomiedzy podioga a dolng szafka
podwieszang wynosi min. 150 mm . Spawy taczace elementy poziome i pionowe bokéw stelazy musza by¢ szlifowane na réwno z
powierzchnig rur stelaza. Otwarte konce ksztattownikéw stelazy zaslepione wkladkami z tworzywa sztucznego. Wszystkie stoty
przyscienne z listwa przyscienna.
-2) blat z zywicy fenolowej
wymiary:( dt./szer./gr.): 1200/750/20mm (+/-4% )-1 szt.
Wymagania:
blaty wykonane z witdkien celulozowych na bazie drzewa zZywicznego, wzmocnionych termoutwardzalng Zywicg fenolowg; Plyta pokryta
zintegrowang warstwa dekoracyjna, wytworzonga z barwionych zywic, utwardzanych wiazka elektronowg za pomoca technologii EBC
(Elektron Beam Curing) lub réwnowaznej, o jednolitej zwartej strukturze, zapobiegajacej migracji czastek cieczy do wnetrza materiatu.
Samonos$ny blat laboratoryjny o grubosci 20 mm (+/-1 mm), ze zintegrowang powierzchnig jednostronnie laminowana.
Blat wysokiej odpornos$¢ chemicznej na:
- kwas azotowy min. 30% - brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny
- kwas siarkowy min. 98% - brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny
- zielent malachitowa- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny
- btekit metylenowy- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny
- fiolet metylenowy 6B- brak widocznych zmian po dzialaniu przez 24 godziny
- aceton- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny
- keton metylowo-etylowy- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny
- toluen- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny
- nadmanganian potasu- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny
-3) nadstawka wysoka 1200 mm (+/-4%), z 2 p6tkami laminowanymi, 2 gniazda 230V /164,
wymiary: 1200/250/900 mm (+/-4%), 2 poziomy pélek -1 szt.
Wymagania:
Nadstawki instalacyjne zbudowane z dwéch kolumn stalowych o przekroju tréjkatnym, z ptaszczyzna przeciwprostokatna o szerokosci
170 mm, skosnie potozong w stosunku do przedniej krawedzi blatu, z blachy o grubosci min 0,8 mm lakierowanej proszkowo farba
epoksydowa, montowane trwale do blatu roboczego stotu laboratoryjnego. W kolumnach znajdujg sie wymienne panele instalacyjne i
ostonowe, montowane bez uzycia $rub, z mozliwoscig tatwej wymiany w zalezno$ci od potrzeb uzytkownika. Nadstawki z dwoma
potkami, maja posiada¢ dwa poziomy pétek laminowanych z obrzezem PCV 2 mm. Gérna pétka o gtebokosci 250 mm, dolna pétka o gt
150 mm. Kolumny nadstawek instalacyjnych musza umozliwia¢ zmiane potozenia pétek co 50 mm, a konstrukcja musi zapewnia¢ zmiane
potozenia poiki, bez uzycia jakichkolwiek narzedzi! Nadstawki wyposazone w gniazda elektryczne (standardowo dwa gniazda 230V/16
A, w obudowie bryzgoszczelnej IP44). Nie dopuszcza sie instalowania zaworéw wody i gazu w kolumnach nadstawek instalacyjnych.
-4)zlewik ceramiczny, wymiary: 295/145/175 mm (+/-2%) _-1szt.
wykonany z ceramiki laboratoryjnej, litej odpornej na wszelkie kwasy (z wyjatkiem fluorowodoru), zasady, rozpuszczalniki i barwniki w
stezeniach i temperaturach stosowanych w laboratorium chemicznym
-5)zawory wody zimnej-2 szt.
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-6) szafka na kétkach

wymiary szafki: 530/540/720 mm (+/-2%) + 70 mm kétka (+/-2%), z 4 szufladami-1 szt.

-7) szafka na kétkach

Wymiary szafki: 530/540/720 mm (+/-2%)+ 70 mm kétka (+/-2%), z drzwiczkami i p6tka -1 szt.

Wymagania:

Szafki wykonane w cato$ci tacznie ze $Scianka tylng z ptyty meblowej tréjwarstwowej o grubo$ci min18 mm laminowanej obustronnie.
Wszystkie widoczne krawedzie ptyty laminowanej korpusu w szafce oklejone obrzezem twardym z PCV o gr. min. 1 mm a frontéw o gr.
min. 2 mm. W szafkach zamocowany wieniec gérny i dolny naktadany z ptyty laminowanej o gr. 18 mm.

Okucia meblowe : zawiasy stalowe z powloka galwanizowana z funkcja samodomykania w koncowej fazie zamykania drzwi,
zamontowane zamki patentowe , prowadnice rolkowe.

Wymagane 4 kétka z bieznikiem gumowym, dwa przednie kétka wyposazone w hamulec.

(kolor szafek do uzgodnienia z Zamawiajacym w trakcie realizacji zamdowienia)
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Stanowisko laboratoryjne przyscienne, wymiary (dl./szer./wys.): 1200/750/900mm (+/-4%)

-1)stelaz typu A z rur stalowych malowanych proszkowo - 1 szt.
Wymagania:
Konstrukcje wsporcza stotéw stanowi stelaz wykonany wg konstrukcji typu ,,A” . Stelaz wykonany w catosci ze skrecanych ram ptaskich,
spawanych, stalowych profili zamknietych o przekroju min 40x27x2 mm. Stelaze w cato$ci malowane farbami epoksydowymi (kolor do
uzgodnienia z Zamawiajacym. w trakcie realizacji zamo6wienia_).Spawana rama stelaza zapewnia podparcie blatu na calym obwodzie.
Nogi stelaza wyposazone w stopki umozliwiajace poziomowanie w zakresie 20 mm. Przeswit pomiedzy podtoga a dolng szafka
podwieszang wynosi min. 150 mm. Spawy t3czace elementy poziome i pionowe bokéw stelazy muszg by¢ szlifowane na réwno z
powierzchnig rur stelaza. Otwarte konce ksztalttownikéw stelazy zaslepione wkladkami z tworzywa sztucznego. Wszystkie stoty
przyscienne z listwa przyscienna.
-2) blat z zywicy fenolowej
wymiary:(dt./szer./gr.): 1200/750/20mm (+/-4%) -1 szt.
Wymagania:
blaty wykonane z wtékien celulozowych na bazie drzewa zywicznego, wzmocnionych termoutwardzalng zywica fenolowa; Ptyta pokryta
zintegrowang warstwg dekoracyjna, wytworzong z barwionych zywic, utwardzanych wigzka elektronowa za pomoca technologii EBC
(Elektron Beam Curing) lub réwnowaznej, o jednolitej zwartej strukturze, zapobiegajgcej migracji czastek cieczy do wnetrza materiatu.
Samonos$ny blat laboratoryjny o grubosci 20 mm (+/-1 mm), ze zintegrowang powierzchnig jednostronnie laminowana.

Blat wysokiej odpornos¢ chemicznej na:

- kwas azotowy min. 30% - brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny

- kwas siarkowy min. 98% - brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny

- zielent malachitowa- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny

- btekit metylenowy- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny

- fiolet metylenowy 6B- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny

- aceton- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny

- keton metylowo-etylowy- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny

- toluen- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny

- nadmanganian potasu- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny.
-3) nadstawka niska 1200 mm z 1 pétka laminowang, 2 gniazda 230V/16A, mocowana na dwdch kolumnach o wysokos$ci 525 mm, o
przekroju tréojkatnym na ptytach czotowych nadstawki, z 2 gniazdami elektrycznymi 230V/16A,
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wymiary nadstawki: 1200/250/525 mm (+/-4%), 1 poziom -1 szt.

Wymagania:

Nadstawki instalacyjne zbudowane z dwdéch kolumn stalowych o przekroju tréjkatnym, z ptaszczyzng przeciwprostokatng o szerokosci
170 mm, sko$nie potozong w stosunku do przedniej krawedzi blatu, z blachy o grubosci min 0,8 mm lakierowanej proszkowo farba
epoksydowa, montowane trwale do blatu roboczego stotu laboratoryjnego. W kolumnach znajduja sie wymienne panele instalacyjne i
ostonowe, montowane bez uzycia $rub, z mozliwoscig tatwej wymiany w zalezno$ci od potrzeb uzytkownika. Nadstawki z dwoma
poétkami, maja posiadaé¢ dwa poziomy poétek laminowanych z obrzezem PCV 2 mm. Gérna pé6tka o gtebokosci 250 mm, dolna pétka o gt.
150 mm. Kolumny nadstawek instalacyjnych muszg umozliwia¢ zmiane potozenia pétek co 50 mm, a konstrukcja musi zapewniaé zmiane
potozenia pétki, bez uzycia jakichkolwiek narzedzi! Nadstawki wyposazone w gniazda elektryczne (standardowo dwa gniazda 230V/16
A, w obudowie bryzgoszczelnej IP44). Nie dopuszcza sie instalowania zaworéw wody i gazu w kolumnach nadstawek instalacyjnych.

-4) zlewik ceramiczny ,wymiary: 295/145/175 mm (+/-2%) - 1 szt.

wykonany z ceramiki laboratoryjnej, litej odpornej na wszelkie kwasy (z wyjatkiem fluorowodoru), zasady, rozpuszczalniki i barwniki w
stezeniach i temperaturach stosowanych w laboratorium chemicznym

-5)zawoér wody zimnej - 2 szt.

-6) szafka na kétkach

Wymiary szafki: 530/540/720 mm (+/-2%) + 70 mm kétka (+/-2%), z 1 szufladg, 1 drzwiczkamii 1 pétka - 1 szt.

Wymagania:

Szafki wykonane w cato$ci tacznie ze $cianka tylng z ptyty meblowej tréjwarstwowej o grubos$ci min18 mm laminowanej obustronnie.
Wszystkie widoczne krawedzie ptyty laminowanej korpusu w szafce oklejone obrzezem twardym z PCV o gr. min. 1 mm a frontéw o gr.
min. 2 mm. W szafkach zamocowany wieniec gérny i dolny naktadany z ptyty laminowanej o gr. 18 mm.

Okucia meblowe : zawiasy stalowe z powloka galwanizowana z funkcja samodomykania w koncowej fazie zamykania drzwi,
zamontowane zamkKi patentowe , prowadnice rolkowe.

Wymagane 4 kétka z bieznikiem gumowym, dwa przednie kétka wyposazone w hamulec.

(kolor szafek do uzgodnienia z Zamawiajacym w trakcie realizacji zaméwienia)

-7) blenda: 540x700 mm, za miejscem do siedzenia, (+/-2%)-1 szt.
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Stanowisko laboratoryjne przyscienne, wymiary (dl./szer./wys.): 1200/750/900mm (+/-4%)

-1) stelaz typu A z rur stalowych malowanych proszkowo - 1 szt.

Wymagania:

Konstrukcje wsporcza stotéw stanowi stelaz wykonany wg konstrukeji typu ,A” . Stelaz wykonany w catosci ze skrecanych ram ptaskich,
spawanych, stalowych profili zamknietych o przekroju min 40x27x2 mm. Stelaze w cato$ci malowane farbami epoksydowymi (kolor do
uzgodnienia z Zamawiajagcym w trakcie realizacji zamoéwienia).

Spawana rama stelaza zapewnia podparcie blatu na calym obwodzie. Nogi stelaza wyposazone w stopki umozliwiajagce poziomowanie w
zakresie 20 mm. Prze$wit pomiedzy podtoga a dolng szafka podwieszang wynosi min. 150 mm. Spawy taczace elementy poziome i
pionowe bokdéw stelazy musza by¢ szlifowane na réwno z powierzchnia rur stelaza. Otwarte konce ksztattownikéw stelazy zaslepione
wktadkami z tworzywa sztucznego. Wszystkie stoly przyscienne z listwg przyscienng.

-2)blat z zywicy fenolowej
wymiary:( dt./szer./wys./gr.): 1200/750/20mm (+/-4% )-1 szt.

Wymagania:
blaty wykonane z wtékien celulozowych na bazie drzewa zywicznego, wzmocnionych termoutwardzalng zywica fenolowa; Ptyta pokryta
zintegrowang warstwa dekoracyjna, wytworzong z barwionych zywic, utwardzanych wigzka elektronowa za pomoca technologii EBC

(Elektron Beam Curing) lub réwnowaznej, o jednolitej zwartej strukturze, zapobiegajgcej migracji czastek cieczy do wnetrza materiatu.
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Samonos$ny blat laboratoryjny o grubosci 20 mm (+/-4%), ze zintegrowana powierzchnia jednostronnie laminowana.
Blat wysokiej odporno$é chemicznej na:
- kwas azotowy min. 30% - brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny
- kwas siarkowy min. 98% - brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny
- zielent malachitowa- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny
- btekit metylenowy- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny
- fiolet metylenowy 6B- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny
- aceton- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny
- keton metylowo-etylowy- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny
- toluen- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny
- nadmanganian potasu- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny
-3) nadstawka niska 1200 mm z 1 pétka laminowang, 2 gniazda 230V/16A
wymiary nadstawki: 1200/250/525mm (+/-4%)
mocowana na dwdéch kolumnach o wysokos$ci 525 mm, o przekroju tréjkatnym z ptaszczyzna przeciwprostokatng o szer. 170mm (+/-
30mm) i z 2 gniazdami elektrycznymi 230V/16A na ptytach czotowych nadstawki, 1 poziom -1 szt.

Wymagania:

Nadstawki instalacyjne zbudowane z dwéch kolumn stalowych o przekroju tréjkatnym, z ptaszczyzna przeciwprostokatng o szerokos$ci
170 mm, skos$nie potozong w stosunku do przedniej krawedzi blatu, z blachy o grubosci min 0,8 mm lakierowanej proszkowo farba
epoksydowg, montowane trwale do blatu roboczego stotu laboratoryjnego. W kolumnach znajduja sie wymienne panele instalacyjne i
ostonowe, montowane bez uzycia $rub, z mozliwos$cig tatwej wymiany w zalezno$ci od potrzeb uzytkownika. Nadstawki z dwoma
potkami, maja posiada¢ dwa poziomy poétek laminowanych z obrzezem PCV 2 mm. Gdérna pétka o gtebokosci 250 mm, dolna pétka o gt.
150 mm. Kolumny nadstawek instalacyjnych muszg umozliwia¢ zmiane potozenia pdtek co 50 mm, a konstrukcja musi zapewnia¢ zmiane
potozenia poiki, bez uzycia jakichkolwiek narzedzi! Nadstawki wyposazone w gniazda elektryczne (standardowo dwa gniazda 230V/16
A, w obudowie bryzgoszczelnej IP44). Nie dopuszcza sie instalowania zaworéw wody i gazu w kolumnach nadstawek instalacyjnych.
-4)szafka na kétkach

wymiary szafki: 530/540/720 mm (+/-2%) + 70 mm kotka (+/-2%) ,z 1 szuflada, 1 drzwiczkamii 1 po6tka,

1 -drzwiczkamii 1 p6tka,-1 szt.

Wymagania:

Szafki wykonane w cato$ci tacznie ze $cianka tylng z plyty meblowej tréjwarstwowej o grubosci nie mniejszej niz 18 mm laminowanej
obustronnie. Wszystkie widoczne krawedzie ptyty laminowanej korpusu w szafce oklejone obrzezem twardym z PCV o gr. 1 mm a
frontéw o gr. 2 mm. W szafkach zamocowany wieniec gérny i dolny naktadany z ptyty laminowanej o gr.18 mm.

Okucia meblowe : zawiasy stalowe z powloka galwanizowang z funkcja samodomykania w koncowej fazie zamykania drzwi,
zamontowane zamki patentowe , prowadnice rolkowe.

Wymagane 4 kétka z bieznikiem gumowym, dwa przednie kétka wyposazone w hamulec.

(kolor szafek do uzgodnienia z Zamawiajacym w trakcie realizacji zamdéwienia)

-5) blenda 540x700 mm, (+/-2%)za miejscem do siedzenia

na zamek patentowy -1 szt.
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1425mm (+/-4%)

-1)stelaz 1200 typu A z rur stalowych malowany proszkowo - 4 szt.
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-2)_stelaz 1500 typu A z rur stalowych malowany proszkowo, do stotu zamykajacego, dwustronnie $ciety - 1 szt.
Wymagania:
stelaz typu A wykonany z rur stalowych malowanych proszkowo. Konstrukcje wsporcza stotdw stanowi stelaz wykonany wg konstrukcji
typu ,,A” . Stelaz wykonany w catosci ze skrecanych ram ptaskich, spawanych, stalowych profili zamknietych o przekroju min 40x27x2
mm. Stelaze w cato$ci malowane farbami epoksydowymi(kolor do uzgodnienia z Zamawiajagcym w trakcie realizacji zaméwienia)
Spawana rama stelaza zapewnia podparcie blatu na catlym obwodzie. Nogi stelaza wyposazone w stopki umozliwiajace poziomowanie w
zakresie 20 mm. Przeswit pomiedzy podtoga a dolng szafkg podwieszang wynosi min. 150 mm. Spawy t3czace elementy poziome i
pionowe bokéw stelazy musza by¢ szlifowane na réwno z powierzchnia rur stelaza. Otwarte konice ksztattownikéw stelazy zaslepione
wkladkami z tworzywa sztucznego. Wszystkie stoty przys$cienne z listwa przysScienna.
-3).blaty z zywicy fenolowej o tacznej dt. 3150mm,
wymiary: ( dl./szer./gr.): 1200/750/20mm (+/-4%) - 4 szt.
wymiary: ( dl./szer./gr.): 1500/750/20mm dwustronnie Sciety, (+/-4%) - 1 szt.
Wymagania:

blaty wykonane z widkien celulozowych na bazie drzewa zZywicznego, wzmocnionych termoutwardzalng zZywicg fenolowg; Plyta pokryta
zintegrowang warstwa dekoracyjna, wytworzong z barwionych zywic, utwardzanych wigzka elektronowga za pomoca technologii EBC
(Elektron Beam Curing) lub réwnowaznej, o jednolitej zwartej strukturze, zapobiegajacej migracji czastek cieczy do wnetrza materiatu.
Samonos$ny blat laboratoryjny o grubosci 20 mm (+/-4%), ze zintegrowana powierzchnia jednostronnie laminowana.

Blat wysokiej odpornos$¢ chemicznej na:

- kwas azotowy min. 30% - brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny

- kwas siarkowy min. 98% - brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny

- zielent malachitowa- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny

- btekit metylenowy- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny

- fiolet metylenowy 6B- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny

- aceton- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny

- keton metylowo-etylowy- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny

- toluen- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny

- nadmanganian potasu- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny
Przy blatach nalezy zamontowa¢ listwy przyscienne aluminiowe o dt. 750 mm,
do stotéw 1500/750 mm, mocowana na krétszym boku -2 szt.
-4) nadstawka niska 1200 mm (+/-4%) z 1 p6tka laminowang, z 2 gniazdami el. 16A/230V -zbudowane z dwéch kolumn stalowych o
przekroju tréjkatnym z ptaszczyzna przeciwprostokatng o szer.170mm+/-30mm. nadstawek z 1 poziomem pétek,
wymiary nadstawki: 1200/250/525 mm,(+/-4%)-4 szt.
Wymagania:
Nadstawki instalacyjne zbudowane z dwdéch kolumn stalowych o przekroju tréjkatnym, z ptaszczyzng przeciwprostokatna o szerokosci
170mm, skosnie potozong w stosunku do przedniej krawedzi blatu, z blachy o grubos$ci min 0,8 mm lakierowanej proszkowo farba
epoksydowg, montowane trwale do blatu roboczego stotu laboratoryjnego. W kolumnach znajduja sie wymienne panele instalacyjne i
ostonowe, montowane bez uzycia $rub, z mozliwoscig tatwej wymiany w zalezno$ci od potrzeb uzytkownika. Nadstawki z dwoma
potkami, maja posiada¢ dwa poziomy pétek laminowanych z obrzezem PCV 2 mm. Gérna pétka o gtebokosci 250 mm, dolna pétka o gt
150 mm. Kolumny nadstawek instalacyjnych musza umozliwia¢ zmiane potozenia pétek co 50 mm, a konstrukcja musi zapewnia¢ zmiane
potozenia potki, bez uzycia jakichkolwiek narzedzi. Nadstawki wyposazone w gniazda elektryczne (standardowo dwa gniazda 230V/16
A, w obudowie bryzgoszczelnej IP44). Nie dopuszcza sie instalowania zaworéw wody i gazu w kolumnach nadstawek instalacyjnych.
-5)zlewik ceramiczny - wymiary: 295/145/175mm (+/-2%) - 4 szt.
wykonany z ceramiki laboratoryjnej, litej odpornej na wszelkie kwasy (z wyjatkiem fluorowodoru), zasady, rozpuszczalniki i barwniki w
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stezeniach i temperaturach stosowanych w laboratorium chemicznym

-6)zawo6r wody zimnej - 8 szt.

-7) zlew ceramiczny 445x445 mm (+/-2%) -1 szt.

wykonany z ceramiki laboratoryjnej, litej odpornej na wszelkie kwasy (z wyjatkiem fluorowodoru), zasady, rozpuszczalniki i barwniki w
stezeniach i temperaturach stosowanych w laboratorium chemicznym

-8) laboratoryjna bateria wody c/z z mieszaczem - 1 szt.

-9) podgrzewacz wody ci$nieniowy 101 (+/-11)- 1 szt.

-10)ociekacz pionowy typu” jez" - 1 szt.

-11) szafka na kétkach

wymiary szafki: 530/540/720 mm (+/-2%) + 70 mm kétka (+/-2%), z 1szuflada, 1 drzwiczkami i 1p6tka- 4szt.

Szafki wykonane w cato$ci tgcznie ze Sciankg tylng z ptyty meblowej tréjwarstwowej o grubosci min18 mm laminowanej obustronnie.
Wszystkie widoczne krawedzie ptyty laminowanej korpusu w szafce oklejone obrzezem twardym z PCV o gr.min 1 mm a frontéw o gr.
min2 mm. W szafkach zamocowany wieniec gérny i dolny naktadany z ptyty laminowanej o gr.18 mm.

Okucia meblowe : zawiasy stalowe z powloka galwanizowana z funkcja samodomykania w koncowej fazie zamykania drzwi.
Zamki patentowe , prowadnice rolkowe.

Wymagane 4 kétka z bieznikiem gumowym, dwa przednie kétka wyposazone w hamulec.

(kolor szafek do uzgodnienia z Zamawiajacym w trakcie realizacji zamdowienia)

-12) blenda 540x700 mm, za miejscem do siedzenia - 4 szt.

-13) szafka zlewozmywakowa, 2-stronnie $cieta, 3 komory,

wymiary szafki: 1380/540/700 mm (+/-2%) -2 p61ki - po jednej w $cietych szafkach.-1szt.

Wymagania:

Szafki wykonane z plyty meblowej tréjwarstwowej o grubosci min18 mm laminowanej obustronnie. Wszystkie widoczne krawedzie
oklejane obrzezem twardym z PCV o gr. min. 1 mm. a frontéw o gr. min.2 mm.

Okucia meblowe : zawiasy stalowe z powloka galwanizowang z funkcja samodomykania w koncowej fazie zamykania drzwi,
zamontowane , zamki patentowe , prowadnice rolkowe.

(kolor szafek do uzgodnienia z Zamawiajacym w trakcie realizacji zamdéwienia
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Stanowisko wyspowe z nadstawka- wymiary (dt./szer. sokos$¢ stanowiska z nadstawka):3150/1500/900 - 1800mm (+/-4%)

-1)stelaz1200 typu A z rur stalowych malowany proszkowo-4 szt.
-2) stelaz 1500_typu A z rur stalowych malowany proszkowo, do stotu zamykajacego, dwustronnie $ciety -1 szt.

Wymagania:

Konstrukcje wsporczg stotéw stanowi stelaz wykonany wg konstrukcji typu ,A” . Stelaz wykonany w catosci ze skrecanych ram ptaskich,
spawanych, stalowych profili zamknietych o przekroju min 40x27x2 mm. Stelaze w cato$ci malowane farbami epoksydowymi(kolor do
uzgodnienia z Zamawiajagcym w trakcie realizacji zamoéwienia).

Spawana rama stelaza zapewnia podparcie blatu na calym obwodzie. Nogi stelaza wyposazone w stopki umozliwiajace poziomowanie w
zakresie 20 mm. Prze$wit pomiedzy podtoga a dolng szafka podwieszang wynosi min. 150 mm. Spawy taczace elementy poziome i
pionowe bokdw stelazy musza by¢ szlifowane na réwno z powierzchnia rur stelaza. Otwarte konce ksztattownikdéw stelazy zaslepione
wktadkami z tworzywa sztucznego. Wszystkie stoly przyscienne z listwg przyscienna.

-3)blaty z ceramiki monolitycznej, (o tacznej dt. 3150mm) kolor jasny popiel nakrapiany,
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wymiary: dl./szer./gr.)1200/750/20mm(+/-4%)-4 szt.
wymiary: di./szer./gr.)1500/750/20mm, do stotu zamykajgcego, dwustronnie Sciety (+/-4%)-1 szt.

Wymagania:
Ceramika monolityczna, chemoodporna i odporna na zabarwienia, blat samono$ny, bez ptyty bazowej. Ceramika wykonana ze spieku
ceramicznego wypalonego w temp. min 1200° C, o identycznej odpornos$ci chemicznej w catym przekroju, o jednorodnym wspétczynniku
rozszerzalnosci cieplnej. Zakres odpornosci na uszkodzenia mechaniczne, termiczne i chemiczne musi by¢ zgodny z wymienionymi
parametrami: tj.:

- nasigkliwo$¢ wodna -nie wieksza niz 2,2 %.

- porowato$¢ catkowita - nie wieksza niz 4,93 +/-0,17%

- gestos¢ pozorna - przynajmniej 2,32 +/- 0,01 g/cm3,

- gesto$¢ rzeczywista - przynajmniej 2, 694 +/-0,002g/cm3

- wytrzymato$¢ mechaniczna na zginanie - przynajmniej 39,71 +/- 3,07 MPa

- mikrotwardo$¢ powierzchni szkliwionej -min. 8 w skali Mohsa

-odporno$¢ na pekniecia wtoskowate met. Harkorta -do temperatury 1702C,(odporno$¢ na wstrzas cieplny)

- odporno$¢ na plamienie- min. klasa 5 wedtug normy 10545-14,

- odporno$¢ chemiczna- przynajmniej w klasie” A ,wg normy EN 10545-13,(narazenie na: min.10% chlorek amonu, min.20%
podchloryn sodu, min.18% kwas solny, min.10% wodorotlenek potasu i min.5% kwas mlekowy) .
-4)plyta granitowa 600x400mm (+/-4%) na wibroizolatorach, pod wage, z naturalnego granitu o gr. min. 30mm. - 1 szt.
Wymagania:
ptyta blatu roboczego z naturalnego granitu o jednorodnej, bezkierunkowej teksturze, dobrych wtasnosciach fizycznych, trwaty, odporny
na uderzenia, zarysowania i $cieranie o zwiekszonej odpornosci chemicznej, z polerowana powierzchnia plyty utatwiajaca czyszczenie,
konserwowanie i dezynfekcje.
-5) nadstawka z 2 pétkami laminowanymi o regulowanej wysokosci, 2 gniazda el. 16A/230V -, mocowana na dwdéch kolumnach o
wysoko$ci 900 mm, o przekroju tréjkatnym na plytach czotowych nadstawki,
wymiary: 1200/250/900 mm-(+/-4%), 2 poziomy potek - 4 szt.,

Wymagania:

Na}(’ista%vki instalacyjne zbudowane z dwdéch kolumn stalowych o przekroju tréjkatnym, z ptaszczyzng przeciwprostokatng o szerokosci
170 mm, skosnie potozong w stosunku do przedniej krawedzi blatu, z blachy o grubosci min 0,8 mm lakierowanej proszkowo farba
epoksydowa, montowane trwale do blatu roboczego stotu laboratoryjnego. W kolumnach znajduja sie wymienne panele instalacyjne i
ostonowe, montowane bez uzycia $rub, z mozliwoscig tatwej wymiany w zalezno$ci od potrzeb uzytkownika. Nadstawki z dwoma
pétkami, maja posiada¢ dwa poziomy poétek laminowanych z obrzezem PCV 2 mm. Gdérna pétka o glebokosci 250 mm, dolna pétka o gt.
150 mm. Kolumny nadstawek instalacyjnych musza umozliwiaé¢ zmiane potozenia pétek co 50 mm, a konstrukcja musi zapewnia¢ zmiane
potozenia poiki, bez uzycia jakichkolwiek narzedzi! Nadstawki wyposazone w gniazda elektryczne (standardowo dwa gniazda 230V/16
A, w obudowie bryzgoszczelnej IP44). Nie dopuszcza sie instalowania zaworéw wody i gazu w kolumnach nadstawek instalacyjnych.

-6)zlewik ceramiczny -, wymiary: 295/145/175 mm (+/-2%) - 4 szt.
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wykonany z ceramiki laboratoryjnej, litej odpornej na wszelkie kwasy (z wyjatkiem fluorowodoru), zasady, rozpuszczalniki i barwniki w
stezeniach i temperaturach stosowanych w laboratorium chemicznym
-7)zawo6r wody zimnej - 8 szt.

-8) zlew ceramiczny 460x460 mm (+/-2%) -1 szt.
wykonany z ceramiki laboratoryjnej, litej odpornej na wszelkie kwasy (z wyjatkiem fluorowodoru), zasady, rozpuszczalniki i barwniki w

stezeniach i temperaturach stosowanych w laboratorium chemicznym
-9) laboratoryjna bateria wody c/z mieszaczem,(+/-11) -1 szt.

-10) podgrzewacz wody ci$nieniowy 101 (+/- 11),-1 szt.
-11) ociekacz pionowy typu jez"-1 szt.

-12) oczomyjka 2 - okularowa, 1 szt.

-13) szafka na kétkach

wymiary szafki: 530/540/720 mm (+/-2%) + 70 mm koétka (+/-2%), z drzwiczkami i 1 p6tkq - 8 szt.
Wymagania:

Szafki wykonane w cato$ci tacznie ze $cianka tylng z ptyty meblowej tréjwarstwowej o grubo$ci min18 mm laminowanej obustronnie.
Wszystkie widoczne krawedzie ptyty laminowanej korpusu w szafce oklejone obrzezem twardym z PCV o gr. min 1 mm a frontéw o gr.
min2 mm. W szafkach zamocowany wieniec gérny i dolny naktadany z ptyty laminowanej o gr.18 mm.

Okucia meblowe : zawiasy stalowe z powloka galwanizowana z funkcja samodomykania w koncowej fazie zamykania drzwi,
zamontowane ,zamki patentowe , prowadnice rolkowe.

Wymagane 4 kétka z bieznikiem gumowym, dwa przednie kétka wyposazone w hamulec.

(kolor szafek do uzgodnienia z Zamawiajacym w trakcie realizacji zamoéwienia)

-14) szafka podwieszana,

wymiary szafki: 1380/540/700 mm (+/-2%), typ zlewozmywakowy, bez pétek i szuflad -1 szt.

Wymagania:

Szafki wykonane z plyty meblowej tréjwarstwowej o grubo$ci min18 mm laminowanej obustronnie. Wszystkie widoczne krawedzie
oklejane obrzezem twardym z PCV o gr. min. 1 mm a frontéw o gr. min. 2 mm..

Okucia meblowe : zawiasy stalowe z powloka galwanizowang z funkcja samodomykania w koncowej fazie zamykania drzwi,
zamontowane zamki patentowe , prowadnice rolkowe.

(kolor szafek do uzgodnienia z Zamawiajacym w trakcie realizacji zamdéwienia)
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Stanowisko wyspowe z nadstawka, wymiary (dl./szer. soko$¢ stanowiska z nadstawka): 3150/1500/900 - 1800mm (+/-4%)

-1)stelaz1200 typu A z rur stalowych malowany proszkowo - 4 szt.
-2)stelaz1500 typu A z rur stalowych malowany proszkowo do stotu zamykajacego, dwustronnie :$ciety -1 szt.

Wymagania:
Konstrukcje wsporczg stotéw stanowi stelaz wykonany wg konstrukcji typu ,A” . Stelaz wykonany w catosci ze skrecanych ram ptaskich,

25




spawanych, stalowych profili zamknietych o przekroju min 40x27x2 mm. Stelaze w catosci malowane farbami epoksydowymi_(kolor do
uzgodnienia z Zamawiajacym w trakcie realizacji zaméwienia).

Spawana rama stelaza zapewnia podparcie blatu na catym obwodzie. Nogi stelaza wyposazone w stopki umozliwiajace poziomowanie w
zakresie 20 mm. Prze$wit pomiedzy podtoga a dolng szafka podwieszang wynosi min. 150 mm (+/- 20 mm). Spawy tgczace elementy
poziome i pionowe bokdéw stelazy musza by¢ szlifowane na réwno z powierzchnig rur stelaza. Otwarte konce ksztattownikéw stelazy
zaslepione wktadkami z tworzywa sztucznego. Wszystkie stoty przyscienne z listwg przyscienna.

-3 )blaty z ceramiki monolitycznej, kolor jasny popiel nakrapiany, o tacznej di. 3150mm,

wymiary: ( dl./szer./wys./gr) 1200/750/20mm(+/-4%) - 4 szt.

wymiary: ( dl./szer./wys./gr) 1500/750/20mm(+/-4%), dwustronnie Sciety -1 szt.

Wymagania:

Ceramika monolityczna, chemoodporna i odporna na zabarwienia, blat samono$ny, bez ptyty bazowej. Ceramika wykonana ze spieku

ceramicznego wypalonego w temp. min 1200° C, o identycznej odporno$ci chemicznej w catym przekroju, o jednorodnym wspétczynniku
rozszerzalnosci cieplnej. Zakres odpornosci na uszkodzenia mechaniczne, termiczne i chemiczne musi by¢ zgodny z wymienionymi
parametrami: tj.:

- nasigkliwo$¢ wodna -nie wieksza niz 2,2 %.

- porowato$¢ catkowita - nie wieksza niz 4,93 +/-0,17%

- gestos¢ pozorna - przynajmniej 2,32 +/- 0,01 g/cm3,

- gestos$¢ rzeczywista - przynajmniej 2, 694 +/- 0,002g/cm3

- wytrzymato$¢ mechaniczna na zginanie - przynajmniej 39,71 +/- 3,07 MPa

- mikrotwardo$¢ powierzchni szkliwionej - min.8 w skali Mohsa

-odporno$¢ na pekniecia wtoskowate met. Harkorta -do temperatury 1702C,(odporno$é na wstrzas cieplny)

- odporno$¢ na plamienie min.- klasa 5 wedtug normy 10545-14,

- odporno$¢ chemiczna- przynajmniej w klasie” A ,wg normy EN 10545-13,(narazenie na: min. 10% chlorek amonu, min. 20%
podchloryn sodu, min. 18% kwas solny, min. 10% wodorotlenek potasu i min. 5% kwas mlekowy)

-4)ptyta granitowa
wymiary plyty: 600x400mm (+/-4%), na wibroizolatorach, pod wage, o gr. min. 30mm-1 szt.

Wymagania:

ptyta blatu roboczego z naturalnego granitu , o jednorodnej, bezkierunkowej teksturze, dobrych wtasnosciach fizycznych, trwaty,
odporny na uderzenia, zarysowania i Scieranie o zwiekszonej odpornosci chemicznej, z polerowana powierzchnia ptyty utatwiajaca
czyszczenie, konserwowanie i dezynfekcje.

-5) nadstawka z 2 pétkami laminowanymi o regulowanej wysokosci, 2 gniazda el. 16A/230V - mocowana na dwo6ch kolumnach o
wysokosci 900 mm, o przekroju tréjkatnym na ptytach czotowych nadstawki,

wymiary nadstawki: 1200/250/900 mm(+/-4%), 2 poziomy poétek, - 4 szt.

Wymagania:

Nadstawki instalacyjne zbudowane z dwéch kolumn stalowych o przekroju tréjkatnym, z ptaszczyzng przeciwprostokatng o szerokos$ci
170 mm, skosnie potozong w stosunku do przedniej krawedzi blatu, z blachy o grubosci min 0,8 mm lakierowanej proszkowo farbg
epoksydowa, montowane trwale do blatu roboczego stotu laboratoryjnego. W kolumnach znajduja sie wymienne panele instalacyjne i
ostonowe, montowane bez uzycia $rub, z mozliwoscig tatwej wymiany w zalezno$ci od potrzeb uzytkownika. Nadstawki z dwoma
potkami, maja posiada¢ dwa poziomy pétek laminowanych z obrzezem PCV 2 mm. Gérna pétka o gtebokosci 250 mm, dolna pétka o gt
150 mm. Kolumny nadstawek instalacyjnych musza umozliwia¢ zmiane potozenia pétek co 50 mm, a konstrukcja musi zapewnia¢ zmiane
potozenia poiki, bez uzycia jakichkolwiek narzedzi! Nadstawki wyposazone w gniazda elektryczne (standardowo dwa gniazda 230V/16
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A, w obudowie bryzgoszczelnej IP44). Nie dopuszcza sie instalowania zaworéw wody i gazu w kolumnach nadstawek instalacyjnych.
-6) zlewik ceramiczny ,wymiary: 295/145/175 mm (+/-2%) -4 szt.

Wykonany z ceramiki laboratoryjnej, litej odpornej na wszelkie kwasy (z wyjatkiem fluorowodoru), zasady, rozpuszczalniki i
barwniki w stezeniach i temperaturach stosowanych w laboratorium chemicznym.

-7)zawo6r wody zimnej - 8 szt.
-8) zlew ceramiczny 460x460 mm, (+/-2%) - 1 szt.

-9) laboratoryjna bateria wody c/z z mieszaczem - 1 szt.

-10) podgrzewacz wody ci$nieniowy 10 1 (+/-11) -1 szt.

-11) ociekacz pionowy typu "jez", -1 szt.

-12) oczomyijka 2 - okularowa, -1 szt.

-13) szafka na kétkach, z drzwiczkami i 1 pdtka

wymiary szafki : 530/540/720 mm (+/-2%) +70 mm kotka-6 szt.
Wymagania:

Szafki wykonane w cato$ci tacznie ze $cianka tylng z ptyty meblowej tréjwarstwowej o grubos$ci min18 mm laminowanej obustronnie.
Wszystkie widoczne krawedzie ptyty laminowanej korpusu w szafce oklejone obrzezem twardym z PCV o gr. minl mm a frontéw o gr.
min2 mm. W szafkach zamocowany wieniec gérny i dolny naktadany z ptyty laminowanej o gr.min18 mm.

Okucia meblowe : zawiasy stalowe z powloka galwanizowana z funkcja samodomykania w koncowej fazie zamykania drzwi,
zamontowane, zamki patentowe.

Wymagane 4 kétka z bieznikiem gumowym, dwa przednie kétka wyposazone w hamulec.

(kolor szafek do uzgodnienia z Zamawiajacym w trakcie realizacji zamdowienia)

-14) blenda wymiary: 1080x700mm -2 szt.

-15) szafka podwieszana, typ zlewozmywakowy

wymiary szafki: 1380/540/700 mm (+/-2%), bez pétek i szuflad-1 szt.

Wymagania:

Szafki wykonane z plyty meblowej tréjwarstwowej o grubo$ci min18 mm laminowanej obustronnie. Wszystkie widoczne krawedzie
oklejane obrzezem twardym z PCV o gr. min1 mm a frontéw o gr. min 2 mm.

Okucia meblowe : zawiasy stalowe z powtloka galwanizowang z funkcja samodomykania w koncowej fazie zamykania drzwi,
zamontowane, zamki patentowe .

(kolor szafek do uzgodnienia z Zamawiajacym w trakcie realizacji zamdéwienia)
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Stanowisko typu ,L” z nadstawka, wymiary (d}./szer./wysokos$¢ stanowiska z nadstawka): 3475/2275/900-1800mm (+/-4%)

-1) stelaz 1200 mm typu A z rur stalowych malowanych proszkowo. -3 szt.
-2) stelaz typu A z rur stalowych malowanych proszkowo, do stotu naroznego "1075x1075" mm -1 szt.

Wymagania:
Konstrukcje wsporczg stotéw stanowi stelaz wykonany wg konstrukcji typu ,A” . Stelaz wykonany w catosci ze skrecanych ram ptaskich,
spawanych, stalowych profili zamknietych o przekroju min 40x27x2 mm. Stelaze w cato$ci malowane farbami epoksydowymi (kolor do
uzgodnienia z Zamawiajacym w trakcie realizacji zamoéwienia).
Spawana rama stelaza zapewnia podparcie blatu na calym obwodzie. Nogi stelaza wyposaZzone w stopki umozliwiajace poziomowanie w
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zakresie 20 mm. Przeswit pomiedzy podtoga a dolng szafkg podwieszang wynosi min. 150 mm. Spawy taczace elementy poziome i
pionowe bokéw stelazy musza by¢ szlifowane na réwno z powierzchnia rur stelaza. Otwarte konice ksztattownikéw stelazy zaslepione
wkladkami z tworzywa sztucznego. Wszystkie stoty przys$cienne z listwa przys$cienna.
-3)blat z zywicy fenolowej
wymiary:( dl./szer./gr.): 1200/750/20 mm (+/-4%) -3 szt.
Oraz blat: 1075/1075/20 mm (+/-4%, ) -1 szt.
Wymagania:
blaty wykonane z wtékien celulozowych na bazie drzewa zywicznego, wzmocnionych termoutwardzalng zywica fenolowa; Ptyta pokryta
zintegrowang warstwa dekoracyjna, wytworzong z barwionych zywic, utwardzanych wigzka elektronowa za pomoca technologii EBC
(Elektron Beam Curing) lub réwnowaznej, o jednolitej zwartej strukturze, zapobiegajgcej migracji czastek cieczy do wnetrza materiatu.
Samono$ny blat laboratoryjny o grubosci 20 mm (+/-1 mm), ze zintegrowang powierzchnig jednostronnie laminowana.

Blat wysokiej odpornos$¢ chemicznej na:

- kwas azotowy min. 30% - brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny

- kwas siarkowy min. 98% - brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny

- zielent malachitowa- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny

- biekit metylenowy- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny

- fiolet metylenowy 6B- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny

- aceton- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny
- keton metylowo-etylowy- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny
- toluen- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny
- nadmanganian potasu- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny .

-4) nadstawka niska 1200 mm z szafka z drzwiczkami,

wymiary :1200x320x375 mm (+/-4%), 2 gn.el 230V/16A - mocowana na dwo6ch kolumnach o wysokosci 375 mm, o przekroju
trojkatnym na ptytach czotowych nadstawki, bez pétek, 1 poziom -2 szt.

-5)nadstawka niska 1075 mm z szafka z drzwiczkami,

wymiary: 1075x320x375mm (+/-4%) 2 gn.el 230V/16A ,mocowana na dwdch kolumnach o wysokosci 375 mm, o przekroju
trojkatnym na ptytach czotowych nadstawki, bez poétek, 1 poziom-1 szt.

Wymagania:

Nadstawki instalacyjne zbudowane z dwdch kolumn stalowych o przekroju tréjkatnym, z ptaszczyzng przeciwprostokatng o szerokosci
170 mm, skos$nie potozong w stosunku do przedniej krawedzi blatu, z blachy o grubosci min 0,8 mm lakierowanej proszkowo farba
epoksydowg, montowane trwale do blatu roboczego stotu laboratoryjnego. W kolumnach znajduja sie wymienne panele instalacyjne i
ostonowe, montowane bez uzycia Srub, z mozliwos$cig fatwej wymiany w zalezno$ci od potrzeb uzytkownika. Nadstawki wyposazone w
gniazda elektryczne (standardowo dwa gniazda 230V/16 A, w obudowie bryzgoszczelnej IP44). Nie dopuszcza sie instalowania zaworéw
wody i gazu w kolumnach nadstawek instalacyjnych.

-6) zlewik ceramiczny o wymiarach: 295/145/175 mm (+/-2%)-2 szt.

wykonany z ceramiki laboratoryjnej, litej odpornej na wszelkie kwasy (z wyjatkiem fluorowodoru), zasady, rozpuszczalniki i barwniki w
stezeniach i temperaturach stosowanych w laboratorium chemicznym

-7)zawoér wody zimnej - 4 szt.

-8) szafka na kétkach, z drzwiczkami i pétka, wymiary: 530/540/720 (+/-2%)- + 70 mm kétka - 4 szt.
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-9) szafka, na kétkach -

wymiary: 530/540/720 mm (+/-2%) + 70 mm koétka (+/-2%) , z 4 szufladami -2 szt.

Wymagania:

Szafki wykonane w cato$ci tacznie ze Scianka tylng z ptyty meblowej tréjwarstwowej o grubo$ci min18 mm laminowanej obustronnie.
Wszystkie widoczne krawedzie ptyty laminowanej korpusu w szafce oklejone obrzezem twardym z PCV o gr. min. 1 mm a frontéw o gr.
min. 2 mm. W szafkach zamocowany wieniec goérny i dolny naktadany z ptyty laminowanej o gr.18 mm.

Okucia meblowe : zawiasy stalowe z powtloka galwanizowana z funkcja samodomykania w koncowej fazie zamykania drzwi,
zamontowane, zamki patentowe, prowadnice rolkowe.

Wymagane 4 kétka z bieznikiem gumowym, dwa przednie kétka wyposazone w hamulec.

(kolor szafek do uzgodnienia z Zamawiajacym w trakcie realizacji zamdowienia)

-10) szafka podwieszana,

wymiary: 750/750/700 mm (+/-2%)- z drzwiczkami i 1 p6tka 750x750 mm (+/-2%) -1 szt.

Wymagania:

Szafki wykonane z ptyty meblowej tréjwarstwowej o grubosci min18 mm laminowanej obustronnie. Tylna $cianka korpusu szafki
wykonana z ptyty jak wyzej o grubos$ci min 8 mm. Wszystkie widoczne krawedzie oklejane obrzezem twardym z PCV o gr.min 1 mm a
frontéw o gr.min. 2 mm.

Okucia meblowe : zawiasy stalowe z powloka galwanizowana z funkcja samodomykania w koncowej fazie zamykania drzwi,
zamontowane , zamki patentowe .

(kolor szafek do uzgodnienia z Zamawiajacym w trakcie realizacji zamowienia)
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Stanowisko typu ,L z nadstawka, wymiary (dl./szer./wysokos$¢ stanowiska z nadstawka.) 3475/3475/900 - 1800mm (+/-4%)

-1) stelaz 1200 mm typu A z rur stalowych malowany proszkowo -4 szt.
-2) stelaz metalowy typu A do stotu naroznego 1075x1075 mm -1 szt.

Wymagania:
Konstrukcje wsporcza stotéw stanowi stelaz wykonany wg konstrukeji typu ,A” . Stelaz wykonany w catosci ze skrecanych ram ptaskich,
spawanych stalowych profili zamknietych o przekroju min 40x27x2 mm. Stelaze w cato$ci malowane farbami epoksydowymi (kolor do
uzgodnienia z Zamawiajagcym w trakcie realizacji zamoéwienia).
Spawana rama stelaza zapewnia podparcie blatu na catym obwodzie. Nogi stelaza wyposazone w stopki umozliwiajace poziomowanie w
zakresie 20 mm. Prze$wit pomiedzy podtoga a dolng szafka podwieszana wynosi min. 150 mm. Spawy taczace elementy poziome i
pionowe bokdéw stelazy musza by¢ szlifowane na réwno z powierzchnia rur stelaza. Otwarte konce ksztattownikéw stelazy zaslepione
wktadkami z tworzywa sztucznego. Wszystkie stoly przyscienne z listwg przyscienna.
-3) blat z zywicy fenolowej
wymiary:( dt./szer./gr)
1200/750/20 mm (+/-4%)-4 szt.
oraz 1075/1075/20 mm (+/-4%)-1 szt.
Wymagania:
blaty wykonane z wtékien celulozowych na bazie drzewa zywicznego, wzmocnionych termoutwardzalng zywica fenolowa; Ptyta pokryta

zintegrowang warstwa dekoracyjna, wytworzong z barwionych zywic, utwardzanych wigzka elektronowa za pomoca technologii EBC
(Elektron Beam Curing) lub réwnowaznej, o jednolitej zwartej strukturze, zapobiegajgcej migracji czastek cieczy do wnetrza materiatu.
Samonos$ny blat laboratoryjny o grubosci 20 mm (+/-1 mm), ze zintegrowang powierzchnig jednostronnie laminowana.

Blat wysokiej odpornos$¢ chemicznej na:
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- kwas azotowy min. 30% - brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny
- kwas siarkowy min. 98% - brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny
- zielen malachitowa- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny
- btekit metylenowy- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny
- fiolet metylenowy 6B- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny
- aceton- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny
- keton metylowo-etylowy- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny
- toluen- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny
- nadmanganian potasu- brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny .
-4) nadstawka niska 1200 mm z szafka z drzwiczkami
wymiary: 1200x320x375mm (+/-4%) po 2 gn. el 230V/164, ), mocowana na dwéch kolumnach o wysokosci 375 mm(+/-4%), o
przekroju tréjkatnym na ptytach czotowych nadstawki, 1 poziom-2 szt.
-5) nadstawka niska 1075 mm z szafka z drzwiczkami
wymiary:1075x320x375mm, (+/-4%) po 2 gn. el. 230V/16A, mocowana na dwd6ch kolumnach o wysokosci 375 mm, o przekroju
tréjkatnym na plytach czotowych nadstawki, bez pétek, 1 poziom. (+/-4%) -1 szt.
Wymagania:
Nadstawki instalacyjne zbudowane z dwdéch kolumn stalowych o przekroju tréjkatnym, z ptaszczyzng przeciwprostokatng o szerokosci
170mm, skosnie potozong w stosunku do przedniej krawedzi blatu, z blachy o grubos$ci min 0,8 mm lakierowanej proszkowo farba
epoksydowg, montowane trwale do blatu roboczego stotu laboratoryjnego. W kolumnach znajduja sie wymienne panele instalacyjne i
ostonowe, montowane bez uzycia Srub, z mozliwos$cig tatwej wymiany w zalezno$ci od potrzeb uzytkownika. Nadstawki wyposazone w
gniazda elektryczne (standardowo dwa gniazda 230V/16 A, w obudowie bryzgoszczelnej IP44). Nie dopuszcza sie instalowania zaworéw
wody i gazu w kolumnach nadstawek instalacyjnych.
-6) zlewiki ceramiczne, wymiary: 295/145/175 mm (+/-2%) -2 szt.
wykonany z ceramiki laboratoryjnej, litej odpornej na wszelkie kwasy (z wyjatkiem fluorowodoru), zasady, rozpuszczalniki i barwniki w
stezeniach i temperaturach stosowanych w laboratorium chemicznym
-7)zawory wody zimnej -4 szt.
-8) szafka na kétkach
wymiary szafki: 530/540/720 mm (+/-2%) + 70 mm kétka (+/-2%) z drzwiczkami i 1 p6tka - 2 szt.
-9) szafka na koétkach,
wymiary szafki: 530/540/720 mm (+/-2%) + 70 mm kétka (+/-2%), z 4 szufladami-3 szt.
-10) szafka, na kétkach
wymiary szafki: 530/540/720 mm (+/-2%) + 70 mm koétka (+/-2%) z szufladg, drzwiczkami i pétka - 2 szt.
Wymagania:
Szafki wykonane w cato$ci facznie ze $cianka tylna z ptyty meblowej tréjwarstwowej o grubos$ci min18 mm laminowanej obustronnie.
Wszystkie widoczne krawedzie plyty laminowanej korpusu w szafce oklejone obrzezem twardym z PCV o gr. min 1 mm a frontéw o gr.
min 2 mm. W szafkach zamocowany wieniec gérny i dolny naktadany z ptyty laminowanej o gr.min18 mm.
Okucia meblowe : zawiasy stalowe z powloka galwanizowang z funkcja samodomykania w koncowej fazie zamykania drzwi,
zamontowane ,zamki patentowe , prowadnice rolkowe.
Wymagane 4 kétka z bieznikiem gumowym, dwa przednie kétka wyposazone w hamulec.
(kolor szafek do uzgodnienia z Zamawiajacym w trakcie realizacji zamdwienia)
-11) szafka podwieszana .
wymiary szafki: 750/750/700 mm (+/-2%) zdrzwiczkami -1 szt.
Wymagania:
Szafki wykonane z plyty meblowej tréjwarstwowej o grubo$ci min18 mm laminowanej obustronnie. Wszystkie widoczne krawedzie
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oklejane obrzezem twardym z PCV o gr. min. 1 mm a frontéw o gr. min. 2 mm. kolorze szafek.

Okucia meblowe : zawiasy stalowe z powtloka galwanizowana z funkcja samodomykania w konicowej fazie zamykania drzwi
zamontowane , zamki patentowe .

(kolor szafek do uzgodnienia z Zamawiajacym w trakcie realizacji zamo6wienia)

-12) blenda: 540x700mm (+/-2%) za miejscem do siedzenia-1 szt.
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Dygestorium ceramiczne ia di./szer. soko$¢ stanowiska): 1800/900/900 - 2200 (+/- 49

wysoko$¢ stanowiska z podniesiona szyba: 2570mm (+/- 4%) mm

-1) stelaz 1800 mm typu A z rur stalowych malowany farbg proszkowg .Stelaz wykonany w catosci ze skrecanych ram ptaskich,
spawanych, ze stalowych profili zamknietych o przekroju min 40x27x2 mm -1 szt.

Wymagania:

Konstrukcje wsporczg stotéw stanowi stelaz wykonany wg konstrukcji typu ,A” . Stelaz wykonany w catosci ze skrecanych ram ptaskich,
spawanych, stalowych profili zamknietych o przekroju min 40x27x2 mm. Stelaze w cato$ci malowane farbami epoksydowymi (kolor do
uzgodnienia z Zamawiajagcym w trakcie realizacji zamoéwienia).

Spawana rama stelaza zapewnia podparcie blatu na catym obwodzie. Nogi stelaza wyposazone w stopki umozliwiajace poziomowanie w
zakresie 20 mm. Przeswit pomiedzy podtoga a dolng szafkg podwieszang wynosi min. 150 mm. Spawy t3czace elementy poziome i
pionowe bokdéw stelazy musza by¢ szlifowane na réwno z powierzchnia rur stelaza. Otwarte konce ksztattownikdw stelazy zaslepione
wktadkami z tworzywa sztucznego. Wszystkie stoly przyscienne z listwg przyscienna.

-2) blat z ceramiki monolitycznej ze zintegrowanym podniesionym obrzezem ceramicznym o gr.min31mm, obrzeze max.34mm

blat dygestoryjny: wykonany z ceramiki technicznej monolitycznej,

wymiary blatu: 1800/750/31-34mm (obrzeze) (+/-4%) -1 szt.

Wymagania dotyczace blatu dygestoryjnego:

Blat wykonany z ceramiki technicznej monolitycznej, ze zintegrowanym podniesionym obrzezem. Blat jednorodny, odporny ( w calym

przekroju) na wszelkie kwasy, zasady, rozpuszczalniki, barwniki we wszelkich stezeniach oraz temperaturach stosowanych w
laboratoriach (z wyjatkiem kwasu HF) Powierzchnia blatu wykonana bez sztucznych barwnikéw, jednorodna z wnetrzem blatu, bez
zastosowania tzw. glazury chemicznej, ani tez wykonana z materiatu innego niz wnetrze blatu. Grubo$¢ blatu min31 mm, max34 mm z
podniesionym zintegrowanym obrzezem ceramicznym (grubo$¢ mierzona wraz z obrzezem). Blat roboczy w czesci czotowej
zintegrowany obrzezem o szer.min 150 mm. Zlewik z ceramiki litej, wylewki wody, zainstalowane w blacie roboczym dygestorium. Nie
dopuszcza sie instalacji wody w innych miejscach niz w blacie roboczym.
Zakres odpornosci na uszkodzenia mechaniczne, termiczne i chemiczne musi by¢ zgodny z wymienionymi
parametrami: tj.: - nasigkliwo$¢ wodna -nie wieksza niz 2,2 %.
- porowato$¢ catkowita - nie wieksza niz 4,93 +/-0,17%
- gesto$¢ pozorna - przynajmniej 2,32 +/- 0,01 g/cm3,
- gesto$¢ rzeczywista - przynajmniej 2, 694 +/-0,002g/cm3
- wytrzymatos$¢ mechaniczna na zginanie - przynajmniej 39,71 +/- 3,07 MPa
- mikrotwardo$¢ powierzchni szkliwionej - min. 8 w skali Mohsa
-odporno$¢ na pekniecia wtoskowate met. Harkorta -do temperatury 1702C,(odpornos¢ na wstrzas cieplny)
- odporno$¢ na plamienie- min. klasa 5 wedtug normy 10545-14,
- odporno$¢ chemiczna- przynajmniej w klasie” A ,wg normy EN 10545-13,(narazenie na: min.10% chlorek amonu, min.20%
podchloryn sodu, min.18% kwas solny, min.10% wodorotlenek potasu i min.5% kwas mlekowy)
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-3) komora robocza z plyty wodoodpornej od $rodka wyloZzona ceramika wielkogabarytowa, na zewnatrz: blacha kwasoodporna
lakierowana proszkowo

Wymiary komory roboczej:

Dygestorium ,1800”: 1800 x 600 x 1090 mm (+/- 4%)

Wymagania:

Komora robocza: Komora robocza trwale przymocowana do blatu dygestoryjnego oraz do stelaza. Komora robocza zbudowana z
atestowanej stalowej blachy kwasoodpornej nie gorszej niz 1H18N9- zgodnie z polska normg PN-EN 10088, okreslajacej sktad chemiczny
wymagane;j stali: C max - 0,05-0,15%, Si max - 2%, Mn max - 2%, malowanej proszkowo farba epoksydowa. Wewnetrzne $ciany ($cianki
boczne, $ciana tylna i dach) komory roboczej musza by¢ wykonane z ptyty OSB wyklejanej ptytg z litej ceramiki.

Komora zbudowana na 4 kolumnach nosnych (2 kolumny tylne i 2 kolumny przednie).

Przednie kolumny komory roboczej o tréjkatnym przekroju, z ptaszczyzng przeciwprostokatng o szerokosci ok. 170mm, sko$nie
potozona w stosunku do przedniej krawedzi blatu co korzystnie wptywa na przeptyw powietrza w komorze oraz daje miejsce na
zainstalowanie gniazd elektrycznych, panelu sterowania SKPP i innych urzadzen. W kolumnach przednich zastosowane wymienne panele
instalacyjne i ostonowe montowane bez uzycia $rub, z mozliwoscia tatwej wymiany w zaleznos$ci od potrzeb uzytkownika. W prawej
przedniej kolumnie komory, w srodkowym segmencie, na wysokosci ok. 1600+1800 mm zamontowany panel sterowania Systemu
Kontroli Przeptywu Powietrza. W dolnym segmencie prawej kolumny zamontowane 2 gniazda elektryczne 230V/16A z zerowaniem
ochronnym, w obudowie bryzgoszczelnej IP44. Nie dopuszcza sie montowania gniazd sieciowych gdzie indziej, np. pod blatem roboczym.
Wentylowanie komory: dwuszczelinowe (bezszyberkowe). Dolna szczelina na odprowadzenie gazéw ciezkich, gérna szczelina gazow
lekkich. W dachu komory roboczej zamontowane dwie oprawy $wietlowek o$wietlenia wyciagu z wylacznikiem w panelu sterowania
Systemu Kontroli Przeptywu Powietrza - $wiatto opraw zapewnia natezenie o$wietlenia w komorze nie mniej niz 500 Lx. W dachu
komory robocze zamontowany kréciec wylotowy fi 200 mm z mozliwosScia podtaczenia do niezaleznej wentylacji zewnetrznej
-4) okno przednie podnoszone, szyba ze szkla klejonego z blokada podniesienia pow. 500 mm, z zabezpieczeniem przed
niekontrolowanym opadaniem, wymiary: 1500/790 mm.

Wymagania:

Okno -podnoszone i opuszczane z mozliwoscia zatrzymania w dowolnym miejscu.

Okno dygestoryjne przesuwane w plaszczyznie pionowej, niedzielone w ptaszczyZznie pionowej i nieprzesuwne na boki. Okno posiada
system zabezpieczajacy niekontrolowany spadek okna. Zawieszenie okna: na linkach kwasoodpornych. Szyba w oknie dygestoryjnym
wykonana z bezpiecznego szkta warstwowego wg normy PN-EN 12543-1: 2000 i oznakowana jako bezpieczna. Zgodnie z norma okno
wyposazy¢ w mechaniczng blokade ruchu pionowego okna na wysokosci 500 mm od blatu roboczego. Wymiar ten ma by¢ wyraznie
oznaczony nha oknie wyciggu. Otwarcie okna na wysoko$¢ wieksza niz 500 mm jest sygnalizowane za pomoca alarmu optycznego

-5) zlewik ceramiczny, o wymiarach zewnetrznych 285x130x125 mm i ksztatcie owalnym (+/-2%)- 1 szt.
wykonany z ceramiki laboratoryjnej, litej odpornej na wszelkie kwasy (z wyjatkiem fluorowodoru), zasady, rozpuszczalniki i barwniki w
stezeniach i temperaturach stosowanych w laboratorium chemicznym

-6) wylewka wody-1 szt.

-7) zawo6r wody zimnej z pokrettem poza komora robocza -1 szt.

-8) kratownica ze stali kwasoodpornej-1 szt.

-9) gniazda elektryczne 230V /16A -2 szt.

-10) szafka podblatowa wentylowana z ptyty meblowej, od $rodka wytozona PCV, drzwi przesuwane,1 szt.,, wymiary: 1680/540/550,
mm, bez pétek (+/-2%) -1 szt.

Wymagania dotyczace szafki dygestoryjne;j :
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pod stelazem zainstalowana podwieszona szafka dygestoryjna, wentylowana przez kanal wentylacyjny komory roboczej. Szafka
wykonana z ptyty meblowej tréjwarstwowej o grubo$ci min18 mm, laminowanej obustronnie, jako konstrukcja przestrzenna, w klasie
higieny E1. Szafka dygestoryjna zamykana drzwiczkami przesuwanymi. Wnetrze szafki oraz potki wytozone biatym winidurem
odpornym na wiekszo$¢ kwasow i inne zwigzki stosowane w laboratoriach, a takze na trwate odbarwienia bedgce efektem dziatania
barwnikéw. Dostep do podtaczen mediéw (za dygestorium) bez odsuwania szafki dygestoryjnej

-11) oswietlenie jarzeniowe 4 x min. 20W,

-12) system kontroli przeptywu powietrza musi posiadac:

a.Wyswietlacz optyczny (zielona dioda)

b.Wyswietlacz optyczny (z6tta dioda)

c.Wyswietlacz optyczny (czerwona dioda)

d.Alarm optyczny (migajaca dioda)

-e.RESET - przycisk do kasowania alarmu akustycznego

-f.Przycisk zat/wyl oswietlenia wnetrza komory wyciagu.

g. Zabezpieczenie wszystkich parametréw systemu kontroli przed zanikiem napiecia zasilania (zapamietanie w pamieci)

h. Rozpoznanie i optyczng sygnalizacje stanu zaniku napiecia zasilania (migotanie lampki zasilania),

13) krdciec przytaczeniowy do wentylacji o $r. min. 200 mm
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Dygestorium ceramiczne wymiary (dl./szer. soko$¢ stanowiska): 1500/900/900- 2200mm (+/-49

wysoko$¢ stanowiska z podniesiona szyba: 2570 mm (+/- 4%)

-1) stelaz 1500 mm typu A z rur stalowych malowany farbg proszkows .

Wymagania:

Stelaz dygestorium: konstrukcje wsporcza dygestorium stanowi stelaz stotu dygestoryjnego wykonany wg konstrukcji typu ,A”.
Wyklucza sie stelaz o konstrukcji typu ,C”. Stelaz wykonany w catosci ze skrecanych ram ptaskich, spawanych, z stalowych profili
zamknietych o przekroju min 40x27x2 mm. Stelaze w cato$ci malowane farbami epoksydowymi (kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym
w trakcie realizacji zamo6wienia).

Spawana rama stelaza zapewnia podparcie blatu dygestoryjnego na catym obwodzie. Nogi stelaza wyposazone w stopki umozliwiajgce

poziomowanie w zakresie 20 mm. Przeswit pomiedzy podtoga a dolng szafka dygestoryjng podwieszana wynosi min. 150 mm.

-2) blat z ceramiki monolitycznej ze zintegrowanym podnoszonym obrzezem o gr. min. 31mm max.34mm.

blat dygestoryjny: wykonany z ceramiki technicznej monolitycznej, wymiary: 1500/750/31-34 mm(obrzeze) mm,(+/-2%)-1 szt.
Wymagania dotyczace blatu dygestoryjnego:

Blat wykonany z ceramiki technicznej monolitycznej, ze zintegrowanym podniesionym obrzezem. Blat jednorodny, odporny ( w catym

przekroju) na wszelkie kwasy, zasady, rozpuszczalniki, barwniki we wszelkich stezeniach oraz temperaturach stosowanych w
laboratoriach (z wyjatkiem kwasu HF) Powierzchnia blatu wykonana bez sztucznych barwnikéw, jednorodna z wnetrzem blatu, bez
zastosowania tzw. glazury chemicznej, ani tez wykonana z materiatu innego niz wnetrze blatu. Grubos$¢ blatu minimum 31 mm,
maksimum 34 mm z podniesionym zintegrowanym obrzezem ceramicznym (grubo$¢ mierzona wraz z obrzezem). Blat roboczy w czesSci
czotowej zintegrowany obrzezem o szer. 150 mm. Zlewik z ceramiki litej, wylewki wody, zainstalowane w blacie roboczym
dygestorium. Nie dopuszcza sie instalacji wody w innych miejscach niz w blacie roboczym.
Zakres odporno$ci na uszkodzenia mechaniczne, termiczne i chemiczne musi by¢ zgodny z wymienionymi
parametrami: tj.: - nasigkliwo$¢ wodna -nie wieksza niz 2,2 %.
- porowato$¢ catkowita - nie wieksza niz 4,93 +/-0,17%
- gesto$¢ pozorna - przynajmniej 2,32 +/- 0,01 g/cm3,
- gestoS¢ rzeczywista - przynajmniej 2, 694 +/- 0,002g/cm3
- wytrzymato$¢ mechaniczna na zginanie - przynajmniej 39,71 +/- 3,07 MPa
- mikrotwardo$¢ powierzchni szkliwionej - min. 8 w skali Mohsa
-odporno$¢ na pekniecia wtoskowate met. Harkorta -do temperatury 1702C,(odpornosé na wstrzas cieplny)
- odporno$¢ na plamienie- min. klasa 5 wedtug normy 10545-14,
- odporno$¢ chemiczna- przynajmniej w klasie” A ,wg normy EN 10545-13,(narazenie na: min.10% chlorek amonu, min.20%
podchloryn sodu, min.18% kwas solny, min.10% wodorotlenek potasu i min.5% kwas mlekowy)

-3) komora robocza z blachy kwasoodpornej malowanej proszkowo, S$cianki boczne ze szkta

Wymiary komory roboczej:

Dygestorium ,1500”: 1500 x 600 x 1090 mm (+/- 4%) mm - 1 szt.

Wymagania:

Komora robocza: Komora robocza trwale przymocowana do blatu dygestoryjnego oraz do stelaza. Komora robocza zbudowana z
atestowanej stalowej blachy kwasoodpornej nie gorszej niz 1H18N9- zgodnie z polska normg PN-EN 10088, okreslajacej sktad chemiczny
wymaganej stali: C max - 0,05-0,15%, Si max - 2%, Mn max - 2%, malowanej proszkowo farbg epoksydowg. Wewnetrzne $ciany ($cianki
boczne, $ciana tylna i dach) komory roboczej musza by¢ wykonane z ptyty OSB wyklejanej ptyta z litej ceramiki.
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Komora zbudowana na 4 kolumnach no$nych (2 kolumny tylne i 2 kolumny przednie).

Przednie kolumny komory roboczej o tréjkatnym przekroju, z ptaszczyzng przeciwprostokatng o szerokosci ok. 17 cm, skosnie
potozona w stosunku do przedniej krawedzi blatu co korzystnie wplywa na przeptyw powietrza w komorze oraz daje miejsce na
zainstalowanie gniazd elektrycznych, panelu sterowania SKPP i innych urzadzen. W kolumnach przednich zastosowane wymienne panele
instalacyjne i ostonowe montowane bez uzycia $rub, z mozliwos$cia tatwej wymiany w zalezno$ci od potrzeb uzytkownika. W prawej
przedniej kolumnie komory,w $rodkowym segmencie, na wysokosci ok. 1600+1800 mm zamontowany panel sterowania Systemu
Kontroli Przeptywu Powietrza. W dolnym segmencie prawej kolumny zamontowane 2 gniazda elektryczne 230V/16A z zerowaniem
ochronnym, w obudowie bryzgoszczelnej IP44. Nie dopuszcza sie montowania gniazd sieciowych gdzie indziej, np. pod blatem roboczym.
Wentylowanie komory: dwuszczelinowe (bezszyberkowe). Dolna szczelina na odprowadzenie gazéw ciezkich, gérna szczelina gazéw
lekkich. W dachu komory roboczej zamontowane dwie oprawy $wietléowek o$wietlenia wyciaggu z wylacznikiem w panelu sterowania
Systemu Kontroli Przeptywu Powietrza - $wiatlo opraw zapewnia natezenie o$wietlenia w komorze nie mniej niz 500 Lx. W dachu
komory robocze zamontowany kréciec wylotowy fi 200 mm z mozliwosScia podtaczenia do niezaleznej wentylacji zewnetrznej.

-4) okno przednie podnoszone, szyba ze szkla klejonego z blokadg podniesienia pow. 500 mm, z zabezpieczeniem przed
niekontrolowanym opadaniem.

Wymagania:

Okno podnoszone i opuszczane z mozliwo$cig zatrzymania w dowolnym miejscu.

Okno dygestoryjne przesuwane w ptaszczyznie pionowej, niedzielone w ptaszczyznie pionowej i nieprzesuwne na boki. Okno posiada
system zabezpieczajacy niekontrolowany spadek okna. Zawieszenie okna: na linkach kwasoodpornych. Szyba w oknie dygestoryjnym
wykonana z bezpiecznego szkta warstwowego wg normy PN-EN 12543-1: 2000 i oznakowana jako bezpieczna. Zgodnie z norma okno
wyposazy¢ w mechaniczng blokade ruchu pionowego okna na wysokosci 500 mm od blatu roboczego. Wymiar ten ma by¢ wyraznie
oznaczony na oknie wyciggu. Otwarcie okna na wysokos¢ wieksza niz 500 mm jest sygnalizowane za pomoca alarmu optycznego

-5) zlewik ceramiczny, o wymiarach zewnetrznych:285x130x125 mm (+/-2%) i ksztatcie owalnym , wymiary: 280/130/125 mm (+/-
2%) -1 szt.

wykonany z ceramiki laboratoryjnej, litej odpornej na wszelkie kwasy (z wyjatkiem fluorowodoru), zasady, rozpuszczalniki i barwniki w
stezeniach i temperaturach stosowanych w laboratorium chemicznym

-6) wylewka wody-1 szt.

-7) zawor wody zimnej z pokrettem poza komora roboczg -1 szt.

-8) kratownica ze stali kwasoodpornej, wymiary: 1400/900 mm-1 szt.

-9) 2 gniazda elektryczne 230V/16A

-10) szafka podblatowa wentylowana, od $rodka wytozona PCV, drzwi przesuwane, bez potek.

wymiary szafki : 1380/540/550 mm (+/-2%), bez pélek - 1 szt.

Wymagania dotyczace szafki dygestoryjnej :

pod stelazem zainstalowana podwieszona szafka dygestoryjna, wentylowana przez kanat wentylacyjny komory roboczej. Szafka
wykonana z ptyty meblowej tréjwarstwowej o grubos$ci min. 18 mm, laminowanej obustronnie, jako konstrukcja przestrzenna, w klasie
higieny E1. Szafka dygestoryjna zamykana drzwiczkami przesuwanymi. Wnetrze szafki oraz pétki wylozone biatym winidurem
odpornym na wiekszo$¢ kwasoéw i inne zwigzki stosowane w laboratoriach, a takze na trwate odbarwienia bedace efektem dziatania
barwnikéw. Dostep do podtaczen mediéw (za dygestorium) bez odsuwania szafki dygestoryjnej.

-11) o$wietlenie jarzeniowe 2 x min. 20W

-12) system kontroli przeptywu powietrza przeptywu powietrza

a. Wyswietlacz optyczny (zielona dioda)

b. Wyswietlacz optyczny (z6tta dioda)

c. Wyswietlacz optyczny (czerwona dioda)

d.Alarm optyczny (migajgca dioda)
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-e.RESET - przycisk do kasowania alarmu akustycznego

-f. Przycisk zat/wyt o§wietlenia wnetrza komory wyciggu.

-g. Zabezpieczenie wszystkich parametréw systemu kontroli przed zanikiem napiecia zasilania (zapamietanie w pamieci)
-h.Rozpoznanie i optyczna sygnalizacje stanu zaniku napiecia zasilania (migotanie lampki zasilania),

- 13) krdciec przytaczeniowy do wentylacji o $r.min 200 mm
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Dygestorium ceramiczne ia di./szer. soko$¢ stanowiska): 1500/900/900-2200mm(+/-49

wysoko$¢ stanowiska z podniesiona szyba: 2570mm (+/- 4%)

-1)stelaz 1500 mm typu A z rur stalowych malowany farba proszkowa.

Wymagania:

Stelaz dygestorium: konstrukcje wsporcza dygestorium stanowi stelaz stotu dygestoryjnego wykonany wg konstrukcji typu ,A”.
Wyklucza sie stelaz o konstrukcji typu ,C”. Stelaz wykonany w catosci ze skrecanych ram ptaskich, spawanych, stalowych profili
zamknietych o przekroju min 40x27x2 mm. Stelaze w cato$ci malowane farbami epoksydowymi (kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym
w trakcie realizacji zamdwienia)

Spawana rama stelaza zapewnia podparcie blatu dygestoryjnego na calym obwodzie. Nogi stelaza wyposazone w stopki umozliwiajace
poziomowanie w zakresie 20 mm. Prze$wit pomiedzy podtoga a dolna szafkg dygestoryjna podwieszana wynosi min. 150mm.

- 2)blat z ceramiki monolitycznej ze zintegrowanym podniesionym obrzezem,

wymiary: 1500/750/(+/-4%)31-34 mm(obrzeze) -1 szt.

Wymagania dotyczace blatu dygestoryjnego:

Blat wykonany z ceramiki technicznej monolitycznej, ze zintegrowanym podniesionym obrzezem. Blat jednorodny, odporny ( w calym

przekroju) na wszelkie kwasy, zasady, rozpuszczalniki, barwniki we wszelkich stezeniach oraz temperaturach stosowanych w
laboratoriach (z wyjatkiem kwasu HF) Powierzchnia blatu wykonana bez sztucznych barwnikéw, jednorodna z wnetrzem blatu, bez
zastosowania tzw. glazury chemicznej, ani tez wykonana z materiatu innego niz wnetrze blatu. Grubos$¢ blatu min. 31 mm, maksimum 34
mm z podniesionym zintegrowanym obrzezem ceramicznym (grubo$¢ mierzona wraz z obrzezem). Blat roboczy w czesci czotowej
zintegrowany obrzezem o szer. 150 mm. Zlewik z ceramiki litej, wylewki wody, zainstalowane w blacie roboczym dygestorium. Nie
dopuszcza sie instalacji wody w innych miejscach niz w blacie roboczym.
Zakres odpornosci na uszkodzenia mechaniczne, termiczne i chemiczne musi by¢ zgodny z wymienionymi
parametrami: tj.: - nasigkliwo$¢ wodna -nie wieksza niz 2,2 %.
- porowato$¢ catkowita - nie wieksza niz 4,93 +/-0,17%
- gesto$¢ pozorna - przynajmniej 2,32 +/- 0,01 g/cm3,
- gesto$¢ rzeczywista - przynajmniej 2, 694 +/-0,002g/cm3
- wytrzymato$¢ mechaniczna na zginanie - przynajmniej 39,71 +/- 3,07 MPa
- mikrotwardo$¢ powierzchni szkliwionej -min. 8 w skali Mohsa
-odporno$¢ na pekniecia wtoskowate met. Harkorta -do temperatury 1702C,(odpornos$¢ na wstrzas cieplny)
- odporno$¢ na plamienie- min. klasa 5 wedtug normy 10545-14,
- odporno$¢ chemiczna- przynajmniej w klasie” A ,wg normy EN 10545-13,(narazenie na: min. 10% chlorek amonu, min. 20%
podchloryn sodu, min. 18% kwas solny, min. 10% wodorotlenek potasu i min. 5% kwas mlekowy)

-3) komora robocza z blachy kwasoodpornej malowanej proszkowo z przeszkleniem z lewej strony,

Wymiary komory roboczej:

Dygestorium ,,1500”: 1500 x 600 x 1090mm (+/- 4%)

Wymagania:

Komora robocza: Komora robocza trwale przymocowana do blatu dygestoryjnego oraz do stelaza. Komora robocza zbudowana z
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atestowanej stalowej blachy kwasoodpornej nie gorszej niz 1H18N9- zgodnie z polska norma PN-EN 10088, okreslajacej sktad chemiczny
wymaganej stali: C max - 0,05-0,15%, Si max - 2%, Mn max - 2%, malowanej proszkowo farba epoksydowa. Wewnetrzne $ciany ($cianki
boczne, $ciana tylna i dach) komory roboczej muszg by¢ wykonane z ptyty OSB wyklejanej ptyta z litej ceramiki.

Komora zbudowana na 4 kolumnach nosnych (2 kolumny tylne i 2 kolumny przednie).

Przednie kolumny komory roboczej o tréjkatnym przekroju, z ptaszczyzng przeciwprostokatng o szerokosci ok. 17 cm, skosnie
potozona w stosunku do przedniej krawedzi blatu co korzystnie wptywa na przeptyw powietrza w komorze oraz daje miejsce na
zainstalowanie gniazd elektrycznych, panelu sterowania SKPP i innych urzadzen. W kolumnach przednich zastosowane wymienne panele
instalacyjne i ostonowe montowane bez uzycia srub, z mozliwoscia fatwej wymiany w zaleznos$ci od potrzeb uzytkownika. W prawej
przedniej kolumnie komory, w $§rodkowym segmencie, na wysokosci ok. 16001800 mm zamontowany panel sterowania Systemu
Kontroli Przeptywu Powietrza. W dolnym segmencie prawej kolumny zamontowane 2 gniazda elektryczne 230V/16A z zerowaniem
ochronnym, w obudowie bryzgoszczelnej [P44. Nie dopuszcza sie montowania gniazd sieciowych gdzie indziej, np. pod blatem roboczym.
Wentylowanie komory: dwuszczelinowe (bezszyberkowe). Dolna szczelina na odprowadzenie gazéw ciezkich, gérna szczelina gazow
lekkich. W dachu komory roboczej zamontowane dwie oprawy $wietlowek o$wietlenia wyciagu z wytacznikiem w panelu sterowania
Systemu Kontroli Przeptywu Powietrza - $§wiatlo opraw zapewnia natezenie o$wietlenia w komorze nie mniej niz 500 Lx. W dachu
komory robocze zamontowany kréciec wylotowy fi 200 mm z mozliwos$cia podtaczenia do niezaleznej wentylacji zewnetrzne;j.

-4) okno przednie podnoszone, szyba ze szkla klejonego z blokada podniesienia pow. 500 mm, z zabezpieczeniem przed
niekontrolowanym opadaniem.

Wymagania:

Okno podnoszone i opuszczane z mozliwo$cig zatrzymania w dowolnym miejscu.

Okno dygestoryjne przesuwane w plaszczyznie pionowej, niedzielone w ptaszczyznie pionowej i nieprzesuwne na boki. Okno posiada
system zabezpieczajacy niekontrolowany spadek okna. Zawieszenie okna: na linkach kwasoodpornych. Szyba w oknie dygestoryjnym
wykonana z bezpiecznego szkla warstwowego wg normy PN-EN 12543-1: 2000 i oznakowana jako bezpieczna. Zgodnie z norma okno
wyposazy¢ w mechaniczng blokade ruchu pionowego okna na wysokosci 500 mm od blatu roboczego. Wymiar ten ma by¢ wyraznie
oznaczony nha oknie wyciggu. Otwarcie okna na wysoko$¢ wieksza niz 500 mm jest sygnalizowane za pomoca alarmu optycznego

- 5) zlewik ceramiczny, o wymiarach zewnetrznych:285x130x125 mm w ksztatcie owalnym,(+/-2%) -1 szt.

- 6) wylewka wody-1 szt.

- 7) zawoér wody zimnej z pokrettem poza komora robocza

- 8) 2 gniazda elektryczne 230V/16A

-9) szafka podblatowa wentylowana, od §rodka wytozona PCV, drzwi przesuwane , bez pétek.

wymiary szafki :1380 /540/550 mm (+/-2%)-1 szt.

Wymagania dotyczace szafki dygestoryjnej :

pod stelazem zainstalowana podwieszona szafka dygestoryjna, wentylowana przez kanat wentylacyjny komory roboczej. Szafka
wykonana z ptyty meblowej tréjwarstwowej o grubosci min18 mm, laminowanej obustronnie, jako konstrukcja przestrzenna, w klasie
higieny E1. Szafka dygestoryjna zamykana drzwiczkami przesuwanymi. Wnetrze szafki oraz pétki wylozone bialym winidurem
odpornym na wiekszo$¢ kwasoéw i inne zwigzki stosowane w laboratoriach, a takze na trwate odbarwienia bedgce efektem dziatania
barwnikéw. Dostep do podtaczen mediéw (za dygestorium) bez odsuwania szafki dygestoryjnej.

-10) oswietlenie jarzeniowe 2 x min. 20W

-11) wskaznik przeptywu powietrza

- a.Wyswietlacz optyczny (zielona dioda)

b.Wyswietlacz optyczny (z6tta dioda)

c.Wyswietlacz optyczny (czerwona dioda)
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d.Alarm optyczny (migajaca dioda)

-e.RESET - przycisk do kasowania alarmu akustycznego

-f.Przycisk zat/wyt oswietlenia wnetrza komory wyciagu.

-g.Zabezpieczenie wszystkich parametréw systemu kontroli przed zanikiem napiecia zasilania (zapamietanie w pamieci)
-h.Rozpoznanie i optyczna sygnalizacje stanu zaniku napiecia zasilania (migotanie lampki zasilania),

-12) krociec przytaczeniowy do wentylacji o $r.min 200 mm

RAZEM warto$¢ netto”

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé sktadania ofert rownowaznych w przypadkach, w ktérych Zamawiajgcy wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zaméwienia, z zachowaniem przez
Wykonawce zasad i wymogow opisanych w SIWZ. Wpisanie znakéw towarowych jest uzasadnione specyfikg przedmiotu zamoéwienia i Zamawiajgcy nie moze opisa¢ przedmiotu zamdwienia za pomocg innych
dostatecznie doktadnych okreslen. Uzyte w specyfikacji okreslenia wskazujace znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamoéwienia nalezy odczytywaé¢ z wyrazami ,,lub réwnowazne”.

Wykonawca oferujgc przedmiot rownowazny do opisanego w specyfikacji jest zobowigzany zachowa¢ réwnowaznos¢ w zakresie parametrow uzytkowych, funkcjonalnych i jakosciowych, ktére musza by¢ na poziomie
nie nizszym od parametréw wskazanych przez Zamawiajgcego.

Wykonawcy mogg zaproponowac rozwigzania rownowazne o takich samych parametrach lub je przewyzszajgce, jednak ich obowigzkiem jest udowodnienie réwnowaznosci. W przypadku braku dokumentow
udowadniajgcych réwnowaznosé, Zamawiajacy przyjmie, ze oferta nie spetnia wymagan SIWZ i zostanie odrzucona.

W przypadku watpliwosci zwigzanych z faktem réwnowaznosci Zamawiajacy bedzie mogt poprosi¢ o dodatkowe wyjasnienia do Wykonawcy i/lub niezaleznych jednostek badawczych mogacych potwierdzi¢ spetnienie
wymagan. Na etapie realizacji nalezy umozliwi¢ weryfikacje dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia niezgodnosci, mozliwe jest wstrzymanie catej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy. Ewentualne wskazane nazwy produktéw oraz ich producenci majg na celu jedynie przyblizy¢ wymagania, ktorych nie mozna byto opisaé przy pomocy dostatecznie dokfadnych i
zrozumiatych okreslen. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, w przypadkach przywotanych w Specyfikacji - norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 ww.

ustawy, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rbwnowazne opisywanym.

data i podpis osoby upowaznionej

do reprezentowania Wykonawcy

! Kwote z wiersza ,razem warto$c¢ netto” nalezy przenie$¢ do formularza ofertowego (zatgcznik nr 1A — ust. 1) i na jej podstawie wyliczy¢ cene oferty brutto.
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