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Pralnie Dom Stud nr 1 {2019).PRD . PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszez. | Razem
Remont pigciu pralni (strona wyzsza} - Dom Studenta nr 1, ul. Studencka 15, Katowice o
1|KNR 4-02  |DemontaZ grzejnika zeliwnege czionowego o powierzchni ogrzewalnej do | kpl.
0520-03 7.5m2
5.00 kpl. 5,000}
. RAZEM 5.000
2|KNR 4-01  |Rozbiérka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych m?
0212-03
0.30 m3 0.300
RAZEM 0.300
3iKNR 4-01 |Zerwanie posadzek lub cktadzin z masy lastrykowej mZ
0807-04
70.75 m2 70.750
] RAZEM 70.750
4|KNR 4-01  [Zerwanie posadzki cemeniowsj m2
0804.07
70.75 mZ 70.750
] RAZEM 70.750
5|KNR 4-G1  |Skucie nieréwnoéci betonu przy giebokosci skucia do 5 cm na $cianach m2
0211-03 lub podtogach
70.75 m2 __70.750
RAZEM 70.750
6{KNR 4-01  [Skucie nierdwnosci betonu przy glebokosci skucia de 1 cm na scianach m2
© 1021101 luly podtcgach
70.75 m2 70.750 i
RAZEM 70.750
7|KNR 4-01  ‘Whykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
0354-13
10.00 szt 10.000
RAZEM - 10.000
8/ KNR 4-01  H.ugowanie farby olejnej z tynkdw $cian m? .
1208-02
124.00 m? 124.000 s
RAZEM 124.000
9/KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach ¢ powierzchni podio- |m?2
1202-08 gi ponad 5 m2 .
163.27 m? 183.270|
RAZEM 163.270
10{KNR 4-01 Usunigcie z budynku gruzu z rozbidrki m3
0106-04
analogia
5.61 m? 5.610
RAZEM 5.610
11| KNR 4-01  |Wywiszienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
0108-08 fogé do 1 km
5.61 m3 5.610
RAZEM 5610
12(KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3
0108-10 dy nastgpny 1 kim
Krofnosé =9 :
| 5.61 m3 5.610
RAZEM 5.610
13 Utylizacia gruzu z rozbidrki m3
kalk. wiasna
5.61 m3 5610
RAZEM 5.610
141KNR 2-02  [Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 im?
1102-01 mm zaiarte na ostro
P 70.75 m2 70.750
RAZEM 70.750
15|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za |m?2
1102-03 zrmiane grubosci o 10 mm
Krotno&c = 2
70.75 m2 70.750
RAZEM 70.750
16|KNR 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie siatkq stalo- im2
1106-07 w3
70.75 m2 70.750
RAZEM 70.750
17/KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m?2
1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nierdwnosci
70.75 m2 70.750
RAZEM 70.750
18|KNR 2-02  |Drzwiczki i kratki, osadzone w scianach o powierzchni elementu do 0,1 m2 {szt.
1215-01
10.00 szt, 10.060
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
RAZEM 10.000
191KNR 4-01  [Wykonanie {ynkdow uzupeiniaigcych zwyklych kat. [l na murach na podlozu|szi.
070703 z cegie! lub betonowym po ohsadzonych kratkach weniylacyjnych
analogia
10.00 szt 10,000
- RAZEM 10.00G
20[KNR 2-02  Obudowa rur plytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi grub. 12,5 mm {m?2
2004-06 na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 160-01
analogia ‘
57.25 m? 57.250
. ) RAZEM _B7.250
21|KNR 2-02  |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw pre- |m2
0815-06 fabrykowanych i betonowych wylewanych
70.75 m2 70.750
| RAZEM 70.750
2Z|NNRNKB  |{z.VIl} Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome (posadz- |m?2
202 1134-01 [ka, sufit)
155.65 m2 155.650
RAZEM 155.650
23INNRNKB  |{z.VIil) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
202 1134-02
245,27 m2 245.270
- i RAZEM 245.270
24IKNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwuskiadnikowej, elastycznej zaprawy na po- ma2
0125-04 wierzchniach poziomych narazonych na dziatanie wody bezcisnieniowe];
gr. warstwy 2 mm
70.75 m2 70.750
RAZEM 70.750
25|KNR BC-02 |Izolacje [ uszczelnienia z dwuskladnikowe] efastyczne] zaprawy na po- m2
0301-04 wierzchniach pionowych narazonych na dzialanie wody bezci$nieniowaj;
grubosé warstwy 2,00 mm
127.00 m2 127.000
RAZEM 127.000
26|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszozelniajgcej w pomieszcze- |m -
0364-06 niach wilgotnych - wklejenie tadmy uszozelniajgoef szer. 12 cm
) 89.50 m 89.500
RAZEM 84.500
271KNR 2-02  [Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladane na klej - przygotowanie’ im?2
$118-01 poditoza (zaprawa wysokoeiastyczna)
analogia
70.75 m? 70,750
RAZEM 70.750
28|KNR 2-02  {Posadzki plytkowe z ikamieni sztucznych; plytki gresowe, matowe, rektyfi- . im?
1118-05 kowane o wym. 30x6C cm, gat. |, klasa scieralnosci IV, antyposlizgowose ’
z.sz. 5.7.d |R10, ukladane na klej {zaprawa klejowa | do spoinowania ~ wysokoelas-
analogia tyczna) metodg kombinowang Ukladanie w "karo".
70.75 ] m? 70.750
RAZEM 70.750
28/KNR-W 4. {Zabezpieczenie podidg folia me
01 1216-01
| 70.75 m?2 70,750
: RAZEM 70.750
3CIKNR 2-02 |Licowanie $cian plytkami na klej - przygotowanie podioza (zaprawa wyso- m2
0829-01 koelastyczna)
analogia
245.27 m2 245,270
L RAZEM 245.270
31/KNR 2-02  |Licowanie Scian plytkami szkliwionym, rekiyfikowanymii, gat. |, o wymia-  im?2
(829-07 rach 30x60 cm, na kiej (zaprawa klejowa i spoinujgca - wysokoelasiyczna)
z.sz. §.7.¢ |metodg kombinowang Pow. §,0-10,0 m2,
245.27 m?2 245,270
RAZEM 245.270
32|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikdw radiatorowych m2 ’
121218
23.40 m2 23.400
RAZEM 23.400
33|/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociggowych i gazowych o $red- |m
1212-28 nicy do 50 mm
‘ 35.00 m 35,000
] RAZEM 35.000
34|KNR 4-01 |Dwukroine malowanie farbami emulsyjnymi tateksowymi starych tynkéw  im2
1204-01 wewnetrznych sufitow
ahatogia
111.25 m? 111.250
RAZEM 111.250
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35|KNR 2.15  Grzejniki zeliwne cztonowe ¢ powierzchni ogrzewalnej 5.0-7.5 m2 (materiat [kpl.
0416-03 inwestora z demoentazu, nakladdw sprzetu nie liczyé) w kalkulacj nalezy
uwzglednic uchwyty i wsporniki :
5.00 kpl. 5.000
o RAZEM 5.000
36[KNR 5-08  |Mechaniczne wykonanie Slepych otwordw w betonie giebokosci do 8 cm i |szt.
086301 $rdo 10 mm :
100.00 szt. 100.000
RAZEM 100.000
37|KNR 5-08 |Osadzenie w podtozu kolkéw plastykowych rozporowych w gotowych $le-  |szt.
0802-01 pych otworach.
100.00 szt. 100.000
RAZEM 100.000
38 Listwa progowa aluminiowa {z réznicg poziomoéw) powiekana dlug. 1000 |szt.
kalk. wiasna jmm
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
38/KNR 5-08 |Mechaniczne wiercenie olworéw w metalu - glehokosci wiercenia do 5 mm |szt.
0807-07 ér. do 10 mm
60.00 szt 60.000
~ RAZEM 690.000
40/KNR 5-08  [Mechaniczne wykonanie Slepych otwordw w betonie objetosci do 0.1 dm3  |szt.
0803-03
60.60 szf. 60.000|
RAZEM 6C.000
41{KNR 2-02  |Element suszarki z katownika aluminiowego 50x50x5 mm, diug. 6,00 m, |m
1217-05 10 szt. {pralnia) - w kalkulacfi ujgé 25% naldadow robocizny, 80% nakla-
analogia dow sprzegtu, w materiatach ujac jedynie katownik aluminiowy | mat. po-
mocn.
60.00 m 60.000
RAZEM 650.000
421KNR 5-08  |Osadzenie w podiozu kotkdw rmetalowych kotwigcych M10 w gotowych $le- szt
0808-04 pych otworach w $cianie -
60.00 szt 60.000 ~
RAZEM 60.000
43|[KNR 5-08 |Mechaniczne wykonanie $lepych otwordw w betonie glgbokoéci do 8 em | |szt,
0803-02 §rdo 20 mm . :
16.00 szt. i6.600
RAZEM 16.600
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