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Sala intgrnetowa DS7.PRD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. [ Poszcz. | Razem
IRemont sali internetowej - Dom Studenta nr 7, ul. Studencka 18, Katowice
1IKNR 4-02  |Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego o powierzchni ogrzewalngj do  [kpl.
0520-03 7.5 m2
1.00 kpt. 1.060
RAZEM 1.00C
2|KNR 4-01  {Zerwanie posadzek |ub okladzin z masy lastrykowej m?
0807-04
16.60 m?2 16.600 B
RAZEM 18.600
3IKNR 4-01  |Zerwanie posadzki cementowsj m?
0804-07
16.60 m2 16.600
RAZEM 16.600
4|KNR 4-01  [Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosci skucia do 5 cm na &cianach m2
0211-03 lub podtogach
16.60 m2 16.600
RAZEM 16.600
5|KNR 4-01  |Skucie nieréwnosci betonu przy glebekosci skucia do 1 cm na Scianach m2
0211%-01 fub podiogach
16.60 m2 16.600
RAZEM 16.600
6{KNR 4-01  1Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt,
0354-13
1.00 szt, 1.000
] RAZEM 1.000
7IKNR 401 [Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 [szt.
0354-07 m2
1,00 |szt. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR 4-01  kugowanie farby olejnej z tynkow $cian m2
1208-02
26.46 m2 26.460
RAZEM 26.460
9IKNR 4-01 | Zeskrobanie | zmycie stargj farby w pomieszczeniach o powierzchni podio- jm?2 -
1202-09 gi ponad 5 m2
59.80 m2 59.600
RAZEM 58.600|
10|KNR 4-01  Usuniecie z budynku gruzu z rozbiérki m3
- 10106-04 :
analogia
1.17 m3 1.170
RAZEM 1.170
11KNR 4-0t | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
0108-09 fodé do 1 km
1.17 m3 1.170 N
. _|RAZEM 1.170
12|KNR 4-01  \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochadami skrzyniowymi - za kaz- |m3
0108-10 dy nastepny 1 lun i
Krothos& =9
1.7 m3 1.170 |
RAZEM 1.170
13 Utylizacja gruzu z rozbiérki m3
kaik. wiasna
117 m3 1.170
RAZEM 1.170
14|KNR 2-02  |Oscieznice drzwiowe stalowe "80" malowane fabrycznie dla drzwi wew- szi.
1016-01 natrzlokatowych
analogia
1.00 szt 1.000
: i RAZEM 1.000
15[KNR 4-01  |Wykonanie tynkéw uzupelniajgeych zwyklych kat. Il na murach na podiozuim
Q767-05 z cegiet lub betonowym na stykach muréw z oscieznicami, opaskami, list-
wami | cokolikami podfogowymi
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
16IKNR 2.02  |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementows] grubosci 20 |m2
1102-01 mm zatarte na ostro
16.60 m?2 16.600
RAZEM 16.600
17]KNR 2-02  \Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] - dodatek za |m?2 : .
1102-03 zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 2
16.60 m? 16.600 .
RAZEM 16.660
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18{KNR 2-02  [Posadzki cemantowe wraz z cokolikami - doptata za zbrgjenie siatkg stalo- [m2
1108-07 wa
18.60 m? | 16.600
RAZEM 16.600
19|KNR 2-02  |Drzwiczki i kratki, osadzone w scianach o powierzehni elementu do 0,1 m2 [szt.
1215-01
1.00 szt 1,000
RAZEM 1.000
20|KNR 4-01  [Wykonanie tynkéw uzupelniajgcych zwyklych kat. I na murach na podiozu |szt,
a707-03 z cegiet lub befonowym po cbsadzonych kratkach wentylacyjnych
analogia :
1.00 szt 1.000
' RAZEM 1.000
21{KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m2
1204-08 {ynkow z poszpachlowaniem nieréwnosdci
59.60 m2 59.600
RAZEM 50.600
22KNR 2-02  |Wewnefrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementaw pre- [m2
0815-06 fabrykowanych i betonowych wylewanych
16.60 m? 16.600
RAZEM 16.600]
23/KNR 2-02  [Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach z elementéw m2
0815-04 prefabrykowanych [ betehowych wylewanych
43.00 m2 43.000 i
RAZEM 43,000
24 NNRNKB  1(z.VH) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome (posadz- |m? .
202 1134-01 |ka, sufif)
33.20 m2 33.200
. RAZEM 33.260
25|NNRNKB  |(z. Vi) Gruntowanie podiozy preparatami - powlerzchnie pionowe m2
202 1134-02
43.00 m?2 43.000
RAZEM 43.000
28|KNR 2-02  |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladane na klej - przygotowanie im2
1118-01 podioza (zaprawa wysokoelastyczna)
analogia
16.60 m2 16.6G0
: RAZEM 16.600
27|KNR 2-02 | Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki gresowe, rektyfikowane o |m? :
1118-05 wym. 30x30 cm, gat. |, kiasa $cierainosci IV, ukiadane na klej (zaprawa
z.sz. 5.7.d  Iklejowa i do spoinowania - wysokoelastyczna) metodg kombinowang Ukla-
analogia danie w “karo".
16.60 m?2 16.600
RAZEM 16.600
28/KNR 2-02 _ {Cokoliki plytkows z kamleni sztucznych z plytek 30x30 ¢m - cokolik 15 em |m
1120-04 ukladane na klej wysokoelastyczny z przecinaniem plytek - przygotowanie
z.8z. 5.7.a |podioza Pow, do 10,0 m2.
analogia
16.55 m 16.550
RAZEM 16.550
29]KNR 2-02  |Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 cm - cokalik 15 cm |m :
1120-06 ukladane na klej i spoing wysokeelastyczna z przecinaniem plytek metodg
z.8Z. 5.7.a |kombinowang Pow, do 10,0 m2.
analogia
16.55 m 16.550
RAZEM 16.580
30|KNR 2-02  |Licowanie parapetéw wewnetrznych plytkami na klej - przygotowanie pod- |m?2
0829-01 foza (zaprawa klejowa wysokoelastyczna)
analogia
1.24 m2 1.240
RAZEM 1.240
31|KNR 2-02  |Licowanie parapetéw wewnetrznych plytkami gresowymi, gat. [ o wymia-  im2
0829-07 rach 30x30 cm, na kiej {zaprawa klejowa i spoinujaca - wysokoelastyczna) ‘
z.52, 5.7.c |metods kombinowang Pow, 2,5-5,0 m2,
analogia
1.24 m2 1.240
N ) RAZEM 1.240
32|KNR-W 2. -|Licowanie $cian plytkami z kamieni sziucznych na zaprawie klejowsj - fist- |m
02 0840-08 iwy narozhikowe z PCV
- 17.580 m 7.500
RAZEM 7.500;
33IKNR-W 4-  |Zabezpieczenie podidg folig m?2
01 1216-01
16.6¢ m2 16.600
RAZEM 16.600
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34|KNR 0-17 i Tynk mozaikowy cienkowarsiwowy o fakiurze strukturalnej - nalozenie na |m2
0930-01 podtoze farby gruntujacej - pierwsza warstwa
analogia
43.00 m2 43.000
RAZEM 43.000
35/KNR 0-17 - |Tynk mozaikowy cienkowarstwowy o fakiurze strukturainej - nalozeniena |m?
0927-02 podioze farby - kazda nastgpna warstwa
analogia
43.00 m2 43.000
RAZEM 43.000
36:KNR §-17 | Tynk mozaikowy cienkowarstwowy o fakturze strukturalnej grubosci ok. 2.0|m2
0930-03 mm z golowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na
: uprzednic przygotowanym podtozu na scianach plaskich i powierzchniach
poziemych
43.00 m2 43.000
RAZEM 43.000
37/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m2
1212-19
6.00 m? 6.000
RAZEM 6.000
38:KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o sred- |m
1212-28 nicy do 50 mm
8.60 m 8.600
RAZEM 8.600
39,KNR 4.01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynkow  |m2
1204-01 wewnetrznych sufitéw
analogia
16.60 m2 16606
RAZEM 16.6800
40|KNR 2-15  |Grzejniki zeliwne czionowe o powierzchni ogrzewalnej 5.0-7.5 m2 (materiat | kpl.
0416-03 inwestora z demontazy, nakiaddw sprzetu nie liczy€) w kalkulacji nalezy
uwzglednié uchwyty | wsporniki
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
41 Listwa progowa aluminiowa (z ré2nica poziomdw) powlekana diug. 1000  |szt, .
kalk. wiasna jmm :
1.00 szl 1.000 .
RAZEM 1.000
42IKNR 2-02  [Skrzydia drzwiowe "80" plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierz- |m?2
1017-01 chni do 1,6 m2 fabrycznie wykoriczone - okleinowane, klamka z rozeta, za-
mek z rozetg - wpuszczany z wkladka podiuzng
1.60 m2 1.600
RAZEM 1.600
43|KNR 4-01  (Wymiana karniszy na szyny sufitowe dwutorowe z PCV dlug. 300 em z m
1301-03 maskownicy - szt. 1 (w komplecie: profil, {gcznik, 2 dekle zakonczeniowe,
analogia zabki z rolka 8 szt/m, zaslepki wkretow mocujgeych, kolki i wkrety monta-
zowe) - w katkulacji ujgé R = 33% oraz w M - karnisz + mat. pomocen.
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
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