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DS2 remont 5 WC.PRD PRZEDMIAR

Norma STD Worsja 4.48 Nr seryjny: 3719

Lp. | Podstawa | Opls i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
Remont pomieszczen WC na 5, kondygnacfach, wymiana piondw - strona wyzsza, Dom Studenta nr 2, ul. Studencka 17,
Katowice
1|KNR 4-02  IDemontaz grzejnika zeliwnego czlonowego o powierzchni ogrzewalnej do  [kpl.
0520-03 7.5 m2
5,00 kpl. 5.600
RAZEM 5.000|
2 Rozebranie kabin sanitarnych z plyt laminowanych - uklad jak przy monta- [r-g
kalk. wlasna | 2u nowych kabin tj. 5 kompietéw po 3 kabiny
40.00 r-g 40.06G
RAZEM 40.000
3|KNR 4-01  |Rozebranie wykladziny scienngj z plytek m2
0819-15
261.60 m2 261,600 R
RAZEM 261.600
4|KNR 4-01  |Skucie nieréwnosci betonu przy glebokoscl skucia do 1 cm na Scianach m2
- [0211-01 lub podiogach
261.60 m2 261.600
RAZEM 261.600
5IKNR 4-01  |Wykucie z muru kratek wentylacyinych, drzwiczek szt
0354-13
5.00 szt, 5.600
RAZEM 5.000
B|KNR 4-01 | Zeskrobanie | zmycie starej farby w pormnieszczeniach o powierzchni podio- Im2
1202-08 gido 5 m2
59.45 m2 59.450
RAZEM 58.450
7|KNR 4-C1  |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2
0811-07
58.45 m? 59.450
RAZEM 59.450]
8|KNR 4-01 [Zerwanie posadzki cementowej m2
0804-07
59.45 m?2 58.450
RAZEM 58.450
G|KNR 4-01  |Usunigcie z budynku gruzu z rozhiérki m3
01086-04
analogia
7.77 m3 7770
RAZEM 7.770
1CKNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
0108-09 fosé do 1 km
7.77 m2 7.770
RAZEM 7.770
11|KNR 4-01  (Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m? ‘
0108-10 dy nastepny 1 km
Krotnosé =
7.77 m3 7.770
RAZEM 7770
12 Utylizacja gruzu z rozbidrki m3
kalk. wlasna
177 m3 7770
RAZEM 7.770
13|KNR 4-01  |Uzupetnienie posadzki cementowe] o powierzchini 1.0-5.0 m2 w jednym m?
0803-01 miejscu z zatarcierm na ostro
59.45 m? 59.450
RAZEM 59.450
14|KNR-W 2-  |Warstwy mweEUcho -wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na  [m?2
02 1105-01 [gladko
59.45 m? 59.450
RAZEM 59.45¢
15/KNR-W 2- Warstwy wyréwnawcze | wygladzajace - pogrubienie warstwy o 1 mm m2
02 1105-02 |Krotno$é =3
58.45 m?2 58.450
RAZEM 59.450
16|KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze i wygladzajgce - grunt dyspersyjny m2
02 1105-03
59.45 m?2 59.450
RAZEM 59.450
17|KNR 2.02  Drzwiczki | kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0,1 m2 [szt.
1215-01 ’
5.00 szt 5.000 |
RAZEM 5.000
18]KNR 2-02  [Wewnetrzne giadme gipsowe dwuwarstwowe na sufltach z elementdéw pre- |m2
0815-06 fabrykowanych i betonowych wylewanych
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Lp. ;| Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
59.45 m?2 59.450 -
i RAZEM 59.450
18i1KNR 2-02  |Obudowa rur plytami gipsowo-karfonowymi wodoodpornymi grub. 12,5 mm |m?2
2004-05 na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
analogia
43.25 m?2 43.250
RAZEM 43.250
20{NNRNKB  [{z.Vil} Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe (czeéé¢  |m?2
202 1134-02|obudowy z piyt g-k)
21.63 m2 21.630
n RAZEM 21.630]
21|NNRNKB  |{z.VII} Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome - sufit m2
202 1134-01
59.45 m?2 59.450
RAZEM 59.450
22/KNR BC-02 |Izolacje i uszczelnienia z dwuskiadnikowej, elastycznej zaprawy na po- m2
0125-04 wlerzchniach poziomych narazonych na dzialanie wody bezciénieniowej;
gr. warstwy 2 mm
59.45 : m? 59.450
RAZEM 59.450
23|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwuskiadnikowe] elastycznej zaprawy na po- m? ;
0301-04 wierzchniach pienowych (Sciany de wys. 20 em) narazonych na dziatanie
wody bezcisnieniowe]; grubo$é warstwy 2,00 mm
23.00 m? 23.000
- RAZEM 23,0001
241KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z elastyczne] masy uszczelniaigcej w pomieszcze- (m
0304-08 niach wilgotnych - wklejenie tasmy uszczelniajgcej szer. 12 om
115.00 m 115.000
RAZEM 115.000
25|KNR 2-02  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uldadane na kiej - przygotowanie |m2
1118-01 podioza (zaprawa kiejowa wysokoelastyczna)
analogia
59.45 m? 59.450
RAZEM 59.450
26|KNR 2-02  |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki gresowe, rektyfikowane, m2
1118-G5 matowe, o wym. 30x60 cm, gat. 1, klasa Scieralnoscl IV, antyposlizgowosé
z.sz. 5.7.a R 10, ukladane na klej {zaprawa klejowa i spoinujgca - wysckoelastyczna)
z.sz. 5.7.d imetoda kombinowana Pow. do 14,0 m2. Ukiadanie w "kara®.
analogia
59.45 m? 58.450
: RAZEM 59.450
27|KNR 2-02  iLicowanie $cian plytkami na klej - przygotowanie podioza (zaprawa klejowa |m2
0829-01 wysckoetastyczna)
ahaiogia
266.80 m2 266.800
RAZEM 266.800
28'KNR 2-02  iLicowanie scian plytkami szkliwionymi, rektyfikowanymi, gat. |, o wymia- im2
0829-07 rach 30x60 cm, na klej {zaprawa kisjowa i spoinujaca - wysokoelastyczna)
z.8z. 5.7.c |metoda kombinowang Pow. 2,5-5,0 m2. ’
analogia .
266.80 m? 266.800
RAZEM 266,800
29{KNR-W 2-  |Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych na zaprawie kiejowsj - list- [m
02 0840-08 |wy naroznikowe aiuminiowe
analogia
130.00 m 130.000
n RAZEM 130.000
30{KNR-W 4- |Zabezpieczenie posadzek folig m2
01 1216-01
60.00 m2 60.000
RAZEM 60.000
31|KNR 2-02  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi (biata) powierzch- |m?2
1505-03 ni wewnetrznych
anatogia
81.08 m2 81.080
RAZEM 81.080
32/KNR 2-15  Grzejniki zeliwne czionowe o powierzchni ogrzewalnej 5.0-7.5 m2 (materiat |kpl.
0416-03 inwestora z demontazu, naktaddw spizetu nie liczyc) w kalkulacii nalezy
uwzglednié uchwyty | wsporniki
5.00 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
33 Kabiny sanitarne z ptyt faminowanych HPL grub. min.12 mm, trzy zawiasy |[kpl.
kalk. wiasna samodomykajace, pochwyt oraz blokada z mozliwoscia awaryjnego otwar-
cia | wskaznikiem stanu wolne/zajete, drzwi "80", Wszystkie ww. okucia
oraz nézki ze stali nierdzewnef (w zalgczeniu rysunek ukiadu kabin z wy-
miarami).
5.00 kpl. 5.000
RAZEM §.000

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 3719




