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Lp. [ Podstawa | Opis | wyllczenla Razem
Remont 24. mieszkan studenckich w segmencie "F" - Bom Studenta nr 7, ul, Studencka 16, Katowice
1 24 lazienki
1|KNR 4-61  |Rozebranie wykfadziny Scienngj z plytek m2
d.1/0819-15
375.60 m? 375,600
RAZEM 375.600
2IKNR 4-01  |Wykucie z muru kratek wentytacyjnych, drzwiczek szt.
d.1]0354-13
24.00 szt. 24.000
- RAZEM 24,000
3/KNR 4-01 |Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzehni podio- |m2 )
d.1;1202-08 gido 5 m2
71.04 m2 710400
RAZEM 71.040
41KNR 4-01  |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na écia-  {m?
d.110701-02 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
375.60 m? 375.800
RAZEM 375.800
5IKNR 4-01 |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2
d.1;0811-07
71.04 m? 710400 |
RAZEM 71.040
BiKNR 4-01  |{Zerwanie posadzki cementows] m2
d.10804-07
71.04 m?2 71.040
RAZEM 71.040
7iKNR 4-01  [Skucie nierdwnoscl betonu przy glgbokoéci skucia do 5 cm na $cianach m2
d.1|0211-03 lub podiogach
71.04 m? 71.040
RAZEM 71.040
8|KNR 4-01  |Skucie nieréwnosci betonu przy glebokoscl skucia do 1 om na §cianach  |m2
d.1[0211-01 lub podiogach
71.04 m2 71.040
RAZEM 71.040
9iKNR 4-01  [Rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych zbrojonych ma2
d.1:0212-03
4.58 m3 4.560
RAZEM 4.560
10[KNR 4-01 |[Rozebranie $cianki z cegist o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementows] |m?2
d.1]0348-05
23.04 m2 23.040
RAZEM 23.040
11|KNR 4-01  |Usunigcie z budynku gruzu z rozbidrki m3
d.1]|0106-04
anaiogia
32.64 m3 32.640
RAZEM 32.640
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
d.1(0108-09 fos¢ do 1 km
32.64 m3 32.640
RAZEM 32,640
13|KNR 4-01  {Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3 -
d.1(0108-10 dy nastepny 1 km
Krotnosc = @
32.64 m3 32.640
RAZEM 32.640
14 Utylizacja gruzu z rozbidrki m3 .
d.1|kalk. wtasna
32.64 m2 32.640
RAZEM 32.640
15|KNR 4-01  {Opalanis farby olejnej z powierzchni metalowych pelnych ¢ powierzchni m?
d.1]t211-08 ponad 0.5 m2 (oscieznica stalowa)
24.00 m2 24.000
RAZEM 24.600
16[KNR 4-01  Wykucie strzepi w plaszczyZnie Sciany o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce-im
d.1|0332-05 mentowo-wapiennej
50.40 m 50.400
RAZEM 50.400
17|KNR 4-01  |Przymurowanie $cianek z cegief o grubodci 1/4 ceg. na zaprawie cemento- \m?
d.10308-01 wo-wapienne] do oéciezy lub powierzchni §cian
55.20 m?2 55.200
RAZEM 55.200
18[KNR 2-02  |Scianki dzialowe pelne z cegiet - dodatek za zbrojenie m?
d.1]0120-09
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65.20 m? 55,200
- . RAZEM 55.200
19|KNR 4-G1  {Uzupeinienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym m2
d.1]0803-01 miejscu z zatarciem na ostro
71.04 m? 71.04¢
RAZEM 71.040
20|KNR 202 [Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m2
d.111102-G1 mm zatarte na ostro
71.04 m2 71.040
RAZEM 71.040
21|[KNR 4-01  [Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. |ll z zaprawy m2
d.1[0711-03 cementowo-wapiennej na sctanach i stupach prostokgtnych na podiozu z
cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejs-
cu) .
501.84 m? 501.840
RAZEM 501.840
22]KNR 2-02  |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementdw pre- |m?2
d.110815-06 fabrykowanych i betonowych wylewanych
71.04 m?2 71.040
RAZEM 71.040
23|NNRNKB  {{z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome (posadz- [m?
d.11202 1134-01 |ka, sufit)
142.08 m? 142.086
RAZEM 142.080
24INNRNKB  [(z.VIF)} Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie picnowe m2
d.11202 1134-02
501.84 m2 501.840
RAZEM 501.840
25[KNR BC-02 |Izolacje i uszczelnienia z dwuskiadnikowej, elastycznej zaprawy na po- m?
d.1:0125-04 wierzchniach poziemych narazonych na dzialanie wody bezci$nieniowe};
gr. warstwy 2 mm
71.04 m2 71.040
RAZEM 71.040
28|KNR BC-02 ilzolacje i uszczelnienia z dwuskiadnikowej elastycznej zaprawy na po- m2
d.1{0301-04 wlerzchnlach pionowych narazonych na dzialanie wody bezci$nieniowe;
grubosé warstwy 2,00 mm
304.80 m2 394.800
i RAZEM 394.800
27|KNR BC-02 llzolacje t uszczelnienia z elastycznej masy uszozeiniajgcej w pomieszcze- jm
d.1]0304-06 niach wilgotnych - wklejenie tasmy uszczeiniajgeej szer. 12 cm
561.60 m 561.600
RAZEM 561.600
28|KNR 2-02  |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukiadane na klej - przygotowanie |m?2
d.111118-01 podicza (zaprawa kiejowa wysokoelastyczna)
analogia
L 71.04 m?2 71.040(
RAZEM 71.040]
29/KNR 2-02  |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; piytki gresowe, rekiyfikowane, |m2
d.1{1118-G5 matowe, o wym, 30x60 cm, gat. 1, klasa $cieralnode [V, antyposlizgowoéé
z.sz. 5.7.2a |R 10, uktadane na klej (zaprawa klejowa i spoinujaca - wysckoelastyczna})
z.5z.5.7.6 |metodg kombinowang Pow. do 10,0 m2. Ukladanie w "karo".
analogia
71.04 m?2 71.040
RAZEM 71.040
30|KNR 2-02 |Licowanie $cian plytkami na klej - przygotowanie podioza (zaprawa klejowa|m?
d.1]0829-01 wysokoelastyczna)
analogia
501.84 m2 501.840 '
RAZEM 501.840
31IKNR 2-02  |Licowanie $cian plytkami szkliwienymi, rektyfikowanymi, gat. |, o wymia-  im?2
d.110828-07 rach 30x60 ¢m, na klej (zaprawa kiejowa i spoinujaca - wysckoelastyczna)
z.sz. 5.7.c |metodg kombinowang Pow. 2,5-5,0 m2.
analogia
501.84 m2 501.840
RAZEM 501.840
32/KNR-W 2- |Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - list= |m
d.1102 0840-08 |wy naroznikowe aluminiowe
analogia
394.00 m 394.000
RAZEM 354.000
33/KNR 2-02  [Dwukrotne malowanie farbami emuisyjnymi lateksowymi (biala) powierzch- |m2
d.1/1505-03 ni wewnetrznych
analogia
71.04 m2 71.040
RAZEM 71.04C
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34iKNR 4-01  |Dwukrotne malowanie fatbg olejng o$cieznic stalowych drzwiowych m?2
d.1]1212-08
analogia
24.00 m2 24.000
RAZEM 24.000
35 Zakup, dostawa | montaz lusira szer. 50 cm, wys. 70 cm, grub. 5§ mm, dwie |szt.
d.1|kalk. wiasna blachy maontazowe
24.00 szl 24.000(
) RAZEM 24.000
36|KNR-W 2- {Opaska tukowa okleinowana szer, 6 cm przy oscleznicach drzwiowych m
d.1/02 1038-06
analogia
48.00 . m ] 48.000
il RAZEM 48.000
2 48 pokoi i 24 kuchnie .
37 Demontaz oraz ponowny montaz szafek kuchennych r-g
d.2]kalk. wiasna
N 128.00 r-g 128.000
. RAZEM 128.000
38 KNR-W 4.  |Zabezpieczenie podidg i umeblowania folig m?
d.2:01 1216-01
380.00 m2 380.0C0
RAZEM 380.000
39/ KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podio- im2
d.2;1202-09 gi ponad 5 m2
3281.76 m? 3281.760
RAZEM 3281.760
40|KNR 4-01  |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2|0818-05
581.04 m?2 581.040
RAZEM 581.040
491KNR 4-01  {Odbicie tynkéw wawnetrznych z zaprawy cementowo-waplenne} pasamio |m
d.210702-04 szerokosci do 15 om - pekniecia na stropie
57.60 m 57.600
RAZEM 57.600
42|KNR 4-01  1Umocowanie siatki cleto-ciggnionej na stropach ptaskich, podciagach, bie- m2
d.2|0703-02 gach i spocznikach schodowych
11.52 m2 11.52¢
RAZEM 11.520
43/KNR 4-01  jWykonanie pasow tynku zwykiego kat. lll o szerckosci do 20 cm - sufit m
d.2{0705-08
analogia
57.60 m 57.600
RAZEM 57.600
44/KNR 4-01  |Wykonanie tynkéw uzupelniajacych zwyklych kat. llf na murach na pediozu|m
d.2|0707-04 z cegiet lub betonowym w zatokach (fasetach}
714.00 m 714.000
RAZEM 714.600
45{KNP 02 Jednokrotne reczne szlifowanie - z pozostalosei klgju - posadzii cemento- {m?
d.2(1110-01.03 |wej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
analogia
581.04 rm? 581.040
RAZEM 581.040
46|KNR 4-01  |[Naprawa peknie¢ posadzki cementowej z zatarciem na gladko m
d.2/0804-05
451.26 m 451.200
RAZEM 451.200
47|KNR 4-01  (Wymiana lub uzupelnienie plytelk gresowych o wymiarach 30x30 cm w po- |piyt.
d.2|0813-05 sadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - pierwsza
analogia ’
24.00 piyt. 24,000
RAZEM 24.000
48/KNR 4-01  |Wymiana lub uzupelienie plytek gresowych o wymiarach 30x30 cm w po- |piyt.
d.2,0813-06 sadzkach (do 3 sztuk w 1 mse.) - kazda nastepna
analogia
48.00 plyt. 48.000
RAZEM 48.000
49|KNR-W 2-  |Warstwy niwelujgco-wyrdwnawcze cementowe grubosdci 2 mm zatarte na tm2 -
d.2/02 1105-01 {gtadko
581.04 m2 581.040
RAZEM 581.040
50[KNR-W 2-  |Warstwy wyréwnawcze i wygladzajgce - pogrubienie warstwy o 1 mm m?2
d.2}02 1105-02 |Krotnosé =6
581.04 m2 581.040
RAZEM 581.040
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51IKNR-W 2-  [Warstwy wyréwnawcze | wygladzajace - grunt dyspersyjny me
d.2102 1105-03
581.04 m2 §81,040 N
. RAZEN 581.040
62IKNR 2-02  [Wewnefrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementow m2
d.2/0815-04 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
2481.12 m2 2481.120
RAZEM 2481.120
53|KNR 2-02  |Wewngtrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw pre- [m?2
d.2/0815-06 fabrykowanych i betonowych wylewanych
800.64 m?2 800.640
RAZEM 800.640
S4INNRNKB  [{z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m?
d.2j202 1134-01
581.04 m? 581.040
RAZEM 581.040
55{NNRNKB  [(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2{202 1134-02 '
2481.12 m? 2481.12¢ ]
RAZEM 2481.120
56|KNR 4-01  |Usunigcie z budynku materialdw z rozbidrki m3
d.2/0106-04
analogia
28.80 m2 28.800
RAZEM 28.800
57{KNR 4-01  |Wywilezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- {m2
d.2{0108-09 = |tosédo 1 km
28.80 m3 28.800
RAZEM 28.800
58|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skezyniowymi - za kaz- |m3
d.2}0108-10 dy nastepny 1 km
Krotnosé =9
28.80 m3 28.800
RAZEM 28.800
59 Utylizacja materiatow z rozbidrki m3
d.2|kalk. wtasna
28.80 m3 28,800 N
RAZEM 28.800
B0IKNR 4-02  iDemontaz grzejnika zeliwnego czlenowago o powierzchni ogrzewalnej do  |kpl.
d.210520-03 75m2
48.00 kpl. 48.000
RAZEM 48.000
61 Czyszczenie spoin plytek sciennych | posadzkowych r-g
d.2]kalk. wiasna
182.00 r-g 192.000
RAZEM 192.000
62|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m?2
d.2j1212-19
288.00 m2 288.000
RAZEM 288.000
63/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o red- |m
d.2{1212-28 nicy do 50 mm
216.00 m 216.000 i
RAZEM 216.000
64|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynkow m2
d.2/1204-01 wewnetrznych sufitéw
analogia
800.64 m? 800.640
RAZEM 800.64C
65/KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie fathami emulsyjnymf lateksowymi starych tynkéw  |m2
d.211204-02 wewnetrznych $cian
analogia
2481.12 m?2 2481.120 i
RAZEM 2481.120
66|KNR 2-15  |Grzejniki zeliwne czlonowe o powierzchni ogrzewalnej 5.0-7.5 m2 (materiaf | kpl.
d.2]0416-03 inwestora z demontazu, nakladéw sprzetu nie liczy¢) w kalkulacji nalezy
uwzglednié uchwyty i wsporniki
48.00 kpi. 48.000
RAZEM 48.000
87IKNR 2-02 -|Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych rulonowe, homogeniczne z m2
d.2[1112-056 PCV, grub. min. 2 mm
analogia :
581.04 m?2 581.040
RAZEM 581.040
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68/KNR 2-02 |Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wylkdadzin rulono-:m?
d.2{1112-09 wych
N 581.04 m? 581.040
| RAZEM 581.040
89 Listwy drewniane przypodiogowe wys, 80 mm, fornir dgb - mocowane do  |m
d.2{katk. wlasna |$ciany za pomoca zaczepdw
714.00 m 714.000
RAZEM 714.000
70 Listwy progowe aluminiowe powlekane diug. 1000 mm szt
d.2{katk. wlasna
48.00 » szt 48.000
RAZEM 48.000
71/KNR 5-08 |Mechaniczne wykonanie $lepych otwordéw w betonie gigboko$cido 8 emi szt
d.2;0803-01 ér do 10 mm (listwy przypodiogowe, progowe, karnisze)
1860.00 szt 1860.000
RAZEM - 1860.000
72{KNR 5-08 |Osadzenie w podiozu kotkéw plastykowych rozporowych w gotowych Sle-  [szt.
d.2{0809-01 pych otworach.
1860.00 szt, 1860.000
RAZEM 1860.000
73 Montaz nawiewnikdw powietrza (higrosierowane) w ramie ckna szt.
d.2ikatk, wlasha
| 48.00 szt. 48.000
RAZEM 48.000
74/KNR 4-01  {Wymiana karniszy na szyny sufitowe dwutorowe z PCV dlug. 300 cm, m
d.2{1301-03 szt.48, z maskownicq (w komplecie; profil, {acznik, 2 dekle zakoficzeniowe,
analogia zabki z rolkg 8 szt/m, zaslepki wkrgtow mocujgeych, kolki i wkrety monta-
zowe) - w kalkulacji ujgé R = 33% oraz w M - karnisz + mat. pomocn.
144.00 m 144.000
RAZEM - 144.000
| 3 Wymiana 20 szt. drzwi wewnetrznych
75|KNR 4-01  [Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni'do 2 szt
d.3}0354-07 m2 :
20.00 izt 20.000
RAZEM 20.000
76(KNR 2-02  [Oécieznice drzwiowe stalowe "80" malowane fabrycznie dia drzwi wew- szt
d.3|1016-01 natrzlokalowych whudowane w trakcie wznoszenia $cian
analogia
20.00 szt, 20.000
RAZEM 20.000
77|KNR 4-01  (Wykonanie tynkéw uzupeiniajacych awyklych kat. [l na murach na podtezuim -
d.3[0707-05 z cegie! lub betonowym na siykach murdw z oScieznicami, opaskami, list-
wami § cokolikami podiogowymi
200.00 m 200.000
RAZEM 200.000
78|KNR 2-02  |Skrzydia drzwiowe "80" plytowe wewnetrzne jednodzielne pelne o powierz- |m?2
d.3(1017-C1 chni do 1,6 m2 fabrycznie wykoriczone - okleinowane, klamka z rozeta, za-
mek z rozetg - wpuszczany z wkladka podiuzng
32.00 m2 32.000
B RAZEM 32,000
79/KNR 4-01  {Usuniacie z budynku materialéw z rozbidrki m3
d.3|0106-04
analogia
4.00 m? _ 4.000
RAZEM 4.600
80|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skizyniowymi na odleg- {m?2
d.3(0108-09 ioéé do 1 km
4.00 m3 4.000
RAZEM 4.000
81|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- jm?2
d.3/0108-10 dy nastepny 1 km
Krotnosé = 9
4,00 m? 4.000
RAZEM 4.000
82 Utylizacja materialéw z rozbidiki m3
d.3|kalk. wtasna
: 4.00 m3 4.000
RAZEM 4.000
4 24 biurka
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a3 Zahudowa 24 szt. biurek o wym. 60x160 cm 2 hlatem mocowanym do szt
d.4ikalk, wlasna iéciany: plyta meblowa 20x120 cm mocowana wkrgtami do $ciany, na kra-
wedz plyty rmocowany jest blat biurka 80x120 ¢m z dwiema negami chro-
mowanymi o &r. 80 mm, wys. min. 75 cm - regulowana, w celu stabilizacji
plyty mocowane| de Sclany i blatu biurka zastosowaé od spodu dwa taczni-
ki katowe. Blaty z plyty widrowej melaminowanej, grub. 18 mm, obrzeza
wykoticzone ABS
24.00 szh, 24.000
RAZEM 24.000
5 24 garderoby
84/KNR 2-02  |Oslony posadzki kuchni piytami pitsniowymi (w kalkulacji materiatu m2
d.5[0925-02 uwzgiednié jedynie plyty piléniowe i mat. pomocn.)
analogia
: 72.00 m? 72.000
RAZEM 72.000
85|KNR 4-01  [Wykucie strzepi w plaszczyZnie $ciany o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce-{m
d.5|0332-05 mentowo-wapiennegj
96.00 m 98000
RAZEM 96.660
86|KNR 4-01  |Przymurowanie Scianek z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cemento- [m?
d.5|0306-01 wo-wapiennej do oécieZy lub powierzchni cian
38.40 m?2 38.400
RAZEM 38.400
87|KNR 2-02  |Sclanki dzfalowe pelne z cegiet - dodatek za zbrojenie m2
d.5/0120-02
38.40 me 38.400
RAZEM 38.400
88|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na $cianach i slu-  [m2
d.5/0803-03 pach
76.80 m? 76.800
RAZEM 76.800
89|KNR 4-01 |Wykeonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. ill z zaprawy cementowo- [m
d.5|0708-01 wapienngf na osciezach szerokosci do 15 cm
115.20 m 115.200
RAZEM 115.200
90|KNR 2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na Scianach z elementow m2
d.5|0815-04 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
133.25 m?2 133.250
RAZEM 133.250
91iNNRNKB  [{z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.5{202 1134-02 ) )
133.25 m2 133,250
RAZEM 133.250
62 KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wew- m?2
d.5|1505-03 netrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
ahalogia
133.25 m? 133.250
RAZEM 133,260
83 Zabudowa 24 szt. garderoby o wym. wneki szer. 90cm, wys. 200cm, gleb. |szt.
d.5ikalk. wlasna [40cm, mocowanej do Sclany: gdrna czesé - piyta meblowa 35x90cm do
niej zameocowana pod katem prostym ptyta 25x90cm, skrecony komplet,
wzrmocniony dwoma wspaornikami potkowymi, mocowany begdzie wkretami
do sciany, wyposazony w 3 diugie haki na garderobe z mozliwoscig wie-
szania od gory i od doiu; dolna czesc - plyta meblowa 40x80cm mocowana
do $ciany dworna wspornikami stalowymi pod péiki. Blaty z plyty widrowej
melaminowanej, grub. 18 mm, ohrzeza wykoriczone ABS
2400 szt 24.000
RAZEM 24.000
6 Pomieszc¢zenia nr 024, 025, 026 - piwnica
94|KNR 4-02  |Demeontaz grzejnika zeliwnego czionowego o powierzchni ogrzewalnej do  ikpl.
d.6|0520-03 7.5 m2
5.00 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
95/KNR 4-61  |Rozebranie wykfadziny Sciennej z plytek - rozebranie cokolika z plytek m2
d.6{0815-15
analogia
56.00 m?2 56.600
RAZEM 56.000
96(KNR 4-01  |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.6/0818-05
41.76 m2 41.760
RAZEM 41.760
97|KNP 02 Jednokrotne reczne szlifowanie - z pozostalosci kieju - posadzki cemento- (m2
d.6|1110-01.03 |wej w pomieszezeniach o pow. ponad § m2
anaiogia
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4176 m2 41.760
. RAZEM 41.760
98|KNR 4-01  |Usunigcie z piwnic materiatdw z rozbidrki m3
d.6{0106-05
anaiogia
2.23 m? 2.230
RAZEM 2.230
99IKNR 4-01  [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- [m?3
d.8:0108-09 fosé do 1 km
2.23 m? 2.230|
RAZEM 2.230
T00/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- (m3
d.6/0108-10 dy nastepny 1 km
Krotnosé = g
2.23 m? 2.230
RAZEM 2.230
101 Utylizacja materiatdw z rozbi6rki m3
d.6|kalk. wlasna
2.23 m3 2230 L
RAZEM 2.230],
102|KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie stare] farby w pomieszczeniach o powierzchni podio- |m?2
d.611202-09 gi ponad 5 m2
374.36 : m? 374.360
. : RAZEM 374.360
103iKNR 4-01  |Przecieranie istnigjgcych tynkdw wewnetrznych nie malowanych i nie tape- |m? .
d.6{0713-03 towanych na Scianach
20.80 m2 20.800
RAZEM 20.800
104!KNR 4-01  [Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m2
.6)1204-08 tynkow z poszpachlowaniem nierdwnosc
374.36 m? 374.360
RAZEM 374,360
105|NNRNKB  1(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome (sufit, po-im2
d.6)202 1134-01 {sadzka) :
167.04 m2 167.040
RAZEM 167.040
106[NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powlerzehnie pionowe m2
d.6|202 1134-02
| 249.08 m2 249.080
' RAZEM 249.080
107|KNR 2-02  {Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw pre- |m? '
d.6|0815-06 fabrykowanych i betonowych wylewanych
125.28 m? 125.280
B . RAZEM 125.280
108|KNR 2-02  [Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw m2
d.6|0815-04 prefalbrykowanych i betonowych wylewanych
249.08 m2 243.080
RAZEM 249.080
109 KNR-W 2-  [Warstwy niwelujaco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na  jm?2
d.6{02 1105-01 [gladko
41.76 m2 . 41.760
RAZEM 41.7680
T101KNR-W 2-  |Warstwy wyrownawcze i wygladzajgce - pogrubienie warstwy o 1 mm m?2
d.6{02 1105-02 |Krotnosé =6
581.04 m?2 581.040
RAZEM 581.040
111|KNR 2-02  {Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wew- [m2
d.6(1505-03 netrznych - podiozy gipsowych
analogia
374.36 m2 374.360 )
RAZEM 374.360
112[KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow radiatorowych m2
d.6|1212-19
36.00 m?2 30.000
| RAZEM 30.000
113IKNR 2-15  |Grzejniki zeliwne czionowe o powierzchni ogrzewalnej 5.0-7.5 m2 (material | kpl.
d.6{0416-03 inwestora z demontazu, nakiaddw sprzetu nie liczyé) w kalkulacji nalezy
uwzglednié uchwyty i wspomiki
500 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
114 KNR-W 2- |Gruntowanie posadzki z plytek emulsjg poprawiajgca przyczepnosé (plytka |m2
d.6/02 1105-03 |na plytke)
analogia
83.52 m2 83.520
RAZEM 83.520
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1151KNR 2-02  {Posadzki plytkowe z kamieni sziucznych ukladane na klej wysckoelastycz- |m?2
d.6{1118-01 ny - przygotowanie podioza
analogia
105.80 m2 .105.800
RAZEM 105.800
116|KNR 2-02  [Posadzki plytkowe z karieni sziucznych; plytki 3030 cm {(gres technicz- |m2
d.6/1118-09 ny) ukladane na klej i spoine wysckoelastyczng metoda kombinowang
z.5z. 5.7.d |Ukiadanie w "karo".
analogia
105.80 m? 105.800
RAZEM 105.800
117]KNR 2-02  |Cokollki plytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 cm - cokolik 156 cm |m
d.6/1120-04 uktadane na klej wysokoelastyczny z przecinaniem plytek - przygotowanie
analogia podloza .
81.00 m 81.000
RAZEM §1.000
118iKNR 2-02  |Cokoliki piytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 cm {(gres technicz- |m
d.6{1120-06 ny) - cokolik 15 cm ukladane na klej wysokeelastyczny z przecinaniem ply-
analogia tek metodg kombinowang
81.00 m 81.000
_— i RAZEM 81.000
119/KNR 2-02  |Licowanie $cian plytkami na klej wysokoelastyczny - przygotowanie podte- |m?
d.6|0829-01 za
analogia
10,00 m2 10.000
RAZEM . 10.600
120|KNR 2-02  |Licowanie $cian plytkami o wymiarach 20x25 cm na kiej wysokoelastyczny |m?2
d.8(0829-07 metoda kombinowang Pow. 5,0-10,0 m2.
zsz. B7.c
analogia
10.00 m2 10.G0 '
RAZEM 10.000
12%|KNR 2-02  |Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych rulonowe, hormogeniczne z m2
d.6|1112-05 PCV, grub. min. 2 mm
analogia
19.48 m2 19.480
RAZEM 19.480
122|KNR 2-02  |Posadzki 2 wykladzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykiadzin rulono- im?
d.6{1112-09 wych
19.48 m2 19.480
RAZEM 18.480
123 Listwy drewniane przypodicgowe wys. 80 mm, fornir dgb - mocowane do  |m
d.6kalk. wizsna |§clany za pomocy zaczepdw
18.80 m 18.800
RAZEM 18.800
124 Listwy progowe aluminiows powlekane diug. 1000 mm szt
d.6|kalk. wiasna
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
7 Sanitariat - piwnica, segment E
125|KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego o powierzchni ogrzewalnej do  [kpl.
d.7|0520-03 7.5 m2
1.00 kpl. 1.000 )
RAZEM 1.000
126|KNR 4-01  |Rozebranie wykiadziny Sciennej z plytek m2
d.710819-15
49.40 m?2 48.400
RAZEM 49.400
127IKNR 4-01  [Wykucie z muru odcieznic stalowych |ub krat okiennych o powierzchni do 2iszt.
d.7{0354-07 m2
4.00 szt. 4.000
: RAZEM 4.000
128/KNR 4-01  [Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szf.
d.7;0354-13 ’
2.00 szt, 2.000
] RAZEM 2.000
129/KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podio- im2
d.7(1202-08 gidobhm2
11.25 m? 11.250
RAZEM 11.250
130iKNR 4-01  |Cdbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na Scia-  1m?2
d.7{070t-02 nach, filtarach, pitastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
47.50 m?2 47.500
RAZEM 47.500
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131|KNR 4-01  (Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2-
d.7)0811-07
a 11.25 m2 11.250
RAZEM 11.250
1321KNR 4-01 | Zerwanie posadzki cementowej m2
d.7/0804-07
11.25 m2 11.260
RAZEM 11,250
1331KNR 4-01 | Skucie nierdwnosci betonu przy glebokosci skucia do 5 cm na Scianach m2
d.7(0211-03 lub podiogach
11.25 m2 11.250
M RAZEM 11.250
134]KNR 4-01  [Skucie nierdwnosci betonu przy gigbokosci skucia do 1 cm na $cianach  {m?
d.710211-01 lub podiogach
11.25 m? 11.250 o
RAZEM 11.250
135[KNR 4-01  |Rozebranie scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowe] 1m?2
d.7|0348-05
4.84 m? 4.840 L
RAZEM 4.840
136|KNR 4-01  [Usunigcie z piwnic materialdw z rozbidrki m3
d.7(0108-05
analogia
3.15 m3 3.150
RAZEM 3.150
137|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- (m?3
d.7{0108-09 fosé do 1 km
3.15 m3 3.150
RAZEM 3.150
138{KNR 4-01  [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3
d.7i0108-10 dy nastepny 1 km
Krotnosé = 9
3.186 m3 3.150
. RAZEM 3.150
138 Utylizacja gruzu z rozbiorki m3
d.7 |kalk. wlasna
3.15 m3 3.150
RAZEM 3.150
F40:KNR 4-01  |Wykucie strzepi w plaszczyznie sciany o gruboéci 1/2 ceg. na zaprawie ce-|\m
d.710332-05 mentowo-wapiennegj
. 5.60 m 6.600
RAZEM 6.600
141iKNR 4-071  [Przymurowanie Scianek z cegiel o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cemento- |m?2
d.710306-01 wo-wapiennej do osciezy lub powierzehni Scian
530 m2 5.300
RAZEM 5.300
142/KNR 2-02  |Scianki dzialowe peine z cegiel - dodatek za zbrojenie m?
d.710120-09
5.30 m? 5.300
RAZEM 5,300
143|KNR 4-01  |Uzupetnienie posadzki cementowej 0 powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym m2
d.7]0803-1 migjscu z zatarciem na ostro
11.26 m?2 11.250
| RAZEM 11.250
144|KNR 2-02  |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 im?
d¢.7(1102-01 mim zatarte na ostro
11.25 m? 11.250 :
P RAZEM 11.250
145|KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy m2
d.7{0711-03 cementowo-wapiennegj na scianach i slupach prostokatnych na podiozu z
cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejs-
cu)
58.10 m2 58.100
RAZEM 58.100
146|KNR 2-02  |Obudowa rur plytami gipsowo-kartonowymi wodoedpornymi grub. 12,5 mm |m?2
d.7(2004-01 na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
anzlogia
) 12.00 m?2 12.000
RAZEM 12.000
147|KNR 2-02  |Osécieznice drzwiowe stalowe "80" malowane fabrycznie dla drzwi wew- szt
d.711016-01 natrziokalowych whudowane w trakcie wznoszenia §clan '
analogia
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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148/KNR 4-01  |Wykonanie tynkdw uzupetniajgcych zwykdych kat. 1ll na murach na pediozuim
d.7|0707-05 z cegiet lub betonowym na stykach muréw z odcieznicami, opaskami, list-
wami i cokolikami podiogowymi
30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
148{KNR 2-02  {Wewnelrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw pre- im?
d.7]0815-06 fabrykowanych i betonowych wylewanych
11.25 m2 11.250
. RAZEM 11.250
150]NNRNKB  [(z.Vll) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome (posadz- |m?
d.71202 1134-01 ika, sufit)
22.50 m2 22.500
| RAZEM 22.500
151|NNRNKB  {{z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m?
d.7(202 1134-02
57.60 m? 57.600
RAZEM 57.600
152[KNR BC-02 }lzolagje i uszczeinienia z dwuskladnikowej, elastyczne] zaprawy na po- m2
d.7|0125-04 wierzchriach poziomych narazonych na dzialanie wody bezcisnieniowsj;
gr. warstwy 2 mm
11.25 m?2 11.250
RAZEM 11.250
153|KNR BC-02 [lzolacje i uszczelnienia z dwuskladnikowej elastycznej zaprawy na po- m?2 :
d.7{0301-04 wierzchniach pionowych narazonych na dziatanie wody bezciSnieniowsi; '
gruboss warsbwy 2,00 mm
18.00 m2 18.000
RAZEM 18.000
154|KNR BC-02 |lzolacje | uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajgcej w pomieszcze- |m
d.7(0304-06 niach wiigotnych - wklejenie taémy uszczelniajacej szer. 12 cm
31.40 m 31.400
RAZEM 31.400
155|KNR 2-02 | Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klgj - przygotowanie |m?2
d.7]1118-01% podioza (zaprawa klejowa wysokoelastyczna)
analogia
11.25 m? 11.250
RAZEM 11.250
186]KNR 2-02  |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki gresowe, rektyfikowane, m2
d.711118-05 matowe, o wym. 30x80 ¢rn, gat. |, klasa Scieralnosci IV, antyposlizgowoss
z.sz. 5.7.a R 10, ukiadane na klej (zaprawa klejowa i spoinujgca - wysokoelastyczna)
z.sz. 5.7.d |metodg kombinowang Pow. do 10,0 m2. Ukiadanie w "kara".
analogia
11.25 m2 11.250
RAZEM 11.250
157IKNR 2-02 |Licowanie $cian plytkami na klej - przygotowanie podioza (zaprawa klejowa|m2
d.710829-01 wysokoelastyczna)
analegia
57.60 m? 57.600
: RAZEM 57.600
158|KNR 2-02  |Licowanie $cian plytkami szkliwionymi, rektyfikowanymi, gat. |, o wymia- |m?2
d.7{0829-07 rach 30x60 cm, na kie] {zaprawa klejowa i spoinujaca - wysokoelastyczna)
z.8z.5.7.c |metoda kombinowang Pow. 2,5-5,0 m2,
analogia
| 57.60 m2 57.600
RAZEM 57.600
159|KNR-W 2- iLicowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowei - list- [m
d.7|02 0840-08 |wy naroznikowe aluminiowe
analogia
42.80 m 42.800
RAZEM 42 800
160|KNR 2-02  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi (biala} powierzch- |m2
d.7)1508-03 ni wewngtrznych
analogia
11.25 m?2 11.250
RAZEM 11,250
161|KNR 4-01  |Dwukiotne malowanie farba olejng grzejnikow radiatorowych mZ
d.7[1212-19
30.00 m?2 30.000
RAZEM 30.000
162|KNR 2-15 | Grzejniki zeliwne czionowe o powjerzchni ogrzewalnej 5.0-7.5 m2 (materiat |kpt.
d.7{0416-03 inwestora z demontazu, nakiadow sprzetu nie liczyé) w kalkutacii nalezy .
uwzglednidé uchwyty i wspormiki
5.00 kpk. 5,000
RAZEM 5,000
163 Zakup, dostawa i montaZz lustra szer. 50 cm, wys. 70 cm, grub. 5 mm, dwie |szt.
d.7[kalk. wlasna jhlachy montazowe
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1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
164|KNR 2-02  |Skrzydia drzwiowe "80" z kratkg wentylacyjng - 3 szt. piytowe wewnetrzne |[m2
d.7{1017-01 jednodzieine peine ¢ powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykosiczone - biate
{klamka z rozeta - 3szt., zamek z rozety - wpuszczany z wkiladka podiuzng
- 1 szt., zamek tazienkowy z rozetg - 2 szt.}
4.80 m2 4.800
RAZEM 4.800
165 KNR-W 2- |Sufity padwieszone o konstrukeji metalowe] z wypetnieniem plytami z wig- |m2
d.7{0Z 2702-01 {kien mineralnych o wym. 60x60x1,5cm
4.00 m2 4.000
RAZEM 4,000
166{KNR 4-01  [Wymiana karniszy na szyny sufitowe dwutorowe z PCV dlug. 200 cm, m
d.7{1301-03 szt.1, z maskownicg {w komplecie: profil, iacznik, 2 dekle zakoriczeniowe,
analogia zabki z rolka 8 szt/m, zaslepki wkretow mocujgcych, kolki i wkrety monta-
zowe) - w kalkulacji ujgé R = 33% oraz w M - karnisz + mat. pomocn.
2.00 m 2.00¢ ]
RAZEM 2.000
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