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Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia | Jm. | Poszez. | Razem
Malowanie 30. pokoj studenckich wraz z wymiang karniszy - Dom Studenta nr 2, ul. Studencka 17, Katowice |
1 Malowanie 30. pokoi wraz z wymiang karniszy |
1|KNR-W 4- iZabezpieczenie posadzki, drzwi i okien folig m2
d.1|01 1216-01
analogia
735.0C m2 735.000
- RAZEM 736,000
2[KNR 4-02  |Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego ¢ powierzchni ogrzewalnsj do  |kpl.
d.1{0520-03 7.5m2 ‘
30.00 kpl. 30.000
RAZEM 30.000
3[KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podlo- |m2
d.1]1202-09 gi penad 5 m2
2048.40 m? 2048.400
a RAZEM 2048.400
4/ KNR 4-01  |bugowanie farby olejnej z tynkéw Scian - parapety m2
d.111208-02
analogia
40.50 m2 40.500|
L RAZEM 40.500
5IKNR 4-01  [Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1]0354-13
30,00 szt. 30.000 ]
RAZEM 30.000

6|KNR 4-01  |Wykonanie tynkdw uzupelniajgcych zwyklych kat. Il na murach na podtozu |m
d.1]0707-04 Z cegiet lub betonowym w zatckach (fasetach)

594.00 m 594.000
RAZEM 594.000
7{KNR 2-02  |Drzwiczki i kratki, osadzone w Scianach o powierzchni elementu do 0,1 m2 {szt.
d.1(1215-01
30.00 szt 30.000
RAZEM 30.000
8IKNR 4-01  |Wykonanie tynkdw uzupetniajacych zwykltych kat. Il na murach na podiozu|szt.
d.1|0707-03 Z cegiet lub betonowym po obsadzonych kratkach wentylacyinych
analogia
30.00 szt 30.000
RAZEM 30.000
g|KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych - |m2
d.1;1204-08 tynkdw z poszpachlowaniem nieréwnosci
2048.40 m?2 2048.400
RAZEM 2048.400

10|KNR 2-02  {Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementow m2
d.1(0815-04 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
1638.00 m? 1638.000
RAZEM 1638.000

11|KNR 2-02  |Wewnetizne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw pre- |m?2
d.1{0815-06 fabrykowanych i hetonowych wylewanych

410.40 m2 410.400 _
RAZEM 410.400
12|NNRNKB {z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.11202 1134-02
1638.00 m? 1638.000
RAZEM 1638.000
13INNRNKB  [(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d. 11202 1134-01
410.40 m2 410.400
RAZEM 410.400
14,KNR 4-01  |Dwukrolne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych m2
d.1{12086-05 $cian z dwukrotnym szpachlowaniem - parapety
analogia
40,50 m2 | 40500
RAZEM 40.500
15|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow radiatorowych me
d.1{1212-19
186.00 m2 180.000
RAZEM 180.000

18(KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o éred- Im
d.1]1212-28 nicy do 50 mm
468.00 m 468.000
RAZEM. 468.000

17/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanle farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynkéw m?2
d.1(1204-01 wewnetrznych sufitow
analogia

410.40 m2 410.400
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RAZEM 410.400
18|KNR 4-01  {Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynkéw  im?2
d.1]1204-02 wewnetrznych $cian
analogia
1638.00 m2 1638.00C ]
e RAZEM 1638.000
19IKNR 2-15  |Grzejniki zeliwne czicnowe o powierzchni ogrzewalnej 5.0-7.5 m2 (materiat | kpl.
d.1/0416-03 inwestora - z demontazu) w kalkulacji nalezy uwzglednic¢ uchwyty i wspoz-
niki
30.00 __|kpt. 30.000
RAZEM 30.000
20/KNR 4-01  1Wymiana karniszy na szynowe sufitowe dwutorowe z PCV diug. 300 cm, |[m
d.1{1301-03 szt. 30, z maskownica ( w komplecie: profil, facznik, 2 dekle zakoriczenio-
analogia we, zabki 2 rolkg 8 szt/m, zaslepki wkretéw mocujacych, kolki | wkrety
: montazowe) - w kalkulacji nalezy uwzglgdnié R = 33%, M - karnisz + mat.
pornocn,
90.00 m §0.000
) RAZEM 90.000
2 Wymiana karniszy w 130 pokojach )
21|KNR 4-01  |Wymiana karniszy na szynowe sufitowe dwutorowe z PCV dlug. 300 cm, [m
d.2{1301-03 szt. 130, z maskownicg { w komplecie: profil, facznik, 2 dekle zakoticzenio-
analogia we, zabki z rolkg 8 szt/m, zaslepki wkrgtéw mocujacych, kolki i wkrety
montazowe) - w kalkutacii nalezy uwzglednié R = 33%, M - karnisz + mat.
pomocn.
390.00 m 390.600
RAZEM 390.000
3 Montaz drabink! do $ciany budynku (komunikacja: nizszy - wy¥szy dach
22 Zakup | montaz drabinki ocynkowanej do Sciany budynku (dlugosé 4208 tkpl.
d.3|kalk. wiasna \mm, hez kablgka}
1.00 kpl. 1,000
RAZEM 1.000
4 Remont 10. pokoi
23|KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?
d.4|0818-05
162.60 m2 .102.600 ‘
RAZEM 102.600
24 KNR 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego o powierzchni ogrzewainej do  [kpl.
d.4{0520-03 7.5m2 :
_______ 10.00 kpl., 10.000
RAZEM 10.000
25/KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podto- {m2
d.411202-09 gi ponad 5 m2
682.80 |m2 682.800
RAZEM 682.800
26{KNR 4-01  [Zerwanie posadzek |lub okiadzin z masy lastrykowej m?
d.410807-04
34.20 m? 34.200
RAZEM 34.200
27|KNR 4-01  |Skucie nieréwnoscl betonu przy glehokosci skucia do 5 cm na Scianach  |m?2
d.4]0211-03 lub podiogach
34.20 m? 34.200
RAZEM 34.200
28{KNR 4-01  [Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.4\0354-13
10.00 szt. 10.000
RAZEM 10.000
29|KNR 4-01  tkugowanie farby olejngj z tynkow $cian - parapety me
d.4[1208-02
analogia
13.50 m2 13.500
RAZEM 13.500
30|KNP 02 Jednckrotne reczne szlifowanie - z pozostalodci kleju - posadzki cemento- [m2
d.411110-01.03 iwej w pomieszczeniach o pow. penad 8 m2 - pozerwaniu posadzki z two-
anaiogia rzyw sztucznych
162.60 m2 102.600
RAZEM 102.600
31iKNR 4-01  |Wykonanie tynkéw uzupelniajacych zwykdych kat. Hl na murach na podiozu|m
d.4|0707-04 z cegiet [ub betonowym w zatokach (fasétach)
210.00 m 210.000
RAZEM 210.000
32|KNR 4-01  [Wymiana lub uzupeinienie plytek okladzinowych $ciennych ceramicznych [pivt.
d.4[0819-13 20x25 ecm do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza
analogia Krotnesdd = 10 :
1.00 piyt, 1.000
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RAZEM 1.000
33IKNR 4-01  Wymiana lub uzupetnienie ptytek okladzinowych sciennych ceramicznych plyt.
d.4/0818-14 20x25 cm do 3 sziuk w jednym miejscu - kazda nastepna
analogia Krotnosé = 10
3.00 pivt. 3.000
RAZEM 3.00G
34|KNR 4-01 |Naprawa peknigé posadzki cementowej z zatarciem na gladko m
d.4|0804-05
36.00 o m 36.000
RAZEM 36.000
35|KNR 4-01  |Naprawa posadzki cementowej 2 zatarciem na gtadko o powierzehni do miejsc
d.4|0804-01 0.25 m2 w jednym miejscu .
18.00 miejsc 18.000
RAZEM 18.000
36/KNR 4-01  |Usunigcie z budynku materiatéw z rozbiorki m3
d.4:0106-04
analogia
6.50 m3 6.500
RAZEM 6.500
37KNR 4-01  {Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- jm3
.4;0108-09 tosé do 1 km
6.50 m3 6.500
_ RAZEM 6.500
38/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- [m3 .
d.4{0108-10 dy nastepny 1 km
Krotnosé = 9
; 6.50 m3 6.500
. RAZEM 6,500
39 Utylizacja materialéw z rozbidrki m3
d.4|kalk. wiasna
6.50 m3 6.500 ]
RAZEM 8.500
40|KNR 4-01  jUzupeinienie posadzki cementowej ¢ powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym m?
¢.410803-01 miejscu z zatarciem na ostro
" 34.20 m2 34.200
RAZEM 34.200
41|KNR-W 2-  [Warstwy niwelujgco-wyrdwnaweze cementowe gruboscl 2 mm zatarte na  |m2
d.4]02 1105-01 [gtadko
102.60 m2 102.600 —
RAZEM 102.600
42|KNR-W 2-  ‘Warstwy wyrdwnawcze | wygladzajgee - pogrubienie warstwy ¢ 1 mm m? :
d.4|02 1105-02 iKrotnosc =48
102.60 m2 102.600
RAZEM 102.6G0| .
43 KNR-W 2-  \Warstwy wyrbwnaweze i wygladzajgce - grunt dyspersyjny m2
d.4i02 1105-03
136.80 m2 136.800
RAZEM 136.800
44{KNR 2-02  |Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzehni elementu do 0,1 m2 [szt.
d.4}1215-01
10.00 szl 10.000
RAZEM 10.000
45|KNR 4-01  [Wykonanie tynkdw uzupetniajgoych zwyktych kat. 1ll na murach na podbozu|szt.
d.4|0707-03 z cegisf fub belonowym po obsadzonych puszkach, wylacznikach itp. oraz
analogia hakach, wspornikach, kratkach wentylacyinych, ifp.
10.00 szt 10.000
RAZEM 10.000
46|KNR 4-01  |Przygotowanle powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m?2
d.4(1204-08 tynkow z poszpachiowaniem nieréwnoéci
682.80 m2 682.800
RAZEM 682.800
47|KNR 2-02  |[Wewnetrzne giadzie gipsowe dwuwarstwowe na Scianach z elementéw m2
¢.4(0815-04 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
546.00 m2 546.000
RAZEM 5456.000
48|KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementdw pre- 'm2
d.4|0815-06 fabrykowanych | betonowych wylewanych
136.80 m2 138.800
N RAZEM 136.800
A9NNRNKB  [{z.VH) Gruntowanie podiezy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.4|202 1134-02
546.00 m2 546.000
e ~ - IRAZEM 546.000
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50|NNRNKB  [{z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.4(202 1134-01
136.80 m2 136.800
RAZEM 136.800
51|KNR 2.02  |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukdadane na klej wysokoelastycz- |m2
¢.4{1118-01 ny- przygotowanie podioza
analogia
34.20 m?2 34.200
) RAZEM 34.200
52|KNR 2-02 {Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki gresowe, owym. 30x30 [m2
d.4{1118-05 cm, gat. |, klasa &cierainosci 1V, ukladane na klej (zaprawa klejowa i spoi-
z.5z. 5.7.a |nujgca - wysokoelastyczna) metodg kombinowang Pow. do 10,0 m2. Ukia-
2.5z. 5.7.d |danie w"karo".
analogia
34.20 m?2 34.200
RAZEM 34.200
B3[KNR 2-02 |Cakoliki plytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 cm - cokolik 16 cm -|m
d.4|1120-06 uktadane na kiej wysokoelastyczny z przecinaniem plytek metodg kombi-
z.8z. 5.7.a |nowang Pow. do 10,0 m2.
analogia
73.00 m 73.000
RAZEM 73.000
B41KNR 2-02  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 cm - cokolik 15 om [m
d.4/1120-04 ukladane na klgj z przecinaniem plytek - przygotowanie podioza (kiej wyso-
z.sz. 5. 7.a |koelasiyczny) Pow. do 10,8 m2. :
analogia
73.00 m 73.000f
RAZEM 73.000
56IKNR 2-02  |Posadzki z wykladzin z fworzyw sztucznych rulonowe, homogeniczne z m2
d.4i1112-05 PCV, grub. min. 2 mm
analogia
102.60 m? 102.600
RAZEM 102,600
56|KNR 2-02 |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykladzin rutono-|m?2
d.4[1112-09 wych
102.60 m2 102.600
RAZEM 102.600
57{KNR 5-08 |Mechaniczne wykonanie $lepych otwordw w betonie glgbokoscide 8 cm i szt
d.4/0803-01 srdo 10 mm
200 szt 280.000
RAZEM 280.000
58|KNR 5-08 |Osadzenie w podtozu kotkow plastykowych rozporowych w gotowych dle- szt
.4|0809-01 pych otworach.
280.00 szt 280.000
RAZEM 280.000
59 Listwy drewniane przypodiogowe wys. 60 mm, fornir dab - mocowana do  {m
d.4}kalik. wtasna [4ciany za pomocy zaczepow
| 121.00 m 121.000
RAZEM 121.000
60 Listwy progowe aluminiowe powlekane dug. 1000 mm szt
d.4|kalk. wiasna
10.00 szt 10.000
RAZEM 10.000
61|KNR-W 4- |Zabezpieczenie posadzki, drzwi i okien folig m2
d.4|01 1216-01
analogia
190.00 m2 190.000
b RAZEM 190.000
B2IKNR 4-01  {Dwukrotne malowanie farbami oleinymi starych tynkéw wewnetrznych m?
d.411206-05 $cian z dwukrotnym szpachlowaniem - parapety
anatogia
13.50 m? 13.500
RAZEM 13.500
63;KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikdw radiatorowych m2
d.4{1212-19
60.00 m? 60.000
RAZEM 60.000
64/KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wedociggowych i gazowych o éred- |m
d.4[1212-28 nicy do 50 mm
§2.00 m 82.000
RAZEM 82,000
65/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynkow m2
d.4}1204-01 wewnetiznych sufitow
analogia
136.80 m? 136.800
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RAZEM 136.800
66|KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynkéw  Im?2
d.4(1204-02 wewnetrznych Scian
analogia
6486.00 m2 546,000
) RAZEM 546.000
B7{KNR 2-16  |Grzejniki zeliwne czlonowe ¢ powlerzchni ogrzewalnej 5.0-7.5 m2 {material [kpl.
d.4[0416-03 Inwestora - z demontazu} w kalkulagji nalezy uwzgiednid uchwyty i wspor-
niki
10.00 kpl. 10.000
RAZEM _ 10.000|
68|KNR 4-01  [Wymiana karniszy na szynowe sufitowe dwutorowe z PCV diug. 300 cm,  |m
d.4/1301-03 szt. 10, z maskownicq { w kempiecie: profil, {acznik, 2 dekle zakoriczenio-
analogia we, zabki z rolka 8 szt/m, zasdlepki wkretéw mocujacych, kolki i wkrety
montazowe) - w kalkuiacii nalezy uwzglednié R = 33%, M - karnisz + mat.
pomocn.
30.00 m 30.000 ]
RAZEM 30.000
69/KNR 5-08 |Mechaniczne wiercenie otworéw w metalu - glebokosci wiercenia do 5 mm |szt.
d.4:0807-07 &r. do 10 mm (pralnia}
130.00 szt. 130.000 L
RAZEM 130.000
70[KNR 5-08  |Mechaniczne wykonanie élepych otwordw w betonle objetosci do 0.1 dm3 szt
d.4|0803-03 {pralnia)
60,00 szt. 60,000
RAZEM 50.000
T1KNR 2-02  |Element suszarki z katownika aluminiowego 50x50x5 mm, diug. 6,00 m, im
d.411217-05 10 szt. - w Kalkufaci ujgé 25% naktadéw rebocizny, 80% naktaddw sprzetu,
analogia w materiatach uja¢ jedynie katownik aluminiowy i mat. pornoen. {pralnia)
60.00 m 60.000
RAZEM 60,000
72[KNR 5-08  |Osadzenie w podiozu kolkéw metalowych kotwiacych M1G w gotowych $le- szt
d.4]{0809-04 pych otworach w §cianie (pralnia)
60.00 szt, 60.000
RAZEM 60.000
5 Uzupetnienie tynku na elewacii
73|KNR 2-02  |Rusztowania zewnetrzne furowe o wysokosci do 15 m m2
d.511604-02
48.00 _|m2 48.000 :
RAZEM 48.000!
74|KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. 1l ¢ podtozach z be- [m2
d.5]0728-05 tondw zwirowych, bloczkow ( do 2 m2 w 1 miejscu )
4.00 m?2 4,000 .
RAZEM 4.000
751KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych nakrapianych na scia-  [m2
d.5|0730-02 nach plaskich, loggiach, balkonach (do 2 m2 w 1 miejscu)
4.00 m2 4.060
RAZEM 4.000]
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