Zalacznik nr 2 do SIWZ
nr DZP.381.046.2019.DW

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Uwagi ogolne:

1.

Przedstawione w niniejszym dokumencie zdjecia, rysunki itp. maja wytacznie charakter
pogladowy majacy przyblizy¢ Wykonawcy wyglad wizualny mebli opisanych przez
Zamawiajacego. Obowigzujagcym dla Wykonawcy jest slowny opis parametréw

wymaganych przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ sktadania ofert réwnowaznych w przypadkach, w
ktérych Zamawiajacy wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu
zamoOwienia, z zachowaniem przez Wykonawce zasad i wymogoéw opisanych w SIWZ.
Whpisanie znakéw towarowych jest uzasadnione specyfika przedmiotu zamoéwienia i
Zamawiajacy nie moze opisa¢ przedmiotu zamoéwienia za pomocg innych dostatecznie
doktadnych okreslen. Uzyte w specyfikacji okreslenia wskazujace znaki towarowe, patent
lub pochodzenie przedmiotu zamodwienia nalezy odczytywa¢ z wyrazami ,lub

roéwnowazne”.

Wykonawca oferujac przedmiot rownowazny do opisanego w specyfikacji jest zobowigzany
zachowa¢ rownowazno$¢ w zakresie parametrow uzytkowych, funkcjonalnych i
jakosciowych, ktore musza by¢ na poziomie nie nizszym od parametrow wskazanych przez

Zamawiajacego.

Wykonawcy moga zaproponowac rozwigzania rownowazne o takich samych parametrach
lub je przewyzszajace, jednak ich obowigzkiem jest udowodnienie réwnowazno$ci. W
przypadku braku dokumentéw udowadniajacych rownowazno$¢, Zamawiajacy przyjmie, ze
oferta nie spetnia wymagan SIWZ 1 zostanie odrzucona. W przypadku, gdy Zamawiajacy w
niniejszym dokumencie wskazuje dopuszczalny zakres tolerancji lub zakres wymaganych
parametroOw technicznych — parametry oferowanych mebli  winny miesci¢ si¢ we

wskazanych przez Zamawiajacego zakresach;

W przypadku watpliwosci zwigzanych z faktem réwnowazno$ci Zamawiajacy bedzie mogt
poprosi¢ o dodatkowe wyjasnienia do Wykonawcy 1i/lub niezaleznych jednostek
badawczych mogacych potwierdzi¢ spelnienie wymagan. Na etapie realizacji nalezy
umozliwi¢ weryfikacje dostarczanych mebli 1 w przypadku stwierdzenia niezgodnosci,

mozliwe jest wstrzymanie calej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na
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koszt 1 odpowiedzialno§¢ Wykonawcy. Ewentualne wskazane nazwy produktéw oraz ich
producenci majg na celu jedynie przyblizy¢ wymagania, ktérych nie mozna byto opisa¢ przy

pomocy dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen.

6. W sytuacjach, kiedy Zamawiajacy opisuje przedmiot zamowienia poprzez odniesienie si¢ do
norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i1 systemow
referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp,

dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym,;

7. Wszelkie mozliwe, dopuszczalne przez Zamawiajacego tolerancje odnosnie mebli zostaly

okreslone w niniejszym dokumencie.

CZESC A POSTEPOWANIA:

1. Stét (nr indeksu: 116640)

Wymiary:

dhugos¢: 1200mm (+/-3%)

szeroko$¢: 800mm (+/-3%)

wysokos¢: 740-770mm (+/-3%)

Wymagania:

Stot o wym. di. 120 cm. (+/-3%) x szer. 80 cm(+/-3%) x wys. 74-77 cm (+/-3%) z mozliwoscia
regulacji. Blat z plyty meblowej laminowanej dwustronnie o grubos$ci min.28mm, obrzeza oklejane
okleing min.2 mm. Stelaz metalowy, rama spawana z profili 40mmx20mm, nogi 4szt. fi 60 mm ze
stopkami samopoziomujacymi. Stelaz oraz nogi malowane proszkowo. Kolor blatu oraz stelaza do
uzgodnienia na etapie realizacji.

2. Stoét (nr indeksu: 116640)

Wymiary:

dhugos¢: 1200mm (+/-3%)

szeroko$¢: 600mm (+/-3%)

wysokos¢: 740-770mm (+/-3%)

Wymagania:

Stot o wym. db. 120 cm. x szer. 60 cm x wys. 74-77 cm (z mozliwos$cig regulacji). Blat z plyty
meblowej laminowanej dwustronnie o grubo$ci min. 28mm, obrzeza oklejane okleing min.2mm.
Stelaz metalowy, rama spawana z profili 40mmx20mm (+/-5%), nogi 4 szt. fi 60 mm (+/-3%) ze
stopkami samopoziomujacymi. Stelaz oraz nogi malowane proszkowo. Kolor blatu oraz stelaza do
uzgodnienia na etapie realizacji (po zawarciu umowy).

3. Stét (nr indeksu: 116640)

Wymiary:
dhugos¢: 1600mm (+/-3%)
szeroko$¢: 800mm (+/-3%)



wysoko$¢: 740-770mm (+/-3%)

Wymagania:

Stot o wym. dt. 160 cm. (+/-3%) x szer. 80 cm (+/-3%) x wys. 74-77 cm (+/-3%) z mozliwoscia
regulacji. Blat z ptyty meblowej laminowanej dwustronnie o grubo$ci min.28mm, obrzeza oklejane
okleing min.2mm. Stelaz metalowy, rama spawana z profili 40mmx20mm (+/-5%), nogi 4 szt. fi 60
mm (+/- 3%) ze stopkami samopoziomujacymi. Stelaz oraz nogi malowane proszkowo. Kolor blatu
oraz stelaza do uzgodnienia na etapie realizacji (po zawarciu umowy).

4. Kontener (nr indeksu: 116640)

Wymiary:

dlugos¢: 500mm (+/-3%)

szeroko$¢: 450mm (+/-3%)

wysokos¢: 600mm (+/-3%)

Wymagania:

Kontener meblowy na kotkach, z 3 szufladami. Wymiary kontenera di. 50 cm (+/-3%) x szer. 45
cm (+/-3%) x wys. 60 cm(+/-3%), wykonany z plyty dwustronnie laminowanej o grubo$ci min.18
mm, zamykany na zamek centralny. Uchwyty przy szufladach metalowe. Wszystkie obrzeza
oklejone okleing min.2 mm. Kolor do uzgodnienia na etapie realizacji (po zawarciu umowy).

5. Szafka 2-drzwiowa (nr indeksu: 116640)

Wymiary:

wysokos¢: 650mm (+/-3%)

szeroko$¢: 800mm (+/-3%)

glebokosé: 5S00mm(+/-3%)

Wymagania:

Szatka o wym. wys. 65 cm (+/-3%) x szer. 80 cm. (+/-3%) x gt. 50 cm. (+/-3%) z jedna potka z
mozliwoscig jej regulacji pod spodem stopki samopoziomujace. Korpus szafki wykonany z ptyty
dwustronnie laminowanej o grubosci min.18 mm, drzwi oraz potka z ptyty o grubosci min.18 mm.
klamki (uchwyty metalowe), wszystkie obrzeza wykonczone okleing min.2 mm, wieniec gorny
oraz dolny z plyty dwustronnie laminowanej min.25mm. Szafka zamykana na zamek patentowy.
Kolor do uzgodnienia na etapie realizacji (po zawarciu umowy).

6. Szafa (nr indeksu: 116503)

Wymiary:

wysokos¢: 1800mm (+/-3%)

szeroko$¢: 800mm (+/-3%)

glebokosé: 400mm (+/-3%)

Wymagania:

Szafa aktowa o wym. wys. 180 cm (+/-3%) x szer. 80 cm. (+/-3%) x gt. 40 cm (+/-3%), z 4
potkami z mozliwoscia regulacji odstepu, (druga potka zamocowana na state) pod spodem stopki
samopoziomujace. Korpus szafy wykonany z ptyty laminowanej o grubo$ci min.18 mm, drzwi oraz
poiki z ptyty o grubosci min.18 mm. Klamki (uchwyty metalowe), wszystkie obrzeza wykonczone
okleing min.2 mm ,wieniec gorny oraz dolny z plyty min.25mm. Szafa zamykana na zamek
patentowy. Kolor ciemny mahon, odcien do uzgodnienia na etapie realizacji (po zawarciu umowy).

7. Szafa pétotwarta (nr indeksu: 116503)
Wymiary:
wysokos¢: 1800mm (+/-3%)



szeroko$¢: 800mm (+/-3%)

glebokosé: 400mm (+/-3%)

Wymagania:

Szafa aktowa polotwarta o wym. wys. 180 cm (+/-3%) x szer. 80 cm. (+/-3%) x gt. 40 cm(+/-3%)
z 4 potkami z mozliwoscig regulacji. Korpus szafy wykonany z ptyty laminowanej o grubosci
min.18 mm (w tym wieniec goérny oraz dolny z ptyty min.25 mm.), drzwi oraz poiki z ptyty o
grubo$ci min.18 mm, po dwie potki w czgsci dolnej zamykanej oraz gornej otwartej (podzial na
wysoko$ci 72 cm), na obrzezach okleina min.2mm. Szafa zamykana na zamek patentowy, stopki
samopoziomujace. Kolor ciemny mahon, odcien do uzgodnienia na etapie realizacji ( po zawarciu
umowy).

8. Regal meblowy (nr indeksu: 116503)

Wymiary:

wysokos¢: 1800mm (+/-3%)

szeroko$¢: 800mm (+/-3%)

glebokosé: 400mm (+/-3%)

Wymagania:

Regat meblowy o wym. wys. 180 cm (+/-3%) x szer. 80 cm. (+/-3%) x gt. 40 cm (+/-3%) z 4
potkami z mozliwos$cig regulacji(druga potka zamocowana na state). Korpus regalu wykonany z
ptyty laminowanej o grubo$ci min.18 mm (w tym wieniec gorny oraz dolny z ptyty min.25 mm.).
Pod spodem stopki samopoziomujace. Kolor ciemny mahon, odcien do uzgodnienia na etapie
realizacji (po zawarciu umowy).

9. Biurko (nr indeksu: 116503)

Wymiary:

dlugos¢: 1200mm (+/-3%)

szeroko$¢: 600mm (+/-3%)

wysokos¢: 750mm (+/-3%)

Wymagania:

Biurko o wymiarach db. 120 cm (+/-3%) x szer.60 cm (+/-3%) x wys. 75 cm(+/-3%), Kolor ciemny
mahon, odcien do uzgodnienia na etapie realizacji (po zawarciu umowy). Biurko z ptyta ostonowa.
Blat wykonany z ptyty laminowanej o grubo$ci min. 25 mm. Stelaz wykonany z ptyty o grubosci
min.18 mm Obrzeza oklejane okleing min. 2 mm.

10. Krzesto komputerowe (nr indeksu: 116503)
Wymiary:

wysokos$¢ catkowita: 960 - 1080 mm

wysoko$¢ siedziska: 460 — 580 mm

glebokos¢ siedziska: 370 -400 mm

glebokos¢ caltkowita: 610 mm

Tolerancja od wymiarow krzesta +/- 5%

Wymagania:
Krzesto komputerowe z podtokietnikami o podstawie pigcioramiennej, kolor tapicerki szary.



CZESC B POSTEPOWANIA:

1. KRZESLO (nrindeksu: 116193)

Podstawa pigcioramienna, stabilna, nylonowa, czarna, podno$nik gazowy.

Kotka miekkie przystosowane do twardych powierzchni.

Amortyzator gazowy umozliwiajacy ptynng regulacje wysokosci siedziska.

Mechanizm umozliwiajacy blokade odchylu w kilku pozycjach. Mechanizm wyposazony w
system zapobiegajacy uderzeniu oparcia w plecy siedzacego po zwolnieniu blokady
mechanizmu.

Siedzisko krzesta wykonane ze sklejki drzewna lisciastego o gr. min. 10 mm, wyscietane
trudnopalng piankg o gestosci min. 30kg/m3.

Oparcie siatkowe z regulowanym wyprofilowaniem ledzwiowym i zagtéwkiem.

Podtokietniki krzesta regulowane z migkkimi (poliuretanowymi) naktadkami.

Kolor czarny.

Wymiary krzesta +/- 5%

wysokos¢ catkowita: 980-1060 mm
wysokos$¢ siedziska: 450-530 mm
wysokos¢ zagtowka: 190-210 mm
wysoko$¢ podtokietnikéw:  180-250 mm
glebokos¢ siedziska: 450 mm
szerokos$¢ oparcia: 450 mm
szeroko$¢ podstawy: 660 mm
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2. KRZESLO (nr indeksu: 109956)

e Podstawa pigcioramienna, wykonana z poliamidu z dodatkiem wtokna szklanego, czarna.
Samohamowne kotka jezdne do twardych powierzchni, §rednica min. S0mm.

Amortyzator gazowy umozliwiajacy plynng regulacje wysokosci siedziska.



Mechanizm umozliwiajacy blokade oparcia w dowolnej pozycji. Mechanizm wyposazony w
system zapobiegajacy uderzeniu oparcia w plecy siedzacego po zwolnieniu blokady
mechanizmu.

Siedzisko krzesta wykonane ze sklejki drzewna lisciastego o gr. min. 10 mm, wyscietane
trudnopalng piankg PU o gegstosci 30-35 kg/m3 i gr. 45-50 mm. Od spodu siedzisko
wykonczone polipropylenowa ostona.

Oparcie krzesta wykonane ze sklejki o gr. min. 9 mm , wyscietane trudnopalng pianka PU o
gestosci 30-35 kg/m3 1 gr 35-40 mm. Od tylu oparcie wykonczone polipropylenowa ostong.
Podlokietniki krzesta nieregulowane.

Krzeslo tapicerowane tkaning o sktadzie 100% XTREME (lub rownowazng) poliester FR,
gramaturze min. 310 g/m?, odpornoéci na $cieranie min. 100 000 cykli Martinadale'a, pilling
min.5. Kolor czarny.

Wymiary krzesta +/- 5%

wysoko$¢ catkowita: 975-1180 mm
wysoko$¢ siedziska: 460-595 mm
wysokos¢ oparcia: 535 mm
szerokos¢ siedziska: 480 mm
szeroko$¢ podstawy: 693 mm
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