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Załącznik nr 2 do SIWZ  

nr DZP.381.046.2019.DW 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Uwagi ogólne: 

1. Przedstawione w niniejszym dokumencie zdjęcia, rysunki itp. mają wyłącznie charakter 

poglądowy mający przybliżyć Wykonawcy wygląd wizualny mebli opisanych przez 

Zamawiającego. Obowiązującym dla Wykonawcy jest słowny opis parametrów 

wymaganych przez Zamawiającego.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w przypadkach, w 

których Zamawiający wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu 

zamówienia, z zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów opisanych w SIWZ. 

Wpisanie znaków towarowych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i 

Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą innych dostatecznie 

dokładnych określeń. Użyte w specyfikacji określenia wskazujące znaki towarowe, patent 

lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami „lub 

równoważne”.  

3. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany 

zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i 

jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez 

Zamawiającego. 

4. Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o takich samych parametrach 

lub je przewyższające, jednak ich obowiązkiem jest udowodnienie równoważności. W 

przypadku braku dokumentów udowadniających równoważność, Zamawiający przyjmie, że 

oferta nie spełnia wymagań SIWZ i zostanie odrzucona. W przypadku, gdy Zamawiający w 

niniejszym dokumencie wskazuje dopuszczalny zakres tolerancji lub zakres wymaganych 

parametrów technicznych – parametry oferowanych mebli  winny mieścić się we 

wskazanych przez Zamawiającego zakresach; 

5. W przypadku wątpliwości związanych z faktem równoważności Zamawiający będzie mógł 

poprosić o dodatkowe wyjaśnienia do Wykonawcy i/lub niezależnych jednostek 

badawczych mogących potwierdzić spełnienie wymagań. Na etapie realizacji należy 

umożliwić weryfikację dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia niezgodności, 

możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na 
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koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich 

producenci mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy 

pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. 

6. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do 

norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 

referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, 

dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym; 

7. Wszelkie możliwe, dopuszczalne przez Zamawiającego tolerancje odnośnie mebli zostały 

określone w niniejszym dokumencie. 

 

CZĘŚĆ A POSTĘPOWANIA: 

 

1. Stół (nr indeksu: 116640) 
Wymiary: 

długość: 1200mm (+/-3%)  

szerokość: 800mm (+/-3%) 

wysokość: 740-770mm (+/-3%)  

Wymagania: 

Stół o wym. dł. 120 cm. (+/-3%)  x szer. 80 cm(+/-3%)  x wys. 74-77 cm (+/-3%) z możliwością 

regulacji. Blat z płyty meblowej laminowanej dwustronnie o grubości min.28mm, obrzeża oklejane 

okleiną min.2 mm. Stelaż metalowy, rama spawana z profili 40mmx20mm, nogi 4szt. fi 60 mm ze 

stopkami samopoziomującymi. Stelaż oraz nogi malowane proszkowo. Kolor blatu oraz stelaża do 

uzgodnienia na etapie realizacji. 

 

 

2. Stół (nr indeksu: 116640) 
 

Wymiary: 

długość: 1200mm (+/-3%) 

szerokość: 600mm (+/-3%) 

wysokość: 740-770mm (+/-3%) 

Wymagania: 

Stół o wym. dł. 120 cm. x szer. 60 cm x wys. 74-77 cm (z możliwością regulacji). Blat z płyty 

meblowej laminowanej dwustronnie o grubości min. 28mm, obrzeża oklejane okleiną min.2mm. 

Stelaż metalowy, rama spawana z profili 40mmx20mm (+/-5%), nogi 4 szt. fi 60 mm (+/-3%) ze 

stopkami samopoziomującymi. Stelaż oraz nogi malowane proszkowo. Kolor blatu oraz stelaża do 

uzgodnienia na etapie realizacji (po zawarciu umowy). 

 

3. Stół (nr indeksu: 116640) 
 

Wymiary: 

długość: 1600mm (+/-3%)   

szerokość: 800mm (+/-3%)   
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wysokość: 740-770mm (+/-3%)   

Wymagania: 

Stół o wym. dł. 160 cm. (+/-3%)  x szer. 80 cm (+/-3%) x wys. 74-77 cm (+/-3%)  z możliwością 

regulacji. Blat z płyty meblowej laminowanej dwustronnie o grubości min.28mm, obrzeża oklejane 

okleiną min.2mm. Stelaż metalowy, rama spawana z profili 40mmx20mm (+/-5%), nogi 4 szt. fi 60 

mm (+/- 3%) ze stopkami samopoziomującymi. Stelaż oraz nogi malowane proszkowo. Kolor blatu 

oraz stelaża do uzgodnienia na etapie realizacji (po zawarciu umowy). 

 

 

4. Kontener (nr indeksu: 116640) 
Wymiary: 

długość: 500mm (+/-3%)   

szerokość: 450mm (+/-3%)   

wysokość: 600mm (+/-3%)    

Wymagania: 

Kontener meblowy na kółkach, z 3 szufladami. Wymiary kontenera dł. 50 cm (+/-3%)  x szer. 45 

cm (+/-3%) x wys. 60 cm(+/-3%), wykonany z płyty dwustronnie laminowanej o grubości min.18 

mm, zamykany na zamek centralny. Uchwyty przy szufladach metalowe. Wszystkie obrzeża 

oklejone okleiną min.2 mm. Kolor do uzgodnienia na etapie realizacji (po zawarciu umowy). 

 

 

5. Szafka 2-drzwiowa (nr indeksu: 116640) 
Wymiary: 

wysokość: 650mm (+/-3%)   

szerokość: 800mm (+/-3%)   

głębokość: 500mm(+/-3%)    

Wymagania: 

Szafka o wym. wys. 65 cm (+/-3%) x szer. 80 cm. (+/-3%)  x gł. 50 cm. (+/-3%)  z jedną półką z 

możliwością jej regulacji pod spodem stopki samopoziomujące. Korpus szafki wykonany z płyty 

dwustronnie laminowanej o grubości min.18 mm, drzwi oraz półka z płyty o grubości min.18 mm. 

klamki (uchwyty metalowe),  wszystkie obrzeża wykończone okleiną min.2 mm, wieniec górny 

oraz dolny z płyty dwustronnie laminowanej min.25mm. Szafka zamykana na zamek patentowy. 

Kolor do uzgodnienia na etapie realizacji (po zawarciu umowy). 

 

6. Szafa (nr indeksu: 116503) 
Wymiary: 

wysokość: 1800mm (+/-3%)   

szerokość: 800mm (+/-3%)   

głębokość: 400mm (+/-3%)    

Wymagania: 

Szafa aktowa  o wym. wys. 180 cm (+/-3%)  x szer. 80 cm. (+/-3%)  x gł. 40 cm (+/-3%),  z 4 

półkami z możliwością regulacji odstępu, (druga półka zamocowana na stałe) pod spodem stopki 

samopoziomujące. Korpus szafy wykonany z płyty laminowanej o grubości min.18 mm, drzwi oraz 

półki z płyty o grubości min.18 mm. Klamki (uchwyty metalowe),  wszystkie obrzeża wykończone  

okleiną min.2 mm ,wieniec górny oraz dolny z płyty min.25mm.  Szafa zamykana  na zamek 

patentowy. Kolor ciemny mahoń, odcień do uzgodnienia na etapie realizacji (po zawarciu umowy). 

 

 

7. Szafa półotwarta (nr indeksu: 116503) 
Wymiary: 

wysokość: 1800mm (+/-3%)   



 

4 

 

szerokość: 800mm (+/-3%)   

głębokość: 400mm (+/-3%)    

Wymagania: 

Szafa aktowa półotwarta  o wym. wys. 180 cm (+/-3%)  x szer. 80 cm. (+/-3%)  x gł. 40 cm(+/-3%)  

z 4 półkami z możliwością regulacji. Korpus szafy wykonany z płyty laminowanej o grubości 

min.18 mm (w tym wieniec górny oraz dolny z płyty min.25 mm.),  drzwi oraz półki z płyty o 

grubości min.18 mm, po dwie półki w części dolnej zamykanej oraz górnej otwartej (podział na 

wysokości 72 cm), na obrzeżach okleina min.2mm. Szafa  zamykana na zamek patentowy,  stopki 

samopoziomujące. Kolor  ciemny mahoń, odcień do uzgodnienia  na etapie realizacji ( po zawarciu 

umowy). 
 

 

8. Regał meblowy (nr indeksu: 116503) 
Wymiary: 

wysokość: 1800mm (+/-3%)   

szerokość: 800mm (+/-3%)   

głębokość: 400mm (+/-3%)    

Wymagania: 

Regał meblowy o wym. wys. 180 cm (+/-3%) x szer. 80 cm. (+/-3%) x gł. 40 cm (+/-3%) z 4 

półkami z możliwością regulacji(druga półka zamocowana na stałe). Korpus regału wykonany z 

płyty laminowanej o grubości min.18 mm (w tym wieniec górny oraz dolny z płyty min.25 mm.). 

Pod spodem stopki samopoziomujące. Kolor  ciemny mahoń, odcień do uzgodnienia  na etapie 

realizacji (po zawarciu umowy). 

 

 

9. Biurko (nr indeksu: 116503) 
Wymiary: 

długość: 1200mm (+/-3%)    

szerokość: 600mm (+/-3%)   

wysokość: 750mm (+/-3%)    

Wymagania: 

Biurko o  wymiarach dł. 120 cm (+/-3%) x szer.60 cm (+/-3%) x wys. 75 cm(+/-3%), Kolor  ciemny 

mahoń, odcień do uzgodnienia na etapie realizacji (po zawarciu umowy). Biurko z płytą osłonową. 

Blat wykonany z płyty laminowanej o grubości min. 25 mm. Stelaż wykonany z płyty o grubości 

min.18 mm Obrzeża oklejane okleiną min. 2 mm. 

 

 

10. Krzesło komputerowe (nr indeksu: 116503) 
Wymiary: 

wysokość  całkowita:    960 - 1080 mm 

wysokość  siedziska:     460 – 580  mm 

głębokość  siedziska:     370  - 400  mm 

głębokość  całkowita:            610 mm 

Tolerancja od wymiarów krzesła +/- 5% 

 

Wymagania: 

Krzesło komputerowe z podłokietnikami o podstawie pięcioramiennej,  kolor tapicerki szary. 
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CZĘŚĆ B POSTĘPOWANIA: 

1. KRZESŁO (nr indeksu: 116193) 

 Podstawa pięcioramienna, stabilna, nylonowa, czarna, podnośnik gazowy.  

 Kółka miękkie przystosowane do twardych powierzchni. 

 Amortyzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska. 

 Mechanizm umożliwiający blokadę odchyłu w kilku pozycjach. Mechanizm wyposażony w 

system zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu blokady 

mechanizmu. 

 Siedzisko krzesła wykonane ze sklejki drzewna liściastego o gr. min. 10 mm, wyściełane 

trudnopalną pianką o gęstości min. 30kg/m3.  

 Oparcie siatkowe z regulowanym wyprofilowaniem lędźwiowym i zagłówkiem. 

 Podłokietniki krzesła regulowane z miękkimi (poliuretanowymi) nakładkami. 

 Kolor czarny.  

 Wymiary krzesła +/- 5% 

 

wysokość całkowita:  980-1060 mm  

wysokość siedziska:  450-530 mm 

wysokość zagłówka:             190-210 mm 

wysokość podłokietników:    180-250 mm 

głębokość siedziska:  450 mm 

szerokość oparcia:                 450 mm 

szerokość podstawy:              660 mm 

 

 

 
 

2. KRZESŁO (nr indeksu: 109956) 

 

 Podstawa pięcioramienna, wykonana z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego, czarna. 

 Samohamowne kółka jezdne do twardych powierzchni, średnica min. 50mm. 

 Amortyzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska. 
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 Mechanizm umożliwiający blokadę oparcia w dowolnej pozycji. Mechanizm wyposażony w 

system zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu blokady 

mechanizmu. 

 Siedzisko krzesła wykonane ze sklejki drzewna liściastego o gr. min. 10 mm, wyściełane 

trudnopalną pianką PU o gęstości 30-35 kg/m3 i gr. 45-50 mm. Od spodu siedzisko 

wykończone polipropylenową osłoną. 

 Oparcie krzesła wykonane ze sklejki o gr. min. 9 mm , wyściełane trudnopalną  pianką PU o 

gęstości 30-35 kg/m3 i gr 35-40 mm. Od tyłu oparcie wykończone polipropylenową osłoną. 

 Podłokietniki krzesła nieregulowane.  

 Krzesło
 
tapicerowane tkaniną o składzie 100% XTREME (lub równoważną) poliester FR, 

gramaturze min. 310 g/m
2
, odporności na ścieranie min. 100 000 cykli Martinadale`a, pilling 

min.5. Kolor czarny.  

 Wymiary krzesła +/- 5% 

 

wysokość całkowita:  975-1180 mm  

wysokość siedziska:  460-595 mm 

wysokość oparcia:                 535 mm 

szerokość siedziska:  480 mm 

szerokość podstawy:             693 mm 
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