Zatacznik nr 2 do ogtoszenia nr DZP.381.075.2019.DWN

Opis przedmiotu zamowienia:
Réznicowy kalorymetr skaningowy DSC-1 szt.

e  Zakres temperatur pracy pieca min.: -90°Cdo 550°C

e Predkosc¢ grzania ustawiana w zakresie nie gorszym niz 0,01-100°C/min

e Predkos¢ chlodzenia ustawiana w zakresie nie gorszym niz 0,01-100°C/min

e Linia bazowa (od -50 do 300 ° C) <100 yW

e Powtarzalnosc¢ linii podstawowej (od -50 do 300 ° C) <40 yW

e Dokfadno$¢ pomiaru temperatury £ 0,1 ° C

e  Precyzja pomiaru temperatury + 0,01 ° C

e  Precyzja entalpii £ 0,1%

e Oprogramowanie sterujgce: pakiet oprogramowania do kontroli i analizy z interfejsem do programowania
eksperymentéw, zarzadzania i analizy plikbw danych oraz intuicyjne widoki arkuszy kalkulacyjnych do
sterowania i programowania. Kompatybilny z Windows 7 i nowszymi systemami operacyjnymi.

e Zestaw pras i matryc: zestaw sktada sie z prasy, zawiera zestaw matryc do zgniatania nowych aluminiowych
naczynek standard, naczynek o niskiej masie, zawiera minimum 100 szt. naczyhn i pokrywek min. jakosci
standard.

e Gas Dryer: suszarka molekulafna z  sitem  sitowym do usuwania  Sladowej  wilgoci
w gazach ptuczgcych; zapewniajgca suchy gaz do punktu rosy -90 ° C.

e Instalacja i szkolenie: Instalacja zgodna z procedurg ISO 9000. Instalacja obejmuje kalibracje z identyfikowalnym
standardem i certyfikat kalibracji. Szkolenie podstawowe zapewnione na sprzecie po jego zainstalowaniu w
laboratorium.

e Cena powinna obejmowaé¢ 10% znizki na zakupy materiatéw eksploatacyjnych w okresie gwarancji i

ewentualnego wsparcia pogwarancyjnego.



Termograwimetr TGA-1 szt.

Analizator TGA z systemem usuwania gazu, ktéry zapewnia dobrg ptaskos$¢ linii bazowej i pionowg termo-waga

Zakres temperatur pomiaru: od otoczenia do min. 1000 ° C

Doktadnos¢ pomiaru temperatury + 1 ° C

Precyzja pomiaru temperaturowa + 0,1 ° C

Szybkos¢ ogrzewania (liniowa) nie gorzej niz 0,1 do 100 ° C/ min

Szybkos¢ nagrzewania (balistyczna) > 600 ° C / min

Chtodzenie pieca (wymuszone powietrze / N2) 1000 ° C do 50 ° C w max. 12 min

Max masa prébki 1000 mg

Zakres wazenia dynamicznego do 1000 mg

Precyzja wazenia = 0,01%

Rozdzielczos¢ podziatki wagi 0,1 ug

Dryft linii bazowej wagi w przedziale zakresu pomiarowego max. 25 ug

Rozdzielacz dostarczania gazu do automatycznego i precyzyjnego sterowania
i przetgczania dwoch gazoéw oczyszczajgcych.

Oprogramowanie sterujgce: pakiet oprogramowania do kontroli i analizy, posiadajacy interfejs do programowania
eksperymentow, zarzgdzania i analizy plikbw danych oraz intuicyjne widoki arkuszy kalkulacyjnych do
sterowania i programowania w tym sterowanie ewentualnym autosamplerem i programowanie sekwencji.
Kompatybilny z Windows 7
i nowszymi systemami operacyjnymi.

Zestaw akcesoriow, ktéry zawiera szalki na probki, materiaty kalibracyjne i testowe oraz narzedzia. Instalacja i
szkolenie: Instalacja zgodna z procedurg ISO 9000. Instalacja obejmuje kalibracie z identyfikowalnym
standardem i certyfikat kalibracji. Szkolenie podstawowe zapewnione na sprzecie po jego zainstalowaniu w
laboratorium.

Cena powinna obejmowaé 10% znizki na zakupy materialow eksploatacyjnych w okresie gwarancji i

ewentualnego wsparcia pogwarancyjnego.



