Uniwersytet Slgski 40-007 Katowice ul. Bankowa 12
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robdt wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbidrkowe
45320000-6 Roboty izolacyjne
45324000-4 Roboty w zakresie okladziny tynkowej
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OBMIAR

Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenla [ jm. | Poszcz. | Razem
Rohoty remonftowe w pom.hiblioteki DSN Cieszyn
1 Czytelnia ksigZek 17
1.1 Roboty budowlane
1|KNR 2-02  |Demontaz sufifu podwieszanego z paneli aluminiowych na ruszcle metalo-|m2
d.1.[2006-04 wym typu "WIStA"
1|analegia
31.8 m? 81.800
RAZEM 81.800
2 Demontaz wraz z zabezpleczeniem czujek p-poz, | glosnilkdéw na czas re-  |szt
d.1.{kalk. wlasna |montu wraz z ich ponownym montazem po zakofRczonym remoncie
1
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
3|KNR 4-01  jUzupelnienie tynkdw zwykiych wewnetrznych kat. Il z zaprawy m2
d.1.[0711-03 cementowo-wapiennej na &cianach i slupach prestokgtnych na podiozu z
1|analogia cegly o pow.5m2
25.5 m2 25.500
RAZEM 25,500
4{KNR 2-02  |Ochrony naroznikéw wypuktych m
d.1.[2602-13
1|analogia
100.0 m 100.000
RAZEM 100.000
5{KSNR 7 Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x800 mm m2
d.1.]0702-02
1
81.8 m2 81.800
RAZEM 81.800
6{KNR 4-04 |Rozebranie pedsufitek z desek nieotynkowanych lub z plyt pilSnicwych m2
d.1.{0406-04 analigia -~obuddw drewnianych stupdw
1
19.5 m2 19.500
RAZEM 19.500
7 Demontaz istniejacych drzwi szt
d.1.|kalk. wiasna .
1
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
8|KNR 4-01  (Wykucie z muru oScieznic stalowych lub krat okiennych o powjerzchni do 2|szt.
d.1.10354-07 m2
1
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
9|KNR 2-02  :Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne pelne o powierzchni |m?
d. 1.[1017-02 ponad 1,6 m2 fabrycznie wykoficzone (czytelnia + korytarz 12 szt)
1
2322 m2 23.220
RAZEM 23.220
10 Dostawa | montaz nakiadek PCV na parapety owym.1,856x0,40-4 szt i |kpl.
d.1.|kalk. wiasna |1,85 x 0,46 - 3 szt
1
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
11iKNR 4-01  |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.10818-05
1
104.0 m2 104.000
RAZEM 104.000
12/KNR 4-01  |Zerwanie posadzki cementowe] grub.5 cm 1m2
d.1.|804-0700
1
104.0 1m2 104.000
RAZEM 104.000
13|KNR 2-02  [Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] gr.20mm za- |1 m2
d.1./1102-0100 (tarte na ostra
1
104.0 1m2 104.000
RAZEM 104.000
14|KNR 2-02  [Warsiwy wyréwnawcze pod pesadzki z zaprawy cementowej - dodatek [ub |m2
d.1.[1102-03 potigcenie za zmiang grubosci o 10 mm ’
1 Krotnosé = 3
104.0 m2 104.000
RAZEM 104.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszez, Razem
15{KNR 2-02  [Warstwa wyréwnujgca polimero-cementowa gr.10-15mm pod wyldadziny [m2
d.1.[1115-01 podiog.z tworzyw szt.
1
119.35 m? 119.350
RAZEM 119.350
16|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome- podio- (m2
d.1.]202 1134-01|ga
1
104.0 m?2 104.000
RAZEM 104.000
17iKNR 2-02  |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych obiektowe grub.min 2,0mm . z [m2
d.1.i1112-01 wywinigciem na cokoly
1
110.64 m?2 110.640
RAZEM 110.640
18{KNR 2-02 |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono-|m?2
d.1.|1112-09 wych
1
104.0 m?2 104.000
RAZEM 104.000
T9|KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. |1l z zaprawy m2
d.1.|0711-01 camentowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z
1 cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i pianohetondéw (do 1 m2 w 1 miejs-
cu)
225 m2 22.500
. RAZEM 22.500
20|NNRNKB | (z.VIl} Gruntowanie podiozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie pio- |m2
d.1.|202 1134-02[nowe :
1
196.0 m2 196.000
RAZEM 196.000
21iKNR 2-02  |Wewngtrzne gladzie gipsowe dwuwarsiwowe na clanach z elementéw m?
d.1.;0815-04 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
1
196.0 m? 196.000
RAZEM 196.000
22|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - im?2
d.1.|1505-01 fynkow gladkich bez gruntowania
1
196.00 m2 196.000
RAZEM 196.000
23|KNR 2-02  iDwukrotne malowanie farbarni emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wew- |m2
d.1.[1505-01 nefrznych w pomieszczeniach sanitarnych | przedsionkach
1 Krotnosc = 2
125.5 " |m2 125.500
RAZEM 126.500
1.2 Roboty instalacji sanitarnych
24IKNR 4-07  [Naktady na zamknigcie doplywy, spuszczenie i napeinienie oraz spraw-  |oblekt.
d.1.jz.s2.r3-3.7.a |dzenie szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w obiektach do 15
2 piono-pigter
1 obiekt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR-W 4-  [Detnontaz grzejnikéw z rur stalowych ozebrowanych jednorzedowych G-1 szt
d.1.|02 0522-01 |o diugosci 0.5-2.0m
2
5] szt 6.000
RAZEM 6.000
28|KNR-W 4- :Demontaz grzejnika stalowego dwuplytowego 300x1650 do ponownego kpl.
d.1.]02 0521-02 imontazu.
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1,000
27iKNR 4-02  [Demontaz zaworu o polgczeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuztaez-|szt.
d.1.10512-01 ki o &r. 15-20 mm
2
12 szl. 12.000
RAZEM 12.000
28|KNR 0-35 |Analcgia - Demeontaz Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C|szt.
d.1.|10215-04
2lanalogia
8 szt. 6.000
RAZEM 6.000
29|KNR 2-156  [Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o §r.nom.10-15|m
d.1.|10403-01 mm o polgczeniach spawanych na $cianach budynku
2|analogia
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6 m 5.000
RAZEM 6.000
30/KNR-W 2-  |Rury stalowe przylgezne o $r. 15 mm do grzejnikow zeliwnych, stalowych, [kpl.
d.1.|15 0427-01 |aluminiowych, plytowych o polaczeniu na gwint
2
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
31|KNR-W 7-  [Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego siopnia czystosci  |m2
d.1.;12 0101-04 jrurociagdw o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjSciowy powierzchni
2 B)
0.022*3.14*poz.29 m? 0.414
RAZEM 0.414
32|KNR-W 7- |Odtiuszczanie rurociggdw m2
d.1.[12 0105-04
2
0.022*3.14*poz.29 m2 0.414
RAZEM 0.414
33| KNR-W 7-  |Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rarocia- |m2
d.1.[12 0201-04 |gbéw o Srednicy zewnstrznej do 57 mm
2
0.022*3,14*p0z.29 m2 0414
RAZEM 0.414
34(KNR 0-35  [Grzejniki stalowe dwuptytowe z podiaczeniem bocznym, o wys. 300 mm | |szt.
d.1.10208-02 dh. 860 mm, montaZ grzejnikéw na Scianie.
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
35|KNR 0-35  |Grzejniki stalowe dwuplytowe bocznozasilane 300x2000 - montaz w miejs- |szt.
d.1.|0202-08 ce zdemontowanego grzejnika plytowege 300x1600
2
1 szf. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR 0-31 |Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwéjnej regulacji proste lub kate- [kpl.
d.1.{0208-01 we z glowicami termostatycznymi ér. 15 mm {z nastawg wstepna).
2
6 kol. 6.000
RAZEM 6.000
37;KNR 0-31 [ Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe o ér. armatury 15 mm kpl.
d.1.;0208-03
2
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
38| KNR-W 2-  |Préby szczelnosci instalacii c.o. z rur stalowych | miedzianych w budyn-  [m
d.1.[15 0406-02 [kach niemieszkainych
2
Obmiar dodatkowy
1 proba 1.000
6 m 6.000
RAZEM 6.000
38|KNR-W 7-  |Malowanie pgdzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi ruro- |m2
d.1.;12 0210-04 ;ciggdw o Srednicy zewnetiznej do 57 mm
2
0.022*3.14*poz.29 m2 0.414
RAZEM 0.414
40|KNR-W 2-  [Proby z dokonaniem regulact instalacg)i centralnego ogrzewania (na gora- |wiz. :
d.1.|15 0436-01 |(co)
2
6 urz. 6.000
RAZEM 6.000
41|KNR 4-01  |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt
d.1.|/0354-13
2
1 szf. 1.000
RAZEM 1.000
42]KNR 217 |Kratki wentylacyjne tworzywowe ¢ cbhwodzie do 1200 mm - 25cmx20cm szt
d.1.i0138-02
2
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
2 Korytarz 32
43 Demontaz wraz z zabezpizczeniem czujek p-poz. i glosnikdw na czas re- |szt
d.2|kalk. wlasna {montu wraz z ich ponownym montaZzem po zakoriczonym remoncie
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
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44/KNR 2-02 {Rozebranie istnigjacege sufitu podwieszonego z panelii metalowych m?Z
d.2|2006-04 .
analogia
65.28 m? 65,280
RAZEM 65.2680
45/KNR 4-01  {Uzupetnienie tynkow zwykiych wewnetrznych kat. [H 2 zaprawy m2
d.2(0711-03 cementowo-wapiennej na Scianach i stupach prostokatnych na podiozu z
analogia cegly o pow.5m2
23.124 m? 23.124
RAZEM 23.124
46{KSNR 7 Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 6003600 mm m?
d.2(0702-02
65.28 m? 65.280
RAZEM 65.280
47|KNR 4-01  |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  |m?2
d.2|0713-01 zdzieraniem tapet na Sclanach
204.0 m? 204.000
RAZEM 204.000
A8|NNRNKB  ((z.Vil) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2(202 1134-02
204.0 m2 204.000
‘ RAZEM 204.000
49|KNR 2-02  [Wewnetizne gladzle gipsowe dwuwarstwowe na Scianach z elementéw m2
d.2|0815-04 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
204.0 m2 204.000
RAZEM 204.000
BOINNRNKB  [(z.VI]) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pio- |m?
d.2{202 1134-02 |nowe
204.0 m? 204.000
RAZEM 204.000
511KNR 2-02 {Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.2{1505-01 {ynkdw gladkich bez gruntowania
z.52.5.3
81.6 m2 81.600
RAZEM 81.600
52|KNR 0-33 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z réznobarw-  |m?
d.2|0124-05 nych kamieni o walorach tynku zmywalnego o uziamieniu 1,5 mm, wyko-
nywane recznie - lamperia z tynku mozaikowego do wysok.1,6m -
130.56 ) m2 130.560
RAZEM 130.6560
53|NNRNKB  [{z.1I}}) szlifowanie lub polerowanie reczne do faktury zdziernoszlifowansj m2
d.2|202 2124.02 |plaszczyzn o powlerzehni ponad 1.0 m2 granitu "Strzegom” po obrébce
$cferne] analogia szlifowanie posadzki lastrikowej
59.16 m2 58.150
RAZEM 58.150
54|KNR 2-02 !Posadzki typu Plastidur - epoksydows warstwy gruntujace przy posadz-  Im2
¢.2(1116-07 kach nie zbrojonych
65.28 m2 65.280
RAZEM 65.280
3 Klatka schodowa z poczekalnig 01
31 Rohoty budowlane
b5 Demontaz | zabezpieczenie na czas remontu glodnikow rbh.
d.3.ikalk. wlasha
1
3 rbh 3.000
RAZEM 3.000
66|KNR 4-04 |Rozebranie balustrad z ksztaftownilcow stalowych w poziomie | kondygna- |m
d.3./0804-01 cji
1
9.9 m 9.900
RAZEM 9.900
571KNNR 3 Zerwanie posadzek cement.i lastiykowych wraz z cokolikami - demontaz  |m?
d.3.:0801-03 uszkodzonych fragmentéw posadzek lastrikowych | cementowych - pode-
1 sty
3.5 m2 3.500
RAZEM 3.500
58 Wykaonanie nowej posadzki lastrikowsj na istniejacym podiozu betonowym [m2
d.3.|kalk. wiasna |pow.1.75m2 oraz na konstrukeji stalowe]j przykrycia kanaléw CO po ich
1 wozeshiejszym oczyszezeniu | pomalowaniu
3.5 m2 3.500
RAZEM 3.500
53| KNNR-W 3 | Szlifowanie posadzek lastrykowych w pomieszczeniach o pow. do 2 m2 m2
d.3.|0808-01 analogia podestéw i stopni schodowych
1
30.80 m2 30.800
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RAZEM 30.800
B601KNR 2-02  |demontaz sufitu podwieszonego typu :WiStA"analogia m2
d.3.{2006-04
1
42 64 m2 42.640
RAZEM 42.640
61|KSNR 7 Sufity podwieszane z rastrami ¢ wymiarach 800x600 mm m2
d.3.10702-02
1
42.64 m2 42.640
RAZEM 42,640
62{KNR 4-01  jLugowanie farby olejnej z tynkdw Scian m2
d.3.|1208-02
1
110 mZ 110.000
RAZEM 110.000
63 KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podio- jm?
d.3.[1202-09 gi ponad 5 m2
1
110 m? 110.000
RAZEM 110.000
64;:NNRNKB  |(z.VI]) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujacymr - powierzchnie pio- |m2
d.3.[202 1134-02|nowe
1
110 m2 110.000
RAZEM 110.000
65|KNR 2-02  iDwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - [m2
d.3.11505-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania - kiatki schodowe
1|z.52.5.3
44 m2 44.000
RAZEM 44,000
66|KNR 0-33  |Tynki elewacyine organiczne na bazie zywicy syntetycznej z réznobarw- [m2
d.3.|0124-05 nych Kamieni o walorach tynku zmywalnego o uziarnieniu 1,5 mim, wyko-
1 nywane rgcznie - lamperia z tynku mozaikowego do wysck.1,6m
66 m2 66.000
RAZEM 66.000
67|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie zwykle farbg olejng fub ftalows tynkoéw wewnstrz-  {m2
d.3.|1803-03 nych z dwukrotnym szpachlowaniem analogia podstopnice
1
5.36 m2 5,360
RAZEM 5.380
68]KNR 2-02  |Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone | zabstonowane weo [m
d.3.[1207-05 trzecim stopniu 0 masie ponad 16 kg
1
8.4 m 8.400
RAZEM 8.400
B9 KNR-W 2- |Balustrady schodowe - drewniane - porgcze profilowane 45x70 mm z m ’
d.3.102 1035-01 {drewna iglastego
1
8.4 m 8.400
RAZEM 8.400
70|KNR 4-01  |Uzupelnienie Scian lub zamurowanie otwordw w $cianach na zaprawie ce- |m3
d.3.|0304-02 mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komdrkewege- zamurowanie
1 otwordw w Sclanach miedzy magazynami ksigzek
1.42 m3 1.420
RAZEM 1.420
3.2 Robhoty instalacii sanitarnych
71[KNR 4-07  |Nakfady na zamknigcle doplywu, spuszczenie i napeinienie oraz spraw-  |obiekt.
d.3.|z.sz.13-3.7.a |dzenie szczelnosci instalacji cenfralnego ogrzewania w obiektach do 15
2 plono-pigter
1 ohiekt. 1.000
RAZEM 1.000
72iKNR-W 4-  1Demontaz grzejnikéw z rur stalowych ozebrowanych jednorzedowych G-1 iszt.
d.3./02 0522-01 |o dlugosci 0.5-2.0 m
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000("
73|KNR-W 4-  1Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego - wielkosé 0 - typ ST - ilosé ele-{kpl.
.d.3.102 0520-03 meniéw do 20
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
74|KNR 4-02  [Demontaz zaworu o polgczeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzigez-|szt.
d.3.[05612-01 ki o &r. 15-20 mm
2
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4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
T5{KNR-W 4- |DemontaZz zaworu regulacyjnego podpionowego - do poZniejszego monta- [szt.
d.3.|02 05612-03 |Zzu.
2|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
76|KNR-W 4- |Reczna rozbibrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru- (m3
d.3,|01 0212-01 |bosci do 15 em - odkucie posadzki niezbedne do demontazu zaworu i
2|analogia wstawienia rury.
0.4*0.4*0.2 m3 0.032
RAZEM 0.032
77/KNR-W 4- [Wymiana cdcinka rury stalowe] o polaczeniach spawanych o gr.nominainej|msc,
d.3.{02 0501-03 (25 mm
2|analogia
Obmiar dodatkowy - tgczna diugosé
1 m 1.000
2 msc. 2.000
RAZEM 2.000
78 KNR-W 2-  !Montaz wczesniej zdemontowanego zaworu. Montaz powyzej biegu scho- |szt,
d.3.115 0411-02 jddw.
2ianalogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79/KNR 2-15  [Rurociggi w instalacjach c.o0. z rur stalowych instalacyjnych o ér.nom.10-15{m
d.3.|0403-01 mm o polgczeniach spawanych na scianach budynku
2(analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
80|KNR-W 2- {Rury stalowe przylaczne o $r. 15 mm do grzejnikdw zeliwnych, stalowych, |kpl.
d.3.]115 0427-01 |aluminiowych, plytowych o polaczeniu na gwint
2
: 2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
81KNR-W 7-  |Czyszczenie przez szczotkowanie rgczne do trzeclego stopnia czystodel  |m2
d.3.312 0101-04 |rurociggdw ¢ Srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni
2 B)
0.022*3.14"p0oz.79 m? 0.276
RAZEM 0.276
82(KNR-W 7- |OdHuszczanie rurociggow m2
d.3.|12 0105-04
2
0.022*3.14*poz.79 m2 0.276
RAZEM 0.276
83[KNR-W 7-  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurocig- im?2
d.3.]12 0201-04 jgdw o Srednicy zewnstrzne] do 57 mm
2
0.022*3.14*poz.79 m2 . 0.276
RAZEM 0.276
84{KNR 0-35 |Grzejniki stalowe dwuplytowe typ bocznozasilany 600x1400 (hxb) szf,
d.3.:10209-05
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
85|KNR 0-35 Montaz uprzednio zdemontowanego grzejnika 300x1600. /bez wyceny no- [szt.
d.3.|0209-08 wego grzejnika/
2|analagia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
86|KNR 0-31 [Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwajnej regulacii proste lub kato- [kpl.
d.3.|0208-01 we z glowicami termostatycznymi ér. 15 mm (z nastawg wstepna).
2
2 kpl. 2.600
RAZEM 2.000
87{KNR 0-31 |Zawory grzejnikowe powroine proste lub katowe o §r. armatury 15 mm kpl.
d.3.i0208-03
2
2 kpl. 2.00¢
RAZEM 2.000
88|KNR-W 2- |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowyeh | miedzianych w budyn-  [m
d.3.[15 0406-02 kach niemieszkalnych
2
Obmiar dodatkowy
1 proba 1.000




OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis { wyliczenia j.m. Poszez. Razem
4 m 4.000
RAZEM 4.000
89|KNR-W 7- |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi | emaliami ffalowymi ruro- (m2
d.3.[12 021004 |ciagdw o Srednicy zewnegtrznej do 57 mm
2
0.022*3.14*poz.79 m? 0.276
RAZEM 0.276
90|KNR-W 2-  |Préby z dekonaniem regulacji instalacii centralnego ogrzewania (na gorg- |uiz.
d.3.115 0436-01 |co)
2
2 urz. 2,000
RAZEM 2,000
91iKNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukeji [m?2
d.3./0108-14 budowlanych - analogia
2
19.4 m3 19.400
RAZEM 19.400
92|KNR 4-01  [Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji [m3
d.3.[0108-16 - za kazdy nastepny 1 km
2 Krotno§é =9
194 m3 19.400
: RAZEM 19.400
93|KNR AT-43 |Oktadziny scienne z piyt gipsowo-kartenowych montowane na konstrukeji [m?2
d.3.[0102-02 z.0. |z profili C mocowanych do $cian za pomoca uchwytéw. Oldadziny o
2|4.1. z.0. 4.3. jpow.mniejszej niz 5 m2. Oddzielne pasy szer.do 30 cm.-analogia obudowa
pionu instalacyjnege
3.6 m?2 3.600
RAZEM 3.600
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1|ORGBUD wyd. spec. 1998
2|ORGBUD wyd.| 1988, biuletyny do 9 1996
3|PROMOCJA 1995, biuletyny do 8 1996
4|OCRGBUD wyd.lll 1994 biuletyny do 9 1898
5|KNR 4-01
6|KNR 2-02
7|(N.Z) ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytéw
8IORGBUD wyd.] 1992-1999+ eiraty z Zeszyidw
9|POLCEN 1997
10IWACETOB wyd.I 1997
111ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996
12 IGM wyd.] 2002
13;ORGBUD wyd.ll 1985,biuletyny do © 1996
T4{WACETOB wyd.l 1998
15|WACETOB wyd.l 2001
16[1GM wyd.| 2001
17|ORGBUD 1987 biuletyny do 9 1996

18

Kancelaria Prezesa Rady Ministrdw 2001

19

WACETOR 2000

20

WACETOB wyd.V 2003.

21

WACETOB wyd.llf 2000

22

ATHENASOFT wyd.| 2011 + AT-43a 2014

Norma ST Wersia 4,48 Nr seryjny; 9016




