Zatacznik nr 2 do SIWZ DZP.097.2019.DW
Zalacznik nr 1 do umowy DZP.381.097.2019.DW

Szczeqgoétowy opis przedmiotu zamdwienia wraz z wytycznymi do montazu klimatyzatoréow

,Dostawa, montaz i uruchomienie 3 zestawoéw klimatyzatoréw wraz z serwisem

gwarancyjnym w budynkach Uniwersytetu Slaskiego”

WARUNKI | MIEJSCE MONTAZU

1) Uniwersytet Slaski, Wydziat Nauk Scistych i Technicznych, Pawilon E, ul. Bankowa 14, Katowice.
Dostawa i montaz dwdch kompletéw klimatyzacji typu SPLIT (model podstropowy) o mocy chtodniczej
po min. 16.0 kW kazdy w serwerowni na parterze w pawilonie E.

Jednostke zewnetrzng nalezy zamontowac na istniejgcych wspornikach, przygotowanych uprzednio
podczas robdét elewacyjnych (widoczne na zdjeciach). Istniejgce wsporniki zamontowane
sg na wysokosci ok. 6 m od poziomu terenu przy budynku. Przed montazem nalezy sprawdzié istniejgce
wsporniki ze wzgledu na ich no$nos¢ i mocowania do $ciany. W cenie oferty nalezy przewidzie¢
ewentualng wymiane wspornikéw w przypadku braku nosnosci mocowania lub niekompatybilnosci
z proponowanymi jednostkami zewnetrznymi. Nalezy zwréci¢ uwage na fakt, iz poziom terenu
bezposrednio przy budynku jest zagtebiony ze wzgledu na rozwigzania techniczne dostepu
do pomieszczenn podstacji elektroenergetycznej. Istnieje mozliwos¢ rozstawienia rusztowania
bezposrednio przy budynku lub montaz ze zwyzki. Ze wzgledu na szacowany ciezar agregatu nalezy
przewidzie¢ jego transport na wsporniki. Jednostki wewnetrzne nalezy zamontowaé we wskazanym
miejscu pod stropem w pomieszczeniu serwerowni. Montaz instalacji zasilania urzadzen nalezy
poprowadzi¢ z rozdzielnicy w pomieszczeniu ponizej serwerowni. Dtugos¢ instalacji wynosi ok. 20 i 25 m.
W serwerowni znajduje sie aktualnie instalacja odprowadzenia skroplin zlokalizowana w przestrzeni
podtogi technicznej. Prace w serwerowni beda wykonywane pod nadzorem przedstawiciela US
w ustalonych wczesniej terminach. Prace montazowe wykonywaé ze szczegdlnym uwzglednieniem
zachowania czystosci w pomieszczeniu serwerowni — nalezy stosowac odkurzacz niepylgcy oraz
czesciowe zabezpieczanie wskazanych miejsc folig. Prace w serwerowni nalezy przeprowadzi¢ tak, aby
nie zachodzita konieczno$¢ wytgczania znajdujgcych sie tam urzadzen. Instalacje chtodniczg, elektryczng
oraz odprowadzenia skroplin nalezy prowadzi¢ w korytkach tworzywowych (poza podtoga techniczng)
przy zastosowaniu systemowych rozwigzan producenta (ksztattek) z zachowaniem estetyki.
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2) Uniwersytet Slaski, Wydziat Humanistyczny, ul. Grota Roweckiego 5, Sosnowiec.
Dostawa i montaz klimatyzatora typu SPLIT (model $cienny) o mocy chtodniczej min. 5 kW

W pomieszczeniu nr 4.58.

Jednostke zewnetrzng nalezy posadowié na dachu (pokrycie papg) na konstrukcji ramowej skrecanej
bedacej systemowym rozwigzaniem producentéw zamocowan. Nalezy przewidzie¢ stopy z tworzywa
sztucznego oraz profile montazowe tworzgce rame. Rozstaw podpdr ramy powinien zapewniaé
stabilnos¢ konstrukcji obcigzonej agregatem w kazdych warunkach pogodowych. Miejsce montazu
nalezy zlokalizowaé bezposrednio nad przedmiotowym pomieszczeniem tak, aby utozyé instalacje
chtodniczg i elektryczng w przestrzeni sufitu podwieszanego. Jednostke wewnetrzng nalezy zamontowac
we wskazanym miejscu na S$cianie zaplecza socjalnego pomieszczenia nr 4.58. Skropliny nalezy
odprowadzi¢ do podejscia zlewu zlokalizowanego w pomieszczeniu zaplecza socjalnego (po przeciwnej
stronie sciany z jednostkg wewnetrzng). Podejscie zlewu wyposazone jest aktualnie w kréciec dla
zmywarki — nie jest konieczne stosowanie syfonu z blokadg zapachowa. Zasilanie urzadzenia nalezy
doprowadzi¢ z rozdzielni elektrycznej na korytarzu pietro nizej. Nalezy uwzgledni¢ zabezpieczenie ppoz.
przejs¢ przewodu elektrycznego przez dwie $ciany oddzielenia pozarowego oraz strop pomiedzy
kondygnacjami. Instalacje chtodniczg, elektryczng oraz odprowadzenia skroplin nalezy prowadzié
w korytkach tworzywowych przy zastosowaniu systemowych rozwigzan producenta (ksztattek)
z zachowaniem estetyki. Przejscie przez dach stosowac systemowe, a po montazu nalezy wykonac
obrébke dekarskg zgodnie ze sztukg budowlana.

Wg projektu architektury warstwy dachu stanowia:

2 x papa termozgrzewalna,

Izolacja termiczna z wetny mineralnej grubosci ok. 20 cm,

Paroizolacja folia PE,

Warstwa wyrownujgca — wylewka cementowa 3 cm,

Strop typu Akerman h=25 cm,

Sufit podwieszany,

Il.  ZAKRES ROBOT

1) Klimatyzatory w serwerowni 2 x min. 16kW (Pawilon E; ul. Bankowa 14; Katowice):

e Wykonanie otworowania w $cianie zewnetrznej budynku w celu przeprowadzenia instalacji
chtodniczej i elektrycznej.

e Sprawdzenie istniejgcych wspornikéw pod wzgledem nosnosci i kompatybilnosci z jednostkami
zewnetrznymi wraz z ich ewentualng wymiana.

e Montaz dwdch jednostek zewnetrznych na wspornikach na elewacji.

e Montaz dwdch jednostek wewnetrznych w pomieszczeniu serwerowni.

e Montaz instalacji chtodniczej i elektrycznej pomiedzy jednostkami oraz zasilania z rozdzielnicy
elektrycznej w pomieszczeniu (instalacje w korytkach z tworzywa sztucznego). Dtugos¢ instalacji
chtodniczej ok. 10 i 15m.

e Montaz instalacji zasilania urzgdzen nalezy poprowadzi¢ z rozdzielnicy w pomieszczeniu ponizej
serwerowni. Dtugos¢ instalacji wynosi ok. 20 i 25m.

e Zabezpieczenie ppoz. przejs¢ instalacji elektrycznej przez strop oddzielenia pozarowego —
rozwigzanie systemowe dopuszczone do stosowania odpowiednig aprobatg techniczna.

e Montaz instalacji skroplin z rur PCV klejonych biatych — wtaczenie do istniejgcej instalacji
odprowadzenia skroplin z urzadzen chtodzacych serwery (w poditodze technicznej). Nalezy
przewidzie¢ montaz rurki skroplin w korytku do poziomu podtogi (dtugos¢ kazdej instalacji
skroplin ok. 6 m).
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Préba cisnieniowa oraz prézniowanie instalacji. Proba wodna dla instalacji odprowadzenia
skroplin. Badania instalacji elektrycznej (rezystancji izolacji oraz impedancji petli zwarcia).
Obrébka otworowania oraz odtworzenie wykonczenia przegréod budowlanych w tym elewacji do
stanu pierwotnego. Kolor odtworzenia nalezy dobra¢ z palety RAL i potwierdzié
u przedstawiciela Zamawiajgcego.
Dodanie czynnika chtodniczego ze wzgledu na dtugos$¢ instalacji chfodniczej — jezeli jest
wymagane i dopuszczone zgodnie z DTR producenta.

Uruchomienie urzgdzen oraz szkolenie uzytkownika.

Klimatyzator w pomieszczeniu nr 4.58 (ul. Grota Roweckiego 5 w Sosnowcu):

Wykonanie otworowania w dachu w celu przeprowadzenia instalacji chtodniczej i elektrycznej
oraz montaz przejscia dachowego oraz jego obrdbka.

Montaz konstrukcji ramowej pod jednostke zewnetrzna.

Montaz jednostki zewnetrznej na konstrukcji ramowej.

Montaz jednostki wewnetrznej w pomieszczeniu nr 4.58.

Montaz instalacji chtodniczej i elektrycznej pomiedzy jednostkami (instalacje w korytkach
z tworzywa sztucznego z wyjatkiem przestrzeni sufitu podwieszanego). Ditugos$¢ instalacji
chtodniczej ok. 5 m.

Montaz instalacji zasilania z rozdzielnicy elektrycznej znajdujgcej sie na korytarzu pietro nizej
(dtugosé¢ instalacji elektrycznej ok. 30m). W korytarzu montaz przewodu w istniejgcych korytach
kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego. W pomieszczeniu (w przestrzeni sufitu
podwieszanego) montaz w korytku kablowym zapewnionym przez wykonawce.

Zabezpieczenie ppoz. przejs¢ instalacji elektrycznej przez sciany oraz strop oddzielenia
pozarowego — rozwigzanie systemowe dopuszczone do stosowania odpowiednig aprobatg
techniczna.

Montaz instalacji skroplin z rur PCV klejonych biatych — wiaczenie do podejscia pod zlew
w pomieszczeniu zaplecza socjalnego po przeciwnej $cianie montazu jednostki wewnetrznej
(dtugosé ok. 7 m).

Préba cisnieniowa oraz prézniowanie instalacji. Proba wodna dla instalacji odprowadzenia
skroplin. Badania instalacji elektrycznej (rezystancji izolacji oraz impedancji petli zwarcia).
Obrébka otworowania oraz odtworzenie wykonczenia przegréod budowlanych. Kolor
odtworzenia nalezy dobrac z palety RAL i potwierdzi¢ u przedstawiciela Zamawiajacego.
Dodanie czynnika chtodniczego ze wzgledu na dtugo$é instalacji chtodniczej — jezeli jest
wymagane zgodnie z DTR producenta.

Uruchomienie urzadzen oraz szkolenie uzytkownika.

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE INSTALACII

Dwa zestawy klimatyzatoréw typu SPLIT, ktére nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu serwerowni

w Katowicach, ul. Bankowa 14. powinny mie¢ parametry techniczne nie gorsze niz:

jednostki podstropowe o nominalnej wydajnosci chtodniczej — 16 kW,

SEER/SCOP -6,1/4,0,

zakres temperatur otoczenia dla chtodzenia — od -15°C do +46 °C (jezeli producent nie
przewiduje pracy w temperaturze -15°C nalezy przewidzie¢c montaz zestawu do pracy
catorocznej w klimatyzatorze).

automatyczny restart

sterowanie za pomocag pilota bezprzewodowego.
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Jeden zestaw klimatyzatora typu SPLIT, ktéry nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu nr 4.58
w budynku Wydziatu Humanistycznego przy ul. Grota Roweckiego 5 w Sosnowcu powinien miec
parametry techniczne nie gorsze niz:
e jednostka scienna o nominalnej wydajnosci chtodniczej — 5 kW,
e wydajnos$¢ minimalna / maksymalna: 1.3 - 5.0 kW,
e SEER/SCOP-6.0/4,2,
e Klasa energetyczna ErP (SEER, SCOP): A+
e poziom ci$nienia akustycznego: do 28 dBa dla 1-szego biegu i do 45 dBa dla najwyzszego biegu
wentylatora,
o filtr katechinowy,
e funkcja oszczednego chtodzenia,
e automatyczne zaluzje,
e poziome wachlowanie zaluzji,
e automatyczna predkos¢ wentylatora,
e automatyczny restart,
e programator,
e czysta biel obudowy jednostki wewnetrznej,
e sygnalizacja btedu,
e autodiagnostyka,
e wentylator z silnikiem pradu statego,

e sterowanie za pomocg pilota bezprzewodowego.

POZOSTALE WYMAGANIA

Wykonawca dokona wszelkich innych prac, niewymienionych przez Zamawiajgcego, a wymaganych
do prawidtowego funkcjonowania instalacji klimatyzacyjnej we wskazanym pomieszczeniu.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg zawierajgcg karte montazu z informacja
na temat numeru seryjnego jednostki, ci$nienia préby instalacji, uzyskanie prézni, miejsca lokalizacji
urzadzen, ilo$¢ ewentualnego dodatkowego czynnika w instalacji, protokét z badania szczelnosci
instalacji chtodniczej, protokdt z badania szczelnos¢ instalacji odprowadzenia skroplin, protokét
z badania instalacji elektrycznej w zakresie rezystancji izolacji oraz impedancji petli zwarcia.

Wykonawca dokona rejestracji urzadzen w Centralnym Rejestrze Operatorow — zgodnie
Z wymaganiami przepisOw prawa.

Dla kazdego przegladu klimatyzacji Wykonawca dokona wpisu do systemu Centralnego Rejestru
Operatorow (CRO) - zgodnie z wymaganiami przepisow prawa.
Wykonawca powinien zapewni¢ w instalacji zasilania jednostek wszystkie elementy wymagane

przepisami prawa oraz normami (zabezpieczenia, przewody, osprzet).

W obiekcie przy ul. Grota Roweckiego w celu montazu instalacji nalezy zdemontowaé ptyty sufitu
podwieszanego kasetonowego. Po montazu instalacji ptyty sufitu zamontowa¢ do stanu
poprzedniego ze szczegdlnym zachowaniem czystosci i ostroznosci.

Wykonawca dokona uruchomienia instalacji oraz przeszkoli wybranych pracownikéw
Zamawiajgcego z obstugi urzadzen i dostarczy instrukcje obstugi w jezyku polskim przed
podpisaniem protokotu odbioru koicowego.

Dostarczony przedmiot zamdwienia musi by¢ fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych.
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9) Wszelkie odpadki, Smieci i resztki materiatdw powstate w trakcie realizacji prac Wykonawca
utylizowat bedzie we witasnym zakresie. Niedozwolone bedzie wyrzucanie ich do pojemnikow
na $mieci Zamawiajgcego oraz wprowadzania ich do kanalizacji obiektéw.

10) Montaz odbywac sie bedzie w wykonczonych pomieszczeniach, w zwigzku z powyzszym Wykonawca
winien wykonywadé prace w taki sposdb, aby stan techniczny i estetyczny pomieszczen po montazu
nie byt gorszy niz przed jego realizacja.

11) Montaz powinien by¢ dokonany zgodnie z DTR urzadzenia oraz zaleceniami producenta jak rowniez
obowigzujgcymi przepisami i normami w sposdb zapewniajacy prawidiowe dziatanie
klimatyzatorow.

12) Prace montazowe beda prowadzone wedtug ustalonego harmonogramu, jednak rozpoczecie prac
kazdorazowo nalezy uzgodni¢ z administratorem obiektu.

13) Wykonawca ma obowigzek tak organizowaé prace, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia elementéw
obiektu. Wszystkie uszkodzenia Wykonawca usunie we wtasnym zakresie i na wilasny koszt.
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego, BHP oraz przepisy Prawa Budowlanego.

14) Cena ustugi winna obejmowac 4 (cztery) przeglady gwarancyjne w roku dla klimatyzatorow
zamontowanych w serwerowni w budynku przy ul. Bankowej 14 w Katowicach i 2 (dwa) przeglady
gwarancyjne w roku klimatyzatora zamontowanego w sekretariacie (pom. 4.58) w budynku przy
ul. Gen. Grota Roweckiego w Sosnowcu) i utrzymanie warunkéw gwarancji przez okres gwarancyjny.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

1) Materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami oraz posiadac certyfikaty zgodnosci
z Polskg Normg lub aprobatg techniczng. Wszystkie materiaty potrzebne do wykonania zadania
zabezpiecza Wykonawca.

VI.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

1) Maszyny i narzedzia specjalistyczne niezbedne do wykonania robdét bedacych przedmiotem
zamoéwienia, gwarantujgcych wymagang jakosé robot zabezpiecza Wykonawca.

VII.  OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z ODBIOREM PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) Po wykonaniu montazu i uruchomieniu wszystkich klimatyzatoréw nastgpi odbiér koricowy
z protokotem podpisanym przez obie strony.
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