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Opis przedmiotu zaméwienia - Czes$¢ E
nrindeksu: 119791

Wyparka z pompa — 1 szt.

Wyparka rotacyjna z pompg z funkcjg podnoszenia,

cyfrowy wyswietlacz predkos$ci oraz temperatury tazni;

taznia wodno - olejowa 4l; temp. do 180 stopni C;

chtodnica winna posiada¢ konstrukcje eliminujgca efekt komina;

pow. chtodzgca 1500cm3;

butla Woulffa;

max poj. kolby 3l;

kolba wyparna;

kolba odbieralnikowa;

rurka wyparna;

zestaw wezy;

4 (+5%) wanna grzewcza z uchwytami;

regulowany kat zanurzenia;

zakres predkosci 5-300rpm;

mechanizm zaciskowy kolby z wbudowang funkcjg push-off winien umozliwiajac wymiane kolb odparowujgcych;
szkto zabezpieczone powtokg antyimplozyjng;

winna posiada¢ mozliwo$¢ podawania dodatkowych porcji roztworéw bez przerywania procesu
Mmembranowa pompa prozniowa z wbudowanym kontrolerem prézni, 4-komorowa;

sterowanie winno by¢ mozliwe z odlegto$ci;

winna posiada¢ mozliwos¢ wyboru trybu pracy dla réznych aplikacji: tryb automatyczny; reczny, funkcja
oprozniania i czyszczenia.

Wydajnosé 22 I/min przy minimum 2 mbar.

System winien by¢ wyposazony w skraplacz bezpieczenstwa emisji podcisnienia, winien zagwarantowa¢ ochrone

pracownikow laboratoriéw i Srodowiska oraz urzgdzenia przed szkodliwymi oparami.



