Zatacznik nr 2 do ogtoszenia nr DZP.381.118.2019.DWN

Opis przedmiotu zamoéwienia

nr indeksu: 122658

Piec komorowy — 1 szt.

Laboratoryjny piec komorowy, wysokotemperaturowy

Temperatura maksymalna/pracy ciggtej 1600 °C

Elementy grzejne MoSi,

Objetos¢ komory 4 dm? (+ 5%)

Wymiary komory roboczej (szer. x wys. x gt.) 150 x 150 x 180 mm (£ 5%)

Wymiary gabarytowe pieca (szer. x wys. x gt.) 540 x 1040 x 675 mm (+ 5%)

Komora winna by¢ wykonana z izolacji widkniste;j

Czujnik temp. B w ceramicznej ostonie

Bezpiecznik temperatury — niezalezny ukfad kontrolno pomiarowy do zabezpieczenia urzgdzenia przed
przekroczeniem temperatury maksymalnej

Programator temperatury typ PID winien by¢ zabudowany w podstawie pieca, winien umozliwia¢
zaprogramowanie krzywej wygrzewania ztozonej z 10 etapéw na jeden etap sktada sie temperatura zadana, czas
dojscia oraz czas przetrzymania.

Kominek wylotowy gazdw procesowych na tylnej Scianie

Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej fakturowanej z wentylatorowym system chtodzenia

Z chwilg otwarcia drzwi pieca winno nastgpic¢ odciecie obwodu zasilania grzatek

Drzwi pieca winne by¢ otwierane na prawg strone, sprezysty docisk zamka.

Transformatorowy uktad zasilania

Moc pieca 3 kW

Napigcie zasilania 230 V~

Masa pieca 110 kg (+ 5%)

Wyposazenie dodatkowe:

Uktad zasilania w gaz ochronny w trzonie pieca, gaz podawany jest do komory pieca przez trzon do wnetrza



