Zatacznik nr 2 do Ogtoszenia o zaméwieniu nr DZP.381.124.2019.DWN

Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia
nrindeksu: 121967

Komora cisnieniowa do fotopolimeryzacji — 1 szt.

Komora wysokocisnieniowa do badan optycznych spetniajgca wymagania Europejskiej Dyrektywy
Cisnieniowej PED 97/23,

Winna by¢ wyposazona w przeptywowy ptaszcz termostatujgcy

Cisnienie maksymalne: 500 MPa

Temperatura robocza: -10°C do +80°C

Srednica wewnetrzna: 10 mm (£5%)

Wysokos¢ wewnetrzna: 22 mm (£5%)

Objetosc¢: 2 ml (£5%)

Liczba okienek szafirowych (wejs¢ optycznych): 3

Srednica drogi optycznej: 5mm (£5%)

Materiat komory: stal nierdzewna

Elementy komory wysokocisnieniowej

- Komora z przeptywowym pfaszczem termostatujgcym

- Termopara wysokocisnieniowa 1 mm (5%)

- Kapilara do zasilania wysokim ci$nieniem z zewnetrznej pompy wysokocisnieniowej, z nakretkami i
barytkami

- tréjnik wysokocisnieniowy do wprowadzenia termopary

Niezbedne akcesoria:

Sciggacz korka

Sruby do montazu komory



