Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.CZESC OGOLNA
1.Zamawiajacy:

Uniwersytet Slaski w Katowicach
ul. Bankowa 12

40-007 Katowice

2.Nazwa zamoOwienia:
Remont dachu budynku Domu Studenta nr 5 przy ul. Lwowskiej 8 w Sosnowcu.

3.Zakres stosowania specyfikacji:

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych jest czescig
dokumentacji stanowigcej opis przedmiotu zamodwienia w postgpowaniu o wartosci
zamowienia ponizej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. {Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.
z pdin. zm.) - ponizej 5.350.000 euro.

4.Przedmiot zamdwienia:
Oznaczenie przedmiotu zamowienia wedtug kodu Wspdinego Stownika Zamowien CPV:
s przedmiot gléwny:

45 00 00 00-7 roboty budowlane
+ dodatkowe kody CPV

45 26 19 10-6 naprawa dachow

45 26 12 14-7 kladzenie dachow bitumicznych

45 31 23 10-3 ochrona odgromowa

45 31 12 00-2 roboty w zakresie instalacji elektrycznej

45 33 12 10-1 instalowanie wentylacji
Szczegblowy opis przedmiotu zamdwienia zawarty jest w niniejszej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt oraz w przedmiarach robét, ktore to dokumenty wraz z umowa
nalezy rozpatrywad fgcznie.
Ww dokumenty sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgeymi. Wszystkie roboty
budowlane i inne czynnosci ujete odpowiednio w specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét iftub w przedmiarach robdt, i/lub w umowie, winny byé traktowane tak,
jakby byty ujete w kazdym z wymienionych dokumentéw.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robét i czynnosci przewidzianych
w szczegdtowym opisie przedmiotu zamaéwienia.

5. Opis przedmiotu zamdwienia

e Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robdt budowlanych, polegajacych na wymianie
pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej, wymianie wentylatorow dachowych,
wpustéw dachowych, rur wywiewnych i cbrobek blacharskich oraz instalacji odgromowej
na dachu ptaskim budynku Domu Studenta nr 5 w Sosnowcu przy ul. Lwowskiej 8.

Zakres robot budowlanych niezbednych do wykonania w ramach przedmiotu
zamowienia obejmuje m.in:




roboty przygotowawecze i zabezpieczajace,

rozbidrke pokrycia z papy,

rozbiorke obrébek blacharskich,

zabezpieczenie budynku przed zalewaniem opadem atmosferycznym,

wymiane wpustéw dachowych i rur wywiewnych kanalizacji,

miejscowe naprawy podioza z zaprawy cementowej,

izolacje bitumiczne na zimno z roztworu asfaitowego,

miejscowe uszczelnienia dachu kitem trwale plastycznym i masa szpachlowa,

krycie dachow papa termozgrzewalng modyfikowang na widkninie poliestrowej
(podktadowa grub. 4,6 mm min., nawierzchniowa grub. 5,2 mm min.},

montaz ohrdbek blacharskich z blachy powlekanej,

utylizacje papy,

wymiane wentylatorow dachowych montowanych do istniejgcych podstaw
dachowych

z zakonczeniem kofnierzowym (istniejace wentylatory zeztomowac},

wykonanie i montaz ttumikéw akustycznych z plyt z wetny mineralnej grubodci 50mm
obustronnie pokrytej tkaning szklang - kazdy ttumik sktada sig z trzech osobnych ptyt
o wymiarach okoto 47x32x5cm. {nalezy wykorzystac istniejgce ramki [profile C]
ttumikow i wypetnic je ptytami z welny a nastepnie zamontowa¢ w prowadnicach
w istniejacych cokotach dachowych), _
demontaz istniejace] instalacji odgromowe] wraz z zigczami krzyzowymi,
konstrukcjami wsporczymi naciggowymi ~ demontowany drut odgromowy
zeztomowac,

montaz zwodow poziomych drutem ®8 mm na wspornikach klejonych,

faczenie drutu odgromowego za pomocy ziacz krzyzowych,

montaz zigcz rynnowych,

wykonanie pomiaréw oraz nowe] metryki instalacji odgromowej w czesci
remontowanego dachu,

sprawdzenie cigglodci zwoddw poziomych 2z zwodami pionowymi istniejgcej
nieremontowanej odgromowej,

demontaz istniejgcych przewoddw zasilajgcych,

zabudowa obudowy w istniejgcych tablicach na ostatnim pietrze wraz z zabudowa
roztgcznika 3 fazowego 25A/10A {wkitadka bezpiecznikowa) oraz listwy taczeniowa
5-torowa umozliwiajaca podtaczenie pieciu przewoddw 1,5mm?,

montaz dwoch obudéw elektrycznych (szaf) dla zabudowy napigciowych regulatoréw
predkos$ci obrotowej (dla kazdego wentylatora osobny regulator),

dostawe i montaz napieciowych regulatoréw obrotéw wentylatorow,

wykonanie przewiertow,

montaz kabli na uchwytach w pustce migdzystropowej,

montaz wyfacznika serwisowego rozigeznik 1 fazowy 10A, obudowa IP 55,
podtaczenie kabli do wentylatorow,

uruchomienie i pomiary ochronne wraz z spisanie protokotu pomiardw,

prace towarzyszace i roboty tymczasowe oraz inne, niezbedne do kompleksowej
realizacji catosci przedmiotu zamdwienia,

uporzadkowanie terenu budowy.




IL. INFORMACIA O TERENIE BUDOWY.

Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy na potrzeby realizacji rob6t
remontowych okreslonych w umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do przejecia terenu budowy, jego odpowiedniego
zabezpieczenia | wygrodzenia, zagospodarowania i ochrony wraz z wszelkimi wyrobami,
materiatami, urzadzeniami i sprzetem uiytymi na potrzeby realizacji przedmiotu
zamowienia.

Wvykonawca zobowigzany jest do nalezytego zabezpieczenia intereséw oséb trzecich,
zapewnienia warunkow bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych oraz wlasciwej ochrony srodowiska.

Odpowiedzialno$¢ wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sig z chwilg jego przejecia do
czasu koricowego odbioru robdt budowlanych wraz z uporzadkowaniem terenu budowy,
a takze - w razie korzystania - drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku tub lokalu.
Roboty budowlane beda prowadzone na czynnych i uzytkowanych obiektach. Roboty
budowlane winny by¢ prowadzone w sposcb zapewniajgcy nieprzerwane funkcjonowanie
obiektéw.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia w rejonie prowadzonych robét statego
i bezpiecznego dostepu w zakresie dojazdu i dojécia do budynkéw, obiektéw budowlanych
lub na teren sasiedniej nieruchomos$ci oraz do ponoszenia odpowiedzialnosci za jego
organizacje.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego nalezytego utrzymania w czystoéci terenu
budowy, a takie - w razie korzystania - drogi, ulicy, budynku lub lokalu. Wykonawca
zobowiazany jest codziennie, po zakoriczeniu prac do zabezpieczenia i uporzadkowania
ferenu budowy. ,
Wykonawca dostarczy na teren budowy wyposazenie i sprzet niezbedny do zapewnienia
bezpieczenstwa i higieny pracy przy realizacji ww. zadania remontowego. Wykonawca
zobowigzany jest zaopatrzy¢ w Srodki ochrony osobistej, w odziez ochronng i robocza
pracownikdw zatrudnionych przy robotach remontowych.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczeistwa
i higieny pracy. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie robdt, norm lub obowigzkdéw
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, ochrony
przeciwpozarowej oraz bezpieczenistwa i higieny pracy ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania terenu budowy zgodnie z wymogami
wilasciwej gospodarki odpadami oraz w sposéb zapewniajacy ochrone powietrza
atmosferycznego, wod i ziemi przed zanieczyszczeniem, z obowigzkiem przyjecia do realizacji
mozliwie najmniej ucigzliwej akustycznie technologii prowadzenia robét,

Zamawiajacy nie zapewnia, poza terenem budowy, terenu na czasowe skfadowanie
materiatow z rozbidrek i demontazu oraz pomieszczen i terenu na cele magazynowo -
socjalne.

Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawey
znajdujace sie na terenie budowy.

Wykonawca zlikwiduje zaplecze terenu budowy i doprowadzi go do naleiytego stanu
(petnego uporzadkowania), a takie - w razie korzystania - droge, ulice, sasiednia
nieruchomos¢, budynek lub lokal i przekaze go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na
koricowy odhidr robat.




Zamawiajgcy zapewni Wvykonawcy mozliwosé korzystania z punktu poboru energii
elektrycznej i wody.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w kalkulacji ceny przychody ze sprzedaiy surowcow
wtdérnych, pozyskanych w wyniku rob6t demontazowych i rozbidrkowych

Koszt ww. czynnosci, w tym przejecia terenu budowy, jego odpowiedniego zabezpieczenia
i wygrodzenia, zagospodarowania i ochrony, uporzgdkowania oraz likwidacji zaplecza terenu
budowy nie podlega odrebnej zapiacie i winien by¢ wkalkulowany w koszty posrednie
Wykonawcy w kalkulacji ceny catkowitej za realizacje przedmiotu zamdwienia.

. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

* Dopuszczenie do stosowania

Wykonawca odpowiedzialny jest za zapewnienie przy wykonywaniu robét budowlanych
stosowania wyrobow {materiatéw), zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wszystkie
wyroby uzyte do wykonania robét budowlanych powinny poosiadac certyfikaty lub aprobaty
techniczne, swiadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi
normami.

Dokumenty te Wykonawca przedstawi na kazde zgdanie Zamawiajgcego.

* Wymagania techniczne dotyczgce zastosowanych materiatow i urzadzen.

Papa termozgrzewalna podktadowa, modyfikowana SBS, na wibkninie poliestrowej
o gramaturze 250 g/m?, grub. min. 4,6 mm oraz papa termozgrzewalna nawierzchniowa,
modyfikowana SBS, na wiékninie poliestrowej o gramaturze 250 g/m?, grub. min. 5,2 mm.
Drut ¢ 8mm oraz elementy taczeniowe musza by¢ ocynkowane ogniowo.

Wymagania techniczne dotyczgce zastosowanych materiatéw:

— nalezy zastosowac kable odporne na promieniowanie UV,

-~ do podtgczenia silnikéw (wytgcznik serwisowy — wentylator) zastosowac kabel gietki,

— rury ochronne odporne na promieniowanie UV,

— wylacznik serwisowy w obudowie IP 55 z roztgcznikiem 10A 1 fazowym zgodnie z DTR
wentylatora,

— wentylator dachowy przystosowany do przettaczania czynnika nie zanieczyszczonego,
hie lepigcego; temperatura czynnika przeplywajacego od -25siC do +60stC;
temperatura otoczenia -25stC do +40stC; obudowa wentylatora wykonana z blachy
stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie przez malowanie proszkowe; silnik znajduje
sie w oddzielnej komorze, nie ma stycznosci z przeplywajacym czynnikiem.;
wentylator wyposazony w wirnik bebnowy, charakteryzuje sie stosunkowo cicha
pracq oraz duzg wydajnoscig; zastosowano silnik o stopniu  ochrony IP 55
przystosowany do napieciowe]j regulacji obrotéw (napiecie znamionowe 230V),

— elektroniczne regulatory obrotéw do zmiany predkosci obrotowej jednofazowych
silnikow wentylatorowych; moga by¢ stosowane wyfacznie do regulacji wentylatoréw
wyposazonych w jednofazowe silniki elektryczne, przystosowane do regulacji
obrotéw poprzez zmiane napiecia; brak mozliwosci podigczenia  silnikéw
z zewnetrznym zabezpieczeniem termicznym; rodzaj sterowania: potencjometr;
bezstopniowa regulacija predkosci; wtacznik  ON/OFF  zainstalowany
w potencjometrze.




* Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym zakwestionowano materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

* Przechowywanie i sktadanie materiafow

Czasowe sktadowania materiatéw bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy,
w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub administratorem obiektu.

Materiaty tatwopaine bedga sktadowane przez Wykonawce w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osdb trzecich.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do rohét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosdc
i wtadciwosc i byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktdére nie
spowoduja niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot budowlanych. Sprzet
i maszyny powinny by¢ stale utrzymywane w dobrym stanie technicznym. Sprzet i maszyny
bedg spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Liczba
i wydajnos$¢ sprzetu i maszyn bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet i maszyny bedace wiasnoscig Wykonawcy lub wynajete
do wykonania robot majg by utrzymywane w dobrym stanie i gotowosci do pracy, beda
spetniaé normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace ich uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu i maszyn do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robot i przewozonych materiatéw.
Istnieje mozliwo$¢ dowozu materiatdéw budowlanych na teren budowy po drogach
wewnetrznych,

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i gruntu, wyposazenia na i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany na biezgco usuwac na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach
do terenu budowy, na ktérym prowadzone beda roboty budowlane.

VI. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zamdwienia w oparciu
o obowigzujace przepisy prawa, normy, warunki techniczne, zasady wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz o wytyczne i wszelkie zalecenia uzgodnione do wykonania w czasie realizacji
robot budowlanych z inspektorem nadzoru.

. Wykonawca ma ohowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, ochrony przeciwpoiarowej oraz
bezpieczeristwa i higieny pracy. Opftaty i kary za przekroczenie w trakcie robdt, norm lub




obowigzkdéw okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska
i przyrody, ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy ponosi Wykonawca.

. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia w rejonie prowadzonych robdt statego
i bezpiecznego dostepu w zakresie dojazdu i dojécia do budynkoéw, obiektow budowlanych lub
na teren sasiedniej nieruchomosci oraz do ponoszenia cdpowiedzialnosci za jego organizacje.

. Obowiazkiem Wykonawcy jest prowadzenie robo6t budowlanych w taki sposéb, aby nie
wystapily uszkodzenia istniejgeych obiektéw, w tym infrastruktury technicznej istniejacej,
zlokalizowanych na terenie budowy i niepodlegajgcych remontowi, a takze zlokalizowanych poza
terenem budowy. W przypadku wystgpienia uszkodzen tych obiektéw lub infrastruktury,
Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektéw lub
infrastruktury na wtasny koszt.

. Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego zabezpieczenia interesdw osob trzecich,
zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych oraz wtasciwej ochrony srodowiska.

. Wykonawca zohowigzany jest do wykonania robét budowlanych przy uzyciu wyrobdw
(materiatéw) nowych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie lub do obrotu zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

. Obowigzkiem Wykonawcy jest dbanie o nalezytg jakos¢ prac wykonywanych sifami
wlasnymi oraz przez podwykonawcéw. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$é
" materialng i prawng za szkody, powstate u Zamawiajgcego i 0s6b lub podmiotéw trzecich,
spowodowane dziatalnodcia Wykonawcy i/lub jego podwykonawcdw, wynikle z realizacji
przedmiotu zamowienia, w tym za szkody spowodowane niewtasciwym oznakowaniem,
zabezpieczeniem robot lub wadami technicznymi ich wykonania.

. Obowigzkiem  Wykonawcy jest bezzwloczne zawiadamianie Zamawiajgcego
o kazdorazowym wstrzymaniu realizacji robot budowlanych lub przerwie w ich wykonywaniu
diuzszej niz 1 dzien roboczy, niezaleznie od przyczyny wstrzymania lub przerwy.

. Zamawiajacy informuje, ze roboty budowlane bedg realizowane na czynnym obiekcie.
Wszystkie prace ucigzliwe i gtosnie wymagajg kazdorazowo uzgodnienia z administratorem
obiektu, z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem. Roboty budowlane winny by¢ prowadzone w
sposdb zapewniajgcy normalne, nieprzerwane funkcjonowanie obiektu.

. Zamawiajacy informuje, ze wyraza zgode na realizacje robét budowlanych w soboty
i niedziele po wczesniejszym dokonaniu uzgodnien z administratorem obiektu.
. Do obowigzkéw Wykonawcy naleizy sporzadzenie dokumentacji fotograficznej przed

przystapieniem do robét, jak réwniez wtrakcie prowadzonych prac. Nastepnie Wykonawca
przekaze cato$¢ dokumentacji fotograficznej na plycie CD, jako element dokumentacji
powykonawczej.

. Wykonawca jest wytwodrcg i posiadaczem odpaddw w rozumieniu przepisow ustawy
zdnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamodwienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnoéci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw metalowych,
gruzu budowlanego, papy) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to niemozliwe lub
nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest
do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwiania. Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowa¢ Zamawiajacemu sposéb gospodarowania tymi odpadami, jako warunek
dokonania odbioru korficowego realizowanego zamdwienia.

. Koszt ww. czynnosci stanowi koszt Wykonawcy oraz powinien by¢ ujety w kalkulacji ceny
catkowitej za realizacje przedmiotu zamdwienia.




VII. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z ODBIOREM ROBOT BUDOWLANYCH.

* Rodzaje odbioru.

Roboty podlegac bedg nastepujgcym odbiorom:

* odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

¢ odbiorowi czesciowemu

* odbiorowi koricowemu,

» odbiorowi przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.

» Zasady odbioru rohdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie jakosci wykonywanych

robdt oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu, Odbiér robdt

zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany, w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek oraz usuniecia wad lub usterek, bez hamowania ogdlnego
postepu robdt,

Gotowos¢ danej czesci robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu do odbioru Wykonawca

zgtasza Zamawiajgcemu na pismie lub telefonicznie wilasciwemu inspektorowi nadzoru.

Odbidr przeprowadzony bedzie niezwiocznie, hie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni roboczych

od daty zgtoszenia. Wykonawca nie moze zakryé robét ulegajgcych zanikowi lub zakryciu

przed wykonaniem korekt i poprawek oraz usunieciem wad lub usterek.

» Zasady odbioru czesciowego rohét.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét. Odbioru

czesciowego dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych,

wedtug zasad jak przy odbiorze koficowym.

s Zasady odbioru kencowego robot.

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w odniesieniu

do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoticzenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru

koricowego bedzie zgloszone Zamawiajacemu przez Wykonawce na pismie. Rozpoczecie
czynnosci odbioru kohcowego robét nastgpi w terminie do pieciu (5) dni roboczych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakoficzenia robét i przyjecia dokumentéw
odbiorowych. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego

w obecnodci wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny wizualnej,

jakosciowej na podstawie przedfozonych dokumentéw oraz zgodnosci wykonania robét ze

specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét oraz z przedmiarem robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad lub

usterek oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych poprzednio

robét jako wadliwych.

* Dokumenty do odbioru koricowego.

Podstawowym dokumentem jest protokdt odblcru konncowego robot, sporzadzony

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego, zawierajgcy w swojej tresci wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy
odbiorze wad lub usterek.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest rowniez zobowigzany przygotowad nastepujgce

dokumenty:

* osdwiadczenie kierownika budowy, ze roboty budowlane zostaty wykonane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, oraz ze teren budowy / droga / ulica / sasiednia
nieruchomos¢ / budynek / lokal doprowadzono do naEezytego stanu i porzadku
i zagospodarowane w sposdb wiasciwy, :




» oswiadczenie kierownika budowy, ze wyroby budowlane zastosowane w obiekcie
budowlanym w sposdb trwaty, zostaly wprowadzone do obrotu lub udostepnione na
rynku krajowym zgodnie z przepisami i z zamierzonym zastosowaniem, w szczegdlnosci
zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane wraz z usystematyzowanym zbiorem kopii
potwierdzonych za zgodno$é z oryginatem aktualnych dokumentdéw potwierdzajgcych
powyzsze (deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa wyrobdw itp.},

« dokumentacje fotograficzna,

* pomiary i badania koticowe instalacji odgromowej - pomiary ciggtosci zwodow,

* karty gwarancyjne,

» karty przekazania odpadow;

cato$é w 2 egz. w wersji papierowej (pisemnej) i w 2 egz. w wersji elektronicznej tozsamej

z papierowa {po jednym egzemplarzu odpowiednio na noéniku CD/DVD i na urzadzeniu

elektronicznym przenosnym typu plug and play, zawierajgcym pamiec nieulotng typu flash,

przeznaczonym do wspoétpracy z komputerem przez port USB co najmniej 2.0.)

* Odbidr przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.

Odbidr przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi polega na kaidorazowej ocenie

jakosciowej wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad i/lub usterek, ktére ujawniag sie

w okresie rekojmi i gwarancji. Ponadito Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w odbiorze

na miesige przed uptywem okresu gwarancji.

. DOKUMENTY ODNIESIENIA.,

Ogdlne dokumenty odniesienia:

e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 tj.);

e ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215 tj.);

* rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r, w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz.
401).

. UWAGI KONCOWE.

Wykonawca powinien ujaé w cenie ofertowej wszystkie koszty zwigzane z realizacja
zamodwienia, w tym wymienione w niniejszej specyfikacji i przedmiarach robdt prace
i czynnodci, a takie koszty wszystkich robdt towarzyszacych izabezpieczajgcych, ktdre nie
zostaty wyszczegdlnione w szezegdtowym opisie przedmiotu zamdwienia.

Przed sporzadzeniem oferty zaleca si¢ przeprowadzenie wizji lokalnej w obiektach
podlegajacych remontowi, w celu sprawdzenia warunkéw wykonania niniejszego
zamowienia | wiasciwego oszacowania ceny ofertowej zamdwienia.
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