PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJl Remont dachu.
ADRES INWESTYCJI  : Sosnowiec, DS5 ulLwowska 8
INWESTOR : Uniwersytet Slaski
ADRES INWESTORA  :  40-007 Katowice ul.Bankowa 12
BRANZA :  budowlana
DATA OPRACOWANIA
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
ol o h Jo7D
ST.INSPEKTO
Nadzory f:’?wggt frskieg§
mgr inz, lggézarjélﬁ;bfak
nr ‘b :
HPIawNISA budowianych 451/83

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD




Dach-DS5

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ____|Roboty rozbidrkowe N
1|KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich murdw m?
d.1{0535-08 ogniowych,okapéw, kolnierzy,gzymsow itp.z blachy nie nadajacej sie do
uzytku
(13,8+30,5)*2*2*0,8 m2 141,76
RAZEM 141,76
2/KNR 2-15 |Demontaz wpustow dachowych o §r. de 150 mm- analogia - M=0 szt.
d.1{0212-03
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
3/KNR 2-15 |Damontaz rur wywiewnych zeliwnych o §r. 100 mm- analogta - M=0 szt.
d.1}0209-03
20 szt 20,00
) RAZEM 20,00
4|KNR 4-01 |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1|0519-06
61,2*13,8 m?2 844,56
RAZEM 844 56
5/KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastgpna warstwa m?2
d.1|05619-07 Krotno$é = 2
61,2*13,8 m2 844,66
. R RAZEM 844,56
B6/KNR 4-01 |Zerwanie zniszczonego podioza z zaprawy cementowej- analogia 1m2
¢.1804-0700 ) ’
20 1m? 20,00
L RAZEM 20,00
7|KNR 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego sarmochodami skrzyniowymi na odl.do [m?3
d¢.1{0108-09 1 km - papy i obrébek blacharskich z rozbiorki
(844,56+141,76Y*0,02 m3 19,73
RAZEM 19,73
8|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- {m3
d.1]{0108-10 dy nast. 1 km - papy i obrébek blacharskich z rozbidrki
Krotnosc = 14
(844,56+141,76)0,02 m3 19,73
RAZEM 19,73
9|Kalkulacja |utylizacja papy i
d.1|wilasna
(844,56+141,76)*0,02 t 19,73
RAZEM i9,73
2 Rohoty pokryweze dachu
10|KNR 4-01  |Naprawa podioza betonowegoe o pow.zniszczonej do 0.5 m2 miejsc
d.2|0205-05 ;
20 miejsc 20,00
RAZEM 20,00
i1|KNR 4-01  {Uzupelnienie podioZa z zaprawy cementowej o powierzchni 1.0-5.0m2w  [m?2
d.2|0803-01 jednym miejscu z zatarciem na ostro
200 mé 200,00
RAZEM 200,00
12|KNR 2-02  }Obsadzenie wpustéw dachowych PCW 2 kolpakiem { kotnierzem, koszem |szt.
d.2{0514-06 na liscie)
4 szt 4,60
RAZEM 4,00
13|KNR-W 2-  |Rury wywiewne PCW uszczelnione sznurem i zaprawg cementowsg lub fo- |szt.
d.2{15 0212-03 |lig aluminiowg o &r. 100 mm
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
14|KNR-W 2- |Przejscie zeliwo pcw do &r. 160mm- analogia kpl.
d.2}18 0220-04 i
24 kpl 24,00
: RAZEM 24,00
15IKNR 4-01 |Zabetonowanic otworéw w stropach o powierzchni do 0.1 m2 przy glgbo- szt
d.2|0206-01 kosci do 10 cm
24 szt 24,00
RAZEM 24,00
16/KNR 0-22 |Renowacja starych dachdw krytych papag przy uzyciu papy termozgrzewal- |m?
d.2(0528-01 nej dkd - przygotowanie podtoza
61,2*13,8 m? 844,56
RAZEM 844,56
17|KNR 2-02  |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.2|0923-04
(13,8+30,5)*2*2*0.8 m2 141,76
RAZEM 141,76
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Dach-DS5

Lp. | Podsiawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
18/|KNR 4-01  [Analogia- montaz plyt OSB gr. 25 mm pod obrébki blacharskie. me
d.2,0820-03
(13,8+30,5)*2*2*0,8 m2 141,76
RAZEM 141,76
T9|NNRNKB  |{z. V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej ¢ szer.w rozwinieciu ponad |m?
d.2|202 0541-02(25 c¢m
{13,8+30,5)*2*2*0,8 m2 141,76
RAZEM 141,76
20/KNR 0-22  |Krycie dachéw papg termozgrzewalng dkd na podfozu drewnianym- papa  [m2
d.2|0527-02 asfalt.na tekturze podki.odm.P/333, krycie papg perforowang { wentylacyj-
na) i papg podkladowg modyf.SBS grub. min 4,6 mm , wierzchniego krycia
madyf.SBS grub. min 5,2 mm
61,2*13,.8 m2 844,56
RAZEM 844,56
21;KNR 4-01  ;Naprawa wiazu dachowego szf.
d.2i0415-03
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
22/KNR 2-02  |Obrobki wytazow dachowych w dachach krytych papa, z blachy z cynku szt
d.2|0516-04
2 szt, 2,00
RAZEM 2,00
23|KNR 5-08 [Mechaniczne wykonanie &lepych otwordw w cegle glebokosci do 8 cmii ér. |szt.
d.2(0802-01 do 10 mm
(13,5+30,5)*2*2*4 szi. 704,00
RAZEM 704,00
24|KNR-W 4- | Osadzanie kotkdw metalowych rozporowych o sr.do 10 mm w écianie - bu- |szt.
d.2{03 1016-04 dowle o wys.do 12 m
z.0.3.1.
9901-5
(13,5+30,5)*2*2*4 szt. 704,00
] RAZEM 704,00
25/KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalna - obrobki z papy nawierzchniows] |m?2
d.2{02 0504-03 |modyf.SBS gr. min 5,2 mm
0,8%4*20+20 m2 84,00
RAZEM 84,00
26|KNR 4-01  |Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni im?2
d.2|1214-02 ponad 0.5 m2
0,8*0,8*4*20 m2 51,20
RAZEM 51,20
27/KNR 4-01  |Miniowanie powierzchni metalowych peinych szpachlowanych jednokrotnie |m2
d.2{1212-03
0,8%0,8"4*20 m?2 51,20
RAZEM 51,20
28|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych m2
d.2(1212-02 szpachlowanych jednokrotnie :
0,8*0,8*4*20 m2 51,20
RAZEM 51,20
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