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SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA-CZESC A
nr indeksu: 129870

Analizator dwutlenku wegla i lotnych zwigzkéw organicznych z funkcja zliczania czastek — 1 szt.

6-kanatowy monitor aerozoli z funkcjg zliczania czgstek oraz oznaczania masy.

Winien posiada¢ kolorowy wy$wietlacz dotykowy,

Dolna granica srednic aerodynamicznych wykrywanych czastek — 0,3 um,

Podziat na kanaty : 0,5/1,0/2,5/5,0/10,0 um,

Oznaczanie stezenia PM 2,5/PM10,

Predkos¢ przeptywu powietrza 0,1 CFM (2,83 LPM) wymuszony precyzyjng bezszczotkowg wbudowang pompa,
Winien przechowywaé w pamieci do 40 000 pomiaréw (rekordéw), do 1000 lokalizaciji.

Winien posiada¢ mozliwos¢ potgczenia sie przez chmure oraz WiFi z opcjonalnym sprzetem wyposazonym w
modut komunikacji bezprzewodowej 802.11 b / g.

Winien posiada¢ wbudowany alarm dzwickowy,

Zgodnos¢ ze standardami ISO 21501-4 i JIS B9921

Winien posiada¢ obudowa ze stali nierdzewnej,

Winien posiada¢ oprogramowanie na komputer do transmisji danych z aparatu i do analizy danych,

Praca z baterii do 8 godzin.

Zestaw winien zawiera¢: Skrocong instrukcje obstugi, instrukcja obstugi na dysku flash USB, sonde
izokinetyczna, filtr do przedmuchu, oprogramowanie do pobierania danych i generowania raportow WolfSense
PC, kabel USB, zasilacz, walizke do przenoszenia aparatu z tworzywa.

Czujnik wilgotnosci wzglednej i temperatury.
Zakres mierzonych temperatur: Od 32 do 122°F (0do50°C)+1°F (0,5° C)
Zakres mierzonej wilgotnosci wzglednej : 0 do 98% RH + 2% RH

Sensor dwutlenku wegla NDIR (podczerwien) na state montowany
- Zakres pracy [0-5000ppm]

Sensor Lotnych Zwigzkéw Organicznych (VOC). (PID)
- Zakres pracy [0-50 ppm]



