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SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA-CZESC D
nr indeksu: 129878

Anemometr ultradzwiekowy z rejestratorem — 1 szt.

Pomiar sktadowych predkosci i kierunku wiatru w dwéch wymiarach,

Brak elementéw ruchomych,

Zakres pomiarowy predkosci wiatru — do 60 m/s,

Rozdzielczos$¢ dla pomiaru predkosci wiatru : 0,01 m/s,

Zakres pomiaru temperatury - [-40...+70°C]

Rozdzielczo$¢ dla pomiaru temperatury: 0,1°

Winien posiada¢ wyjscie analogowe prgdowe i napieciowe,

Winien posiadac wyjscie cyfrowe,

Okresy wykonywania pomiaréw: 4-40 Hz, Okresy wyprowadzania danych do rejestratora : 0-10Hz.
W/w okres rejestracji winno oznacza¢ mozliwos¢ rejestraciji zmian temperatury co 1/10 sekundy.
Winien posiada¢ czujnik wilgotnosci wzglednej,

Winien posiada¢ czujnik ci$nienia atmosferycznego.

Rejestrator:

Winien posiadac 5 uniwersalnych, izolowanych analogowych kanatéw wejsciowych, kazdy winien
umozliwia¢ zmierzenie 1-3 oddzielnych napiec,

Winien posiada¢ mozliwosé podigczenia wiekszosci typdw czujnikdw, takich jak termopary, czujniki
RTD, termistory, napiecie, prad, 4-20 mA, petle prgdowe, rezystancje, mostki, tensometry,
Precyzyjne wejscia roznicowe o rozdzielczosci min. 18 bitéw,

Winien posiada¢ mozliwo$¢ rozbudowy do 100 wejsé analogowych

Min. 12 cyfrowych kanatéw | / O, w tym wejscia licznika i enkodera fazowego,

Winien posiadac¢ min. 2 porty szeregowe (RS232 lub RS422 / 485), gotowe do podigczenia
szeregowych urzadzen wejscia / wyjscia,

Obstuga sieci czujnikéw SDI-12

Winien posiada¢ funkcje umozliwiajgce podtgczenie czujnikéw MODBUS i systemow SCADA,
Interfejs do aplikacji magistrali CAN,

Komunikacja sieciowa TCP / IP przez Ethernet, protokoét punkt-punkt przez USB, RS232 lub
potgczenie zewnetrzne



