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Dach-Zytnia 10

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty rozbiorkowe
1/KNR 4-01  |Rozbidrka hetonowych czapek kominowych m2
d.1/0212-04
0,8'0,6 m2 0,48
RAZEM 0,48
2|KNR 4-01 |Rozebranie rynien nie nadajgcych slg do wzytku m
¢d.110535-04
13,5%2+23 52 m 74,00
RAZEM 74,00
3iKNR 4-01 Rozebranie rur spustowych m
d.1|0535-06
8.5%4 m 34,00
RAZEM 34,00
4|/KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw m2
d.1/0535-08 ogniowych,okapdw,kotnierzy,gzymséw itp.z blachy nie nadajacej sig do
uzytku
74,0%0,8 m?2 59,20
RAZEM 59,20
5[KNR 2-15 |Demontaz wpustow dachowych o $r. do 150 mm- analogia - M=0 szt
d.1|0212-03
6 szt 6,00
RAZEM 6,00

6/KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pietwsza warstwa  |m?
d.1|0519-04
25,0%i5,0 - m?2 375,00

RAZEM 375,00

7|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastgpna warstwa mé
d.1]0519-05 Krotnosé =2 .
25,0%15,0 mZ2 375,00

RAZEM 375,00

8|KNR 4-01 |Wywiezienle gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do (m?
d.1{0108-09 1 km - papy i obrobek blacharskich z rozbiorki
(375,0+58,24)*0,02 m? 8,66

RAZEM 8,66

9[KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |\m3
d.1[0108-10 dy nast. 1 km - papy i cbrobek blacharskich z rozbiérki
Krotnosé = 14

8,66 m3 8,66
RAZEM 8,66
10(Kalkulacja |utylizacja papy t
d.1|wlasna
8,66 t 8,66
RAZEM 8,66
2 Roboty pokrywcze dachu
11|KNR-W 2-  iNakrywy attyk scian ogniowych i komindw o Sredniej gruboSci 7 cm m2
d.2|02 0220-05
0,806 m? 0,48
RAZEM 0,48

12iKNR 4-01  [Przygotowanie | mentaz zbrojenia z pretéw stalowych gladkich lub zebro-  |kg
d.2;0202-01 wanych o §r. do 6 mm dla nakryw komindw
30 ky 30,00

RAZEM 30,00

13I[KNR 0-22  |Renowacja starych dachéw krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewal- {m?
d.210528-01 nej dkd - przygotowanie podicza
25,0*15,0 m? 375,00

RAZEM 375,00

14|KNR-W 2- |Rury wywiewne PCW uszczelnione sznurem i zaprawa cementows lub fo- |szt.
d.2[15 0212-03 |lig aluminiowg o $r. 100 mm
5

szt 6,00
RAZEM 6,00
45|KNR 2-02  [Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.2|0923-04
74,0*0,8 m2 59,20
RAZEM 59,20
16|KNR 4-01 [Analogia- montaz plyt OSB gr. 25 mm pod obrébki blacharskie. m2
d.2(0820-03
74,0*1,0 m? 74,00
RAZEM 74,00

17/NNRNKB  [(z.V1) Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad |m?2
d.2|202 0541-02|25 cm
74,07.,5 m2 111,00

RAZEM 111.00

Norma 8TD Wersja 4.49 Nr seryjny: 3715



Dach-Zytnia 10

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18|KNR 0-22  {Krycie dachoéw papg termozgrzewalna dkd na podiozu drewnianym- papa  |m2
d.2{0527-02 asfalt.na tekturze podid.odm.P/333, krycie papa perforowang ( wentytacyj-
na) i papa podkiadowg modyf.SBS grub. min 4,6 mm , wierzchniego krycia
modyf.SBS grub. min 5,2 mm
25,0*15,0 m?2 375,00 |
RAZEM 375,00
19|KNR 4-01  |Naprawa whazu dachowego sz,
d.2{0415-03
1 szt. 1,00
) RAZEM 1,00
20{KNR 2-02  {Obrébki wytazdw dachowych w dachach krytych papa, z blachy z cynku  |szt.
d.2|0516-04
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
21|KNR 0-151) iRynny dachowe z PCV pdlokragle o ér. 15,0 cm m
d.2|0528-04
13,5%2+23 5*2 m 74,00
RAZEM 74,00
221KNR G-1511 |Rury spustowe z PCV o $r. 10,01 11,0 cm m
d.210529-03
8,5 m 34,00
RAZEM 34,00
23;KNR 5-08  [Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle glebokosci do 8 cm i §r. [szt.
d.2|0802-01 do 10 mm
74%4 szt. 296,060
__|RAZEM 296,00
24|KNR-W 4- | Osadzanie kolkéw metalowych rozporowych o dr.de 10 mm w $cianie - bu- szt
d.2|03 1016-04 |dowle o wys.do 12 m
z.0.3.1.
9901-5
296 szt 296,00
RAZEM 296,00
25|KNR-W 2-  |Pokrycie dachdw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej [m?2
d.2|02 0504-03 [modyf.SBS gr. min 5,2 mm
6*2,0 m?2 12,00
RAZEM 12,00
26 KNR 4-01  |Uzupetnionie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat.lli o podiozach z m2
d.2:0726-01 cegly,pustakéw,gazo-i pianobetondw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
10 m2 10,00
RAZEM 10,00
27|KNR 4-01  [Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze |m
d.2{0412-02
30 m 30,00
RAZEM 30,00
28|KNR 4-01  'Wzmocnienie krokwi przez nabicle dwustronnie desek gr. 32 mm m
d.2|0413-02
48 m 48,00 |
RAZEM 48,00
29|KNR 4-01  |Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mim na styk m2
d.2|0414-02
100 m? 100,00
RAZEM 100,00
30|KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokoscido 10 m kol
d.2[1611-04
4 kol. 4,00
RAZEM 4,00
31INNRNKB  |{z.V} Przestawianie rusztowan ramowych warszawskich jednokolumno- kol.*
d.2{202 1611b- |wych owys. do 10 m stan.
04
30 kal.* 30,00
stan.
RAZEM 30,00
32|Kalkulacja |Praca poedno$nika samochodowego hydraulicznego o wys. do 27 m m-g
d.2iwlasna
24 m-g 24,00
RAZEM 24,00
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