Zatacznik nr 2A do SIWZ DZP.381.103.2020.DW

SZCZEGOLOWY OPS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - Cze$¢ A

nr indeksu: 132025

Wiréwka laboratoryjna— 1 szt.
Wiréwka laboratoryjna z chtodzeniem wraz z rotorem kagtowym — 1 szt.

1. Szybkoobrotowa wiréwka z chtodzeniem, przystosowana do wirowania probéwek o pojemnosci od 0,2 do
400ml;

2. Predkos¢ obrotowa w zakresie nie mniejszym niz od 100 do 18000 obr./min.;

3. Maksymalne przyspieszenie w zakresie nie mniejszym niz do 30000xg;

4. Wiréwka winna by¢ wyposazona w system umozliwiajgcy programowanie i kontrole nastepujacych
parametrow:

a. Przyspieszenia - z doktadno$cig do wyboru, co 10 oraz 1 xg;

b. Predkosci - z doktadnos$cig do wyboru, co 100 oraz 1 obr./min.;

c. Temperatury w zakresie od -20 do +400C z doktadnoscia, co 10C, oraz mozliwoscig wyboru funkgji
schtadzania wstepnego komory wirowniczej zaréwno dla pozycji spoczynkowej rotora jak rowniez przy
minimalnych obrotach rotora przed rozpoczeciem zasadniczego odwirowania

d. Czasu - programowanie dtugosci czasu w zakresie od 10s do 99:59 godzin z doktadnoscig do wyboru, co 1
sekunde/1 minute, funkcja pracy ciagtej;

e. Winna posiada¢ mozliwo$¢ wyboru krzywych rozpedzania i hamowania rotora — przynajmniej 10 liniowych i 10
ekspotencjalnych;

5. Wiréwka winna by¢ wyposazona w prosty sposéb wprowadzanie parametrow, bez koniecznosci korzystania z
klawiatury alfanumerycznej;

6. Wirébwka winna by¢ wyposazona w wyswietlacz umozliwiajgcy rownoczesny odczyt, aktualnych oraz
zaprogramowanych, wszystkich parametréw pracy (szybkosci/przyspieszenia/temperatury/czasu/nr rotora/nr
programu uzytkownika, nr krzywej rozpedzania i hamowania rotora);

7. winna posiada¢ mozliwos$¢ zaprogramowania minimum 50 programow uzytkownika, mozliwo$¢ nadawania
nazw wiasnych poszczegdélnym programom;

8. Wiréwka winna by¢ zaopatrzona w funkcje automatycznego otwierania pokrywy po zakohczeniu wirowania;
9. Winna posiada¢ mozliwosé recznego otwierania pokrywy wiréwki w czasie awarii zasilania;

10. Akustyczna i wizualna sygnalizacja nieprawidtowej pracy wiréwki winna by¢ uruchamiana w przypadku braku
wywazenia rotora lub awarii;

11. Komora wiréwki winna by¢ wykonana ze stali nierdzewnej;

12. Pokrywa komory wirowniczej ryglowana zamkami elektrycznymi;

13. Silnik indukcyjny (bezszczotkowy);

14. Funkcja szybkiego zwirowywania;

15. Funkcja szybkiego schtadzania komory wirowniczej;

16. Funkcja blokowania rozpoczecia wirowania przed osiggnieciem zaprogramowanej temperatury komory
wirowniczej;

17. Opcja odliczania czasu wirowania od momentu osiggniecia zaprogramowanej predkosci rotora;

18. Winien posiada¢ system identyfikaciji rotora zabezpieczajgcy przed przekroczeniem maksymalnej predkosci
wirowania, czujnik braku prawidtowego wywazenia rotora oraz system automatycznej diagnostyki wszystkich
istotnych blokéw funkcjonalnych;

19. Winien posiada¢ mozliwo$¢ zabezpieczenia dostepu do wirdwki kodem cyfrowym;

20. Monitorowanie i rejestracja czasu pracy rotora (komunikat ostrzegawczy sygnalizujgcy catkowite zuzycie
rotora);

21. Winien posiada¢ mozliwo$¢ rozbudowy wiréwki do wersji umozliwiajgcej instalacje/wymiane rotoréow w
wirébwce bez zadnego dodatkowego zabezpieczenia w formie Sruby lub zatrzasku (samoczynna blokada rotora po
uruchomieniu wiréwki);

22. Zasilanie 230V/50Hz (£5%)



