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nr indeksu: 131934

Termocykler do Real-Time PCR- 1 szt.

- Urzadzenie winno umozliwia¢ przeprowadzanie ilosciowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym z uzyciem
barwnikéw fluorescencyjnych

- Jednoczesna amplifikacja i detekcja do 96 préb na ptytkach 96-dotkowych.

- Zakres objetosci mieszaniny reakcyjnej, w ktorej mozna przeprowadzic¢ reakcje PCR: 10 - 50ul.

- Szybko$¢ nagrzewania bloku do 4,4°C / sek.

- Szybkos¢ chtodzenia bloku do 2,2°C / sek.

- Zakres temperatur bloku: 37 - 98°C

- Urzgdzenie emitujgce do 43 dB w trakcie pracy

- Srednie STD powtérzen dla punktéw w zakresie stezen 1-10E9 réwny mniej niz 0.2 Cq

- Homogennos$¢ termiczna bloku: +£0,3°C

- Doktadnos¢ termiczna: £0,2°C

- Materiat z jakiego winna byé wykonana powierzchnia bloku: srebro

- Blok z opcjg gradient: zakres nastawialnej temperatury dla reakcji z wykorzystaniem opc;ji gradientu:
maksymalnie 20°C (w catkowitym zakresie temperatur 37 - 98°C) oraz mozliwo$¢ uzyskania w trakcie reakcji 12
réznych temperatur w obrebie ptytki 96 dotkowej

- Temperatura pokrywy grzejnej bloku: 105°C £3°C

- Wzbudzenie: pojedyncza dioda LED zainstalowana na state w aparacie (brak elementéw ruchomych
zwigzanych z elementem wzbudzenia aparatu): Jednoczesne wzbudzenie fluorescencji wszystkich préb; sredni
okres zywotnosci diody: co najmniej 10 000 godzin

- System detekcyjny: kamera CCD - czas pomiaru fluorescencji wszystkich prob przez kamere CCD w trybie
dynamicznym w zakresie: 10 ms - 1 sek; czas pomiaru fluorescencji prob przez kamere CCD w trybie
manualnym: do 4 sek.

- Analiza krzywej topnienia - ciggty, nieprzerwany i jednoczesny pomiar fluorescencji wszystkich prob w
ustalonym zakresie temperatur.

- Aparat winien by¢ wyposazony w cztery kanaly detekcji o nastepujgcym ukladzie filtrow wzbudzajacych /
detekcyjnych: 1. 470/ 514nm; 2. 533 / 572nm; 3. 577 / 620nm; 4. 645 / 697,5nm

- Przekazywanie sygnatu fluorescencyjnego z préb do systemu detekcyjnego za posrednictwem swiattowoddw.
- Urzadzenie nie powinno wymagac przeprowadzania zadnych okresowych kalibracji systemu optycznego
zwigzanych z wykorzystaniem réznych barwnikéw fluorescencyjnych lub stosowanych rodzajow analiz w celu
zapewnienia optymalnego dziatania.

- Urzadzenie nie powinno wymagac¢ normalizacji z barwnikiem referencyjnym typu Rox.

- Winno posiada¢ mozliwos¢ podtgczenia czytnika kodéw kreskowych do odczytu kodéw drukowanych na
ptytkach 96-dotkowych.

- Urzadzenie winno by¢ wyposazone w ekran dotykowy umozliwiajgcy sterowanie / programowanie bez
posrednictwa komputera - rozdzielczo$¢ ekranu min. 800 x 600 pikseli

- Winno posiada¢ mozliwos¢ sterowania aparatem bez podtgczania do komputera, w zakresie: mozliwosé
utworzenia i zapisania do 50 eksperymentéw w pamieci wewnetrznej urzgdzenia; sortowanie plikéw (po nazwie,
dacie, statusie); mozliwos¢ edycji protokotu reakcji oraz kontroli stanu reakgji (start, koniec); mozliwosé
dodawania cykli w czasie trwania reakcji; mozliwos¢ otrzymania informacji o zakohczeniu reakcji droga
elektroniczng (na podany adres e-mail); mozliwo$¢ wprowadzania protokotdw reakcji poprzez wbudowany w
urzgdzenie port USB

- System winien umozliwia¢ analize kwaséw nukleinowych przy pomocy réznych barwnikéw i sond
molekularnych: Barwnik interkalujgcy SYBR Green |; Barwnik interkalujgcy typu LC Green, ResoLightDye (lub
rébwnowazny); Sonda hydrolizujgca typu TagMan

- Oprogramowanie urzgdzenia winno by¢ wyposazone w dedykowane moduty do analizy: iloSciowej — analiza
bezwzgledna umozliwiajgca pomiar ilosci kopii DNA w badanej prébie w oparciu o krzywg standardowg
(oprogramowanie winno podawac warto$ci wydajnosci reakgji, nachylenia krzywej, btedu standardowego oraz
wspotczynnik R2); ilosciowej — analiza wzgledna umozliwiajgca pomiar poziomu ekspresji genu badanego w
stosunku do genu referencyjnego w oparciu o krzywg standardowg (oprogramowanie winno podawac wartosci
wydajnosci reakcji, nachylenia krzywej, btedu standardowego oraz wspétczynnik R2), recznie wprowadzong
wartoscig wydajnosci, gdzie E=2 oznacza wydajnos¢ reakcji 100%, mozliwos$¢ zdefiniowania prébki jako run
calibrator i studycalibrator celem wyznaczenia stosunku znormalizowanego i wyskalowanego; genotypowania
typu end-point przy pomocy sond hydrolizujgcych do wykrywania mutacji (analiza dyskryminaciji alleli); krzywej
topnienia; High Resolution Melting (HRM) / GeneScanning (analiza mutacji / SNP) z mozliwo$cig automatycznego



Procesor klasy x86, osiggajgcy w tescie PassMark CPU Mark $redni wynik (average CPU Mark) zawartym na
stronie internetowej www.cpubenchmark.net minimum 850 punktéw

grupowania préb o podobnym profilu; do analizy jakosciowej (wykrywanie obecnosci badanego DNA bez
okreslania parametrow ilosciowych; mozliwos¢ dodania kontroli wewnetrznej reakcji — kontrola amplifikacji); opcje
przeprowadzenia analizy z jednym barwnikiem (ustawienie mono-color) lub dwoma / wiekszg liczbg barwnikow
(ustawienie dual- / multi-color); oprogramowanie z automatyczng mozliwoscig oznacza probki jako positive,
negative, invalid lub inconsistent

- Winno posiada¢ mozliwos¢ ustalenia przy analizie préb wartosci fluorescencji punktu koncowego (EPF) czyli
progu odciecia dla préb pozytywnych (bez zmiany wartosci Cq dla préb).

- Winno posiada¢ mozliwos¢ podgladu wynikéw wykonanego eksperymentu pod postacig Mapy ciepta.

- Winno posiada¢ mozliwos¢ podgladu uzyskanych wartosci Cq w formie wykresu stupkowego

- Winno posiada¢ mozliwo$¢ importu / eksportu informacji o probach do / z oprogramowania z wykorzystaniem
plikdw o formatach *.txt oraz *.csv oraz mozliwos¢ eksportu wykresow w formatach *.png, *.gif i *.txt

- Winno posiada¢ mozliwos¢ eksportu wynikéw w postaci plikow w formacie *.txt.

- interfejs oprogramowania do analizy z mozliwosci modyfikacji w celu dopasowania do potrzeb chwili (niezaleznie
dla kazdego eksperymentu)

- Winno posiada¢ mozliwos$¢ automatycznego definiowania prébek krzywej standardowe;j.

- Eksport plikow / eksperymentéw w formacie: *.Ic96; *.rdml (mozliwo$¢ otworzenia pliku zawierajgcego
informacje o eksperymencie w zewnetrznym oprogramowaniu do analizy danych)

- Oprogramowanie z mozliwoscig wyboru typu przeprowadzanej reakcji PCR: standardowa, z wykorzystaniem
gradientu temperatur w podanym zakresie, z wykorzystaniem reakcji Touchdown PCR.

- Winno posiada¢ mozliwos¢ obserwowania przeprowadzanej reakcji PCR na biezgco podczas jej trwania (online)
zarowno w postaci krzywych fluorescenciji jak i fluorescencyjnej Mapy ciepta

- Winno posiada¢ opcje powiadomienia o zakonczeniu reakcji PCR na podany adres e-mail (mozliwo$¢ wpisania
do 50 adreséw e-mail) z mozliwoscig otrzymywania na podany adres e-mail pliku zawierajgcego wyniki
przeprowadzonego eksperymentu.

- Winno posiada¢ mozliwos¢ zestawienia wynikow z réznych eksperymentéw w jednym pliku w formacie *.txt

- Winno posiada¢ mozliwos¢ utworzenia pliku z podsumowaniem reakcji PCR (m.in. parametry reakcji PCR, opis
prébek, wyniki, wykresy) w formacie *.html

- Urzadzenie winno spetnia¢ wytyczne MIQE (Minimum Information for Publication of Quantitative Real-Time PCR
Experiments).

- Urzadzenie winno by¢ wyposazone w jednostke sterujgcg o parametrach: Procesor klasy x86, osiggajgcy w
tescie PassMark CPU Mark $redni wynik (average CPU Mark) zawartym na stronie internetowej
www.cpubenchmark.net minimum 850 punktow

Pamie¢ RAM: min 2 GB,

Dysk twardy: min 250 GB;

LAN: RJ45 Ethernet (100 MBit);

Port USB: min 2.0;

Rozdzielczos$¢ ekranu: min 1280 * 1024;

System operacyjny: Microsoft Windows XP / Microsoft Windows 7 (32bit);

Zainstalowany Microsoft .NET Framework 4.0

- Winno posiada¢ mozliwos¢ dokumentaciji wyniku autotestu przeprowadzanego kazdorazowo po uruchomieniu
aparatu.

- Winno posiada¢ mozliwos¢ zdalnego serwisu.

- Winno mie¢ mozliwos¢ dostepu opracowanych przez producenta procedur kwalifikacji instalacyjnej
i operacyjnej aparatu.




