Zatacznik nr 2D do SIWZ DZP.381.103.2020.DW

SZCZEGOLOWY OPS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - Czes¢ D
nr indeksu: 132217

Zamrazarka niskotemepraturowa- 1 szt.

1.Wykonanie zamrazarki - pionowe (szafowe).

2.Pojemnos¢ uzytkowa komory: ok. 530 litrow (10 litrow)

3.Winna posiada¢ mozliwo$¢ pomieszczenia co najmniej 380 pudetek kriogenicznych o wymiarach 133x133x50
mm (+5%) w dedykowanych, metalowych stelazach.

4.Zakres kontroli temperatury: -50°C do -86°C.

5.Maksymalne wymiary zewnetrzne:

. szerokos$¢ do 800 mm

. gtebokos¢ do 900 mm

. wysokos¢ do 1995 mm

. Minimalne wymiary wewnetrzne:

. szerokos$¢ okoto 650 mm

. gtebokos¢ okoto 600 mm

. wysokos$¢ okoto 1400 mm

7.Drzwi zewnetrzne winny by¢ zamykane mechanicznie (nie dopuszcza sie urzgdzen wyposazonych w zamek
elektromagnetyczny).

8.Drzwi zewnetrzne winny by¢ zamykane na klucz z zamkiem wbudowanym w uchwyt drzwi.

9. Winna posiada¢ mozliwosé wymiany uszczelki drzwi zewnetrznych bez uzycia narzedzi.

10. Winna posiada¢ system zapobiegajacy przysysaniu drzwi zewnetrznych, wykorzystujgcy dwa porty
wyréwnywania cisnienia - automatyczny oraz reczny.

11. Winna posiada¢ dodatkowe, izolowane drzwi wewnetrzne (nie wiecej niz 2szt.) z mozliwoscig demontazu bez
uzycia narzedzi.

12.Drzwi wewnetrzne z zamknieciem mechanicznym (np. w postaci zatrzasku) zapewniajgcym prawidtowy docisk
uszczelek.

13.1zolacja termiczna prézniowa z rdzeniem z widkna szklanego.

14 .Podstawa winna by¢ wyposazona w 4 kotka utatwiajgce relokacje urzadzenia.

15.Kaskadowy uktad chtodzenia z energooszczednymi kompresorami inwerterowymi.

16.Zuzycie energii ponizej 7 kWh na dobe.

17 .Naturalne weglowodorowe czynniki chtodnicze typu HC.

18.Winna posiadac¢ sterownik z funkcjg rejestracji temperatury, stanéw otwarcia drzwi oraz stanéw alarmowych.
Wbudowany w panel sterowania port USB umozliwiajgcy przestanie zarejestrowanych danych na pamie¢ typu
pendrive.

19.Winna posiada¢ umieszczony centralnie panel sterowania z dotykowym wyswietlaczem LCD o rozdzielczosci
WVGA lub wyzszej. Wyswietlacz winien by¢ wykonany w technologii oporowe;.

20.Wyswietlane komunikaty tekstowe winny by¢ podawane w jezyku polskim lub angielskim

21.Wizualna i akustyczna sygnalizacja stanéw alarmowych:

a. zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury (z mozliwoscig regulacji temperatury granicznej w zakresie od +5°C do
+20°C oraz opdznienia w zakresie od 0 do 15 minut)

b. zaniku napiecia (podtrzymywany bateryjnie)

c. niedomkniecia drzwi (z opdznieniem czasowym regulowanym w zakresie od 0 do 15 minut)

d. zanieczyszczenia filtra skraplacza.

22 Winna posiada¢ mozliwos$¢ recznego wyciszenia alarmu akustycznego na ustalony czas (regulacja czasu w
zakresie od 1 do 99 minut).

23.Automatyczna diagnostyka usterek. Komunikaty ostrzegajgce o koniecznosci wymiany komponentow
zuzywalnych, nieprawidtowej temperaturze otoczenia, przecigzeniu uktadu chtodzenia.

24 Winna posiada¢ zabezpieczenie przed zmiang nastaw przy pomocy hasta. Winna posiadaé mozliwos¢
ustawienia hasta gtéwnego i zapasowego.

25.Fabrycznie wykonane porty kablowe o srednicy minimum 15 mm (nie mniej niz 3 porty).
26.Bezpotencjatowe styki alarmowe NO/NC dla centralnych systeméw monitorowania.

27.Zasilanie jednofazowe 230 V / 50 Hz. (+5%)

28.Maksymalna waga urzgdzenia 250 kg.

29.Zamrazarka winna by¢ wyrobem medycznym posiadajgcym deklaracje zgodnosci z Dyrektywg 93/42/EWG
(deklaracja dotgczona do oferty przetargowej).
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Zamrazarka winna by¢ wyposazona w system backup CO2:

1. W przypadku zaniku napiecia w sieci elektrycznej system winna zapewnia¢ utrzymanie bezpiecznej
temperatury roboczej na poziomie co najmniej -70°C.

2.Panel sterowania z odporng na zalanie klawiaturg membranowa.

3.Winna posiada¢ wskazniki zasilania sieciowego i stanu awaryjnego.



4.Winna posiada¢ oddzielne wyswietlacze LED wskazujgce temperature oraz % pozostatego gazu w butli.
5.Sygnalizacja opréznionej butli.

6.Winna posiadac¢ funkcja TEST do sprawdzania poprawnosci dziatania systemu.

7.Winna posiada¢ wbudowany akumulator umozliwiajgcy prace na zasilaniu bateryjnym przez okres co najmniej 5
dni.

8.Automatyczna kontrola stanu zuzycia akumulatora potgczona z sygnalizacjg o koniecznosci jego wymiany.
9.Czujnik temperatury do programowania progu aktywacji systemu.

10.Czujnik otwarcia drzwi zabezpieczajacy przed wigczeniem backupu w trakcie rutynowych czynnosci roboczych
zwigzanych z zatadunkiem / roztadunkiem praéb.

11.Winna posiada¢ wykrecane antywibracyjne nézki zapobiegajgce niekontrolowanemu przesuwaniu.
12.Maksymalne wymiary zewnetrzne wraz ze wszystkimi wystajgcymi elementami:

a. szerokos¢ 210 mm

b. gtebokos¢ 300 mm

c. wysokos¢ 160 mm

13.W wyposazeniu komplet przytgczy i akcesoriéw niezbednych do poprawnego dziatania systemu (w tym
kompatybilna butla syfonowa z min. 30 kg dwutlenku wegla).



