Zatacznik nr 2B do SIWZ DZP.381.100.2020.DW

SZCZEGOLOWY OPS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - Cze$é B

L.P.

Nazwa sprzetu Parametry wymagane
przez Zamawiajacego

llosé/szt.
m, op.

Nazwa, model
(typ)
oferowanego
sprzetu

Index
wewnetrzny
Zamawiajagcego

Przewod elektryczny YDYP pfaski 3X2,5
450/750V

T00 m

130538

Przewod silikonowy SiF 1xT czerwony 0050104

kolor izolacji czerwony

Dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state [°C] do: 180
Dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state [°C] od: -50.
OEAN: 4044774688640

1zolacja zyty: Guma (silikon)

Klasa zyly: Klasa 5 = gietki

Napiecie znamionowe U [V]: 500

Napiecie znamionowe U0 [V]: 300

Przyblizona $rednica zewnetrzna [mm]: 2.5

seria: HEAT 180 Si - F

Znamionowy przekrdj zyty [mm2]: 1

T00 m

132089

Przewdd silikonowy SiF TxT niebieski 0050002

kolor izolacji niebieski

Dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state [°C] do: 180
Dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state [°C] od: -50.
OEAN: 4044774688640

|zolacja zyty: Guma (silikon)

Klasa zyly: Klasa 5 = gietki

Napiecie znamionowe U [V]: 500

Napiecie znamionowe U0 [V]: 300

Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1): Nie

Przyblizona $rednica zewngtrzna [mm]: 2.5

seria: HEAT 180 Si - F

Znamionowy przekrdj zyty [mm2]: 1

T00m

132089

Przewod silikonowy SiF 1XT czarny 0050007

kolor izolacji czarny

Dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state [°C] do: 180
Dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state [°C] od: -50.
OEAN: 4044774688640

1zolacja zyty: Guma (silikon)

Klasa zyly: Klasa 5 = gietki

Napiecie znamionowe U [V]: 500

Napiecie znamionowe U0 [V]: 300

Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1): Nie

Przyblizona $rednica zewnetrzna [mm]: 2.5

seria: HEAT 180 Si - F

Znamionowy przekrdj zyty [mm2]: 1

T00 m

132089




