Zatacznik nr 2A do SIWZ DZP.381.92.2014.DW

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Opis przedmiotu zaméwienia.

Przedmiot zamowienia obejmuje:

»Montaz, modernizacje¢ i rozbudowe systemow sygnalizacji wlamania i napadu

oraz telewizji przemyslowej w obiektach Uniwersytetu Slaskiego".

2. Przedmiotem zamdéwienia jest:
Montaz, modernizacj¢ i rozbudowe systeméw SSWIN i CCTV oraz KD zlokalizowanych na terenie
miast:

o Katowice 4 obiekty
e Sosnowiec 1 obiekt;
e Cieszyn 2 obiekty

3. Ad. Katowice

3.1 Budynek
3.1.1 Rozbudowa istniejacego systemu telewizji przemystowej o dodatkowa kamere

stacjonarng zewnetrzng. Kamera winna by¢ zamontowana na narozniku budynku
i obejmowaé swym zasiggiem Szlaban parkingu. Nowo montowana kamera
powinna posiada¢ podswietlenie IR dla lepszej obserwacji noca,
wandaloodporna obudowe odporng na warunki atmosferyczne. Sygnat z kamery
bedzie doprowadzony do rejestratora, ktory zlokalizowany jest w ,,Portierni”
budynku na parterze przy wejsciu gtownym. Okablowanie nalezy zamontowac
na elewacji budynku w korytkach natynkowych. Odleglo$¢ od rejestratora no
kamery wynosi w przyblizeniu ok. 60m
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3.2 Budynek
3.2.1 Modernizacja istniejacego systemu telewizji przemystlowej polegajaca na

wymanienie wyeksploatowanych elementow. Wymianie podlega¢ beda: 3szt.
kamer stacjonarnych wewnetrznych oraz 1szt.  kamery szybkoobrotowej.
Montowane podzespoly beda instalowane pod istniejacg infrastrukture kablowa.
Kamery wewnetrzne winny by¢ wyposazone w promiennik IR dla polepszenia
obrazu nocg. Kamera szybkoobrotowa winna wspolpracowac ze sterowaniem
obecnego systemu Zamawiajgcego. Nowy zakres pola widzenia kamer bedzie
uzgadniany z Kierownikiem obiektu.

3.3 Budynek
3.3.1 Instalacja nowego systemu telewizji przemystowej, polegajacego na montazu

8szt. kamer stacjonarnych do uzytku wewnetrznego, 16 kanatowego rejestratora
z dyskiem HDD co najmniej 2TB, monitora LCD 19”,kompletnej infrastruktury
kablowej. Rejestrator wraz z monitorem oraz awaryjnym zasilaniem powinien
by¢ zamontowany w pomieszczeniu portierni, zlokalizowanej na parterze
budynku - Pawilon C”.

Kamery beda instalowane w nastgpujacych kondygnacjach:

- Pawilon A: parter 1 szt., [ pietro Iszt.

- Pawilon C: parter 1 szt., I pietro 1szt.

- Pawilon D: parter 1 szt.,

- Pawilon E: parter 1 szt., I pigtro 2szt.

Omawiane kamery beda swym zasiegiem obserwowaé korytarze na danych
kondygnacjach (miejsce instalacji oraz zakres obejmowanego obszaru do
ustalenia z Kierownikiem obiektu). Kamery dla poprawienia obrazu w czasie
nocnym powinny by¢ wyposazone w podswietlenie IR. Odlegtosci w linie
prostej pomi¢dzy Pawilonem C (rejestrator) a poszczegolnymi kondygnacjami
(kamery) wyglada nastepujaco:

- Pawilon C do Pawilonu A wynosi ok. 140m.

- Pawilon C do Pawilonu D wynosi ok. 45m.

- Pawilon C do Pawilon E wynosi ok. 80m.

Instalacja kablowa bedzie prowadzona w korytkach natynkowo, do wyceny
nalezy réwniez zatozy¢ koszt przewiertow migdzy pionami budynku.

3.4 Budynek
3.4.1 Modernizacja i rozbudowa istniejgcego systemu telewizji przemystowej

zamawiajacego, bedzie polegala na wymianie zuzytego rejestratora oraz
domontowaniu do systemu dodatkowych 3szt. kamer stacjonarnych. Kamery
winny by¢ wyposazone w system IR dla polepszenia obrazu noca. Instalacja
dodatkowych kamer bedzie wigzata si¢ z poprowadzeniem nowej instalacji
kablowej w korytkach natynkowo. Nowe kamery rozmieszczone beda
nastepujaco:

- 1szt. poziom (-1) budynku, kamera swym zasiggiem obejmowac bedzie
korytarz oraz przejscie (szklane drzwi - logopedia),

- 1szt. 3 pigtro, kamera powinna obejmowac korytarz

- 1szt. 4 pietro, kamera powinna obejmowac korytarz

Sygnaty wizyjne beda doprowadzone do ,,Portierni”, mieszczacej si¢ na parterze
budynku przy wejsciu gléwnym. Doktadne rozmieszczenie kamer, jak 1 zakres
pola widzenia begdzie do ustalenia z Kierownikiem obiektu. Szacunkowa dlugos¢
okablowania wynosi w przyblizeniu ok. 800m.
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3.4.2 Rozbudowa istniejacego systemu alarmowego Zamawiajgcego 0 dodatkowe
10szt. czujek ruchu, 5szt. dodatkowych czytnikéw (za zbrojenie, rozbrojenie)
stref. Dodatkowe czujki ruchu PIR winny by¢ zamontowane w nastepujacych
pomieszczeniach:

- 5szt. poziom (-1) budynku, w pomieszczeniach nr 08, 09, 010, 011, oraz
korytarz taczacy omawiane pomieszczenia.

- 3szt. III pietro, w pomieszczeniach nr 305, 306, 307

- 2szt. IV pigtro, w pomieszczeniach nr 402, 422

System powinien by¢ skonfigurowany w nastepujacy sposob:

- kazdy z pokoi nr 305, 306, 307, 402, 422 winne by¢ osobng strefg, niezalezng
od sienie,

- czytniki kart powinny by¢ zainstalowane obok pomieszczen 305, 306, 307,
402, 422,

- pomieszczenia 08, 09, 010, 011 oraz korytarz, winny by¢ jedna wspdlna strefa
za zbajang =z poziomu ,Portierni”. Obecnie zamontowany system
Zamawiajgcego zlokalizowany jest w ,,Portierni” budynku na parterze obok
wejscia gtoéwnego. Szacowana dtugos$¢ okablowania wynosi w przyblizeniu ok.

1200m.

4. Ad Sosnowiec

4.1 Budynek
4.1.1 Modernizacja systemu telewizji przemystowej, polegajaca na wymianie

wyeksploatowanego rejestratora CCTV 16 kanatowego, wraz z dyskiem
twardym HDD co najmniej 2 TB. Rejestrator nalezy spig¢ z istniejaca
infrastrukturg kablowa Zamawiajgcego. Obecnie rejestrator zainstalowany jest w
,Portierni budynku” na parterze. Rejestrator winien by¢ kompatybilny z
obecnymi podzespotami systemu Zamawiajgcego.

5. Ad Cieszyn

5.1 Budynek
5.1.1 Instalacja nowego systemu telewizji przemystowej polegajacej na: montazu 12

szt. kamer stacjonarnych zewngtrznych, rejestratora 16 kanatowego wraz z
dyskiem HDD co najmniej 2TB, monitorem LCD 197, zasilaniem awaryjnym
oraz kompletng infrastrukture kablowa natynkowa (w korytkach). Kamery
powinny by¢ zainstalowane w nastgpujacy sposob:

- po 2szt. kamer na kazdym z naroznikéw budynku (tacznie 8szt.)

- 2szt. kamer na przeciwleglym budynku, obserwujace budynek Paderewskiego
66 od frontu

-2szt. obserwujace boisko szkolne.

Rejestrator, awaryjne zasilanie oraz monitor powinien znajdowaé si¢ w
pomieszczeniu ,,Portierni budynku”. Zakres pola widzenia kamer do
uzgodnienia z Kierownikiem obiektu. Kamery dla poprawienia wizji noca
powinny by¢ wyposazone w system pod$wietlenia IR. Szacowana dlugos¢
okablowania wynosi w przyblizeniu ok. 800m.
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5.1.2 Instalacja nowego systemu alarmowego polegajgca na: zabezpieczeniu budynku
przed nieupowaznionym wejsciem o0sOb trzecich. Budynek powinien by¢
chroniony na kazdej kondygnacji tgcznie z dachem, nietypowe usytuowanie
obiektu umozliwia na nieupowaznione wejscie praktycznie z kazdego pigtra jak i
od strony dachu. Zamawiajacy przewiduje montaz 27 szt. czujek ruchu PIR
obejmujace swym zasiggiem okna korytarz oraz wejscia na dach. Dodatkowo
system winien by¢ wyposazony w 2szt. manipulatoréw (1szt. wejscie do
budynku, 1szt. portiernia) manipulator b¢dzie rozbrajat i uzbrajat system. Nowo
instalowane zabezpieczenie powinno réwniez obejmowacé kontrole dostepu do
12 pomieszczen Zamawiajgcego (m.in. do sal komputerowych, dydaktycznych
itp.) na zasadzie czytnika kart 1 elektro zwory. Kontrola dostepu winna dziata¢
jako niezalezna strefa do poszczegélnych pomieszczen. Do omawianej kontroli
dostepu Zamawiajgcy przewidziat 100 kart dostepu. Szacowana dlugos¢
okablowania wynosi w przyblizeniu ok. 1100m.

5.2 Budynek
5.2.1 Instalacja nowego systemu telewizji przemystowej polegajacej na: montazu

16szt. kamer, rejestratora 16 kanatlowego wraz z dyskiem HDD co najmniej
2TB, monitorem LCD 19”7, zasilaniem awaryjnym oraz kompletng infrastrukturg
kablowa natynkowa (w korytkach). Kamery powinny by¢ zainstalowane w
nastepujacy sposob:

- 2szt. kamer zewngtrznych z podswietleniem IR zainstalowane przy wejscie do
budynku

- 2szt. kamer zewngtrznych z pod$wietleniem IR zainstalowane z boku budynku
obserwujace swym zasiegiem okolice zejscia do piwnicy budynku

- 6szt. kamer wewnetrznych zainstalowanych na korytarzach klatki ,,A”

- 6szt. kamer wewngtrznych zainstalowanych na korytarzach klatki ,,B”

Kamery wewng¢trzne dla poprawienia wizji noca powinny by¢ wyposazone w
system podswietlenia IR. Rejestrator wraz z omawianym osprz¢tem winien by¢
zainstalowany w ,,Portierni” Zamawiajgcego zlokalizowanej na parterze obiektu.
Zleceniobiorca winien zalozy¢é w kosztorysie koniecznos¢ dokonania
przewiertow w pionach budynku. Szacowana dlugo$¢ okablowania wynosi w
przyblizeniu ok. 1700m.
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WYKAZ SPRZETU DO ZAINSTALOWANIA
3. Ad. Katowice

3.1. Budynek
3.1.1.

e Kamera stacjonarna kolorowa zewnetrzna

—  Zasigg oswietlacza co najmniej 30 m,

— Liczba linii: co najmniej 650 TVL (kolor) / 700 TVL (B/W),
- Menu: Ekranowe OSD,

—  Szeroki zakres dynamiki (WDR),

—  Temperatura pracy co najmniej: -10 C...+40 C,

e Transformator + zasilacz 12V
e Przewéd UTP + koryto PCV
e Materialy pomocnicze

3.2 Budynek
3.2.1

e Zintegrowana kamera szybkoobrotowa

—  Rozdzielczosé: Kolor co najmniej 650, B/W - 700 TVL
- Czuto$¢ minimum 0,03 lux

— Zakres obrotu [°] 360

—  Zakres pochylenia co najmniej [°] 5~ 185

—  Zoom cyfrowy minimum 16x

—  Zoom optyczny: co najmniej 20x

—  Temperatura pracy co najmniej: -10C...+40C
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e Kamera kompaktowa stacjonarna zewne¢trzna

- Rozdzielczos¢: Kolor co najmniej 650, B/W - 700 TVL
—  Kat widzenia: nie mniej jak 81 ° ... 23 °

—  Zasieg oswietlacza IR: nie mniej jak 45 m

—  Szeroki zakres dynamiki (WDR),

—  Cyfrowa redukcja szumu w obrazie

- Kompensacja silnego $wiatta (punktowego)

—  konfigurowalna kompensacja $wiatla wstecznego
—  Cyfrowa stabilizacja obrazu

- Detekcja ruchu

—  Wyostrzanie kontur6w obrazu

—  Menu ekranowe OSD:

—  Obudowa: Metal

—  Klasa szczelno$ci: nie mniej jak P66

—  Temperatura pracy co najmniej: -10 C...+40 C

e Materialy pomocnicze

3.3 Budynek
3.3.1

¢ Rejestrator 16 kanalowy firmy K2 (badZz rownowazny)

—  Rejestrator 16 kanalowy,

— system kodowania plikow H.264,

- rozdzielczo$¢ nagrywania co najmniej D1(704x576), CIF(352x288),

—  predkos¢ nagrywania nie mniej jak 25kl/s w rozdzielczoséci D1 na kazdy
kanat jednoczes$nie,

—  detekcja ruchu,

—  obstuga co najmniej 2xHDD,

—  wyj/wej. alarmowe: 2/16,

—  rejestrator winien by¢ wyposazony w dysk HDD minimum 2TB.
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e Monitor LCD 19” do systemow CCTYV 24/7

—  Rozdzielczos¢: minimum 1280x1024

- Jasno$¢/Kontrast: nie mniej jak: 250cd/m2, 800:1
—  Format obrazu: 4:3

- Czas reakcji matrycy: nie wigcej jak 8 ms

e Kamera stacjonarna wewnetrzna

—  Rozdzielczosé: kolor co najmniej 650, B/W - 700 TVL
—  Dzien/Noc Kolor / BW / Automatyczna

— Menu OSD

—  Szeroki zakres dynamiki (WDR),

- Detekcja Ruchu co najmniej 8 stref

—  Zasigg IR doswietlenia: nie mniej jak 20 m

—  Obudowa: aluminium wandaloodporna

—  Uchwyt Nascienny

- Temperatura pracy co najmniej: -10 C...+40C

e Zasilacz UPS do rejestratora (awaryjne zasilanie systemu)

—  Moc wyjsciowa pozorna [VA]: nie mnie jak 800

—  Ksztalt napiecia wyjsciowego : sinusoidalny

—  Sygnalizacja optyczna : co najmniej diody LED

—  Zakres napigcia wejsciowego (wartosci skuteczne) 1 tolerancja (V AC)
[%] : nie mniej jak 184 - 264

—  Rodzaj wtyku : PN-E-93201:1997 (PL z uziemieniem)

— Tolerancja napigcia wejSciowego : nie mniej jak + 2%

— Czas przelaczenia na pracg rezerwowa [ms] : nie wigcej jak 3

—  Zimny start

—  Sygnalizacja akustyczna

e Konwenter pasywny
e Konwenter aktywny (nadajnik + odbiornik)
e Zasilacz buforowy

— Obudowa: metalowa, natynkowa
—  Napiecie wyjsciowe: 13,8V DC
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— Impulsowy

- Regulacja: napigcia wyjsciowego

- Miejsce na akumulator: 18Ah

—  Napigcie zasilania: w tolerancji AC 176264V ~50+60Hz 1.5A

—  Nominalny sumaryczny prad wyjsciowy: 10A

- Bezprzerwowe zasilanie: DC 13,8V/10A

- Kontrola: natadowania i konserwacji akumulatora

—  Ochrona akumulatora przed nadmiernym roztadowaniem (UVP)

—  Zabezpieczenie: wyjScia akumulatora przed zwarciem i odwrotnym
poditaczeniem

—  Zabezpieczenia: nie mniej jak przeciwzwarciowe, nadnapig¢ciowe,
przepieciowe (wejscie AC), anty sabotazowe

e Akumulator
— nie mnie jak 17Ah

Rozdzielacz napiecia
Przewéd UTP

Koryto PCV
Materialy pomocnicze

3.4 Budynek
34.1.

¢ Rejestrator 16 kanalowy firmy K2 (badz rownowazny)

—  Rejestrator 16 kanalowy,

— system kodowania plikow H.264,

—  rozdzielczo$¢ nagrywania co najmniej D1(704x576), CIF(352x288),

—  predko$¢ nagrywania nie mniej jak 25kl/s w rozdzielczoséci D1 na kazdy
kanat jednoczes$nie,

—  detekcja ruchu,

—  obstuga co najmniej 2xHDD,

—  wyj/wej. alarmowe: 2/16,

— rejestrator winien by¢ wyposazony w dysk HDD minimum 2TB.
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Kamera stacjonarna wewnetrzna

- Rozdzielczosé: kolor co najmniej 650, B/W - 700 TVL
—  Dzien/Noc Kolor / BW / Automatyczna

- Menu OSD

—  Szeroki zakres dynamiki (WDR),

- Detekcja Ruchu co najmniej 8 stref

- Zasieg IR doswietlenia: nie mniej jak 20 m

—  Obudowa: aluminium wandaloodporna

—  Uchwyt Nascienny

- Temperatura pracy co najmniej: -10 C...+40C

Koryto PCV

Zasilacz 5A

Przewod YAS z zasilaniem
Materialy pomocnicze

Czujka ruchu PIR

—  Znamionowe napig¢cie zasilania: 12 V DC,

—  Czas sygnalizacji naruszenia: nie mniej jak 2s,

—  Zakres temperatur pracy: nie mniej jak -10...+40°C,
—  Kat widzenia: nie mnij jak 120°,

—  Zasieg: nie mniej jak 10m

Czytnik CZEMM Satel (badz réwnowazny)

—  Czgstotliwos¢ pracy 0,125 MHz
Zakres temperatur pracy nie mniej jak -10...+40 °C

Kontroler INT-R

— Zakres temperatur pracy: nie mniej jak -10...+50 °C

— Napigcie zasilania 12 V DC

— Pobdr pradu w stanie gotowosci nie wiecej jak 110 mA

— Maksymalny pobor pradu nie wigcej jak 150 mA

— Dopuszczalne obcigzenie stykow przekaznika (rezystancyjne) nie mniej
ajakbA/30VvDC

Strona 9z 18



Zatacznik nr 2A do SIWZ DZP.381.92.2014.DW

e Brelok — dostepowy (jako karta dostepu)
— transponder pasywny 125 kHz

e Ekspander wejsé (8 wejs¢) CA64 EPS (badZz rownowazny)

rozbudowa systemu o 8 wejs¢

— obstuga konfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL/NO i1 2EOL/NC
— programowanie warto$ci rezystancji parametrycznej

— obstuga czujek wibracyjnych i1 roletowych

— zasilacz impulsowy

Obudowa

Przewadd 6x0,5

Koryto PCV
Materialy pomocnicze

4. Ad Sosnowiec

4.1 Budynek
411

¢ Rejestrator 16 kanalowy firmy K2 (badz rownowazny)

—  Rejestrator 16 kanalowy,

— system kodowania plikow H.264,

—  rozdzielczo$¢ nagrywania co najmniej D1(704x576), CIF(352x288),

—  predkos¢ nagrywania nie mniej jak 25kl/s w rozdzielczosci D1 na kazdy
kanat jednoczes$nie,

—  detekcja ruchu,

—  obstuga co najmniej 2xHDD,

—  wyj/wej. alarmowe: 2/16,

- rejestrator winien by¢ wyposazony w dysk HDD minimum 2TB.

5. Ad Cieszyn

5.1 Budynek
5.1.1

¢ Rejestrator 16 kanalowy firmy K2 (badz rownowazny)

—  Rejestrator 16 kanalowy,
— system kodowania plikow H.264,

Strona 10 z 18



Zatacznik nr 2A do SIWZ DZP.381.92.2014.DW

— rozdzielczo$¢ nagrywania co najmniej D1(704x576), CIF(352x288),

- predkos$¢ nagrywania nie mniej jak 25kl/s w rozdzielczosci D1 na kazdy
kanatl jednoczesnie,

—  detekcja ruchu,

—  obstuga co najmniej 2xHDD,

—  wyj/wej. alarmowe: 2/16,

- rejestrator winien by¢ wyposazony w dysk HDD minimum 2TB.

e Monitor LCD 19” do systemow CCTYV 24/7

- Rozdzielczos¢: minimum 1280x1024

- Jasno$¢/Kontrast: nie mniej jak: 250cd/m2, 800:1
—  Format obrazu: 4:3

—  Czas reakcji matrycy: nie wiecej jak 8 ms

e Kamera kompaktowa stacjonarna zewnetrzna

—  Rozdzielczo$é: Kolor co najmniej 650, B/W - 700 TVL
—  Kat widzenia: nie mniegj jak 81 © ... 23 °

—  Zasieg o$wietlacza IR: nie mniej jak 45 m

—  Szeroki zakres dynamiki (WDR),

—  Cyfrowa redukcja szumu w obrazie

- Kompensacja silnego $wiatta (punktowego)

—  konfigurowalna kompensacja $wiatla wstecznego
—  Cyfrowa stabilizacja obrazu

- Detekcja ruchu

— Wyostrzanie konturéw obrazu

—  Menu ekranowe OSD:

—  Obudowa: Metal

— Klasa szczelnosci: nie mniej jak IP66

—  Temperatura pracy co najmniej: -10 C...+40 C

e Zasilacz UPS do rejestratora (awaryjne zasilanie systemu)

- Moc wyjsciowa pozorna [VA]: nie mnie jak 800

—  Ksztalt napiecia wyjsciowego : sinusoidalny

—  Sygnalizacja optyczna : co najmniej diody LED

—  Zakres napigcia wejsciowego (wartosci skuteczne) 1 tolerancja (V AC)
[%] : nie mnigj jak 184 - 264

— Rodzaj wtyku : PN-E-93201:1997 (PL z uziemieniem)

—  Tolerancja napigcia wejsciowego : nie mniej jak + 2%

— Czas przelaczenia na pracg rezerwowa [ms] : nie wigcej jak 3

—  Zimny start

— Sygnalizacja akustyczna
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Zestaw transmisji bezprzewodowej

—  Ilo$¢ kanatow: nie mniej jak 8

- Moc wyj$ciowa: nie wigcej niz 25 mW

—  Czulos¢ odbiornika: co najmniej -85 dBm

—  Standard wideo: PAL lub NTSC

- ZYacza wideo: 75 Ohm

- Ztacza audio: 600 Ohm

—  Pasmo przenoszenia dzwigku: Do 15 kHz

—  Zastosowanie: Zewngtrzne

—  Temperatura pracy: nie mniej jak -10...+40 C

Maszty (wysiegniki) + zasilacze dla transmisji bezprzewodowej
Konwenter pasywny

Konwenter aktywny (nadajnik + odbiornik)

Zasilacz buforowy

—  Obudowa: metalowa, natynkowa

—  Napigcie wyjsciowe: 13,8V DC

- Impulsowy

—  Regulacja: napigcia wyjsciowego

- Miejsce na akumulator: 18Ah

—  Napigcie zasilania: w tolerancji AC 176264V ~50+60Hz 1.5A

—  Nominalny sumaryczny prad wyjsciowy: 10A

—  Bezprzerwowe zasilanie: DC 13,8V/10A

—  Kontrola: natadowania i konserwacji akumulatora

—  Ochrona akumulatora przed nadmiernym roztadowaniem (UVP)

— Zabezpieczenie: wyjscia akumulatora przed zwarciem 1 odwrotnym
podtaczeniem

—  Zabezpieczenia: nie mniej jak przeciwzwarciowe, nadnapigciowe,
przepieciowe (wejscie AC), anty sabotazowe

Akumulator
— Nie mnigj jak 17Ah

Rozdzielacz napigcia

Przewod UTP

Przewod zasilajacy

»Peszel” ochronny na przewody
Koryto PCV

Materialy pomocnicze
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512
e Centrala alarmowa Satel Integra 64 (badz rownowazna)

— obstuga od 16 do 64 wejs¢

— mozliwos$¢ podziatu systemu co najmniej na 32 strefy, 8 partycji

— obstuga co najmniej od 16 do 64 programowalnych wyjs$¢

— magistrale komunikacyjne do podlgczania manipulatorow 1 modutow
rozszerzen

— wbudowany komunikator telefoniczny =z funkcja monitoringu,
powiadamiania gtosowego i zdalnego sterowania

— obstuga systemu przy pomocy manipulatorow LCD, klawiatur
strefowych, pilotow 1 kart zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem
komputera lub telefonu komorkowego

— €O najmniej 64 niezalezne timery do automatycznego sterowania

— funkcje kontroli dostepu i automatyki domowej

— pami¢¢ co najmniej 5887 zdarzen z funkcjg wydruku

— obstuga co najmniej 192+8+1 uzytkownikoéw

— port RS-232 - gniazdo RJ

— mozliwos$¢ aktualizacji oprogramowania za pomocg komputera

— wbudowany zasilacz impulsowy o wydajnosci 3 A z funkcjami
tadowania akumulatora i diagnostyki

e Obudowa centrali
e Akumulator
— Nie mnigj jak 17Ah
e Manipulator INT-KLCD-GR (badz rownowazny)

— podswietlenie klawiatury 1 wyswietlacza

— diody LED informujace o stanie systemu

— alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury
— sygnalizacja dzwigkowa wybranych zdarzen w systemie

— €O najmniej 2 wejscia

— sygnalizacja utraty facznos$ci z centralg

— lacze RS-232 do wspotpracy z programem GUARDX

e Obudowy
— Manipulatora

— Ekspandera
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e Ekspander czytnika INT-R Satel (badz rownowazny)

— mozliwo$¢ podiaczenia dwoch czytnikow kart/czytnikow pastylek

— kompatybilno$¢ z czytnikami wykorzystujacymi format Wiegand 26
— przekaznik do sterowania

— wejscie do kontroli stanu drzwi

— wejscie umozliwiajgce otwieranie przejs$cia przy pomocy przycisku
— funkcja odblokowania drzwi przy alarmie pozarowym

— wejScie przeciwsabotazowe

e Czytnik CZEMM Satel (badz rownowazny)

—  Czestotliwos¢ pracy 0,125 MHz
—  Zakres temperatur pracy nie mniej jak -10...+40 °C

e Elektrozaczep

e Zestaw galka + klamka
e Puszka polaczeniowa

e Karty zblizeniowe

— transponder pasywny 125 kHz
— wymiary standardowej karty kredytowej (85 x 55 mm)
— kolor: biaty

e Zasilacz + akumulator

— zasilacz impulsowy 12 V DC

— laczna wydajnos¢ pradowa zasilacza: nie mniej jak 1,5 A

— €0 najmniej zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciw
przecigzeniowe

— ukfad tadowania akumulatora z regulacja pradu

— zabezpieczenie przed pelnym roztadowaniem akumulatora

— minimum 2 wyjscia OC przystosowane do zdalnego dozoru

— optyczna sygnalizacja stanu zasilania sieciowego i akumulatora oraz
procesu tadowania akumulatora

— akustyczna sygnalizacja awarii

— dodatkowo do zestawu akumulator o nie mniej jak 7Ah
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Ekspander wejsé¢ (8 wejs¢) CA64 EPS (badz réwnowazny)

— rozbudowa systemu o 8 wejs$¢

— obsluga konfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC
— programowanie wartosci rezystancji parametrycznej

— obsluga czujek wibracyjnych i roletowych

— zasilacz impulsowy

Akumulator
— Nie mniej jak 17Ah
Czujka ruchu PIR Aqua Plus (badz réwnowazna)

— Znamionowe napigcie zasilania: 12 V DC,

— Czas sygnalizacji naruszenia: nie mniej jak 2s,

— Zakres temperatur pracy: nie mniej jak -10...+50°C,
— Kat widzenia: nie mnij jak 120°,

— Zasieg: nie mniej jak 10m

Sygnalizator akustyczny wewnetrzny
Sygnalizator akustyczny zewnetrzny
Przewoéd YTDY 6x0,5

Przewod zasilajacy

Przewéod OMY 2x1

Koryta PCV

Materialy pomocnicze
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5.2 Budynek
5.2.1

e Rejestrator 16 kanalowy firmy K2 (badz réwnowazny)

—  Rejestrator 16 kanalowy,

— system kodowania plikow H.264,

— rozdzielczo$¢ nagrywania co najmniej D1(704x576), CIF(352x288),

—  predko$¢ nagrywania nie mniej jak 25kl/s w rozdzielczoséci D1 na kazdy
kanat jednocze$nie,

—  detekcja ruchu,

—  obstuga co najmniej 2xHDD,

—  wyj/wej. alarmowe: 2/16,

— rejestrator winien by¢ wyposazony w dysk HDD minimum 2TB.

e Monitor LCD 19” do systemow CCTYV 24/7

—  Rozdzielczos¢: minimum 1280x1024

—  Jasno$¢/Kontrast: nie mniej jak: 250cd/m2, 800:1
—  Format obrazu: 4:3

—  Czas reakcji matrycy: nie wigcej jak 8 ms

e Kamera stacjonarna wewnetrzna

—  Rozdzielczos¢: kolor co najmniej 650, B/W - 700 TVL
—  Dzien/Noc Kolor / BW / Automatyczna

— Menu OSD

—  Szeroki zakres dynamiki (WDR),

- Detekcja Ruchu co najmniej 8 stref

—  Zasieg IR doswietlenia: nie mniej jak 20 m

—  Obudowa: aluminium wandaloodporna

—  Uchwyt Nascienny

- Temperatura pracy co najmniej: -10 C...+40C

e Zasilacz UPS do rejestratora (awaryjne zasilanie systemu)

—  Moc wyjsciowa pozorna [VA]: nie mnie jak 800

—  Ksztalt napigcia wyjsciowego : sinusoidalny

— Sygnalizacja optyczna : co najmniej diody LED

—  Zakres napigcia wejsciowego (warto$ci skuteczne) i tolerancja (V AC)
[%] : nie mniej jak 184 - 264

—  Rodzaj wtyku : PN-E-93201:1997 (PL z uziemieniem)

— Tolerancja napigcia wejSciowego : nie mniej jak + 2%

— Czas przelaczenia na pracg rezerwowa [ms] : nie wigcej jak 3
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—  Zimny start
—  Sygnalizacja akustyczna

Kamera stacjonarna kolor

- Rozdzielczo$é: Kolor - 600, B/W - 700 TVL

—  Dzien/Noc Kolor / BW / Automatyczna

- wyposazona w system podtaczenia obiektywdéw C 1 CS
—  Temperatura pracy co najmniej: -10 C...+40 C

Obudowa kamery + uchwyt

odporna na warunki atmosferyczne, minimalna klasa szczelnosci IP 66
- wyposazona w system grzatek z wentylacja (zasilanie 12V lub 230V)
solidna, wandaloodporna konstrukcja

obudowa winna zawiera¢ daszek przeciwstoneczny oraz uchwyt

Obiektyw do kamery

—  asferyczny obiektyw regulowany z korekcja IR
—  format odpowiedni do przetwornika kamery
— automatyczna przystowna DC

Promienniki IR

- odlegtos¢ podswietlenia do 45m
e Konwenter Pasywny
e Zasilacz buforowy

—  Obudowa: metalowa, natynkowa

—  Napigcie wyjsciowe: 13,8V DC

- Impulsowy

—  Regulacja: napigcia wyjsciowego

- Migjsce na akumulator: 18Ah

—  Napigcie zasilania: w tolerancji AC 176+264V ~50+60Hz 1.5A

—  Nominalny sumaryczny prad wyj$ciowy: 10A

—  Bezprzerwowe zasilanie: DC 13,8V/10A

— Kontrola: natadowania i konserwacji akumulatora

—  Ochrona akumulatora przed nadmiernym roztadowaniem (UVP)

— Zabezpieczenie: wyjscia akumulatora przed zwarciem i1 odwrotnym
podiaczeniem

—  Zabezpieczenia: nie mniej jak przeciwzwarciowe, nadnapigciowe,
przepieciowe (wejscie AC), anty sabotazowe
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Akumulator
- Nie mniej jak 17Ah

Rozdzielacz napigcia
Przewod UTP
Przewod zasilajacy
Korytka PCV
Materialy pomocnicze
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